Online-Shop
www.fta.ch \&

B

lhren personlichen Berater

erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

FirhA

0 Produkteinformation

o] 20-500kg
~30°/+80°C
70 Shore D

Ly
(=
CH,
o

Polyamid

Turrollen, Seilrollen und Spurkranzrader

Polyamid-Tiirrollen mit Gleitlager sind spurfrei, schlag-
fest, bruchsicher und witterungsbestandig. Leicht-
laufend. Sie laufen leiser als Stahlrollen und sind
wartungsarm.

Bei Aussenanwendung und im Nassbereich empfeh-
len sich Achsen aus rostfreiem Stahl.

Nutbreite b1 Bei Angabe von 2 Massen fiir die Nut-
breite handelt es sich um konische Nuten mit Massan-
gaben fiir die obere und die untere Breite.

Option
Weitere Abmessungen oder mit Kugellager

auf Anfrage.
9 | Rabatte siehe Fusszeile

Rad-& Rad- Naben- Naben Bohrung  Nut- Nut-  Tragkraft
., breite lange %) fiir Achse Dbreite tiefe
A b M E C b1 H
" Art. Nr. mm mm mm mm mm mm mm kg
M 1.001.850 45 29 29 = 8 24/20 8,5 45
:7 1.001.851 50 16 16 - 12 14/10 8 35
1.001.852 50 10 1 25 10 6 5 20
1.001.853 60 19 22 - 10 12/10 10 40
Polyamid-Seilrollen mit Gleitlager sind spurfrei, schlag- ~ Option
S fest, bruchsicher und witterungsbestandig. Leicht-  Weitere Abmessungen oder mit Kugellager
laufend. Sie laufen leiser als Stahlrollen und sind war-  auf Anfrage.
tungsarm. Bei Aussenanwendung und im Nassbereich
empfehlen sich Achsen aus rostfreiem Stahl. | Rabatte siche Fusszeile
Rad-@ Rollen- Naben- Naben Bohrung Rille Tragkraft
€ breite lange %) fiir Achse fiir Seil
\ A/a b M E C
Art. Nr. mm mm mm mm mm mm kg
'1 1.001.871 50/40 10 1 25 15 4 30
1.001.872 53/25 23 25 25 10 15 50
1.001.873 60/38 30 18 30 12 20 920
1.001.874 60/53 20 27 21 8 9 50
1.001.875 60/38 30 32 20 10 20 920
9 1.001.876 73/65 13 17 20 10 8 55
S | "; < 1.001.879 80/62 22 25 30 12 12 140
‘:’ lr 1.001.880 100/84 12 17 30 10 35 85
Hi 1.001.881 100/76 25 28 32 15 17 210
’ 1.001.882 100/68 42 27 50 20 28 270
1.001.884 120/88 27 32 40 15 18 300
1.001.888 126/102 34 42 70 30 14 500
Varianten mit 1.001.889 130/110 18 30 30 15 6 150
Kugellager auf 1.001.890 150/110 33 ) 44 20 25 410
Anfrage.
Polyamid-Spurkranzrader mit Gleitlager sind spurfrei,  Option
schlagfest, bruchsicher und witterungsbestandig.  Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Leichtlaufend. Sie laufen leiser als Stahlrollen und  Spurkranzrollen mit Kugellager...
sind wartungsarm. Bei Aussenanwendung und im  Fragen Sie unsan.
Nassbereich empfehlen sich Achsen aus rostfreiem Stahl. | Rabatte siehe Fusszeile
¢ =
- = 4
- Art. Nr. Ala b/b’ M E C kg
o 1.001.920 50/30 20/15 20 = 10 35
1.001.921* 50/35 32/25 34 30 16 80
1.001.926* 65/50 32/24 29 32 15 100
1.001.925 70/50 28/20 30 22 16 100
1.001.929* 75/62 26/19 29 35 16 100
1.001.928* 80/62 26/19 29 35 16 100
1.001.930* 108/87 32/25 32 = 16 200
1.001.931* 120/100 45/32 40 50 20 280
1.001.934 150/120 42/30 45 80 38 380
* Laufflache mit leichter Neigung. Die angegebenen Belastungswerte gelten fiir eine Geschwindigkeit von max. 4 km/h.

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!






