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 FTA Gehäusetypen

 1 	� Platte,
 2 	� Gabel,
 3 	� Kugellagerbett:  

elektrolytisch verzinktes 
Stahlblech. NLX AISI 304 
Edelstahlblech.

 4 	 Staubschutzring: Polyäthylen.
 5 	� Gabelkopf: doppelter  

Kugelkranz, geschmiert.

 6 	� Kaltvernieteter,  
integrierter Mittelbolzen.

Tragkraft bis 400 kg

 1 	� Platte,
 2 	� Gabel,
 3 	� Kugellagerbett:  

elektrolytisch verzinktes 
Stahlblech.

 4 	� Staubschutzring:  
Polyäthylen

 5 	� Gabelkopf: doppelter  
Kugelkranz, geschmiert.

 6 	� Kaltvernieteter,  
integrierter Mittelbolzen.

Tragkraft bis 500 kg

 1 	� Platte: elektrolytisch, leicht 
gelblich verzinkte Stahlplatte.

 2 	� Gabel: elektrolytisch gelb 
verzinkte Gabel.

 3 	� Kugellagerbett,
 4 	� Staubschutzring,  

Dunkelgrün Polyamid 6.
 5 	� Gabelkopf: doppelter  

Kugelkranz, geschmiert.

 6 	� Gehärtetes CARBON-Stahl-
Kugelbett.

 6 	� Mittelbolzen: Stahlschraube 
Klasse 8.8, Edelstahlmutter.

Tragkraft bis 900 kg

 1 	� Platte,
 2 	� Gabel,
 3 	� Kugellagerbett: elektroly-

tisch, leicht gelblich ver-
zinktes Stahlblech oder  
PX: AISI 304 Edelstahlblech.

 4 	 Staubschutzring: Polyamid.
 5 	� Gabelkopf: doppelter  

Kugelkranz, geschmiert.

 6 	� Mittelbolzen: Klasse 8.8 
hochfeste Schraube und 
Mutter oder PX: Schraube 
und Mutter A2 Edelstahl.

Tragkraft bis 750 kg

 1 	� Platte: geschmiedeter 
Stahl, weiss verzinkt.

 2 	� Gabel: elektrolytisch ver-
zinktes Stahlblech.

 3 	� Schutzring für das untere 
Kugellager.

 4 	� Staubschutzring:  
Polyäthylen.

 5 	� Gabelkopf: Axialkugellager 
und Kegelrollenlager.

 6 	� Mittelbolzen: in der  
CNC bearbeiteten Platte 
integriert.

Tragkraft bis 1600 kg

 1 	� Platte: geschmiedeter 
Stahl, integrierter Mittel-
bolzen. Dunkelgrüne Pul-
verlackierung.

 2 	� Gabel: elektrogeschweisste, 
tiefgezogene Seiten. Dun-
kelgrüne Pulverlackierung.

 3 	� Gabelkopf: Axialkugellager 
und Kegelrollenlager.

 4 	 Schmiernippel.
 5 	� Sicherungsbolzen.

Tragkraft bis 3500 kg

 1 	� Platte: geschmiedeter 
Stahl, integrierter  
Mittelbolzen. Dunkelgrüne 
Pulverlackierung.

 2 	� Gabel: elektrogeschweisste, 
tiefgezogene Seiten. Dun-
kelgrüne Pulverlackierung.

 3 	� Gabelkopf: Axialkugellager 
und Kegelrollenlager.

 4 	 Schmiernippel.
 5 	� Sicherungsbolzen.

Tragkraft bis 4300 kg

 1 	� Platte: geschmiedeter 
Stahl, integrierter  
Mittelbolzen. 

 2 	� Gabel: am Flansch  
elektrogeschweisste  
Seitenbleche.

 3 	� Gabelkopf: Axialkugellager 
und Kegelrollenlager.

 4 	 Schmiernippel.
 5 	� Sicherungsbolzen.

Tragkraft bis 1000 kg

Leichtes Gehäuse NL und NLX 
bis 4 km/h* 

Mittelschwere Gehäuse M  
bis 4 km/h*

Elektrogeschweisste Gehäuse EE MHD 
und EEG, MHD (Doppelgehäuse) bis 16 km/h* 

Elektrogeschweisste Doppelgehäuse EEG HD und EEG EHD 
bis 16 km/h*
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Schwere Gehäuse P und PX 
bis 6 km/h* (Keine Dauerbeanspruchung)

Extraschwere Gehäuse EP 
bis 6 km/h* (Dauerbeanspruchung), bis 10 km/h* (leichtere Beanspruchung)

Schweres Gehäuse PT 
bis 6 km/h* (Dauerbeanspruchung)

Elektrogeschweisste Gehäuse EE HD und EE EHD 
bis 16 km/h*

Dank dem gehärteten Carbon-Stahl-
Kugelbett ist das PT-Gehäuse im 
Gegensatz zum P-Gehäuse auch für 
Seitenverschub geeignet.

* Die Geschwindigkeit > als 4 km/h reduziert in der Regel die Tragkraft. Massgebend ist hier auch das Radmaterial (siehe Seite 9).
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✆ 062 737 04 04
 www.fta.ch
 verkauf@fta.ch


