Ratgeber

Umgebung

Ruhe bitte!
Supersoft-Polyurethan und Elastik-Vollgummirader
bieten das Maximum an Laufruhe.

Chemikalien, Reinigungsmittel, Ole usw.,
beachten Sie die Tabelle Giber chemische
Bestandigkeit auf Seite 12.

Metallspane, Schmutz oder Faden am Boden?
Rufen Sie uns an! Fir fast alle Félle gibt es bei
uns die geeignete Losung!

Tragkraft & Geschwindigkeit

Bei Geraten mit 4 Rollen rechnen wir:

Eigengewicht Wagen + Zuladung
3

Vorsicht bei Schockbelastungen und

Seitenverschub - nicht alle Rollengeh&use und
Radmaterialien sind dafiir geeignet. Die angegebene
Tragkraft gilt in der Regel fiir 4 km/h.

=Tragkraft/Rolle

" TIPP Siehe Tabelle Geschwindigkeit/Tragkraft Seite 9.

Klima

Extreme Warme, Kalte, Feuchtigkeit und Trockenheit
beeinflussen die Lebensdauer und Funktion erheblich.

Im Nass-, Tiefkiihl- und Lebensmittelbereich
wahlen Sie Rostfreie Rollen. Polyamid ist ein sehr
kaltebestandiger und hygienisch bestandiger
Werkstoff, welcher auch Temperaturschwankungen
gut vertragt. (Bruchsicher!)

Bei Temperaturen >80°C empfehlen wir hochhitze-
bestandige Rollen oder Gusseisenrollen ohne Fett
im Gabelkopf.

" TIPP Siehe Tabelle Temperatur/Tragkraft Seite 9.

Boden

Weicher Boden = hartes Rad (z.B. Polyamid)
Harter Boden = weiches Rad (z.B. Gummi)

" TIPP Polyurethan ist oft die beste Losung, wenn ein
langlebiges Rad mit wenig Abrieb und grosser Laufruhe
erwinscht ist. Bei Kies- und Naturbdoden wahlen Sie
breite Luftrader.

Radmaterial

Falls der Wagen dauerhaft unter Last steht
und wenig bewegt wird, empfehlen wir ein hartes
Radmaterial wie Polyamid.

Winschen Sie grosse Laufruhe sind weiche
Polyurethan- oder Gummirader die erste Wahl.

Beachten Sie auch unsere Tipps
betreffend dem Boden (siehe oben).

Die Radgrosse

Richtet sich nach der Tragkraft. Aus optischen
Griinden wird oft ein kleines Rad gewahlt.

Ein grosseres Rad bietet jedoch in der taglichen
Anwendung entscheidende Vorteile:

— Leichte Uberwindung von Hindernissen
wie Schwellen, Schienen usw.

— Weniger Kraftaufwand nétig, um den Wagen
anzuschieben.

" TIPP. Besonders leicht laufen die Rader mit
Kugellagerung und balligen Radern.




