
6

Welche Rolle für welchen Zweck?
Radmaterial TPE Tango- und  

Spitalrollen
Grauer  
Vollgummi

Schwarzer 
Vollgummi

Hochelastischer 
Vollgummi

Polyamid / 
Gusspolyamid

Easy-Roll 
und Soft-Blue

Gusspolyurethan 
mit Polyamid-
felge

Gusspolyurethan 
mit Stahl- /  
ALU-Felge

Supersoft-
Polyurethan mit 
Polyamidfelge

Supersoft- 
Polyurethan  
mit ALU-Felge

Vulkollan® Geschäumte 
Räder / Lufträder

Schwarze  
hitzebeständige 
Räder

Silikone  
hitzebeständige 
Räder

Gusseisen

Boden Fliesen TOP Färbend TOP Laut TOP TOP Laut

Teppich

Parkett Vollgum./Polyu. Blaue

Asphalt Vollgum./Polyu.

Kunstharz-Zement Färbend

Gitterboden Vollgum./Polyu.

mit Spänen Vollgum./Polyu. Soft-Blue

mit Hindernissen ** TOP TOP TOP TOP

Naturboden TOP

Tragkraft
TIPP 1 * 

Leichte Lasten

Mittlere Lasten

Schwerlast TOP TOP TOP TOP TOP

Spezielle 
Eigenschaften

Laufruhe / Gerräuscharm TOP TOP Soft-Blue TOP TOP

Lange Lebensdauer Polyurethan TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

Nicht kreidend (spurfrei)

Reiss- und schnittfest Polyurethan TOP TOP TOP

Kraftaufwand
TIPP 2 **

Leichter Lauf TOP TOP TOP

Leichtes Schwenken,  
auch mit schwerer Last

TOP TOP

Leichtes Anschieben  
bei sehr schwerer Last

Nur grosse 
Rad-

Nur grosse 
Rad-

TOP  
ERGO Serie

Nur grosse 
Rad-

Drehen, wenn Räder 
NICHT in Fahrtrichtung 
stehen.

TOP  
ERGO Serie

TOP  
ERGO Serie

Geschwindig-
keit

Normal, bis 4 km/h 

Mittel, bis 16 km/h Seite 113 Seite 113 bis 6 km/h bis 6 km/h bis 6 km/h Räder

Hoch, je nach Serie Seite 113 Seite 113

Temperatur ° C  –5 °C bis +50 °C 
je nach Serie

Radmaterial –10 °C bis +50 °C –10 °C bis +50 °C –20 °C bis +60 °C 
je nach Serie

–30 °C bis +80 °C –15 °C bis +70 °C –20 °C bis +80 °C –20 °C bis +80 °C –20 °C bis +70 °C –20 °C bis +70 °C –20 °C bis +80 °C –20 °C bis +60 °C –20 °C bis +300 °C –30 °C bis +250 °C –40 °C bis +400 °C 
je nach Serie

Beständigkeit
TIPP 3 ***

Wasser

Je nach Radmaterial. 
Die Tango-Rolle ist  

in vier verschiedenen 
Radmaterialen  

erhältlich.

Schwache Säuren INOX INOX INOX INOX INOX INOX

Starke Säuren INOX

Schwache Basen INOX INOX INOX INOX INOX INOX

Starke Basen INOX INOX

Kohlenwasserstoffe  
(Benzin, Heizöl etc.)

Lösungsmittel INOX INOX

Alkohol

* TIPP 1
Die im Katalog angegebene Tragkraft gilt für 4 km/h und Temperaturen bis ca. 40 °C. Bei 
höherer Geschwindigkeit / hohen oder sehr niedrigen Temperaturen reduziert sich die Tragkraft.

** TIPP 2
Je grösserer Raddurchmesser, desto leichter ist der Wagen zu bewegen und desto einfacher 
überwinden Sie damit Hindernisse. Bei hohen Lasten empfehlen wir Räder mit Kugellagerung! 

Unsere Empfehlung: Rad- = 5  H (Höhe des Hindernisses)

TOP Beste Option

Empfehlenswert

Bedingt geeignet

Nicht geeignet
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Radmaterial TPE Tango- und  
Spitalrollen

Grauer  
Vollgummi

Schwarzer 
Vollgummi

Hochelastischer 
Vollgummi

Polyamid / 
Gusspolyamid

Easy-Roll 
und Soft-Blue

Gusspolyurethan 
mit Polyamid-
felge

Gusspolyurethan 
mit Stahl- /  
ALU-Felge

Supersoft-
Polyurethan mit 
Polyamidfelge

Supersoft- 
Polyurethan  
mit ALU-Felge

Vulkollan® Geschäumte 
Räder / Lufträder

Schwarze  
hitzebeständige 
Räder

Silikone  
hitzebeständige 
Räder

Gusseisen

Boden Fliesen TOP Färbend TOP Laut TOP TOP Laut

Teppich

Parkett Vollgum./Polyu. Blaue

Asphalt Vollgum./Polyu.

Kunstharz-Zement Färbend

Gitterboden Vollgum./Polyu.

mit Spänen Vollgum./Polyu. Soft-Blue

mit Hindernissen ** TOP TOP TOP TOP

Naturboden TOP

Tragkraft
TIPP 1 * 

Leichte Lasten

Mittlere Lasten

Schwerlast TOP TOP TOP TOP TOP

Spezielle 
Eigenschaften

Laufruhe / Gerräuscharm TOP TOP Soft-Blue TOP TOP

Lange Lebensdauer Polyurethan TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

Nicht kreidend (spurfrei)

Reiss- und schnittfest Polyurethan TOP TOP TOP

Kraftaufwand
TIPP 2 **

Leichter Lauf TOP TOP TOP

Leichtes Schwenken,  
auch mit schwerer Last

TOP TOP

Leichtes Anschieben  
bei sehr schwerer Last

Nur grosse 
Rad-

Nur grosse 
Rad-

TOP  
ERGO Serie

Nur grosse 
Rad-

Drehen, wenn Räder 
NICHT in Fahrtrichtung 
stehen.

TOP  
ERGO Serie

TOP  
ERGO Serie

Geschwindig-
keit

Normal, bis 4 km/h 

Mittel, bis 16 km/h Seite 113 Seite 113 bis 6 km/h bis 6 km/h bis 6 km/h Räder

Hoch, je nach Serie Seite 113 Seite 113

Temperatur ° C  –5 °C bis +50 °C 
je nach Serie

Radmaterial –10 °C bis +50 °C –10 °C bis +50 °C –20 °C bis +60 °C 
je nach Serie

–30 °C bis +80 °C –15 °C bis +70 °C –20 °C bis +80 °C –20 °C bis +80 °C –20 °C bis +70 °C –20 °C bis +70 °C –20 °C bis +80 °C –20 °C bis +60 °C –20 °C bis +300 °C –30 °C bis +250 °C –40 °C bis +400 °C 
je nach Serie

Beständigkeit
TIPP 3 ***

Wasser

Je nach Radmaterial. 
Die Tango-Rolle ist  

in vier verschiedenen 
Radmaterialen  

erhältlich.

Schwache Säuren INOX INOX INOX INOX INOX INOX

Starke Säuren INOX

Schwache Basen INOX INOX INOX INOX INOX INOX

Starke Basen INOX INOX

Kohlenwasserstoffe  
(Benzin, Heizöl etc.)

Lösungsmittel INOX INOX

Alkohol

*** TIPP 3
INOX: Bei aggressiven Medien, Salzwasser und chloriertem Wasser sind unbedingt rostfreie 
Gehäuse zu wählen. Infos zu chemischen Beständigkeiten finden Sie in der Tabelle auf Seite 12.

!  Diese Tabelle dient zur groben Orientierung.  
Bei speziellen Anforderungen empfehlen wir unbedingt unsere persönliche Beratung!
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