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Räder und Rollen – Tragkraft
Wie beeinflusst die Geschwindigkeit die Tragkraft?  

Wie beeinflusst die Temperatur die Tragkraft? (Messwerte bei manueller Anwendung!)

Material / Temperatur °C  –40°/–20°  –20°/0° 0°/20° 20°/40° 40°/60° 60°/80° 80°/130° >130°

Gummi und TPE

Elastik-Vollgummi (schwarz) 40 % 100 % 100 % 100 % 85 %   60 %   40 % 3

Luftreifen mit Kunststofffelge 3 100 % 100 % 100 % 100 % 3 3 3

Pannensichere Reifen 3 100 % 100 % 100 % 100 % 3 3 3

Thermoplastischer Gummi 3 80 % 100 % 100 % 85 %   50 % 3 3

Vollgummi mit Kunststofffelge 3 80 % 100 % 100 % 85 %   50 % 3 3

Vollgummi mit Stahlfelge 40 % 100 % 100 % 100 % 85 %   60 % 3 3

Polyamid / Pevolon 50 % 100 % 100 % 100 % 90 %   70 %   60 % 3

Polyurethane

Easy-Roll Serie – Polyurethan 3 100 % 100 % 100 % 90 %   70 %   40 % 3

Gusspolyurethan 3 100 % 100 % 100 % 90 %   80 %   40 % 3

Grünes Supersoft-Polyurethan 3 100 % 100 % 100 % 90 %   80 % 3 3

Soft-Blue Serie – Polyurethan 3 100 % 100 % 100 % 85 %   60 % 3 3

Gusseisen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %* 100 %*

*= Mit Kugellager nicht geeignet.

Hitzebeständige Serien

Hitzebeständiger Phenolharz 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Hitzebeständiger Silikongummi 50 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 %

Material / Geschwindigkeit km/h bis 4 km/h 6 km/h 10 km/h 12 km/h 16 km/h 20 km/h > 20 km/h

Gummi und TPE

Elastik-Vollgummi (schwarz) 100 %   80 % 3 3 3 3 3

Luftreifen mit Kunststofffelge 100 % 3 3 3 3 3 3

Lufträder für Kleintraktoren, Erntemaschinen  
und Flurförderzeuge 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 3

Lufträder mit Flansch 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %   100 % 3

Polyurethane

Easy-Roll Serie – Polyurethan 100 %   60 % 3 3 3 3 3

Gusspolyurethan mit ALU-Felge oder Polyamidfelge 100 %   80 % 3 3 3 3 3

Gusspolyurethan mit ALU-Felge / BigYellow Serien 100 %   80 %   60 %   50 % 3 3 3

Gusspolyurethan mit Gusseisenfelge 100 %   80 %   60 %   50 %   40 % 3 3

Grünes Supersoft-Polyurethan mit ALU-Felge 100 % 100 %   80 %   70 %   60 % 3 3

Grünes Supersoft-Polyurethan mit Nylonfelge 100 %   80 % 3 3 3 3 3

Soft-Blue Serie – Polyurethan 100 %   60 % 3 3 3 3 3

Vulkollan® 100 %   80 %   65 %   60 %   50 % Auf Anfrage Auf Anfrage

Die Tabelle zeigt die Tragkraft in Prozent zur üblichen Tragkraft. (Basis: Tragkraftangaben auf den jeweiligen Artikelseiten).

Bei mechanisch angetriebenen Wagen reduziert sich die Tragkraft 
wegen der höheren Geschwindigkeit nochmals – insbesondere bei 
Dauereinsätzen. Bitte Fragen Sie uns an!

Die Tabelle zeigt die Tragkraft in Prozent zur üblichen Tragkraft. (Basis: Tragkraftangaben auf den jeweiligen Artikelseiten).

3 = für angegebene Geschwindigkeit nicht geeignet.

3 = für angegebene Temperatur nicht geeignet.

Die Tabelle enthält nur Produkteserien, welche wir für höhere 
Geschwindigkeiten empfehlen. Bei den anderen Serien wird von 
hohen Geschwindigkeiten abgeraten. Insbesondere, wenn die Rol-
len dauerhaft bei höheren Geschwindigkeiten genutzt werden!

Für Anwendungen über 4 km/h empfehlen wir Räder mit Kugel
lagerung und Gehäusetypen P, PX, EP, EE MHD, EE HD, EE EHD,  
und EEG MHD. Die leichteren Gehäuseserien wie SL, NL, NLX und M 
sind für hohe Geschwindigkeiten nicht geeignet.
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