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Symbole, Einkaufshilfen
und allgemeine Informationen

o ® (Y Y

A Raddurch- Diamétre Diametro Wheel Europdisches Qualitatsprodukt

messer de la roue della ruota diameter Klimafreundlich und nachhaltig.

. Largeur Larghezza . Alle Réder und Rollen mit diesem
b B Radbreite Tread width
delaroue  dellaruota Symbol sind RoHS konform.
o S o

Naben- Diamétre Diametro Hub bore REACH Erfiillt die REACH Norm

C alésage de DA PLIANT

Bohrung foro diameter EU 1272/2013

moyeu

Bei diesen Produkten erhalten Sie
CAD-Daten auf Anfrage.

Longueur Larghezza

M Nabenlange du moyeu mozzo

Hub length

y Nabendurch- Diametre Diametro Hub Elektrisch leitfahige
messer de moyen sede diameter Produkte.
Hitzebestandige

Rader und Rollen.

Nichtmagnetische

Capacité Load
Portat
ortata Réader und Rollen.

kg Tragkraft de charge capacity

Hauteur Altezza Overall on

H  Bauhdhe totale totale height

Rostfreie Artikel.

Dxd Plattengrésse Dimension Dimensioni  Top plate

o
%
[[]j
v Einspann- Largueur Lunghezza Clamping
Lange de serrage mozzo length
—~/

de la platine  piastra size
E Der FTA Online-Shop - alle Artikel und viele
]
; ioni Online weitere Informationen. Mehrsprachig!
Schraubloch- Entraxe Dimensioni Bolt hole ho
Exe o ifernun des trous fori di spacin
9 de fixation fissaggio pacing
Diamétre . . .
g Lochdurch- o0 Diametro Bolt hole Allgemeine Informationen zum FTA-Gesamtkatalog
messer de fixation fori piastra diameter .
Technische Anderungen an den Produkten,
sowie Farbabweichungen sind vorbehalten.
G Au5|adung Déport Disassamento Offset Alle Massangaben im Katalog sind in Millimeter.
Die Preise gelten in der Regel fiir das aktuelle Jahr
-~ (Preisdnderungen vorbehalten).
. o Diametro
p Mittelloch-  Diamétre foro di Bolt hole Massive Rohstoffpreisanstiege, Devisenkursschwankungen,
durchmesser trou central fissaggio diameter Druckfehler und Irrtlimer vorbehalten.

Lenkrolle Lenkrolle von oben Riickenlochlenkrolle Bockrolle Bockrolle von oben

: ﬁ FTA Fahrzeugtechnik AG - Suhrenmattstrasse 18 - CH-5035 Unterentfelden
Telefon 062 737 04 04 - verkauf@fta.ch




k"A-Neuheiten

einfach stark!

'rm] Power-Polyurethan

Das neu entwickelte Superprodukt bis

16 km/h und hohe Lasten!
»M Seite 138
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= INOX-Mini |

Mini-Serie rostfrei mit
Polyurethan-Radern!

»NM Seite 54
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] Paletthubwagen
mit Waage
NN Seite 231
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Picobello INOX
Die beliebte Mini-Serie jetzt auch rostfreil!
Rad-@ 50, 60 und 75mm.
») Seite 45

il Power-Rollen
Sensationelle 500 kg Tragkraft
bei 100 mm Bauhdhe!

»N Seite 99

] Gabelrollen

Fir elektrisch angetriebene
Stapler/Gabelhubwagen!

MM Seite 142
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a a
i In unserem Online-Shop finden
Sie nicht nur alle Neuheiten,
sondern alle Produkte und viele
ergdnzende Informationen dazu.
: www.fta.ch
1 1




Ratgeber

Umgebung

Ruhe bitte!

Supersoft-Polyurethan und Elastik-Vollgummirader bieten das
Maximum an Laufruhe.

Chemikalien, Reinigungsmittel, Ole usw.,
beachten Sie die Tabelle iber chemische Besténdigkeit auf Seite 42.

Metallspéane, Schmutz oder Faden am Boden?
Rufen Sie uns an! Fiir fast alle Falle gibt es beiuns die geeignete
Losung!

Tragkraft & Geschwindigkeit

Bei Gerdten mit 4 Rollen rechnen wir:
Eigengewicht Wagen + Zuladung

3

Vorsicht bei Schockbelastungen und Seitenverschub - nicht alle
Rollengehduse und Radmaterialien sind dafiir geeignet.
Die angegebene Tragkraft gilt in der Regel fiir 4 km/h.

Siehe Tabelle Geschwindigkeit/Tragkraft Seite 7.

=Tragkraft/Rolle

Klima

Die Radgrosse

Extreme Warme, Kélte, Feuchtigkeit und Trockenheit
beeinflussen die Lebensdauer und Funktion erheblich.

Im Nass-, Tiefkiihl- und Lebensmittelbereich

wahlen Sie Rostfreie Rollen. Polyamid ist ein sehr kdltebestandiger
und hygienisch bestandiger Werkstoff, welcher auch Temperatur-
schwankungen gut vertrdgt. (Bruchsicher!)

Bei Temperaturen >80°C empfehlen wir hochhitzebestandige
Rollen oder Gusseisenrollen ohne Fett im Gabelkopf.

Siehe Tabelle Temperatur/Tragkraft Seite 7.

Boden

Richtet sich nach der Tragkraft. Aus optischen Griinden wird oft
ein kleines Rad gewadhlt.

Ein grosseres Rad bietet jedoch in der taglichen Anwendung
entscheidende Vorteile:

— Leichte Uberwindung von Hindernissen wie Schwellen,
Schienen usw.
— Weniger Kraftaufwand nétig, um den Wagen anzuschieben.

Besonders leicht laufen die Rader mit Kugellagerung und
balligen Radern.

Was ist ein Doppelstopp?

Weicher Boden = hartes Rad (z.B. Polyamid)
Harter Boden = weiches Rad (z.B. Gummi)

Polyurethan ist oft die beste Losung, wenn ein langlebiges
Rad mit wenig Abrieb und grosser Laufruhe erwiinscht ist.
Bei Kies- und Naturboden wahlen Sie breite Luftrader.

Radmaterial

Falls der Wagen dauerhaft unter Last steht und wenig bewegt
wird, empfehlen wir ein hartes Radmaterial wie Polyamid.

Wiinschen Sie grosse Laufruhe sind weiche Polyurethan- oder
Gummirader die erste Wahl.

Beachten Sie auch unsere Tipps betreffend dem Boden (siehe oben).

Ein Doppelstopp blockiert die Drehbewegung des Rades und
die Drehbewegung des Gabelkopfes an einer Lenkrolle. Mittels Fuss-
druck Iasst sich der Doppelstopp einrasten und wieder l6sen.

Was ist ein Radfeststeller?

Ein Radfeststeller blockiert nur die Drehbewegung des Rades an
einer Lenkrolle.

Wann brauche ich einen
Richtungsfeststeller?

Der Richtungsfeststeller verbessert die Geradeausfahrt auf
langeren Strecken und in engen Gangen wesentlich. Es genligt, den
Wagen mit einem Richtungsfeststeller auszuriisten, um die Fahrt
auf einem engen Korridor zu erleichtern.

Mit dem Richtungsfeststeller lasst sich eine Lenkrolle in eine
Bockrolle umwandeln. Dank dem Richtungsfeststeller wird die
Drehbewegung der Lenkrolle blockiert. Mit einem leichten Fussdruck
Iasst sich der Richtungsfeststeller einrasten und wieder 6sen.

Rufen Sie uns an!

Tel. 062 737 04 04

Wir beraten Sie gerne.
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Mobel und Apparaterollen

&.d@w

Seiten 40-41

9-41

Achsen, Stellring, Drehkranze
Seiten 123-124

Geriistrolle Gefederte Rollen Heberollen Biihnenrollen
Seite 72 Seite 106 Seite 82 Seite 110
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Welche Rolle fiir welchen Zweck?

TPE Hochelastischer

Vollgummi

Schwarzer
Vollgummi

Grauer
Vollgummi

Radmaterial Tango- und

Spitalrollen

Polyamid /
Gusspolyamid

Easy-Roll
und Soft-Blue

Beste Option
Empfehlenswert
Bedingt geeignet

Nicht geeignet

Boden

Fliesen
Teppich

Asphalt
Kunstharz-Zement
Gitterboden

mit Spanen
mit Hindernissen (Tipp 2)
Naturboden

Tragkraft

Leichte Lasten
Mittlere Lasten

Schwerlast

Spezielle Laufruhe/Gerrduscharm

Eigenschaften |ange Lehensdaver
Nicht kreidend (spurfrei)
Reiss- und schnittfest

Kraftaufwand  Leichter Lauf

Leichtes Schwenken,

auch mit schwerer Last
Leichtes Anschieben
bei sehr schwerer Last

Drehen, wenn Rader nicht

in Fahrtrichtung stehen.
Geschwindig-  Normal, bis 4 km/h
keit Mittel, bis 16 km/h
Hoch, je nach Serie
Temperatur °C =5°Chis+50°C  Radmaterial =10°Chis+50°C ~ -10°Chis+50°C ~ -20°Chis+60°C ~ —30°Chis+80°C ~ —15°Chis +70°C
je nach Serie je nach Serie
Bestandigkeit  Wasser
TiPP 3 Schwache Sauren
S E Je nach Radmaterial.
Schwache Basen Die TANGO-Rolle ist
Starke Basen in vier verschiedenen
Kohlenwasserstoffe 5::;::;2:“'8"
(Benzin, Heizél etc.) ’
Losungsmittel
Alkohol

LS Die im Katalog angegebene Tragkraft gilt fiir 4 km/h und
Temperaturen bis ca. 40°C. Bei hoherer Geschwindigkeit / hohen oder sehr
niedrigen Temperaturen reduziert sich die Tragkraft.

— Siehe Tabelle auf Seite 7.

TiPP 2 Je grosserer Raddurchmesser, desto leichter ist der Wagen zu
bewegen und desto einfacher tiberwinden Sie damit Hindernisse. Bei hohen
Lasten empfehlen wir Réder mit Kugellagerung!

Unsere Empfehlung: Rad-@ =5 x H (H6he des Hindernisses)

Rufen Sie uns an!

Tel. 062 737 04 04

Wir beraten Sie gerne.




Online-Shop
www.fta.ch

Diese Tabelle dient zur groben Orientierung.
Bei speziellen Anforderungen empfehlen wir unbedingt unsere personliche Beratung!

Gusspolyurethan Gusspolyurethan Supersoft- Supersoft- Vulkollan® Geschaumte Schwarze Silikone Gusseisen
mit Polyamid-  mit Stahl-/ Polyurethan mit Polyurethan Rader/ Luftrader hitzebestandige hitzebestandige
felge ALU-Felge Polyamidfelge  mit ALU-Felge Rader Rader

—20°Cbis +80°C —20°Chis +80°C —20°Chis +70°C —20°Cbis +70°C —20°Chis +80°C —20°Chis +60°C —20°Chis+300°C  —30°Chis +250°C  —40°Cbis +400°C
je nach Serie

TiPP 3 INOX: Bei aggressiven Medien, Salzwasser und chloriertem

Wasser sind unbedingt rostfreie Gehduse zu wahlen. Infos zu chemischen
Bestandigkeiten finden Sie in der Tabelle auf Seite 42.

Rufen Sie uns an!

Wir beraten Sie gerne. Tel. 062737 04 04
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FTA Gehausetypen

Leichtes Gehaduse NL und NLX
bis 4 km/h*

(1) Platte,

(2) Gabel,

(3) Kugellagerbett:
elektrolytisch verzinktes
Stahlblech. NLX AISI 304
Edelstahlblech.

(@) Staubschutzring: Polyéthylen.

(5) Gabelkopf: doppelter
Kugelkranz, geschmiert.

(6) Kaltvernieteter,
integrierter Mittelbolzen.

t Tragkraft bis 400 kg

Mittelschwere Gehduse M
bis 4 km/h*

(1) Platte,

(2) Gabel,

(3) Kugellagerbett:
elektrolytisch verzinktes
Stahlblech.

(@) Staubschutzring:
Polydthylen

(5) Gabelkopf: doppelter
Kugelkranz, geschmiert.

(6) Kaltvernieteter,
integrierter Mittelbolzen.

s

I f Tragkraft bis 500 kg )

Schwere Gehause P und PX
bis 6 km/h* (Keine Dauerbeanspruchung)

(1) Platte,

(2) Gabel,

(3) Kugellagerbett: elektrolytisch,
leicht gelblich verzinktes
Stahlblech oder
PX: AlSI 304 Edelstahlblech.

(@) Staubschutzring: Polyamid.

(5) Gabelkopf: doppelter
Kugelkranz, geschmiert.

(6) Mittelbolzen: Klasse 8.8
hochfeste Schraube und
Mutter oder PX: Schraube
und Mutter A2 Edelstahl.

/l\ Tragkraft bis 750kg )
[ /\J%J_J//

Schweres Gehause PT
bis 6 km/h* (Dauerbeanspruchung)

(1) Platte: elektrolytisch, leicht
gelblich verzinkte Stahlplatte.

(2) Gabel: elektrolytisch
gelb verzinkte Gabel.

(3) Kugellagerbett,

(@) Staubschutzring,
Dunkelgriin Polyamid 6.

(5) Gabelkopf: doppelter
Kugelkranz, geschmiert.

(6) Gehértetes
CARBON-Stahl-Kugelbett.

(7) Mittelbolzen: Stahlschraube
Klasse 8.8, Edelstahimutter.

j —
Tragkraft bis 900kg

Dank dem gehérteten Carbon-Stahl-Kugelbett ist das PT-Gehduse im Gegen-
satz zum P-Gehduse auch fiir Seitenverschub geeignet.

Extraschwere Gehause EP
bis 6 km/h* (Dauerbeanspruchung), bis 10 km/h* (leichtere Beanspruchung)

(1) Platte: geschmiedeter Stahl,
weiss verzinkt.

(2) Gabel: elektrolytisch verzinktes
Stahlblech.

(3) Schutzring fiir das untere
Kugellager.

(@) Staubschutzring:
Polyéthylen.

(5) Gabelkopf: Axialkugellager
und Kegelrollenlager.

(6) Mittelbolzen: in der
CNC bearbeiteten Platte
integriert.

Elektrogeschweisste Gehduse EE MHD
und EEG, MHD (Doppelgehause) bis 16 km/h*

(1) Platte: geschmiedeter
Stahl, integrierter
Mittelbolzen.

(2) Gabel:am Flansch
elektrogeschweisste
Seitenbleche.

(3) Gabelkopf: Axialkugellager
und Kegelrollenlager.

(@) Schmiernippel.
’g ragkraft bis 1500kg | (5) Sicherungsbolzen.

0 V&

Elektrogeschweisste Gehause EE HD und EE EHD
bis 16 km/h*

(1) Platte: geschmiedeter Stahl,
integrierter Mittelbolzen.
Dunkelgriine Pulverlackierung.

(2) Gabel: elektrogeschweisste,
tiefgezogene Seiten.
Dunkelgriine Pulverlackierung.

(3) Gabelkopf: Axialkugellager
und Kegelrollenlager.

(@) Schmiernippel.
(5) Sicherungsbolzen.

Tragkraft bis 3500kg
N

* Die Geschwindigkeit > als 4 km/h reduziert in der Regel die Tragkraft.
Massgebend ist hier auch das Radmaterial (siehe Seite 7).

Elektrogeschweisste Doppelgehduse EEG HD und EEG EHD
bis 16 km/h*

(1) Platte: geschmiedeter Stahl,
integrierter Mittelbolzen.
Dunkelgriine Pulverlackierung.

(2) Gabel: elektrogeschweisste,
tiefgezogene Seiten.
Dunkelgriine Pulverlackierung.

(3) Gabelkopf: Axialkugellager
und Kegelrollenlager.

(@) Schmiernippel.

(5) Sicherungsbolzen.

Tragkraft bis 4300kg
N

Rufen Sie uns an!

Tel. 062 737 04 04

Wir beraten Sie gerne.
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Rader und Rollen - Tragkraft

Wie beeinflusst die Geschwindigkeit die Tragkraft?

Die Tabelle zeigt die Tragkraft in Prozent zur iiblichen Tragkraft. (Basis: Tragkraftangaben auf den jeweiligen Artikelseiten.)
Material / Geschwindigkeit km/h bis 4 km/h 6 km/h 10 km/h 12km/h 16 km/h 20 km/h >20 km/h
Elastik-Vollgummi (schwarz) 100% 80% X X X X X
Luftreifen mit Kunststofffelge 100% X X X X X X
t:f(:r?ﬂc:;éfgjrel(rlzijlr:;r:ktoren, Erntemaschinen 100% 100% 100% 100% 100% y %
Luftrader mit Flansch 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % X
Polyurethane
Easy-Roll Serie - Polyurethan 100% 60% X X X X X
Gusspolyurethan mit ALU-Felge oder Polyamidfelge 100 % 80% X X X X X
Gusspolyurethan mit ALU-Felge / BigYellow Serien 100 % 80% 60 % 50% X X X
Gusspolyurethan mit Gusseisenfelge 100 % 80% 60 % 50% 40% X X
Griines Supersoft-Polyurethan mit ALU-Felge 100% 100% 80% 70% 60 % X X
Griines Supersoft-Polyurethan mit Nylonfelge 100 % 80% X X X X X
Power-Gusspolyurethan, Gusseisenfelge 100% 80% 65% 60 % 50% Auf Anfrage  Auf Anfrage
Soft-Blue Serie — Polyurethan 100% 60% X X X X X
Vulkollan® 100% 80% 65% 60 % 50% AufAnfrage  Auf Anfrage
X = fiir angegebene Geschwindigkeit nicht geeignet.
Die Tabelle enthélt nur Produkteserien, welche wir fiir hohere Geschwindigkeiten Fiir Anwendungen Uber 4 km/h empfehlen wir Réader mit Kugellagerung und
empfehlen. Bei den anderen Serien wird von hohen Geschwindigkeiten abge- Gehdusetypen P, PT, PX, EP, EE MHD, EE HD, EE EHD, und EEG MHD. Die leichteren
raten. Insbesondere, wenn die Rollen dauerhaft bei hoheren Geschwindigkeiten Gehéduseserien wie SL, NL, NLX und M sind fiir hohe Geschwindigkeiten nicht
genutzt werden! geeignet.

Wie beeinflusst die Temperatur die Tragkraft? (esswerte bei manueller Anwendungy)

Die Tabelle zeigt die Tragkraft in Prozent zur (iblichen Tragkraft. (Basis: Tragkraftangaben auf den jeweiligen Artikelseiten.)
Material / Temperatur °C -40°/-20° -20°/0° 0°/20° 20°/40° 40°/60° 60°/80° 80°/130° >130°
Elastik-Vollgummi (schwarz) 40% 100% 100% 100% 85% 60 % 40% X
Luftreifen mit Kunststofffelge X 100% 100% 100% 100% X X
Pannensichere Reifen X 100% 100% 100% 100% X X X
Thermoplastischer Gummi X 80% 100% 100% 85% 50% X X
Vollgummi mit Kunststofffelge X 80% 100% 100% 85% 50% X X
Vollgummi mit Stahlfelge 40% 100% 100% 100% 85% 60 % X X
Polyamid 50% 100 % 100 % 100 % 90% 70% 60% X
Polyurethane
Easy-Roll Serie — Polyurethan X 100% 100% 100% 90 % 70% 40% X
Gusspolyurethan X 100 % 100 % 100 % 90% 80% 40% X
Griines Supersoft-Polyurethan X 100% 100% 100% 90% 80% X X
Power-Gusspolyurethan X 100% 100% 100% 90% 80% X X
Soft-Blue Serie — Polyurethan X 100% 100% 100% 85% 60 % X X

*= Mit Kugellager nicht geeignet.

Hitzebestdndige Serien
Hitzebestandiger Phenolharz 50% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Hitzebestandiger Silikongummi 50% 50% 100% 100 % 100% 100 % 100% 50%

X =fiir angegebene Temperatur nicht geeignet.

Bei mechanisch angetriebenen Wagen reduziert sich die Tragkraft wegen der hoheren
Geschwindigkeit nochmals — insbesondere bei Dauereinsatzen. Bitte Fragen Sie uns an!

H |
Rufen Sie uns anl Tel. 062 737 04 04

Wir beraten Sie gerne.
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Réder und RO"en Radlagerungen/Shoreharte

Welches
Radlager ist fiir

meine Anwendung

geeignet?

Gleitlager

Einfachste Lagerart fiir langsam
laufende Fahrzeuge. Robust und
anspruchslos, jedoch schwer-
géngig bei hoher Belastung. Fir
Nassbetrieb liefern wir Lager-

buchsen aus nichtrostendem
Chromnickelstahl. Bei Radern,
Felgen oder Radkorpern aus
Polyamid bzw. Guss finden keine
zusatzlichen Lagerbuchsen Ver-
wendung, da diese Werkstoffe
gute Gleiteigenschaften besit-
zen.

Rollenkorblager

Robuster Lagertyp fiir langsam
laufende Fahrzeuge, leichtgangi-
ger als Gleitlager. Die Standard-
I6sung fiir viele Transportrader.
Verschiedene Radtypen kénnen
fir Nassbetrieb mit rostfreien
Rollenlagern geliefert werden.
Rollenlager werden bei der
Montage der meisten Radserien
mit einem Langzeitfett gefettet
und missen deshalb normaler-
weise nicht nachgeschmiert
werden.

Kugellagerung

Die Lagerung mit dem gerings-
ten Rollwiderstand und der
hochsten Tragkraft. Auch bei
hohen Geschwindigkeiten sehr
bewahrt. Fir Nassbetrieb auch
rostfrei erhaltlich. Bei hohen
Temperaturen Schmierung mit
hochhitzebestandigem Fett ver-
langen. Gebréuchlich ist die dop-
pelte Kugellagerung (Bild). Bei
leichten Radtypen geniigt oft-
mals eine zentral in der Radmitte
angeordnete einfache Kugella-
gerung.

Wie verstehe ich Shoreharte?

Die Shorehdrte gibt Auskunft lber die Harte des
Radmaterials.

Es gibt zwei Skalen: Shorehdrte A und Shoreharte D.
Die untenstehende Grafik soll lhnen das Verstandnis
erleichtern.

Hier wird das Verhdltnis zwischen den beiden Shore-
hértetypen aufgezeichnet. Ausserdem wird die Rock-
well-Skala aufgefiihrt, um die Harte von Polyamid zu
zeigen.

Polyurethan/Vulkollan

Gummi

10 20 30 40 50 60 70 80 90

N T N N S
Shoreharte A

45 55 65 75 85

I O I
Shoreharte D

Messbereiche

Der Messbereich der
Shoreharte A hort dort auf,
wo der Messbereich

der Shorehérte D beginnt.

50 70 90 110 120 130 140 150 160

N I N I N N O
Rockwell R

Produktebereiche
1 Polyurethan
2 Gummi

3 Kunststoffe

Gummiistz.B. nurim
Shorehartebereich A von
ca. 20 bis 90 Shore A erhaltlich.

Herrenschuhabsatz

GuMMiband ee—

i |
Rufen Sie uns anl Tel. 062 737 04 04

Wir beraten Sie gerne.




In diesem Kapitel stellen wir lhnen diverse Rollen
vor, welche insbesondere fiir Innenanwendun-
gen konstruiert wurden.

Fiir Mobel aller Art sowie fiir spezielle Inneneinrich-
tungen bieten wir lhnen ein umfangreiches Sortiment
an.

Ebenso finden Sie hier spezielle Rollen fiir den Einsatz
im REHA-, Klinik- und Pflegebereich.

I Bei diesem Produkt erhalten Sie

CAD CAD-Daten auf Anfrage.

/' 0627370404

Mobel- und
Apparaterollen

10 Mobel-und

Biirostuhlrollen ﬁ ‘ '

14 Design-Rollen F
W
i &

16 Einbaurollen ’ m

18 Gefederte
Leiterrollen

19 Magic
Design-Rollen

20 Technische Rollen

21 Mini-Rollen

24  Einkaufswagen-
rollen

26 Niedrige Rollen i
mit hoher Tragkraft >
' ©
30 Apparaterollen @ E—‘

34 TANGO-und - - i
Spitalrollen @ ‘ f\
40 Expander, Schrauben,
Wandschutz und
Fussschutz

Brauchen Sie Beratung?
Rufen Sie uns an!




Online-Shop V=] Ihren persénlichen Berater () 0627370404
www.fta.ch — erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch

o Produkteinformation DoppeI-MﬁbEIrouen @ 37 mm

Bodenschonung ~ FIE R

e L L LLL im Chrom-Look mit 10 verschiedenen Befestigungen
Korrosionsbesténdig = 1 = I

Rollwiderstand LI . . . . . . . . . .
Einsatzorte Fiir den Einsatz im Innenbereich. Schd-  Rader Polypropylenrdder wahlweise mit harter, schwar-

30-50kg ne und leichte Rolle fiir Biiro, Displaystander, Trolleys  zer oder mit weicher, grauer Laufflache. Radabde-
0°/+40°C und im Privatbereich. Die chromfarbenen Radab-  ckung chromfarbig. Die graue Lauffldche eignet sich
deckungen verleihen der Rolle ein sehr leichtes und  fiir empfindliche Béden und lauft spurfrei.

S
elegantes Aussehen.

Gehduse Polypropylengehduse.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage 10 verschiedene Befestigungen. Diese miis-
sen separat dazu bestellt werden.
| Rabatte siehe Fusszeile

Doppel-Mobelrollen mit weichen (grauen) oder harten (schwarzen) Radern

® ¢ 4 7 &

Art. Nr. Radmaterial P kg
1.116.200 Weich 37 50 40 8 50
1.116.201 Hart 37 50 40 8 50
... mit Radfeststeller

1.116.210 Weich 37 50 40 8 50
1.116.211 Hart 37 50 40 8 50

| Rabatte siehe Fusszeile

Befestigungen passend zu allen Rollen auf dieser Seite

pefle
. -
aan > L o
Art. Nr. Beschreibung um..mm Dxd Exe F P xR
1.116.130 (1) Anschraubplatte 11 28%x28  19x19 5 =
1.116.131  (2) Anschraubplatte 1 38x38  27x27 5 -
1.116.132  (3) Anschraubplatte 14 60x60  42x42 5 -
1.116.133  (4) Gewindestift 7 - - - M8 x 15
1.116.134  (5) Gewindestift 7 = = = M10 x 14
1.116.135  (6) Riffelstift 3 - - - 8,4 x 20
1.116.136  (7) Stift mit Einschlaghiilse 3 - - - 13 %27
1.116.137 Steckstift 3 - - - ?8x 26
1.116.138  (9) Steckstift 4 = = = @10 %30
1.116.139 Steckstift 4 - - - @11x30

Preisdnderungen vorbehalten!

AR~

@V .. inEeNGLISH

www.fta.ch/en

—

‘) en FRANCAIS

www.fta.ch/fr

b CHF 100.- 20%
DELEYAW o or o 5 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




ﬁﬁﬁ lhren personlichen Berater 062 737 04 04 @ Online-Shop
erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

Mabel rOI Ien @ 50 m m 0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIEE

i i i Fahrgerdusch L]
mit dlversen Befestlgungen Korrosionsbesténdig =1 = I

. " . . . . . Rollwiderstand AREEN
Einsatzorte Rollen fiir Displays, Computertische, =~ Montage Mit Anschraubplatte, Gewindestift oder

Stiihle, Wagen im medizinischen Bereich etc. Fir  Klemmzapfen. 50kg
Biirostiihle und Sessel empfehlen wir die Rollen aus

der Serie Profi-Li <chste 2 Sei Rader Schwarze Polyamid-Doppelrader mit Gleitla- 0°/+40°C
.E.Er ere .ro - ine (?ac ste' eiten). . ger. Wahlweise mit weicher oder harter Laufflache >
Fir empfindliche Boden wie Parkett und fiir harte . L u REACH
) o . . (Abbildung: weiche Laufflache). REACHT
Boden empfehlen wir die weichen Rollen. Die Rollen

hinterlassen keine Spuren auf den Béden. Fiir Tep-
pichbéden sind die Rollen mit harter Laufflache ideal.

Gehduse Kunststoffgehduse aus Polyamid.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. | Rabatte siche Fusszeile

Mobelrollen mit Platte

f@. @OQ\/

0

Art.Nr. Laufflache Dxd Exe F kg -
1.112.020 Weich 50 45 65 40x40  30x30 5 50

1.112.021 Hart 50 45 65 40%40  30x30 5 50

... mit Standbremse

1.112.030 Weich 50 45 65 40%40  30x30 5 50

1.112.031 Hart 50 45 65 40%40  30x30 5 50

| Rabatte siehe Fusszeile

Maobelrollen mit Gewindestift

0 @ u

Art. Nr. Laufflache H P xR kg
1.112.024 Weich 50 45 60 M8 x 15 50
1.112.025 Weich 50 45 60 M10x 15 50
1.112.026 Hart 50 45 60 M8 x 15 50
1.112.027 Hart 50 45 60 M10 x 15 50
... mit Standbremse

1.112.034 Weich 50 45 60 M8 x 15 50
1.112.035 Weich 50 45 60 M10 x 15 50
1.112.036 Hart 50 45 60 M8 x 15 50
1.112.037 Hart 50 45 60 M10 x 15 50

| Rabatte siehe Fusszeile
Mobelrollen mit Klemmzapfen

B
() {
U A
A b

Art. Nr. Laufflache P xR kg
1.007.191 Weich 50 45 55 10 x 31 50
1112041 Weich 50 45 60 11x22 50
1.007.190 Hart 50 45 55 10 x 31 50
1.112.043 Hart 50 45 60 11x22 50
... mit Standbremse

L
T
i

< 'ﬁ &
i
i

=[S

1.112.050 Weich 50 45 55 10 x 31 50

1.112.051 Weich 50 45 60 11x22 50 Es werden 5 Rollen pro
1.112.052 Hart 50 45 55 10 x 31 50 Biirostuhl benétigt! Beim
1.112.053 Hart 50 45 60 11 %22 50 Klemmzapfen genau messen!

@10 oder @ 11 mm?

Preisanderungen vorbehalten! Ihr personlicher Berater

Daniel Diriwachter
062 737 04 04
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Online-Shop @ lhren personlichen Berater 062737 04 04 ﬁﬁﬁ
www.fta.ch \&— erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch

6 Produkteinformation Bu rostu h I—ROI Ien @ 65 mm

Bodenschonung ~ HIE AR

Fahrgerdusch

LCLLLL Profi Line mit verschiedenen Befestigungen

Korrosionshestandig 1= = HE
Rollwiderstand LI

Einsatzorte Rollen fiir Drehstiihle, Hocker, Mobel =~ Montage Wahlweise mit Klemmzapfen, Gewinde-
60kg etc. Hochwertige Qualitat aus deutscher Produktion.  stift oder Platte.

o/ L A0° Die Universal-Lauffldche empfiehlt sich fiir empfind- o000 oo1vamid D Irider mit Gleitl Mit Uni-
O7HC liche, harte und fiir weiche Boden. Vorsicht bei gedl- acer Toyamidoppetrader it aerrager. Wit Un

(> ten Boden. Es k Reakti it demn Radmat versal-Laufflache, welche sowohl fiir harte als auch
en Boden. Es kann zu Reaktionen mit dem Radmate- ;.\ i he Biden geeignet ist.
rial kommen!

Gehduse Schlagfestes Kunststoffgehduse aus Poly-
amid. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

| Rabatte siehe Fusszeile

Biirostuhl-Rollen mit Universal-Laufbelag

® 0 4 & @

Art.Nr. P kg
1.112.007 65 70 70,5 10 60
... mit Radfeststeller

1.112.017 65 70 70,5 10 60

| Rabatte siehe Fusszeile

Befestigungen passend zu den Rollen auf dieser Seite

Dxd Exe F

Art. Nr. Beschreibung P xR
1.007.209 (1) Gewindestift = = - M10 %20
1.007.210 (2) Klemmzapfen - - - @10 %29
1.007.211 (3) Klemmzapfen - - - B11x22
1.007.212 (8) Anschraubplatte 65x65 5050 7
@10
29
_fﬁr
M10 ! D1 fe—
| =
15/ ! !
20/ ! i 22
40 | |
sw13—»[ : 5 i 58 |—:—| 5 2
| | | 5
; 29 : 29 .
| |
_il_ } A 4 i v
—IP10— *‘®10 —@10—

O) @ ® @

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirA

062737 0404
verkauf@fta.ch

Blirostuhl-Rollen @50 mm

Profi Line

Einsatzorte Rollen fiir Drehstiihle, Hocker, Mobel
etc. Die weiche Lauffliche empfiehlt sich fiir empfind-
liche, harte Boden. Auf Teppichbdden sind die Rollen
mit harter Lauffliche besser geeignet.

Gehduse Schlagfestes Kunststoffgehduse aus Poly-
amid. Wahlweise freilaufend oder intervallge-
bremst nach DIN 68131. Sobald die Rolle nicht
belastet ist, bremst sie automatisch.

Ein Wegrollen des Stuhls, wenn man aufsteht, wird
vermieden. Die Unfallgefahr wird somit reduziert.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Klemmzapfen @10 mm oder @ 11 mm.

Rader Polyamid Doppelrdder mit Gleitlager. Wahl-
weise mit harter oder weicher Laufflache.

Option
- Montage mit Gewindestift M10 X 20.
— Montage mit Platte 65 X 65 mm auf Anfrage.

Freilaufende Biirostuhl-Rollen mit weichem Laufbelag

o {p

- o
o) ;
\

Art. Nr. A b H PxR kg
1.112.000 50 62 60 10 x 29 50
1.112.001 50 62 60 11 %22 50

| Rabatte siehe Fusszeile

Freilaufende Biirostuhl-Rollen mit hartem Laufbelag

© ip

g =

'@ Online-Shop

s www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung
Fahrgerdusch ]
Korrosionsbestandig I
Rollwiderstand

50kg
0°/+40°C

G
&
\CH.
‘c‘c&d\%u iy

Art.Nr. A b H P xR kg
1.112.004 50 62 60 10x29 50
1.112.005 50 62 60 11x22 50
- i —|@11fe—
Detailinfo zum Mass P X R iy
= |2
Klemmzapfen @10 mm Klemmzapfen @ 11mm _L
wird geliefert mit Art.-Nr.: 58 wird geliefert mit Art.-Nr.: 33— 5
-1.007.220 -1.007.221 I
—-1.007.225 -1.007.226 | 2
-1.112.000 -1.112.001 s
-1.112.004 -1.112.005 =
-‘@10+ —Ig100—

Intervallgebremste Biirostuhl-Rollen mit weichem Laufbelag

® 0 @ &

Art. Nr. A b P xR kg
1.007.225 50 62 60 10 x 29 50
1.007.226 50 62 60 11 x22 50

| Rabatte siehe Fusszeile

Intervallgebremste Biirostuhl-Rollen mit hartem Laufbelag

5 O 4 @

'Yy

Art. Nr. A b H P xR kg
1.007.220 50 62 60 10 x 29 50
1.007.221 50 62 60 11 x22 50

Es werden 5 Rollen pro Biirostuhl benotigt!

Beim Klemmzapfen genau messen! @ 10 mm oder @ 11 mm?

Preisanderungen vorbehalten! Ihr personlicher Berater

Beat Wittwer

062737 0404
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

062 737 04 04

Online-Shop @
3 verkauf@fta.ch

www.fta.ch \&

Eirh

o Produkteinformation

Design-Rollen

Bodensghonung LI .
iz OO und extrastarke Mobelrollen
Korrosionsbesténdig = 1 = I
Rollwiderstand LI . . -
Einsatzorte Wunderschone Design-Rolle fiir den  Montage Mit Gewindezapfen M10X 20 mm oder
50-70kg Wohnbereich. Vielseitig verwendbar fiir Computer-  mit Platte Lochabstand 50 X 50 mm.
0°/+40°C

‘§§m AT

mobel, Gerate, Displays, Buro- und Labormébel usw. Rader Polyamid Doppelrader mit Gleitlager mit wei-

Gehduse Schlagfestes Kunststoffgehduse. cher, spurfreier Laufflache.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Design-Rollen mit Gewindezapfen
g @
Art. Nr. A b H G

1.007.230 75 49 95 47

| Rabatte siehe Fusszeile
]

i1t
2
\
P xR kg
M10 x 20 50

Design-Rollen mit Gewindezapfen und Radfeststeller

7 1 geiing
g @
Art. Nr. A b H G
1.007.234 75 49 95 47

oot
&
A
P xR kg
M10 x 20 50

Design-Rollen mit Platte
U 4
Art. Nr. A b H G

1.007.231 75 49 100 47

<<
Dxd Exe F kg

65 X 65 50 x50 7 50

Design-Rollen mit Platte und Radfeststeller
U 4
Art. Nr. A b H G

1.007.235 75 49 100 47

<< w [u]
Dxd Exe F kg
65 x 65 50 x 50 7 50

Einsatzorte Rollen fiir Displays, Computertische,
Stiihle, Wagen im medizinischen Bereich etc. Fiir harte
Boden empfehlen wir die weichen Rollen. Die

Hohe Tragkraft. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.
Montage Mit Gewindestift.

Rollen hinterlassen keine Spuren auf den Boden. Fiir
Teppichbdden sind die Rollen mit harter Lauffliche
ideal.

Gehduse Schwarzes Kunststoffgehduse aus Poly-

Rader Schwarze Polyamid Doppelrdder mit Gleitla-
ger. Wahlweise mit harter oder weicher Laufflache.
Option

Montage mit Platte 40 X 40 mm

amid.
| Rabatte siehe Fusszeile

Extrastarke Mobelrollen mit weichem Laufbelag (70 kg Tragkraft!)

— ]

7 J P

4

9 u 4 w
H

Art. Nr. A b P xR kg
1.112.090 35 48 45 M8 x 15 70
1.112.091 35 48 45 M10x 15 70
Extrastarke Mobelrollen mit hartem Laufbelag (70 kg Tragkraft!)

1.112.094 35 48 45 M8 x 15 70
1.112.095 35 48 45 M10x 15 70

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Rader- und Rollen




Ihren persénlichen Berater (') 062737 04 04 '@ Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

SW I FT‘ ROI I e n 0 Produkteinformation

. . . . Bodenschonung R EEEE
Die schlichte Eleganz verzaubert jedes Mobel! izl E A
Korrosionsbestandig 1 1
Rollwiderstand AREER
Einsatzorte Elegante Rolle fiir M6bel aller Art. Dank  Montage Mit Anschraubplatte oder Gewindestift.

d?m bodepschonenden Belag auch fiir empfindliche Réder Rad mit Gleitlager. Laufbelag hellgraues Hyt- 30-40kg
Bdden geeignet. rel®. Felge pulverbeschichtet mit Metalleffekt. Spur- 0°/+40°C
Gehduse Kunststoffgehduse aus grauem Polyamid 6. frei laufend. Bodenschonend. ; o

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. @ REACH)

| Rabatte siehe Fusszeile

SWIFT - Doppelrollen mit Platte und Gleitlager

@@OQ@

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.113.160 60 42 86 48x48  30%30/35x35 6 30
1.113.161 75 48 106 48x48  30%30/35x35 6 35
... mit Radfeststeller

1.113.170 60 4 86 48x48  30%30/35x35 6 30
1113171 75 48 106 48x48  30%30/35x35 6 35

| Rabatte siehe Fusszeile

SWIFT - Doppelrollen mit Gewindestift und Gleitlager

Art. Nr. P xR kg
1.113.180 60 42 79 M10x 15 30
1.113.181 75 48 98 M10x 15 35

... mit Radfeststeller
1.113.190 60 ) 79 M10x 15 30
1.113.191 75 48 98 M10x 15 35

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko
062 737 04 04
verkauf@fta.ch

Preisénderungen vorbehalten!

b CHF 100.— 20%
Rabatte gb(HF 500~ 25% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Online-Shop
www.fta.ch @

6 Produkteinformation

Bodenschonung I
Fahrgerdusch
Korrosionsbesténdig
Rollwiderstand AREN
50kg
0°/+40°C

w.

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

Einbaurollen

Einsatzorte Die unsichtbare Alternative zu den
klassischen Mébelrollen! Dank dem versenkten Ein-
bau ist die Rolle von aussen nicht sichtbar. Das
Mobelstiick sieht aus, als ob es liber dem Boden
schwebt. Fiir empfindliche Boden (z.B. Parkett) emp-
fehlen wir die Rollen mit hellgrauen Soft-Elasto-
merradern. Bei Fliesenboden/Schwellen Rollen mit

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

Montage Die Rollen werden in der Bodenplatte
eines Mobelstiickes versenkt eingebaut. Breite und
Tiefe des erforderlichen Bohrloches siehe Tabelle. Die
extra wendige Einbau-Lenkrolle wird zusatzlich ange-
schraubt.

Rader Wahlweise mit hellgrauem Soft-Elastomerrad
oder mit weissem, hartem Polyamidrad. Beide mit

@27mm verwenden. Gleitlagerung, spurfrei.

Gehause Kunststoff, schwarz.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. | Rabatte siehe Fusszeile

Extra wendige Einbau-Lenkrollen mit Soft-Elastomer- (grau) oder hartem Polyamidrad (weiss)

Bohr-  Bohr-
& > loch loch

Rad- ‘ @ @I O \6/ Breite Tiefe
Art. Nr. material A H Dxd Exe F mm mm kg
1.116.170 Weich 27 13 21 103x103 85x85 6 85 19 50
1.116.171 Hart 27 13 21 103x103 85x85 6 85 19 50

mit Elastomerrad, soft
| Rabatte siehe Fusszeile
Mini-Einbau-Bockrollen mit Soft-Elastomerradern
' [{]] @ Q Bohrloch Bohrloch
Brelte Tiefe

Art. Nr. mm kg
1.116.180 15 13 5 32 25 17 50

mit Elastomerrad, soft

&
® O

| Rabatte siehe Fusszeile

Einbau-Lenkrollen mit Soft-Elastomerradern

@ 4 &

Bohrloch Bohrloch

Brelte Tiefe
Art. Nr. mm kg
1.008.512 15 13 25 40 17 50
1.008.513 27 13 31 50 17 50

| Rabatte siehe Fusszeile

Einbau-Bockrollen mit Soft-Elastomerradern

@ 0 &

Bohrloch Bohrloch

Brelte Tiefe
Art. Nr. mm kg
1.008.522 15 13 25 40 17 50
1.008.523 27 13 31 50 17 50
Masse fiir die Lenkrolle mit Rad-@ 15 mm. Masse fiir die Lenkrolle mit Rad-@ 27 mm.
@54 240 064 250
& 7k K Pl 5 L - L

Die Einbaumasse fiir die Bockrollen sind identisch mit
denjenigen der Lenkrolle. Das Rad ist jedoch in der Bockrolle
auf der Achse in der Mitte des Gehduses platziert.

MONTAGEBEISPIEL

N

AU

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Rader- und Rollen




Ihren persénlichen Berater (7)) 0627370404 V=] Online-Shop
erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch —/) www.fta.ch

S kate r' RO I I e n 6 Produkteinformation

. . . . Bodensghonung AREEEEER
Design-Rolle die Mébel schweben lasst! Bhgerusch  HEARmnE
Korrosionshestandig 1 1

. . . . . . Rollwiderstand AEEER
Einsatzorte Wunderschéne Design-Rolle im Skater- ~ Montage Mit Anschraubplatte oder Riickenloch.

stil. Mobel aller Art erhalten mit d'iese.r Rolle eine Réder Transparentes Polyurethan mit Gleitlager. Leicht 40-50kg

besondere Ausstrahlung. Das durchsichtige Rad ver- - o o
- : S und spurfrei laufend! —20°/+80°C

leiht dem Mobel ein leicht schwebendes Aussehen. Rider finden Sie auf Seite 132

Dies ist eine Rolle, welche sich dank dem Design sehr ' 93 Shore A

vielseitig einsetzen ldsst und lberall gut aussieht.

c e
E &
& CH,
. %.EA%UN

Gehéduse Stahlblech verzinkt mit doppelter Kugel-
lagerung im Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

| Rabatte siehe Fusszeile

Skater-Lenkrollen mit Platte und Gleitlager

D084 ooy

Art. Nr. Dxd Exe

1.004.910 50 21 70 26 60X 60  45x45 6,5 40
1.004.911 75 23 106 25 60X 60  45x45 6,5 50
... mit Doppelstopp

1.004.920 50 21 70 26 60x60  45x45 6,5 40
1.004.921 75 23 106 25 60X 60  45x45 6,5 50

| Rabatte siehe Fusszeile

Skater-Bockrollen mit Platte und Gleitlager

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.004.930 50 21 70 60 x 60 45 x 45 6,5 40
1.004.931 75 23 106 60 x 60 45 x 45 6,5 50

| Rabatte siehe Fusszeile

Riickenloch-Lenkrollen mit Skater-Radern und Gleitlager

© 0 4 B L [«

Art. Nr. P kg
1.004.940 50 21 70 26 12 40
1.004.941 75 23 106 25 12 50
... mit Doppelstopp

1.004.950 50 21 70 26 12 40
1.004.951 75 23 106 25 12 50

Die Achseiist...

... bei @50 mm vernietet.
... bei ©75 mm verschraubt.

Preisanderungen vorbehalten! Ihr personlicher Berater

Daniel Diriwachter
062737 0404
verkauf@fta.ch

b CHF 100.— 20%
Rabatte gb(HF 500~ 25% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
www.fta.ch @

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ HIE AR
Fahrgerdusch EEEEEER
Korrosionshestandig 1 1
Rollwiderstand AREN
40-60kg

~20°/+50°C
80 Shore A

S
S
\CH,
REA G

lhren personlichen Berater

erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

Eirh

Gefederte Leiterrollen

Einsatzorte Rollen fiir Leitern, Hocker, usw. Beim
Betreten wird die integrierte Feder zusammenge-
presst, so dass die Leiter fest auf dem Boden steht.
Dies geschieht bei einer Belastung liber 17 kg.

Gehduse Verzinktes Stahlblechgehause, federnd mit
belastungsabhdangiger Feststellwirkung.
Gesamtfederdruck 17kg. (1mm = 1,5 kg)

Federweg max. 22 mm. Anschraubplatte demontier-
bar und in allen 90° Richtungen montierbar.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Seitlich mit Anschraubplatte mit 6 Mon-
tageldchern fiir M5 Schrauben.

Rader Blaugraues Vollgummirad mit Konuskugella-
ger. Felge aus Kunststoff.

| Rabatte siehe Fusszeile

Gefederte Leiter-Lenkrolle mit Gummirad und Konuskugellager

© Q0%

<>

<& )
F kg

Art.Nr. H G Dxd Exe

1.006.519 50 18 155 24 59,5 x48 38x%x225 53 40
1.006.521 75 24 184 38 59,5 % 48 38%22,5 53 60
... mit Doppelstopp

7 S
U uno O

Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.006.529 50 18 155 24 59,5 x48 38x22,5 53 40
1.006.531 75 24 184 38 59,5 x48 38x%x225 53 60

| Rabatte siehe Fusszeile

Gefederte Leiter-Bockrolle mit Gummirad und Konuskugellager

© & &
A b H

<o <o

\6/
F kg

Art. Nr. Dxd Exe
1.006.518 50 18 155 59,5 x 48 38x22,5 53 40
1.006.541 75 24 184 59,5x48 38x22,5 53 60

Montagebeispiel an Alu-Leiter.
Sobald man die Leiter betritt,

ist das Rad blockiert (bei Belastung
iber 17 kg pro Rad).

Lieferung ohne Verbindungsstiick.

4

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
bai s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




ﬁﬁﬁ lhren personlichen Berater 062 737 04 04 @ Online-Shop
erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

Magic DeSign—RO"en 0 Produkteinformation

. . . . Bodenschonung  EEEEEEEE

in drei verschiedenen Farbvarianten I e S
Korrosionshesténdig
Rollwiderstand LILIC I

Einsatzorte Die aussergewdhnliche Design-Lenk- Montage Mit Platte.

rolle «Magic» mit ihrer neuartigen, dreifarbigen Rider Bodenschonendes Kunststoffrad mit Soft- 12-50kg

Rad-Optik in den top-aktuellen Farbnuancen weiss, | . s che aus thermoplastischem Elastomer. Nabe —-10°/+50°C

anthrazit und schwarz verwandelt Mobel im Hand- . . .
umdrehen in exklusive Design-Unikate. Die boden- gltszlre::TI}agmeiri }Z‘JI; stiigfef?esl’;tmfeizleo u? d i(:)u:;:e]l 90 Shore A
schonende Softlaufflache des Rades sorgt fiir kratzer- :

laufend. Wahlweise in weiss, anthrazit oder schwarz.
und streifenfreie Mobilitat auf allen harten/empfind- 0.
lichen Bodenoberflachen.

Gehéduse Stahlblech, pulverbeschichtet wahlweise in
weiss, anthrazit oder schwarz. Mit doppelter Kugel-
lagerung im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

| Rabatte siehe Fusszeile

Magic Design-Lenkrollen mit Gleitlager

@@Q'@qi

Art. Nr. A b H G Dxd Exe

1.116.070 /X 25 12 43 14 30x 38 20 % 28 4 12
1.116.071/X 50 20 73 22 48% 58 32x 45 5 30
1.116.072/ X 75 25 100 38 59 x 71 38%52 8 50
... mit Radfeststeller

1.116.080 /X 25 12 43 14 30x 38 20x28 4 12
1.116.081/X 50 20 73 2 48% 58 32% 45 5 30
1.116.082 /X 75 25 100 38 59 x 71 38x 52 8 50

X = Bitte je nach Farbwunsch mit A, S oder W erganzen.

| Rabatte siehe Fusszeile

Magic Design-Bockrollen mit Gleitlager, Mini

.@@QQJ‘

Art. Nr. Dxd Exe
1.116.090 / X 25 12 43 30 %38 2028 4 12
Artikel Nr. ergdnzen mit /A Artikel Nr. ergdnzen mit /S
am — an
- (.=, -__‘,'-_-.;:"
—
/L
Anthrazit Art. Nr. mit /A erganzen. Schwarz Art. Nr. mit /S erganzen. Weiss Art. Nr. mit /W ergdnzen.
zum Beispiel 1.116.070/ A zum Beispiel 1.116.070/ S zum Beispiel 1.116.070/ W

Preisanderungen vorbehalten! Ihr personlicher Berater

Beat Wittwer

062737 0404
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop @ lhren personlichen Berater 062737 04 04 ﬁﬁﬁ
www.fta.ch \&— erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch

0 Produkteinformation Tec h N i SC h e ROI Ie n

Kg 20-50k . . . .
] ! Bettkastenrollen und Rollen mit sehr niedriger Bauhéhe
V2 . Einsatzorte Die zierlichen Mdbelrollen sind nahezu  Die weichen, ruhig laufenden Rollen eigenen sich
unsichtbar und sorgen fiir spurstabilen, geraden Lauf  insbesondere fiir harte und empfindliche Béden (Par-
von Mobeln. kett, Laminat, Fliesen, Naturstein, Marmor, Beton
Gehiuse Gehiuse aus verzinktem Stahl. etc.). Sie hinterlassen keine Spuren auf den Boden.

. Die harten, leicht laufenden Rollen empfehlen wir
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h ’
- LeSChwInCigke! m bei weichen oder sehr rauen Béden (Linoleum, PVC,

Nur 18-52 mm Bauhghe! Montage Mit Anschraubplatte oder Riickenloch/Stift. Kok, Teppich).

Rader Wahlweise mit schwarzen oder weissen Poly-

S | amidrddern (hart) oder grauen TPE-Rédern (weich).
‘% P - Beide Rader sind mit Gleitlagerung. | Rabatte siehe Fusszeile

® _ “‘" Mini Bockrollen
o)

i . EDJ @O‘qu

S
Art. Nr. material Dxd Exe F
1116150 (1) Hart 15 11 18 16 x 31 22 4 20
1.116.151 (2) Weich 15 13 18 16 x 31 22 4 20
1.116.152  (3) Hart 25 13 29 18 x 40 30 4 40
1.116.153 (@) Hart 30 12 35 19 x 46 35 5 45
1116154  (5) Weich 30 14 34 20 x 46 35 5 45
1116155 (6) Hart 50 19 52 25 x 68 54 6 50
1116156 (7) Weich 50 19 52 25 % 68 54 6 50

| Rabatte siehe Fusszeile

Bettkastenrollen

Rad- ’©’ @ @ OQ =/ i

S
Art. Nr. material A Dxd Exe F
1.116.161 Hart 30 14 48 20 x 46 35 4 20
1.116.160*  (9) Hart 50 19 70 2568 54 6 50
1.116.162 Hart 30 14 33 2552 40 6 40
1.116.163 a1 weich 30 14 33 2552 40 6 20
1.116.164*  (2) Hart 35 12 41 21 %63 48 6 40

* Auslaufmodelle - lieferbar solange Vorrat.
| Rabatte siehe Fusszeile

Kopfteilrollen

g @.@QQ\/

Art. Nr. A b Dxd Exe
1.116.168 30 14 5-50*% 29 % 101 33 6 40

Das Gehause ist aus massivem, verzinktem Stahl gefertigt. Das Rad besteht aus hochwertigem Kunststoff,
weiche TPE-Laufflache. Die Gesamtlénge inkl. Beschlag betragt 105 mm.
* Einbauhdhe variiert je nach Montageart (Rad ausser- oder innerhalb des Mébels).

| Rabatte siehe Fusszeile

Mini-Riickenloch-Lenkrollen mit Riffelstift (Bettkastenrolle)

LI 7

Art.Nr. A b H G P xR kg
1.116.169 20 15 30 = 6x10 35
Nur 30 mm Bauhohe! Das Gehduse ist aus massivem, verzinktem Stahl gefertigt. Das Rad besteht aus hochwertigem Kunststoff,

harte Laufflache fiir weiche /robuste Bodenoberflachen.

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

FrA
Mini-Rollen

Einsatzorte Fiir Tische, Gerdte und Apparate. Die
Gummirader sind auch fiir empfindliche Bdden geeig-
net.

Gehduse Galvanisch verzinkt. Kugellagerung im
Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder Riickenloch.

062737 0404
verkauf@fta.ch

Rader Mit grauem Elastikgummirad mit Polyamid-
radkern. Wartungsfreie Gleitlagerung. Spurfrei lau-
fend. Radachse vernietet.

Minirdder finden Sie auf Seite 112.

Option
@ 40, 50, 60, 75 und 80 mm in TPE auf Seite 23.

| Rabatte siehe Fusszeile

Mini-Lenkrollen mit Gummirad und Gleitlager

'@ Online-Shop

s www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung
Fahrgerdusch ]
Korrosionsbestandig ™I

Rollwiderstand EEEN
20-35kg
~20°/+50°C
90 Shore A

o
&
CH,

- -
9 0 U D<o <O w
Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.000.088 30 19 47 14,5 42x42 30x30/33x33 52 20
1.000.089 40 18 58 24,5 42x42 30x30/33x33 5.2 30
1.000.105 50 18 66 20,5 55x55 40x40/44 x44 6,2 35

| Rabatte siehe Fusszeile

\6/
F kg

Mini-Bockrollen mit Gummirad und Gleitlager

00 0 <

Art. Nr. Dxd Exe

1.000.090 30 19 47 55x25 43 6 20
1.000.091 40 18 58 55x25 43 6 30
1.000.117 50 18 66 55x 25 43 6 35

| Rabatte siehe Fusszeile

Mini-Riickenloch-Lenkrollen mit Gummirad und Gleitlager

© 4 4@ & R
A b  H GG P

Art.Nr. kg
1.000.092 30 19 47 14,5 8,2 20
1.000.093 40 18 58 24,5 8,2 30
1.000.111 50 18 66 20,5 8,2 35

Preisanderungen vorbehalten!

er FTA-Onlineshop

ist mehrsprachig! Schauen Sie rein!

D> ... in ENGLISH
www.fta.ch/en

www.fta.ch

www.fta.ch/fr

U en FRANCAIS .

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko

062737 0404
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop V=] Ihren persénlichen Berater () 0627370404
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkaufefta.ch

o Produkteinformation A p pa Fa te Fo I I en

Bodensghonung INENEEN .
Ll mas mit Kugellagerung

Korrosionsbestandig !
Rollwiderstand LI

Einsatzorte Fir den Apparatebau, Tischwagen, Rader GrauesVollgummirad mit Kugellager. Spurfrei

35-55kg fahrbare Gestelle, Instrumentenwagen usw. Auch fiir  laufend. Leise, leicht und bodenschonend. Mit Kunst-
-20°/450°C empfindliche Béden geeignet. stoff-Fadenschutz.
90 Shore A Gehduse Galvanisch verzinkt. Kugellagerung im Réider finden Sie auf Seite 112,
Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. Option
‘igm\;“ Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen Antistatische Rollen Seite 160.

fir den Einbau in Rund- oder Vierkantrohre siehe
Seite 41 (nicht passend zu Art.-Nr. 1.000.141/.142).

| Rabatte siehe Fusszeile

Kleinapparate-Lenkrollen mit Gummirad und Kugellager

PLLBY @ v

Art. Nr. Dxd Exe kg
1.000.139 50 18 67 24 55x55 40 % 40 63 35
1.000.069 50 24,5 72 21 60X 60 48x48/38x38 6,2 40
1.000.070 75 24 102 25  60x60 48x48/38x38 62 55
1.000.071 100 24 122 32 60x60 48x48/38x38 62 55
... mit Doppelstopp

1.000.140 50 18 67 24 55x55 40 x 40 63 35
1.000.074 50 245 72 21 60x60 48x48/38x38 6.2 40
1.000.075 75 24 102 25  60x60 48x48/38x38 6,2 55
1.000.076 100 24 122 32 60x60 48x48/38x38 62 55

| Rabatte siehe Fusszeile

Kleinapparate-Riickenloch-Lenkrollen mit Gummirad und Kugellager

9 0 8 & L

Art. Nr. A P kg
1.000.141 50 18 66 24 8,2 35
1.000.079 50 245 72 21 10,2 40
1.000.080 75 24 101 25 10,2 55
1.000.081 100 24 121 32 10,2 55
... mit Doppelstopp

1.000.142 50 18 66 24 82 35
1.000.084 50 24,5 72 21 10,2 40
1.000.085 75 24 101 25 10,2 55
1.000.086 100 24 121 32 10,2 55

Preisdnderungen vorbehalten!

b CHF 100.- 20%
DELEYAW o or o 5 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirA

Picobello-Rollen

Klein aber oho!

Einsatzorte Diese Rolle eignet sich insbesondere

062737 0404
verkauf@fta.ch

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen

B

Online-Shop

s www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung
Fahrgerdusch

Korrosionsbesténdig = = I

Rollwiderstand

fir Gastronomie, Krankenhduser und Verkaufslda-  siehe Seite 41. 30—70kg

?sf:.u lzlhef?jersecrr:gf]i?;?c;zS;t?:g:wozzr:igr:?‘:eg?eG#arE?r: Rider Thermoplastisches Gummirad mit Polypropy- -5°/+40°C
’ lenk d Gleitlager. Spurfrei und leicht laufend.

haufige Reinigungen gut aus und sind deshalb ideal enikern und aiettager. Spurirel und felcht fauten 90 Shore A

Geringer Rollwiderstand!

fiir Bereiche, wo griindliche Sauberkeit garantiert Rider finden Sie auf Seite 113.

werden muss. Aufgrund des geringen Rollwiderstan-
des ermdglichen sie ein leichtes Handling. Geeignet
fiir glatte Boden und Fliesenboden.

CH
) RE

Option
- Rostfreie Variante Seite 45.

— Mit Polyurethanrad Seite 28.
Gehduse Gehduse aus verzinktem Stahl mit doppel- It Folyurethanrad >ette

ter Kugellagerung im Gabelkopf.

Max. Geschwindigkeit: 3 km/h.
| Rabatte siehe Fusszeile

Picobello-Lenkrollen mit thermoplastischen Gummiradern und Gleitlager

@@QQJ‘

S
Art. Nr. Dxd Exe F
1.114.050 40 18 59 24 42x4 33x33/31x31 5 30
1.114.051 50 20 66 24 55x55 48x48/38x38 6 40
1.114.052 60 24 83 21 60x60 48x48/38x38 6 60
1.114.053 75 24 101 25  60x60 48x48/38x38 6 70
1.114.054 80 24 104 25  60x60 48x48/38x38 6 70
... mit Doppelstopp
1.114.060 40 18 59 24 M2x42 33x33/31x31 5 30
1.114.061 50 20 66 24 55x55 48x48/38x38 6 40
1.114.062 60 24 83 21 60x60 48x48/38x38 6 60
1.114.063 75 24 101 25  60x60 48x48/38x38 6 70
1.114.064 80 24 104 25  60x60 48x48/38x38 6 70

Picobello-Bockrollen mit thermoplastischen Gummiradern und Gleitlager

@@QQJ‘

S
Art. Nr. Dxd Exe F
1.114.070 40 18 59 48 x 48 33x33/27 %27 5 30
1.114.071 50 20 66 55 %55 48 x48/38 %38 6 40
1.114.072 60 24 83 60 % 60 48 x 48/38 x 38 6 60
1.114.073 75 24 101 60 x 60 48 x48/38 x 38 6 70
1.114.074 80 24 104 60 x 60 48 x 48/38 x 38 6 70

Picobello Riickenloch-Lenkrollen mit thermoplastischen Gummiradern und Gleitlager

© 0 4 &
AN b H G kg

AX

Art. Nr.

1.114.080 40 18 59 24 10 30
1.114.081 50 20 66 24 10 40
1.114.082 60 24 83 21 12 60
1.114.083 75 24 101 25 12 70
1.114.084 80 24 104 25 12 70
... mit Doppelstopp

1.114.090 40 18 59 24 10 30
1.114.091 50 20 66 24 10 40
1.114.092 60 24 83 21 12 60
1.114.093 75 24 101 25 12 70
1.114.094 80 24 104 25 12 70

Preisanderungen vorbehalten!

Ihr personlicher Berater
Daniel Diriwachter
062 737 04 04
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.- 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Rader- und Rollen



Online-Shop
www.fta.ch @

0 Produkteinformation

(o] 50—100 kg
~20°/+50°C
90 Shore A

e
REACH.

CoMPUET

0 Produkteinformation

0°/+40°C
84 Shore A

G

C!
‘}5‘3‘\\w

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

Doppelrad Apparaterollen

mit Kugellagerung

Einsatzorte Fiir den Apparatebau, Tischwagen, fahr-
bare Gestelle, Instrumentenwagen usw. Auch fiir
empfindliche Béden geeignet.

Gehduse Galvanisch verzinkt. Kugellagerung im
Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen
siehe Seite 41.

Rader GrauesVollgummirad mit Kugellager. 36 mm
mit Gleitlager. @ 50 und 75mm mit Kunststoff-Faden-
schutz. Spurfrei laufend. Dank 2 Radern hohere Trag-
kraft. Réder finden Sie auf Seite 112.

| Rabatte siehe Fusszeile

Doppelrad-Lenkrollen mit Gummiradern und Kugellager

9 0 G

Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.000.125% 36 2x14 52 32 60x60 48x48/38x38 62 50
1.000.132 50 2x18 72 30 60x60 48x48/38x38 62 60
1.000.126 75 2x24 99 33 60x60 48x48/38x38 6,2 80
... mit Doppelstopp

1.000.133 50 2x 18 72 30  60x60 48x48/38x38 6,2 60
1.000.127 75 2x24 99 33 60x60 48x48/38x38 62 80

Doppelrad-Riickenloch-Lenkrollen mit Gummiradern und Kugellager

7 1 =i —l-
o {1 U 2

Art. Nr. A b H G P kg
1.000.124 * 36 2x14 52 32 10,2 50
1.000.130 50 2x18 72 30 10,2 60
1.000.128 75 2x24 99 33 10,2 80
... mit Doppelstopp

1.000.131 50 2x18 72 30 10,2 60
1.000.129 75 2x24 99 33 10,2 80

*@36mm mit Gleitlager, kein Fadenschutz.

Einkaufswagenrollen mit Kugellagerung

Einsatzorte Fiir Einkaufswagen aller Art. Die Gum-
mirader laufen leise und spurfrei.

Gehduse Galvanisch verzinkt. Doppelte Kugellage-
rung im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Variante 1: Mit Riickenloch passend fiir
M10 x 30 oder M12 x 30. (Fiir die Montage mit lange-

ren Schrauben muss das Rad erst aus der Rolle aus-
gebaut werden.) Spannhiilsen siehe Seite 41.

Variante 2: Mit Gewindezapfen M12 x 30.

Réader Dunkelgraues Vollgummirad mit Kugellage-
rung und Fadenschutz. Felge: Hellgraues Polypropy-
len. Spurfrei laufend. Réder finden Sie auf Seite 116.

| Rabatte siehe Fusszeile

Riickenloch-Lenkrollen mit Gummirddern und Kugellager

© O U n &

Art.Nr. P kg
1.006.160 125 31 149,5 37 10,2 100
1.006.161 125 31 149,5 37 12,2 100

Lenkrolle mit Gummirad mit Kugellager und Gewindestift M12 x 30

Art. Nr.

© 0 4 &
A b H G

R
P~||=
V"*V
\

P xR kg

1.006.162 125 31 149,5

37 M12 x 14 100

Rader- und Rollen

Preisdnderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirA

Tutto-Rollen

062737 0404
verkauf@fta.ch

Die kostengtinstige Rolle fiir leichte Lasten

Einsatzorte Fiir den Einsatz auf ebenen Boden fiir
leichte Lasten. Auch fiir empfindliche Boden geeig-
net. Typische Anwendungsbereiche: Wagen fiir den
Innenbereich.

Fiir Lasten, welche oft bewegt werden und fiir hdhere
Lasten, empfehlen wir die Variante mit Kugellager —
siehe «Option».

Gehduse SL Stahlblech verzinkt mit doppelter Kugel-
lagerung im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen
siehe Seite 41.

Rader Thermoplastisches Gummirad mit Gleitlager.
Felge: Polypropylen. Leise und spurfrei laufend!
Option

— Mit Rollenkorblager auf Seite 32.

— Mit Kugellager auf Seite 33.

- Rostfreie Variante auf Seite 48.

| Rabatte siehe Fusszeile

Tutto-Lenkrollen mit thermoplastischen Gummiradern und Gleitlager

; A-T=
04 rm<o O v

Art.Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.118.650 80 30 110 33 95 x 80 80 60 8,38 70
1.118.651 100 30 127 29 95 % 80 80 % 60 8,38 100
1.118.652 125 35 154 32 95 % 80 80% 60 8,38 120
... mit Doppelstopp

1.118.660 80 30 110 33 95 % 80 80% 60 8,38 70
1.118.661 100 30 127 29 95 % 80 80% 60 88 100
1.118.662 125 35 154 32 95 % 80 80X 60 8,38 120

| Rabatte siehe Fusszeile

Tutto-Bockrollen mit thermoplastischen Gummiradern und Gleitlager

© 4 4
A b  H

<o <0

\6/
F kg

Art. Nr. Dxd Exe

1.118.670 80 30 110 100 x 85 80 % 60 8,8 70
1.118.671 100 30 127 100 x 85 80 x 60 8,8 100
1.118.672 125 35 154 100 x 85 80 x 60 88 120

| Rabatte siehe Fusszeile

Tutto-Riickenloch-Lenkrollen mit thermoplastischen Gummiradern und Gleitlager

© 0 U & &

Art. Nr. P kg
1.118.680 80 30 110 33 12 70
1.118.681 100 30 127 29 12 100
1.118.682 125 35 154 32 12 120
... mit Doppelstopp

1.118.690 80 30 110 33 12 70
1.118.691 100 30 127 29 12 100
1.118.692 125 35 154 32 12 120

Preisénderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

B

Online-Shop

s www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung
Fahrgerdusch

Korrosionsbestandig I

Rollwiderstand

LI
70-120kg
—-20°/+70°C
85 Shore A
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L
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lhr persdnlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404

verkauf@fta.ch




Online-Shop
www.fta.ch @

6 Produkteinformation

Bodenschonung I
Fahrgerdusch L
Korrosionsbesténdig = 1 = I
Rollwiderstand LI
80kg

~30°/+80°C
70 Shore D

(] &=
B/ N 7 H
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lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

Bianca-Rollen

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

Hohe Tragkraft bei niedriger Bauhohe!

Einsatzorte Sind Sie auf der Suche nach einer klei-
nen Rolle mit grosser Tragkraft? Dann ist diese Rolle
mit dem harten Polyamidrad genau richtig. Aufgrund
des geringen Rollwiderstandes ermdglichen sie ein
leichtes Handling. Geeignet fiir glatte Béden und
Teppichboden.

Gehduse Gehause aus verzinktem Stahl mit doppel-
ter Kugellagerung im Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen
siehe Seite 41.

Rader Polyamidrader mit Gleitlager. Spurfei und
leicht laufend. Chemisch sehr bestandig.

Option

— Mit Polyurethanrad auf Seite 27-28.

— Mit thermoplastischen Gummirad auf Seite 23.

| Rabatte siehe Fusszeile

Bianca-Lenkrolle mit Polyamidrad und Gleitlager

Fiir hohere Lasten und
hédufiger Bewegung
empfehlen wir Ihnen
unsere Figaro-Rolle mit
Kugellager!

Siehe Seite 27.

© U 7
A b H G

<o <o

\6/
F kg

Art. Nr. Dxd Exe

1.118.600 50 30 71 25,5 60 60 45 X 45 6 80
... mit Doppelstopp

1.118.610 50 30 71 25,5 60 60 45 X 45 6 80

| Rabatte siehe Fusszeile

Bianca-Riickenloch-Lenkrolle mit Polyamidrad und Gleitlager

© 0 4 &

Art. Nr. P kg
1.118.620 50 30 71 25,5 10 80
... mit Doppelstopp

1.118.630 50 30 71 25,5 10 80

Unser Aussendienst-
mitarbeiter besucht
Sie gerne vor Ort fiir
ein unverbindliches
Beratungsgesprach.
Patrick Giudici

Technischer Berater
Aussendienst

Brauchen Sie Beratung?
Rufen Sie uns an!

Telefon 062737 04 04

Rader- und Rollen

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Online-Shop
www.fta.ch

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

062737 04 04
© B

(@ verkauf@fta.ch 2

EirA

Figaro Theaterrollen

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIE AR AT
Fahrgerdusch EEEEEER
Korrosionshestandig 1 1
Rollwiderstand IEEEEEEN

Einsatzorte Diese Rolle wurde speziell fiir den Ein-
satz in Theatern und Schauspielhdusern entwickelt.
Die niedrige Bauhéhe kombiniert mit der hohen Trag-
kraft erlauben das Verschieben von Biihnenmaterial

Gehduse Gehduse aus verzinktem Stahl mit Kugel-
lager und Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

100-150 kg
~20°/+80°C

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezap- z
fen, siehe Seite 41.

95 Shore A

B /T ?/\C“
o)

ohne grossen Aufwand.

Bitte beachten: Je grosser der Rad-@, desto leichter
lasst sich der Wagen bewegen. Bei Schwellen emp-
fehlen wir grossere Rad-@ zu wahlen.

Rader Polyurethanrad mit Kugellagerung. Leise lau-
fend mit sehr guten physikalischen Eigenschaften.
Langlebig und verschleissarm.

Rader finden Sie auf Seite 145.

| Rabatte siehe Fusszeile

Figaro Theater-Lenkrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

DLl rg & v

S
Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.113.079°* 35 27 53 17 60 x 60 45 x 45 6 100
1.113.080 50 40 71 25,5 60 x 60 45 x 45 6 150
... mit Doppelstopp (@ 35 mm mit Radfeststeller)
1.113.089 * 35 27 53 17 60 x 60 45 x 45 6 100
1.113.090 50 40 7 25,5 60 x 60 45 x 45 6 150

| Rabatte siehe Fusszeile

Figaro Theater-Riickenloch-Lenkrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

© 0 & #& &
AN b H GG P kg

Art. Nr.

1.113.082 * 35 27 53 17 10 100
1.113.081 50 40 71 25,5 10 150
... mit Doppelstopp (@ 35 mm mit Radfeststeller)

1.113.092 % 35 27 53 17 10 100
1.113.001 50 40 71 25,5 10 150

*Alle @ 35 mm, abweichende Farbe gemass untenstehenden Bildern.

@ 35 mm

Die niedrigste Rolle
mit Bremse!

Weitere niedrige Rollen

~< mit hoher Tragkraft
siehe Seite 99

Preisénderungen vorbehalten! Ihr personlicher Berater

Patrik Schotzko
062737 0404
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.- 20%
bai so-25% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Rabatte




Online-Shop
www.fta.ch @

o Produkteinformation

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

Mini-Rollen

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

Bodenschonung I
Fahrgerausch EEEER i =
Korrosionsbesténdig = 1 = I mit POIyurethanradern
Rollwiderstand L] X . . . .
Einsatzorte Fiir Umgebungen mit Witterungsein-  Rader Oranges, gespritztes Polyurethanrad mit Kern
30-70kg flissen, Alkoholen und Glykolen, schwachen orga-  aus Polyamid 6 mit Gleitlager.
o a nischen und mineralischen Sauren, Wasser und  Leicht laufend. Im Vergleich zu den Vollgum-
—-5°/+40°C pns : L .
gesattigtem Dampf geeignet. mirddern sehr robust und langlebig. Anspruchslos
50 Shore D im Unterhalt.

Gehduse Leichtes Gehduse aus verzinktem Stahl mit
einfacher Kugellagerung.
Max. Geschwindigkeit: 3 km/h.

Rader finden Sie auf Seite 131.

S

C\
REAS

Option
- Rostfreie Variante Seite 54.

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen, — Mit TPE-Rad Seite 23.

siehe Seite 41.
| Rabatte siehe Fusszeile

=/ [x)

Lenkrollen mit Polyurethanradern und Gleitlager

000y <

S

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.111.429 30 18 47,5 14,5 42x42 33x33/31x31 5 30
1.111.430 40 18 59 23 42x42 33x33/31x31 5 40
1.111.431 50 18 66 24 55x55 48x48/38x38 6 55
1.111.432 60 25 83 21 60x 60 48x48/38x38 6 70
1.111.397 75 24 101 30 60x 60 48 x48/38x38 6 90
... mit Doppelstopp

@ 30mm mit Doppelstopp nicht lieferbar

1.111.440 40 18 59 23 42x42 33x33/31x31 5 40
1.111.441 50 18 66 24 5555 48x48/38x38 6 55
1.111.442 60 25 83 21 60x60 48x48/38x38 6 70
1.111.407 75 24 101 30 60x 60 48 x48/38x38 6 90

Bockrollen mit Polyurethanradern und Gleitlager

0
{
b

Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.111.447 30 18 475 48x48  33x33/27x27 5 30
1.111.450 40 18 59 48x48 33x33/27%27 5 40
1.111.451 50 18 66 55x55  48x48/38x38 6 55
1.111.452 60 25 83 60x60  48x48/38x38 6 70
1.111.417 75 24 101 60x60  48x48/38x38 6 90

; y Riickenloch-Lenkrollen mit Polyurethanradern und Gleitlager

5 P 1 ~i= ==

Tﬂ 0 & by
Art. Nr. A b H G P kg

& 1.111.433 30 18 475 145 10 30
1.111.434 40 18 59 23 10 40
1.111.435 50 18 66 24 10 55
1.111.436 60 25 83 21 12 70
1.111.427 75 24 101 30 12 90
... mit Doppelstopp
@ 30mm mit Doppelstopp nicht lieferbar
1.111.444 40 18 59 23 10 40
1.111.445 50 18 66 24 10 55
1.111.446 60 25 83 21 12 70
1.111.437 75 24 101 30 12 90

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Rader- und Rollen




Ihren persénlichen Berater (7)) 0627370404 V=] Online-Shop
erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch —/) www.fta.ch

M i n i- ROI Ie n 6 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIE AT
- i 3 Fahrgerausch AEEEN
Doppelrad-Lenkrollen mit Polyurethanradern L e

. .. . ) . . . . Rollwiderstand ENEEEEEN
Einsatzorte Fiir Umgebungen mit Witterungsein-  Rader Oranges, gespritztes Polyurethanrad mit Kern

flissen, Alkoholen und Glykolen, schwachen orga-  aus Polyamid 6 mit Gleitlager. 30-140kg
nischen und mineralischen Sauren, Wasser und  Leicht laufend. Im Vergleich zu den Vollgum- o a
e . L R -5°/+40°C
gesattigtem Dampf geeignet. mirddern sehr robust und langlebig. Anspruchslos
im Unterhalt. 50 Shore D

Gehduse Leichtes Gehduse aus verzinktem Stahl mit
einfacher Kugellagerung.
Max. Geschwindigkeit: 3 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezap-
fen, siehe Seite 41.

Rader finden Sie auf Seite 131.

c e
E &
& CH,
. %.EA%UN

| Rabatte siehe Fusszeile

Doppelrad-Lenkrollen mit Polyurethanradern und Gleitlager

© 0 U <o O w
AN b H G F ke

Art. Nr. Dxd Exe

1.111.438 50 18+18 71 255  60x60 48x48/38x38 6 140
... mit Doppelstopp

1.111.448 50 18418 71 255  60x60 48x48/38x38 6 140

| Rabatte siehe Fusszeile

Doppelrad-Riickenloch-Lenkrollen mit Polyurethanradern und Gleitlager

g 0 4 o 2
Pk

Art. Nr. A b H G

1.111.439 50 18+18 71 25,5 10 140
... mit Doppelstopp

1.111.449 50 18+18 71 25,5 10 140

Preisanderungen vorbehalten!

per FTA-Onlineshop

ist mehrsprachig! Schauen Sie rein!

U en FRANCAIS

www.fta.ch/fr

P> ... in ENGLISH
www.fta.ch/en

e 0o 00000 00

www.fta.ch

Ihr personlicher Berater
Daniel Diriwachter
062 737 04 04
verkauf@fta.ch

b CHF 100.— 20%
Rabatte gb(HF 500~ 25% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



6 Produkteinformation Appa rate rOI Ien

Bodenschonung ~ FIE AR AT

Fahrgerdusch

Korrosionsbestandig I

Online-Shop @ lhren personlichen Berater 062737 04 04 ﬁﬁﬁ
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch

L mit thermoplastischen Radern und Gleitlager

Rollwiderstand CILICICIC T

Einsatzorte Fiir den Einsatzim Innenbereich.Beson-  Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezap-
40-70kg ders geeignet bei glatten und empfindlichen Béden.  fen, siehe Seite 41.
59/ 450°C Schéne und leichte Rolle fiir Restaurants, Biiro, Dis-
playstander, Trolleys und im Privatbereich. Glinstige
93 Shore A Alternative zu Vollgummi.

Rader Thermoplastisches Elastomerrad mit Gleit-
lager. Felge: hellgrau. Leise und spurfrei laufend.
Fir glatte oder Fliesenbdden. Rader finden Sie auf

ech Gehiuse Stahlblech verzinkt mit doppelter Kugella-  Seite 113.
XV gerung im Gabelkopf. @ 100 und 125 mm mit Platte, Option

zusatzlich mit Staubschutzring am Gabelkopf. Rostfreie Ausfiih f Seite 44
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. ostirele Austtirung aut seite 2.

| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit thermoplastischen Elastomerradern und Gleitlager

PLALBy @ v

Art. Nr. Dxd Exe kg
1.004.600 50 18 70 26 60x60 45x 45 6,5 40
1.004.602 75 24 102 25 60%60 45 x 45 6,5 60
1.004.604 100 27 134 36 76x70 60 x 50 83 60
1.004.605 125 27 159 35 76x70 60 x 50 83 70
... mit Doppelstopp

1.004.610 50 18 70 26 60x60 45x 45 6,5 40
1.004.612 75 24 102 25 60x60 4545 6,5 60
1.004.614 100 27 134 36 76x70 60 x 50 83 60
1.004.615 125 27 159 35 76x70 60 x 50 83 70

Bockrollen mit thermoplastischen Elastomerradern und Gleitlager

9Ll O v

Art. Nr. Dxd Exe kg
1.004.620 50 18 70 60 x 60 45 x 45 6,5 40
1.004.622 75 24 102 60 % 60 45 x 45 6,5 60
1.004.624 100 27 134 76 X 70 60 % 50 83 60
1.004.625 125 27 159 76 X 70 60 % 50 83 70

Riickenloch-Lenkrollen mit thermoplastischen Elastomerradern und Gleitlager

© 0 4 & 0
A b  H G P

Art. Nr. kg
1.004.400 50 18 70 26 12* 40
1.004.402 75 24 102 25 12* 60
1.004.404 100 27 132 36 12* 60
1.004.405 125 27 157 35 12% 70
... mit Doppelstopp
1.004.410 50 18 70 26 12* 40
1.004.412 75 24 102 25 12* 60
1.004.414 100 27 132 36 12* 60
1.004.415 125 27 157 35 12% 70
. Zamak ist eine Zinkdruck-
" . *Reduktionsscheiben ., y,. Reduktion gisslaegisgringe e
G aus Zamak (Optlon) 1.004.998 @12 —» B10mm ﬁ:]li‘n';(llr};g, Magnesium
1.004.999 @12 = @ 8mm

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




ﬁﬁﬁ lhren personlichen Berater 062 737 04 04 '@ Online-Shop
erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIE AT
Fahrgerdusch ENEEEEN
Korrosionsbesténdig = = I
Rollwiderstand AREN

Apparaterollen
mit Vollgummiradern und Gleitlager

Einsatzorte Fir den Apparatebau, Tischwagen, = Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen

Metallwagen usw. Eine hervorragende Allroundrolle! fir den Einbau in Rund- oder Vierkantrohre, siehe 50-80kg
Robust, bodenschonend, leise. Seite 41. 59/ 450°C
Gehduse Verchromtes Gehduse mit doppelter  Rader Graues Vollgummirad mit Gleitlagerung. 80Shore A
Kugellagerung im Gabelkopf. Solide Bauart. @ 100  Kunststofffelge mit Metallfadenschutz. Spurfrei lau-

und 125 mm mit Platte, zusatzlich mit Staubschutz-  fend. Rader finden Sie auf Seite 112. )

A
R

ring am Gabelkopf.

Opti
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. ption

Rostfreie Ausfiihrung auf Seite 47.

| Rabatte siehe Fusszeile

Apparate-Lenkrollen mit Gummiradern und Gleitlager

PLLrG @ v @

Art. Nr. Dxd Exe kg
1.004.634 60 20 90 26 60x60 45 x 45 6,5 50
1.004.635 80 2 109 25 60%60 45 x 45 6,5 60
1.004.636 100 28 134 36 76x70 60 x 50 83 70
1.004.637 125 28 159 35 76x70 60 x 50 83 80
... mit Doppelstopp

1.004.638 60 20 ) 26 60x60 45 x 45 6,5 50
1.004.639 80 2 109 25 60x60 45 x 45 6,5 60
1.004.640 100 28 134 36 76x70 60 x 50 83 70
1.004.641 125 28 159 35 76x70 60 x 50 83 80

| Rabatte siehe Fusszeile

Apparate-Bockrollen mit Gummiradern und Gleitlager

9Ll o v

Art. Nr. Dxd Exe kg
1.004.642 60 20 90 60 x 60 45 x 45 6,5 50
1.004.643 80 22 109 60 x 60 45 x 45 6,5 60
1.004.644 100 28 134 76 X 70 60 x 50 83 70
1.004.645 125 28 159 76 x 70 60 % 50 83 80

| Rabatte siehe Fusszeile

Riickenloch-Apparate-Lenkrollen mit Gummiradern und Gleitlager

© 4 4 & T (s
A b H G P

Art. Nr. kg
1.004.646 60 20 90 26 12+ 50
1.004.647 80 2 109 25 12% 60
1.004.648 100 28 132 36 2 70
1.004.649 125 28 157 35 2% 80
... mit Doppelstopp

1.004.650 60 20 90 26 12* 50
1.004.651 80 2 109 25 2% 60
1.004.652 100 28 132 36 2% 70
1.004.653 125 28 157 35 12+ 80

* Option: Passende Reduktionsscheiben @ 10mm / @ 8 mm, siehe Seite 30.

Preisanderungen vorbehalten! Ihr personlicher Berater

Beat Wittwer

062737 0404
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Online-Shop @ lhren personlichen Berater 062737 04 04 ﬁﬁﬁ
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch

o Produkteinformation Ro"en mit Gummiradern

Bodensghonung INEEEEENEN . .
Fahgerausch EEE thermoplastisch und spurfrei laufend

Korrosionsbestandig I
Rollwiderstand L]

Einsatzorte Fiir leichte Wagen im Innenbereich!  Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen
70-225kg Dank dem hellen, spurfreien Laufbelag auch fiiremp-  siehe Seite 41.
findliche Béden im offentlichen Bereich bestens

—-20°/+70°C . . . N Rader Thermoplastisches Elastomerrad mit Rollen-
geeignet. T)./plsche.Anwendung: Qatstronomle, .Gepa"ck— korblager. Felge: Polypropylen. Sehr leicht und spur-
\ 85 Shore A tr.anspzrt,‘mdus.trlT(IIefInnfenlo?jlstlkt.) Sehr Ieui_ll"n}?]an— frei laufend. Filr glatte oder Fliesenbaden. Vornehm-
Sench gig und mit wenig Kraftau wand zUbewegen. HONET® i im Innenbereich. Rader finden Sie auf Seite 113.
ANy Tragkraft als graue Vollgummirader.

Opti
Gehdusetyp NL Stahlblech verzinkt mit doppelter —%IE?O“—QSmm mit Kugellager Seite 33

Kugellagerung im Gabelkopf. — Mit INOX-Gehiuse Seite 48.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. ~ Mit Polyamidrad siehe Seiten 74-75.
- Mit Polyurethanrad siehe Seiten 84 -85.

Lenkrollen mit thermoplastischen Radern und Rollenkorblager

Vil be @ vE

Art. Nr. Dxd Exe kg
1.111.750 ** 80 30 107 37 100x85  80x60/75x45 9 70
1111.751* 100 30 128 35 10085  80x60/75x45 9 100
1111752 % 125 35 156 37 100x85  80x60/75x45 9 120
1111754« 150 45 194 56 140110  105x85/75 1 180
1.111.755 - 200 50 240 56 140x110  105x85/75 1 225
... mit Doppelstopp

1.111.760 80 30 107 37 10085  80x60/75x45 9 70
1.111.761 100 30 128 35 10085  80x60/75x45 9 100
1.111.762 125 35 156 37  100x85  80x60/75x45 9 120
1.111.764 150 45 194 56 140x110  105x85/75 1 180
1.111.765 200 50 240 56 140x110  105x85/75 1 225

« Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl Art. Nr. 1.111.692
** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

Art. Nr. 1.111..001/R Preise wie entsprechender Doppelstopp @ [ Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit thermoplastischen Radern und Rollenkorblager

9 U U <& <& < x

Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.111.770 80 30 107 100 x 85 80%x60/75 %45 9 70
1.111.771 100 30 128 100 x 85 80x60/75 %45 9 100
1.111.772 125 35 156 100 x 85 80 x60/75 %45 9 120
1.111.774 150 45 194 140 x 110 105x85/75 11 180
1.111.775 200 50 240 140x 110 105x85/75 11 225

Riickenloch-Lenkrollen mit thermoplastischen Radern und Rollenkorblager

© 4 & B & (s
A b H G P kg

Art. Nr.

1.111.780 80 30 107 37 12 70
1.111.781 100 30 128 35 12 100
1.111.782 125 35 156 37 12 120
1.111.783 150 35 182 34 12 140
... mit Doppelstopp

1.111.790 80 30 107 37 12 70
1.111.791 100 30 128 35 12 100
1.111.792 125 35 156 37 12 120
1.111.793 150 35 182 34 12 140

Passender
Fadenschutz
siehe Seite 55.
Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirA

Easy-Roll Grey

thermoplastische Rollen mit labyrinthgeschitztem Kugellager

Einsatzorte Fiir den Einsatz auf ebenen Boden fiir
leichte bis mittlere Lasten. Auch fiir empfindliche
Boden geeignet. Die Rolle hat einen niedrigen Roll-
widerstand und erfordert wenig Kraftaufwand.
Typische Anwendungsbereiche: Gepacktransport,
Wagen fiir 6ffentliche Bereiche und Gastronomie.

Gehdusetyp NL Stahlblech verzinkt mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit:
4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen
siehe Seite 41.

Easy-Roll Lenkrollen mit thermoplastischen Gummiradern und Kugellager

062737 0404 ‘@
verkauf@fta.ch 2

Online-Shop
www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIE AR AR
Fahrgerdusch ]
Korrosionsbestandig I

Rader Thermoplastisches Gummirad mit abgeschirm- Rollwiderstand - F1EH S EEE
tem 2Z-Kugellager. Felge: Polypropylen. Das Kugella- 70-120kg
ger wird durch glasfaserverstarkte Polyamid-Reduzie- Z20°/ 470
rungsbuchsen mit innerem Labyrinth geschiitzt. Sehr

leicht und spurfrei laufend! 85 Shore A

Rader finden Sie auf Seite 113.

Option
- Mit Rollenkorblager und grésseren Rad-@
auf Seite 32.
— Mit Polyurethanrdder auf Seiten 83 und 86-87.
— Mit INOX-Gehduse und Gleitlager Seite 48.

==
L
CH

T @

© 4 &
A b H @G

<o <o

-/ [

S

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.114.000** 80 30 107 37 10085  80x60/75x45 9 70
1.114001* 100 30 128 35 100x85 80X 60/75x 45 9 100
1114002 125 35 156 37 10085  80x60/75x45 9 120
... mit Doppelstopp

1.114.010 80 30 107 37 100x85  80X60/75x 45 9 70
1.114.011 100 30 128 35 100x85 80X 60/75x 45 9 100
1.114.012 125 35 156 37 100x85  80x60/75x 45 9 120

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

Art. Nr. 1.114..001/R Preise wie entsprechender Doppelstopp @

Easy-Roll Bockrollen mit thermoplastischen Gummiradern und Kugellager

| Rabatte siehe Fusszeile

© 0 @
A b  H

< <0

-/ [

S
Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.114.020 80 30 107 100 x 85 80x60/75 x 45 9 70
1.114.021 100 30 128 100 x 85 80x60/75x45 9 100
1.114.022 125 35 156 100 x 85 80x60/75x45 9 120

Easy-Roll Riickenloch-Lenkrollen mit thermoplastischen Gummirddern und Kugellager

| Rabatte siehe Fusszeile

9 O U
b H G

0 )

Art. Nr. A kg
1.114.030 80 30 107 37 12 70
1.114.031 100 30 128 35 12 100
1.114.032 125 35 156 37 12 120
... mit Doppelstopp

1.114.040 80 30 107 37 12 70
1.114.041 100 30 128 35 12 100
1.114.042 125 35 156 37 12 120

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko
062 737 04 04
verkauf@fta.ch




Online-Shop
www.fta.ch @

6 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIEEEE AR

Fahrgerdusch ] an

Korrosionsbesténdig

Rollwiderstand INEEEEEEEE
70-100kg
~30°/480°C

80 Shore A

C\
REAS

( > Weiteres Zubehor

Seite 36.

A

]

=

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

TANGO-Rollen

mit Polyurethanradern

Einsatzorte Speziell geeignet in Kiichen, Nahrungs-
mittelindustrie, Spitdlern, REHA-Kliniken, Labora-
torien sowie an allen Orten mit hohen Qualitats- und
Designanspriichen.

Gehduse Hochwertiges, glasfiberverstarktes Kunst-
stoffgehduse mit spritzwassergeschiitzem Prazisions-
kugellager im Gabelkopf. Der Doppelstopp ist beson-
ders leicht zu bedienen. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

Réder Polyurethanrad mit Polyamidkern und Kugel-
lager. Leicht und ruhig laufend. Spurfrei.

Option

— Mit TPE-Rad auf Seite 35.

- INOX und antimagnetische Ausfiihrung
auf Seite 46.

— ESD Ausfiihrung auf Seite 162.

- Bremsen in Rot oder Schwarz auf Anfrage.

— Alle Riickenloch-@ wahlweise 10 oder 12 mm.
Bitte bei Bestellung vermerken.
- Mit Richtungsfeststeller auf Anfrage.

Montage Mit Gewindezapfen, Expander
(siehe Seite 36) oder mit Anschraubplatte.

| Rabatte siehe Fusszeile

Riickenloch-Lenkrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

© 0 4 &
A b  H G

Art. Nr. P kg
1.115.040 75 32 110 36 10 70
1.115.041 100 32 141 45 10 100
1.115.042 125 32 161 47 12 100
... mit Doppelstopp

1.115.050 75 32 110 36 10 70
1.115.051 100 32 141 45 10 100
1.115.052 125 32 161 47 12 100

| Rabatte siehe Fusszeile

-/ [xs]

Lenkrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

2LT g <

S
Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.115.070 75 32 117 36 77 x67 61/51x50/42 8 70
1.115.071 100 32 148 45 77x67 61/51x50/42 8 100
1.115.072 125 32 168 47 77 x67 61/51x50/42 8 100
... mit Doppelstopp
1.115.080 75 32 117 36 77 x67 61/51x50/42 8 70
1.115.081 100 32 148 45 77 x67 61/51x50/42 8 100
1.115.082 125 32 168 47 77x67 61/51x50/42 8 100
| Rabatte siehe Fusszeile

Expander passend fiir alle TANGO-Rollen mit Riickenloch

fiir Rundrohre fiir Vierkantrohre

Rohr

Innen-@ Innenvierkant
Art. Nr. mm Art. Nr. mm
1.001.136 18-19 1.001.132 17 x17
1.001.137 22 1.001.133 22 x 22
1.001.139 28 1.001.134 27 x 27
1.001.131 37 1.001.135 37 x 37

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




ﬁﬁﬁ lhren personlichen Berater 062 737 04 04 '@ Online-Shop
erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

TA N G O_ ROI Ien o Produkteinformation

. . . Bodensghonung IREEEEEN
mit thermoplastischen Gummiradern Rhrgeriusch = LT

Korrosionsbestandig I
Rollwiderstand IEEEEEEE

Einsatzorte Speziell geeignet in Kiichen, Nahrungs-  Rader Thermoplastisches Gummirad mit Polyamid-

mittelindustrie, Spitdlern, REHA-Kliniken, Labora-  kernund Kugellager. Leicht und ruhig laufend. Spurfrei. 70-100kg
torign sowie an allen Orten mit hohen Qualitéts- und Option Z10°/450°C
Designanspriichen. — Mit Polyurethanrad auf Seite 34.

Gehduse Hochwertiges, glasfiberverstdrktes Kunst-  —INOX und antimagnetische Ausfiihrung S
stoffgehduse mit spritzwassergeschiitztem Prézisions- auf Seite 46. \
kugellager im Gabelkopf. Der Doppelstopp ist beson- - Elektrisch leitfahige Ausfiihrung auf Seite 162. » \§/

ders leicht zu bedienen. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. - Bremsen in Rot oder Schwarz auf Anfrage.

— Alle Riickenloch-@ wahlweise 10 oder 12 mm.
Bitte bei Bestellung angeben.
— Mit Richtungsfeststeller auf Anfrage.

Montage Mit Gewindezapfen, Expander
(siehe Seite 36) oder mit Anschraubplatte.

| Rabatte siehe Fusszeile

Riickenloch-Lenkrollen mit thermoplastischen Gummiradern und Kugellager

© 0 U & D (u
A b H G P kg

Art. Nr.

1.006.482 75 32 110 36 10 70
1.001.120 100 32 141 45 10 100
1.001.122 125 32 161 47 12 100
... mit Doppelstopp

1.006.483 75 32 110 36 10 70
1.001.121 100 32 141 45 10 100
1.001.123 125 32 161 47 12 100

| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit thermoplastischen Gummiradern und Kugellager

PUO G & v

S
Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.006.478 75 32 117 36 77x67 61/51x50/42 8 70
1.001.172 100 32 148 45 77x67 61/51x50/42 8 100
1.001.173 125 32 168 47 77x67 61/51x50/42 8 100
... mit Doppelstopp
1.006.479 75 32 117 36 77x67 61/51x50/42 8 70
1.001.174 100 32 148 45 77x67 61/51x50/42 8 100
1.001.175 125 32 168 47 77x67 61/51x50/42 8 100
| Rabatte siehe Fusszeile
Expander passend fiir alle TANGO-Rollen mit Riickenloch L ‘éV‘?t”e;‘és Zubehor
eite 36.
fiir Rundrohre fiir Vierkantrohre
Rohr 1

Innen-& Innenvierkant |
Art. Nr. mm Art. Nr. mm I |
1.001.136 18-19 1.001.132 17x17 W | 4}
1.001.137 22 1.001.133 22x22 F‘L' ) .

= ¥

1.001.139 28 1.001.134 27 x 27 E m
1.001.131 37 1.001.135 37 x37 B

Preisanderungen vorbehalten! Ihr personlicher Berater

Daniel Diriwachter
062 737 04 04
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

Osaamame Zubehor zu TANGO-Rollen = @
Wandschutz, Gewindezapfen und Expander

Formschon!

So schiitzen Sie Ihre Wande und lhr Gerat!

Dem TANGO-Design angepasster formschoner Wandschutz.

Material

Soft-Thermoplastik-Elastomer Shorehérte A70 mit einem Kern
aus Polypropylen (RAL 7042). Sehr einfache Montage!

Die Bauhdhe der Rolle erh6ht sich um 5mm mit dem Einsatz des Wandschutzes.

| Rabatte siehe Fusszeile

Freidrehender Wandschutz passend fiir alle TANGO-Rollen mit Riickenloch

Aussen
(%)
Art. Nr. mm Passend zu

Variante fiir Riickenloch 1.115.020 20 Riickenloch @ 10 mm

mit Gewindezapfen. 1.115.021 90 Riickenloch @ 12 mm
Rundrohr-Expander @ 17 bis 22mm und
1.115.022 20 Vierkant-Expander 17 x 17 bis 22 x 22mm
1115.023 9 Rundrohr-Expander @ 25 bis 37mm und

Vierkant-Expander 27 x 27 bis 37 x 37mm

| Rabatte siehe Fusszeile

Gewindezapfen passend fiir TANGO-Rollen

Variante fiir Expander. normaler Stahl Rostfreier Stahl
fiir Loch @
Art.Nr. mm Art.Nr.
1.001.141 M10 x 45 2.000.802
1.001.142 M12 x 45 2.000.806

| Rabatte siehe Fusszeile

Expander passend fiir alle TANGO-Rollen mit Riickenloch

fiir Rundrohre fiir Vierkantrohre
K - Rohr
j Innen-@ Innenvierkant
[ Art. Nr. mm Art.Nr. mm

i 1.001.136 18-19 1.001.132 17 x17

1.001.137 22 1.001.133 22x22

o 1.001.139 28 1.001.134 27 x 27

ﬂ 1.001.131 37 1.001.135 37 %37

Zubehor fir diverse andere Rollen auf Seiten 40-41.

Preisénderungen vorbehalten!

CELEYS LN oG 5o 2 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

TWIST Doppelrollen

wendige Rolle mit benutzerfreundlichem Bremspedal

Einsatzorte Die wunderschone Rolle besticht durch
das zeitlose Design. Besonders geeignet fiir glatte
Boden im Innenbereich. Die Rolle ist ausserordent-
lich leicht laufend. Der Bremsmechanismus ist ein-
fach zu bedienen. Standardfarbe: Hellgrau RAL 7035,
Bremspedal dunkelgrau, alternativ mit rotem Brems-
pedal erhdltlich.

Gehduse Glasfaserverstérktes Polyamid (GF30). Ein
6003 RS und ein 6002 RS Kugellager im Gabelkopf.
(@ 75mm: 2 x 6901 2RS)

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Gewindezapfen, Expander siehe auf
Seite 41.

Rader Laufflache aus dunkelgrauem Polyurethan,
Felge aus glasfaserverstarktem Polyamid mit je
einem spritzwassergeschiitzten 6202 RS Kugellager
pro Rad. Leise und spurfrei laufend. Fir alle glatten
Boden hervorragend geeignet. (2 75 mm: 608 2RS)

Option

— Elektrisch leitfahig auf Seite 163.

- Rostfreie Ausfiihrung auf Anfrage.

— Mit Richtungsfeststeller auf Anfrage.

— Mit Riickenloch M12 auf Anfrage.

- Mit Montageplatte auf Anfrage.

— Alternativ mit Bauhéhe 143 mm erhiltlich.
Art.Nr. 1.115.400-.402 / 1.115.410-.412.

| Rabatte siehe Fusszeile

TWIST Lenkrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

© 0 4 &
A b H G

'
P kg

Art. Nr. Farbe

1.115370 75 60 80 23 RAL 7035 10 95
1115371 100 80 106 32 RAL 7035 10 125
1115372 125 80 130 40 RAL 7035 10 125
... mit Doppelstopp

1.115.380 75 60 80 23 RAL 7035 10 95
1.115.381 100 80 106 32 RAL 7035 10 125
1.115382 125 80 130 40 RAL 7035 10 125

Das Aussehen spielt eine Rolle!

Dies gilt nicht zuletzt fiir Krankenhauser.

Die klinisch-reine Optik und das hochwertige
Material der TWIST Rolle entsprechen hochsten
Hygieneanforderungen.

¥ Funktion

,I| Der intuitive Feststellmechanis-
' mus ist bequem zu bedienen.
Es ist klar erkennbar, wenn die
e Rolle gebremst ist.

Preisénderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%

Rabatte

bai so-25% Mengenrabatt
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

0 Pflege

Das geschlossene System erleichtert die
professionelle Reinigung mit
Hochdruckreiniger und verhindert

das Eindringen von Schmutz.

@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIE AR AR
Fahrgerdusch ENEEEEEEEE
Korrosionshestandig 1 F1 5 F =
Rollwiderstand INNEEEEEEE
95-125 kg
—10°/+40°C

95 Shore A

N 2
IONC

M Design

Das einzigartige Design

der Rolle besticht durch klare,
geometrische Formen und

sehr hochwertigen Materialien.
Eigengewicht: 7309 (& 125mm)

[ Option

Die TWIST Doppelrollen

sind alternativ auch mit rotem
Bremspedal erhdltlich.

lhr persdnlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404

verkauf@fta.ch



Haben Sie spezielle
Anforderungen?

nach lhren Vorgaben sind
unsere Spezialitat.

Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne.

) 0627370404




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirA

Spitalrollen

mit Polyurethanradern

062737 0404
verkauf@fta.ch

@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIE AR AT
Fahrgerdusch ]
Korrosionsbestandig I

Rollwiderstand ENEEEEEE
Einsatzorte Fiir den Einsatz in Spitdlern, REHA-  Montage Mit Anschraubplatte oder Gewindezapfen
Kliniken, Altersheimen, Anstalten und Betrieben, in  bzw. Montagezapfen fiir den Einbau in Rund- oder 90-100kg
denen hohe Anspriiche an die Lebensdauer gestellt  Vierkantrohre. 0 0
den. Sehr leicht zu bedienende B B —30°/+80°C
werden. Sehr leicht zu bedienende Bremse. Beson-  pagar Apriebfestes, balliges Polyurethanrad mit ab-
ders geeignet fiir leichtes Schuhwerk. 80 Shore A

gedichtetem Kugellager. Polyamidfelge mit Faden-
schutz. Spurfrei und leicht laufend. Rader finden Sie

Gehduse Galvanisch verzinkt mit doppelter Kugella-

==

L

CH
@

gerung im Gabelkopf. auf Seite 132.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. Option
- Wandschutz siehe Seite 40.

| Rabatte siehe Fusszeile

Spital-Lenkrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

903G ig @

=/
F

Art. Nr. Dxd Exe kg
1.115.100 75 32 15 43 95x70 75% 45 8,5 90
1.115.101 100 32 142 45 95x70 75% 45 8,5 95
1.115.102 125 32 167 48 95x70 75 % 45 8,5 100
... mit Doppelstopp

1.115.110 75 32 115 43 95x70 75% 45 8,5 90
111511 100 32 142 45 95x70 75% 45 8,5 95
1.115.112 125 32 167 48 95x70 75% 45 8,5 100

| Rabatte siehe Fusszeile

Riickenloch Spital-Lenkrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

© 0 4 & &

Art. Nr. P kg
1.115.130 75 32 115 43 10/12 20
1.115.131 100 32 142 45 10/12 95
1.115.132 125 32 167 48 10/12 100
... mit Doppelstopp
1.115.140 75 32 115 43 10/12 20
1.115.141 100 32 142 45 10/12 95
1.115.142 125 32 167 48 10/12 100
| Rabatte siehe Fusszeile
Expander
fiir Rundrohre fiir Vierkantrohre
Rohr-

Innen-@ Innenvierkant [J7 = g
Art. Nr. mm mm l
1.000.298 18-19
1.000.299 2 _
1.000.306 37 &
1.000.302 17x17 =
1.000.303 22x22 i ? 7'?
1.000.304 27 x 27 b

Spannhiilse Spannhiilse

e S fiir Rundrohr fiir Vierkantrohr

Die Expander erfordern eine Installationstiefe von 75mm.

Preisanderungen vorbehalten! Ihr personlicher Berater

Patrik Schotzko
062737 0404
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.- 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Rader- und Rollen




Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkaufefta.ch

Wandschutz

aus grauem EIastikgummi Passend fiir diverse Riickenloch-Lenkrollen

| Rabatte siehe Fusszeile

Wandschutz fiir Rundrohre

AD *BQ C DY
Art. Nr. mm mm mm mm
1.006.510 90 21,5 20 48
1.006.511 90 26,5 20 48

* Mass B mit Toleranz +/- 0,5mm.

| Rabatte siehe Fusszeile

Wandschutz fiir Vierkantrohre

AD *BQ C DY
Art. Nr. mm mm mm mm
. 1.006.513 90 21,5%21,5 20 48
'{'H 1.006.514 90 26,5 % 26,5 20 48
= _ * Mass B mit Toleranz +/- 0,5mm.
AN 7
XU zc
oD |

I

¢

WEEEEEE Fussschutz flir M- und P-Gehause
passend fur die angegebenen Rollentypen

Einsatzorte Der Fussschutz soll verhindern, dass  Gehause ausbauen und dann den Fussschutz, das Rad
der Fuss des Anwenders wéahrend der Fahrt vom Rad ~ und die verldngerte Schraube fiir die Montage nutzen.
tberrollt wird.

Der Fussschutz wird dauerhaft an der Rolle befestigt. Liefereinheit

Montage Einfache Selbstmontage. Der Fussschutz 1 Fussschutz und 1 langere Schraube

wird mit einer etwas langeren Schraube bei der Rad- ~ Variante
achse montiert. Hierzu miissen Sie das Rad aus dem  Fussschutz passend zu Gehdusetyp NL auf Anfrage.

| Rabatte siehe Fusszeile

Fussschutz passend zu den Lenkrollen mit Gehausetyp M

,©’ Q Breite
Gehéduse

Art. Nr. A Exe mm Passend zu
1.114.430 150-160 140 X 110 60 Lenk- und Doppelstopp-Rollen
1.114.431 200 140 X 110 60 Lenk- und Doppelstopp-Rollen

| Rabatte siehe Fusszeile

Fussschutz passend zu Gehadusetyp P

inklusive Schraube % )
© Q Breite
Gehduse

Art. Nr. A Exe mm Passend zu

1.114.440 125 100 X 85 45 Bockrollen

1.114.441 125 100 X 85 45 Lenk- und Doppelstopp-Rollen
1.114.442 150-160 140X 110 60 Lenk-, Doppelstopp- und Bockrollen
1.114.443 175, 180, 200 140 X 110 60 Lenk-, Doppelstopp- und Bockrollen

Preisdnderungen vorbehalten!

b CHF 100.- 20%
DELEYAW o or o 5 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




EFRA  mormene O wmoo ) Ortneshop,
Expander und Schrauben

Expander passend zu diversen Apparaterollen mit Montage Je nach Typ mit M10 oder mit M12 Schrau-

Riickenloch. ben.
Ermdglicht schnelle und einfache Montage in Rund-
oder Vierkantrohren.
| Rabatte siehe Fusszeile B
Expander fiir Rundrohre |
Passend zu M10 Schrauben M12 Schrauben DE
Rohr- ‘ C ‘
Innen-@
DA mm B C Art. Nr. Art. Nr.
19 19-21 46 53 1.008.600 1.008.605 M
22 22-23 46 53 1.008.601 1.008.606 -_— =
o)
24 24-26 46 53 1.008.602 1.008.607 /
27 27-29 46 53 1.008.603 1.008.608
30 30-32 46 53 1.008.604 1.008.609

| Rabatte siehe Fusszeile

Expander fiir Vierkantrohre

Passend zu M10 Schrauben M12 Schrauben
Innen-
vierkant
A mm B C Art. Nr. Art. Nr.
20 20-21,5 46 53 1.008.610 1.008.615
22 22-24 46 53 1.008.611 1.008.616
25 25-27 46 53 1.008.612 1.008.617
30 30-32 46 53 1.008.613 1.008.618
36 36-38 46 53 1.008.614 1.008.619

| Rabatte siehe Fusszeile

Passende Schrauben zu Expander Stahl und INOX

Stahl INOX
Stahlschraube INOX-Schraube
Grosse Art. Nr. Art. Nr.
M10 x 80 1.000.295 2.000.762
M12 x 80 1.000.296 2.000.770
| Rabatte siehe Fusszeile
Schrauben
Stahl INOX
Grosse Art. Nr. Beschreibung Grosse Art. Nr. Beschreibung
M10x 30 1.000.219 Inbus - - -
M10 x 40 1.000.293 Inbus - - -
M12 x 40 1.000.294 Inbus - - -
M10 x 45 1.001.141 Sechskant M10 x 45 2.000.802 Sechskant
M12 x 45 1.001.142 Sechskant M12 x 45 2.000.806 Sechskant

Preisanderungen vorbehalten!

Ihr personlicher Berater
Daniel Diriwachter
062 737 04 04
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Online-Shop
www.fta.ch
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lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

Réder und RO"en Chemische Bestandigkeit

062737 0404
verkauf@fta.ch

c c c
s|lc|L o|lc| £ o|lc| L
— - — - — -
Elg| Y E E12| 8 g ElS|®
2E|5 € 2|22 € 222
ST 22|56 128
Abwésser [J | O | Erdgas Natriumthiosulfat, wéssrig 10 O
Acetaldehyd 40 m O Erdol W | Nickelchlorid, wéssrig 10 O
Aceton m O Essigsaure 30 | B | B | Nickelsalze, wéssrig 10 OO
Acethylen O Formaldehyd 30 O Nickelsulfat, wassrig 10 O
Acrylsdure> 30°C B | W | 0| Furfurol 0| O | oelsdure |
Athan [J| M | Fettsduren [J| Ozon |
Athanolamin W [0 | | Fichtennadeldl O M | Oxalsdure, wéssrig 10 Oo|lojo
Ather 0| O Fluor B | W | [J| W | Paraffin O m
Atherische Ole [J | M [ Formamid, rein O Pflanzliche Ole |
Athylacetat H N Gelatone O [ | O | Palmitinsaure H H N
Athylalkohol Getriebedl bis 110°C M | Phosphorsaure, wéssrig 0@ [0 .
Athylen O [J | Glukose O O Phenol, geschmolzen 43°C || O|m
Atzkali O m | O] O] Glycerin O Phenyléthylather O O|m
Atznatron | W || O )| Glykol O Phenylbenzol mEN BN BN |
Alkohol [J | Harnsdure, wéssrig 10 OO Propan |
Alkylbenzole [0 | M | 0| Hydraulikflussigkeiten W | [ | m | Propylalkohol O |
Allylalkohol | Heizol M | Quecksilber O
Aluminiumacetat | O | O | Hexan [J | M | Quecksilberchlorid | | oo
Aluminiumhydroxid | O | O I1sopropylchlorid O [J | M | Rizinusol O O
Ameisensdure 10 H H | N Isoprophylather O O Rauchgas O/ m 0o
Amine, aliphatisch [0 | O | O [ _Jodin Alkohol, Jodtinktur | | O Salzsdure, wéssrig 30 W | m =
Aminosaure-Gemische [0 O | O Kaliumchlorid 10 O Schmierdle |
Apfelsiure B [0 | Kaliumcyanid O 0| O | Schwefelige Saure H H
Ammoniak, flissig 20 H N Kaliumhydroxid MW | [0 | O | Schwefelsdure, wéssrig PN BN BN REw
Ammoniumsalze 0| O | 0O | Kaliumsulfat O O Schwefeldioxid, trocken | BN _BE.|
Anthrachinon 85°C [0 | O | O | Kalziumchlorid, wéssrig [J | O | Salpetersaure, verdiinnt PN BN BN BN |
Ammoniumbicarbonat 0| O | O | Kalziumsalze O [ | O | Seife, wéssrige Losung 80°C ||
Ammoniumrhodanid [J | O | O | Ketone, aliphatisch OO Senf O OO
Ammoniumhydroxid [J)m | W | O] Kresole | | O | O | Silbernitrat O O
Ammoniumkarbonat O|m O Konigswasser | | [J | M | Sodalésung, wassrig 10 OO
Ammoniumnitrat O O Kohlendioxid, nass O Stickstoffgas O
Ammoniumsulfat O O Kohlendioxid, trocken O Streusalz (-lésungen) Oo|oao
Amylacetat m| O Kohlenmonoxid, heiss B | W | [J | Stearinsdure | BN BN
Amylalkohol Kohlensaure O [0 | | Terpentinol O|m
Anilin [J | M | Kokosnussél M | Tanninséure 10 (00 =
ASTM OINr. 1 M | Kupferchlorid O O Tetrachlorkohlenstoff H EH B
ASTM OI Nr. 2 B | Kupfersalze, wéssrig 10| W 0| O | Toluol | BEEEN |
ASTM OI Nr. 3 B | Kupfersulfat O Trichlorathylen H EH B
Bariumsalze O Leinol Tinte, Tusche
Baumwollsaatol O [J | Leuchtgas, Stadtgas M | Uranfluoride B O 00O
Benzin, Petroldther, Naphtha M | Leim 0| O Urin oo
Benzol B N | Luft Vaseline Oo|jg|g
Beton Oo|g Mischséuren B | N | = | vakuum Oo|g|g
Bier O Mangansalze 10 [J | O | OJ | Vinylchlorid 80°C o|grg
Bitumen [J | M | Magnesiumsalze, wassrig 10 [0 | O | Wachs, geschmolzen, 80°C O|g|g
Bleiacetat, wassrig 10 O Methylalkohol Waschlaugen 80°C OO
Bleinitrat O O Methylenchlorid M| W | [0 W | Wasserkalt
Borax O O Methylathylketon W | OO0 W | Wasserbis 80°C BN |
Borséure, wéssrig 10 O Methylpyrolidon ]| M | OJ| ]| Wasser (Seewasser)
Branntwein O Mineraléle, Motorendle M | Wasserstoffsuperoxid 05 O|/O|m
Brom B | B = = | Mirbanol ]| m | || Weinsdure, wéssrig 10 o g
Bromwasserstoffsdure , wassr. 10 | A M | 0 | Monobrombenzol [J|MW | W | || Xylol | HEEEN |
Butter B | Mortel, Zemente, Kalk O[O Zinkchlorid, wéssrig 10 O
Buttersdure 20 B | Milch Zinkrhodanid 30| B |0 OO
Butan B | Milchséure, wéssrig 10 Zinnsalze, wéssrig 10 O 0| d
Chlor, Chlorwasser [l | W | W | Natronlauge 50 O A e Bestindiake
Chlorbenzol M | B | B | Naphthalin O(m p .
Chloressigsaure , wéssrig 10 | M | W | W | B | Natriumbicarbonat, wassrig 10 O i J
Chloroform B | W | ® | B | Natriumchlorid, wéssrig 10 | W O cfmica’ compativ
Carbolineum W | [J | W | Natriumcyanid, wassrig 10 m OO —
Citronenséaure, wassrig 10 Ofm Natriumdichromat, wéssrig 10 o0 bestandIIQ' 3
Citrus-Ole O [J | Natriumhydroxid, wassrig O|/m |00 bonne résistance/ good resistance
Casein 0O | O | O] Natriumhyprochlorid, wassrig 0 W\ W OO bedingt bestandig
Chromséaure , wassrig 10 M | W | Natriumcarbonat, wéssrig 10 m| OO résistance limitée / low resistance
Clophen B | [J | W | Natriumnitrat, wéssrig 10 O W unbestindig
Cobaltsalze , wéssrig 20 O | O | O | Natriumphosphat, wéssrig 10 | mauvaise résistance / very low resistance
Cyclohexanol m O m Natr!umsmkat, wassrig 10 O 0] keine Angaben
Cyclohexanon M | [0 | W | Natriumsulfat, wéssrig 10 O - X . .
Diingemittel o0 Natriumsulfid, wéssrig 10 O pas dinformation / no information
Diathylenglykol O
Dichlorbenzol m | m | m | Die Tabellenangaben resultieren aus eigenen  Anwendungsfallen, ist eine Ricksprache mit uns
Dichlorbutylen M | O | m | Testergebnissen, Empfehlungen unserer Grund-  vorteilhaft, damit gegebenenfalls spezielle Unter-
Dimethylather O stofflieferanten sowie Erfahrungsberichten unse-  suchungen durchgefiihrt werden kénnen.
imethy)ani i B 010 rer Kunden. Eine Rechtsverbindlichkeit ist ausge-
g!m;tr‘g(';ocrmam'd : g = schlossen. Achtung Gemische von Chemikalien kénnen vol-
Edelgase SO 0| Sind in den Tabellen keine besonderen Hinweise  lig andere Auswirkungen haben, als oben in den
Ereessia Olm|DO angegeben, so werden handelsiibliche Reinheit, Tabellen angegeben. In Zweifelsféllen empfehlen
Eisenchlorid, sauer 10 | ® O Konzentration sowie Raumtemperatur bei den  wir, auf jeden Fall Besténdigkeitsversuche durch-
Eisensulfat O O | O | entsprechenden Medien vorausgesetzt. Im Zwei-  zufiihren!
Entkalker, wassrig 10 O | O O felsfall, besonders bei nicht erprobten oder neuen

Tel. 062 737 04 04
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INOX-Rollen
mit thermoplastischen
und Vollgummiradern

. Antimagnetische

Rollen

. INOX-Rollen

mit Polyamidradern

. INOX-Rollen

mit Polyurethanradern

. INOX-Rollen mit

hochhitzebestandigen
Radern

Die INOX-Rollen finden insbesondere in der

Chemie- und Pharmaindustrie Anwendung.
Ausserdem erfiillen sie auch die hohen Anspriiche
der Nahrungsmittelindustrie beziiglich Hygiene.

Sollten Sie detaillierte Informationen zur chemischen
Bestandigkeit oder Erfiillung spezieller Richtlinien
haben, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

Haben Sie spezielle Anspriiche beziiglich hohen
Temperaturen, autoklaven Einsatzen, Reihrdumen
etc?

Spezialrdder finden Sie im Kapitel «Spezialitaten»
oder rufen Sie uns an!

I Bei diesem Produkt erhalten Sie Brauchen Sie Beratung?

"CAD  CAD-Daten auf Anfrage. Rufen Sie uns an!




Online-Shop
www.fta.ch
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lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ F R EEEEE
Fahrgeréusch L]
Korrosionshestandig [ [ 2 F
Rollwiderstand EEEEEE
40-80kg
—-5°/450°C

93 Shore A
RE:\CH

N A

CoNPUA

INOX-Rollen

mit thermoplastischen, spurfreien Gummiradern

Einsatzorte Schone und sehr leichte Rolle, welche
sich optisch sehr dezent in die Umgebung einfiigt.
In allen innerbetrieblichen Anwendungen, insbeson-
dere im Nassbereich. Nicht geeignet fiir den Kontakt
mit Hydrocarbonaten, chlorhaltigen Lebensmitteln
und kiinstlichen Aromastoffen.

Gehduse Nichtrostender Chromnickelstahl mit dop-
pelter Kugellagerung im Gabelkopf. @ 100 und 125 mm
mit Platte, zusdtzlich mit Staubschutzring am Gabel-
kopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen
fir den Einbau in Rund- oder Vierkantrohre siehe
Seite 41.

Rader Dunkelgraues, thermoplastisches Elastomerrad
mit wartungsfreiem Gleitlager. Hellgraue Felge. Bo-
denschonend. Spurfrei und leise laufend.

Réder finden Sie auf Seite 113.

Option
—Verzinkte Ausfiihrung auf Seite 30.
- Grossere Raddurchmesser auf Seite 48.

| Rabatte siehe Fusszeile

© U 7
A b H G

<o <o

\e/
F kg

Art. Nr. Dxd Exe

1.003.999 50 18 70 26 60 % 60 45 % 45 6,5 40
1.004.000 63 22 90 26 60 x 60 45 x 45 6,5 50
1.004.001 80 22 109 25 60 x 60 45 x 45 6,5 60
1.004.002 100 27 134 36 76 x70 60 x50 8,3 70
1.004.004 50 18 70 26 60 % 60 45 % 45 6,5 40
1.004.005 63 22 90 26 60 % 60 45 %45 6,5 50
1.004.006 80 22 109 25 60 % 60 45 % 45 6,5 60
1.004.007 100 27 134 36 76 x70 60 x50 83 70

7 1
0 U <& <& w
Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.004.009 50 18 70 60 X 60 45 x 45 6,5 40
1.004.010 63 22 90 60 x 60 45x 45 6,5 50

© g 4 R
A b  H G

2 [

Art. Nr. kg
1.004.014 50 18 70 26 12% 40
1.004.015 63 22 90 26 12* 50
1.004.016 80 22 109 25 12* 60
1.004.017 100 27 132 36 12% 70
1.004.018 125 27 157 35 12* 80
1.004.019 50 18 70 26 12* 40
1.004.020 63 22 90 26 12* 50
1.004.021 80 22 109 25 12* 60
1.004.022 100 27 132 36 12* 70
1.004.023 125 27 157 35 12* 80
7 i -l=

9 0 U &
Art. Nr. A b H P kg
1.004.025 63 22 90 12 50
1.004.026 80 22 109 12 60
1.004.027 100 27 132 12 70

* Option: Passende Reduktionsscheiben & 10 mm / @ 8 mm, siehe Seite 47.

Rabatt

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
e ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 OnIme-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch . www.fta.ch

1 - 0 Produkteinformation
INOX Picobello-Rollen @
mit thermoplastischen Rédern Honeionssstiodg NMMRRE N EAE

Rollwiderstand IEEEEEE
Einsatzorte Diese Rolle eignet sich vorallem firden ~ Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen  schwacheSiuren ™ SchwacheBasen =

Einsatz im Innenbereich. Die spurfrei laufenden TPE-  siehe Seite 41. Starke Sduren Starke Basen
i i indli Wasser [ Kohlenwasserstoffe
Eegen rgnt?rlassi'j kelme SEH(;‘*“ au;eFTpﬁn?)l,',c:en Rader Thermoplastisches Gummirad mit Polypropy- | Alkohol [0 Losungsmittel ]
oden. eelgne'E ur glatte Soden un 1esenboden. —ankern und Gleitlager. Spurfrei und leicht laufend. Ubersicht der Wiederstandsfahigkeiten auf Seite42.
Bei unebenen Béden und Umgebungen mit Schwel- Geringer Rollwiderstand
len empfehlen wir grossere Raddurchmesser zu ver- ’ 40-70kg

Réder finden Sie auf Seite 113.

wenden. Option —5°/4+40°C
Gehéduse Ireichtes Gehduse aus rostfrejem Edelstahl ~ _ /0 Polyurethanrad auf Seite 54. -7 90 Shore A
AISI 304 mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf.

—Verzinkte Ausfiih f Seite 23.
Max. Geschwindigkeit: 3 km/h. erzinicte AUSTUnrng ot >ette . @‘
CAD

| Rabatte siehe Fusszeile

‘@@O <& v [w)

Art.Nr. Dxd Exe F

1.118.750 50 24 71 22 60 % 60 48x48/38x38 6 40
1.118.751 60 24 82 22 60 % 60 48x48/38x38 6 60
1.118.752 75 24 101 27 60 % 60 48x48/38x38 6 70
1.118.760 50 24 71 22 60 %X 60 48x48/38x%38 6 40
1.118.761 60 24 82 22 60 % 60 48x48/38x38 6 60
1.118.762 75 24 101 27 60 x 60 48 x48/38%38 6 70

| Rabatte siehe Fusszeile

@O'Q\e/i

Art. Nr. A b Dxd Exe F

1.118.770 50 24 71 60 % 60 48x48/38x38 6 40
1.118.771 60 24 82 60 % 60 48x48/38x38 6 60
1.118.772 75 24 101 60 % 60 48 x 48 /38 x 38 6 70

| Rabatte siehe Fusszeile

©® O 4 B & (s
A b H 6 P kg

Art. Nr.

1.118.780 50 24 71 22 12 40

1.118.781 60 24 82 22 12 60

1.118.782 75 24 101 27 12 70

1.118.790 50 24 7 22 12 40

1.118.791 60 24 82 22 12 60

1.118.792 75 24 101 27 12 70
Rad-© 100-125 mm
> siehe Seite 48

Preisanderungen vorbehalten! s Ihr personlicher Berater

= Daniel Diriwachter
: 062 737 04 04

b CHF 100.— 20% '
Rabatte gb(HF 500.— 25% Mengenrabatt | ‘ verkauf@fta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



nline-Shop
www.fta.ch

=

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ EEEEEEEAEE
Fahrgerausch L] L[]
Korrosionshestandig [ 1 [ 5 B (9 9 0 1
Rollwiderstand ENNEEEEN

70-100 kg
~10°/+50°C
80 Shore A

. f\ i »w‘\._""
. .e IO (REASHY
‘CAD U

0 Produkteinformation
N
2

INOX-TANGO-Rollen

fur hohe Anforderungen an die Hygiene

Einsatzorte Speziell geeignet liberall dort, wo hohe
Anforderungen an die Hygiene gestellt werden. Dank
der speziellen Konstruktion lasst sich die TANGO-Rolle
mit dem Hochdruckreiniger einfach und miihelos rei-
nigen. Das Design der Rolle und des Bremspedals
gewahrleistet nicht nur hochste Sicherheit, sondern
schiitzt die Rolle auch gegen Staub und Schmutz. Die
Rolle 1duft ausserordentlich leicht und leise. TANGO
Uiberzeugt im Krankenhaus, in Grosskiichen ebenso
wie an REHA-Geraten. Wartungsfrei.

Gehduse Hochwertiges glasfaserverstarktes Polyamid-
gehduse mit spritzwassergeschiitztem Prazisionsku-
gellager im Gabelkopf. Der Doppelstopp ist beson-
ders leicht zu bedienen.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Gewindezapfen oder Expander.

Rader Dunkelgraues, thermoplastisches Gummirad
mit rostfreiem Kugellager. Hellgraue Felge.
Spurfrei und leise laufend.
Option
- Standardausfiihrung auf Seite 35.
— Elektrisch leitféhige Ausfiihrung auf Seite 162.
- Bremsen in rot oder schwarz.
Ohne Aufpreis ab 20 Stiick.

| Rabatte siehe Fusszeile

© 0 4 &
A b  H G

%
P kg

Art. Nr.
1.006.460 100 32 141 45 10/12 100
1.006.462 125 32 161 47 10/12 100

1.006.461 100 32 141
1.006.463 125 32 161

45 10/12 100
47 10/12 100

Antimagnetische TANGO-Rollen

Einsatzorte Die antimagnetische TANGO-Rolle ver-
hindert die Beeintrachtigung von sensiblen Geraten.
So konnen elektronische Ausriistungen wie z.B. MRI-
Gerdte geschiitzt werden. Auch nahe Magnetfelder
werden nicht beeinflusst, wenn das Rollmaterial mit
diesen Rollen ausgeriistet wird.

Gehause: Siehe Beschreibung oben.

Montage Mit antimagnetischen Gewindezapfen M10.

Rader Dunkelgraues, thermoplastisches Gummirad
mit antimagnetischen Kugellager. Spurfrei und leise
laufend.

| Rabatte siehe Fusszeile

© g 4 R
A b  H @G

¥
P kg

Art. Nr.
1.006.810 100 32 141 45 10 70
1.006.811 125 32 161 47 10 70

1.006.820 100 32 141

1.006.821 125 32 161

45 10 70
47 10 70

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

®

Online-Shop
www.fta.ch

INOX-Apparaterol
mit Vollgummiradern

Einsatzorte Im Nassbereich, in Kantinen, Wasche-
reien, Spitdlern und Waschanlagen. Nicht geeignet fiir
den Kontakt mit Olen, Fetten und chlorierten oder
aromatischen Losungsmitteln. Bodenschonend.

Gehéduse Nichtrostender Chromnickelstahl mit dop-
pelter Kugellagerung im Gabelkopf. @ 100 und 125 mm
mit Platte, zusatzlich mit Staubschutzring am Gabel-
kopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder mit Gewinde-
zapfen oder Montagezapfen fiir den Einbau in Rund-
oder Vierkantrohre siehe Seite 41.

.@@OQ\/G

Ie n 0 Produkteinformation
Bodenschonung AT
Fahrgeréusch an
Korrosionshestandig = = = R E
Rollwiderstand ENEN
Rader Graues Vollgummirad mit wartungsfreier
50-80k
Gleitlagerung. Achsmaterial und Fadenschutz aus g
nichtrostendem Chromnickelstahl. Spurfrei. =5°/+50°C

Réder finden Sie auf Seite 112. 80 Shore A
Option A\ T

— Ausflihrung in verchromtem Stahl auf Seite 31. @
- Mit Polyamidrad auf Seite 50. -

| Rabatte siehe Fusszeile

Art.Nr. Dxd Exe

1.004.146 60 20 90 26 60 % 60 45x 45 6,5 50 E
1.004.147 80 22 109 25 60 % 60 45x 45 6,5 60

1.004.148 100 28 134 36 76 %70 60 % 50 8 3 70

1.004.149 125 159 76 x70 60 % 50

1.004.154 60 % 60 45x 45

1.004.155 80 22 109 25 60 x 60 45x 45 6,5 60

1.004.156 100 28 134 36 76 x70 60 x50 83 70

1.004.157 125 28 159 35 76 x70 60 % 50 83 80

Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.004.162 60 20 90 60 x 60 45 x 45 6.5 50
1.004.163 80 22 109 60 x 60 45x 45 6.5 60
1.004.164 100 28 134 76 %70 60 % 50 83 70
1.004.165 125 28 159 76 x70 60 x50 8,3 80

| Rabatte siehe Fusszeile

i Y
7 1 ~-ll= L 1 3
9 O U \ N1
Art. Nr. A b H G P ) ' Ly
1.004.170 60 20 90 26 12* \f
1.004.171 80 22 109 25 12*
1.004.172 100 28 132 36 12*
1.004.173 125 28 157 35 12*
1.004.178 60 20 90 26 12*
1.004.179 80 22 109 25 12*
1.004.180 100 28 132 36 12*
1.004.181 125 28 157 35 12*
| Rabatte siehe Fusszeile
Art.Nr Rﬁ,ﬁ',“l“j;’,“ Zamak ist eine Zinkdruckguss-
1.004.998 512 - o 10mm legierung mit Aluminium,
1.004.999 @12 - @ 8mm Magnesium und Kupfer.

Preisénderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rabatte

Mengenrabatt

lhr persdnlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404
verkauf@fta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Online-Shop
www.fta.ch
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lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ R EEEE
Fahrgerausch LI
Korrosionshestandig [

Rollwiderstand IO
Schwache Séuren I SchwacheBasen [ |
Starke Sduren Starke Basen
Wasser = Kohlenwasserstoffe
Alkohol [ Losungsmittel | |
Ubersicht der Wiederstandsféhigkeiten auf Seite42.
70-225kg
~20°/+70°C
85 Shore A

. O G
@
CAD &

Passender
Fadenschutz
siehe Seite 55.

INOX Easy-Roll-Gr

mit thermoplastischen, spurfreien

Einsatzorte Fiir leichte Wagen im Innenbereich!
Dank dem hellen, spurfreien Laufbelag auch fiir emp-
findliche Boden im offentlichen Bereich bestens
geeignet. Typische Anwendung: Gastronomie, Gepack-
transport, industrielle Innenlogistik. Sehr leichtgéngig
und mit wenig Kraftaufwand zu bewegen. Hohere
Tragkraft als graue Vollgummirader.

Gehausetyp NLX Rostfreier Edelstahl mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen
siehe Seite 41.

€y

Gummiradern

Rader Thermoplastisches Elastomerrad mit Gleitla-
ger. Felge: Polypropylen. Sehr leicht und spurfrei
laufend. Fiir glatte oder Fliesenboden. Vornehmlich
im Innenbereich.

Option

—Verzinkte Ausfiihrung Seite 32-33.

- Mit blauem Sigma-Gummi Seite 49.

- Mit Polyamidrad siehe Seiten 51-52.

— Mit Polyurethanrad siehe Seiten 55-60.
- Fadenschutz siehe Seite 55.

| Rabatte siehe Fusszeile

Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.114.900 80 30 107 37 100x85 80x60/75x45 9 70
1.114.901 100 30 128 35 100x85 80x60/75x%45 9 100
1.114.902 125 35 156 37 100x85 80x60/75x45 9 120
1.114.903 150 45 182 56 100x 85 80x60/75x45 9 140
1.114.905 200 50 240 56 140x110 105%x85/75 11 225

1.114.910 80 30 107 37 100%x85 80x60/75%45 9 70
1.114.911 100 30 128 35 100%x85 80x60/75%45 9 100
1.114.912 125 35 156 37 100x85 80x60/75x%45 9 120
1.114.913 150 45 182 56 100x85 80x60/75x%45 9 140
1.114.915 200 50 240 56 140x110  105%85/75 11 225

| Rabatte siehe Fusszeile

Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.114.920 80 30 107 100 % 85 80%60/75x%45 9 70
1.114.921 100 30 128 100 x 85 80%x60/75x45 9 100
1.114.922 125 35 156 100 % 85 80%60/75x45 9 120
1.114.923 150 45 182 100 x 85 80x60/75x%45 9 140
1.114.925 200 50 240 140%x 110 105%x85/75 11 225

| Rabatte siehe Fusszeile

© 0 4
A b  H

B D
G P kg

Art. Nr.

1.114.930 80 30 107 37 12 70
1.114.931 100 30 128 35 12 100
1.114.932 125 35 156 37 12 120
1.114.940 80 30 107 37 12 70
1.114.941 100 30 128 35 12 100
1.114.942 125 35 156 37 12 120

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Ihren persénlichen Berater (7)) 0627370404
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch

OnIme-Shop
- www.fta.ch

INOX-Blue-Wheel Rollen

mit Sigma Elastik-Gummiradern und Gleitlager

Einsatzorte Rader mit sehr guter Elastizitat, beson-  Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen
ders geeignet fiir Anwendungen auf unebenen  siehe Seite 41.

Boden und Schwellen. Fiir alle Bodentypen geeignet,
sowie fiir empfindliche Boden. Hinterlassen keine
Spuren! Fiir Innen- und Aussenanwendungen emp-
fohlen.

Réder Elastisches Sigma Gummirad, Nabe mit Gleit-
lager. Felge: graues Polyamid 6. Sehr leicht und leise,
bodenschonend und spurfrei laufend. Der Gummi
ist schnittfest gegen Metallspane. Rader finden Sie
Gehédusetyp NLX Rostfreier Edelstahl mit doppelter  auf Seite 116.

Kugellagerung im Gabelkopf.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Ab Art.Nr.1.114.954 Gehausetyp PX: Solides Gehduse
aus Edelstahl AISI 304.

Option

— Bei grosseren Lasten empfehlen wir unsere
ERGO-Rollen. Siehe Seite 59.

— Ahnliche, verzinkte Ausfiihrung auf Seite 71.

| Rabatte siehe Fusszeile

.@@QQ\V

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.114.950 100 40 128 35 100 X 85 80 X 60/75 X 45 9 150
1.114.951 125 40 156 37 100 X 85 80X 60/75 X 45 9 220
1.114.952 160 50 198 56 140X 110 105X 85/75 1 300
1.114.953 * 200 50 240 56 140 X110 105%85/75 11 300
1.114.954 ° 200 50 250 70 140 X110 105X 85/75 11 450

1.114.960 100 40 128 35 100 X 85 80X 60/75 X 45 9 150
1.114.961 125 40 156 37 100 X 85 80X 60/75 X 45 9 220
1.114.962 160 50 198 56 140X 110 105X 85/75 1 300
1.114.963 200 50 240 56 140X 110 105X 85/75 1 300
1.114.964 200 50 250 70 140X 110 105X 85/75 11 450

* mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar
Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693

| Rabatte siehe Fusszeile

Art.Nr. A b H Dxd Exe
1.114.970 100 40 128 100 X 85 80 X 60/75 X 45
1.114.971 125 40 156 100 X 85 80X 60/75 X 45
1.114.972 160 50 198 140 X 110 105X 85/75
1.114.973 200 50 240 140 X 110 105X 85/75
1.114.974 200 50 250 140 X 110 105X 85/75

| Rabatte siehe Fusszeile

o 4 & T

0 Produkteinformation

Bodenschonung

Fahrgerdusch

Korrosionsbesténdig

Rollwiderstand

Schwache Sauren

Starke Sauren
Wasser
Alkohol

Ubersicht der Wiederstandsfahigkeiten auf Seite42.

CAD

SchwacheBasen

Starke Basen
Kohlenwasserstoffe
Losungsmittel [ |

150 - 450 kg
—20°/+70°C
70 Shore A

Art.Nr. 1.114.960-.963  Art. Nr. 1.114.964

Art. Nr. b H G P kg
1.114.980 40 128 35 12 150
1.114.981 125 40 156 37 12 220
1.114.990 100 40 128 35 12 150
1.114.991 125 40 156 37 12 220
Preisénderungen vorbehalten! A Ihr personlicher Berater

Patrik Schotzko

062737 0404

b CHF 100.— 20%
Rabatte gb(HF 500~ 25% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

verkauf@fta.ch



Online-Shop
www.fta.ch @

Ihren persénlichen Berater () 0627370404
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIEIE
Fahrgerdusch ENEN
Korrosionshestandig [
Rollwiderstand ANEEEEEN

50-70kg
—-25°/+80°C
70 Shore D

INOX-Rollen

mit Polyamidradern

Einsatzorte In allen Betrieben, in denen das Fahr- Montage Mit Anschraubplatte, mit Gewinde- oder
werk der Ndsse oder chemischen Einfliissen aus- Montagezapfen fiir den Einbau in Rund- oder Vier-
gesetzt ist. Im inner- und ausserbetrieblichen Bereich kantrohre siehe Seite 41.

bewihrt. Chemisch bestindig gegen Ole, Fette,
Desinfektions- und Reinigungsmittel. Detailinfos zur
chemischen Bestandigkeit der Werkstoffe auf Seite 42.

Rader Weisses Polyamidrad mit wartungsfreiem
Gleitlager. Verschleissfest und leichtlaufend. Che-
misch sehr bestandig.

Gehduse Rostfreier Edelstahl mit doppelter Kugel- Rader finden Sie auf Seite 126.

lagerung im Gabelkopf. & 100 und 125 mm mit Platte,
zusatzlich mit Staubschutzring am Gabelkopf.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Option
- Mit grauen Vollgummiradern auf Seite 47.

| Rabatte siehe Fusszeile

.@@OQ#‘

Art. Nr. Dxd Exe

1.004.116 60 22 90 26 60 % 60 45x 45 6,5 50
1.004.117 80 22 109 25 60 % 60 45 x 45 6,5 60
1.004.118 100 27 134 36 76 %70 60 % 50 83 70

_..mitDoppelstopp

1.004.124 60 22 90 26 60 % 60 45x 45 6,5 50
1.004.125 80 22 109 25 60 % 60 45x 45 6,5 60
1.004.126 100 27 134 36 76 %70 60 % 50 83 70

| Rabatte siehe Fusszeile

.@@QQ\/

Art. Nr. Dxd Exe kg
1.004.130 60 22 90 60 x 60 45x 45 6,5 50
1.004.131 80 22 109 60 x 60 45x45 6,5 60
1.004.132 100 27 134 76 x70 60 % 50 8,3 70

Art. Nr. b H G P kg
1.004.100 60 22 90 26 12* 50
1.004.101 80 22 109 25 12* 60
1.004.102 100 27 134 36 12* 70
1.004.108 60 22 90 26 12*% 50
1.004.109 80 22 109 25 12* 60
1.004.110 100 27 134 36 12 70
| Rabatte siehe Fusszeile
% 1 —l=

o 0 4 &K
Art. Nr. A b H P kg
1.004.138 60 22 90 12 50
1.004.139 80 22 109 12 60
1.004.140 100 27 134 12 70

* Option: Passende Reduktionsscheiben @ 10mm / @ 8 mm, siehe Seite 47.

Preisdnderungen vorbehalten!

b CHF 100.- 20%
DELEYAW o or o 5 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

OnIme-Shop
- www.fta.ch

INOX-Rollen

mit Polyamidradern und Gleitlager

Montage Mit Anschraubplatte, mit Gewindezapfen
oder Montagezapfen fiir den Einbau in Rund- oder
Vierkantrohre siehe Seite 41.

Einsatzorte In allen Betrieben, in denen das Fahr-
werk der Ndsse oder chemischen Einfliissen aus-
gesetzt ist. Im inner- und ausserbetrieblichen Bereich
bewdhrt. Chemisch bestindig gegen Ole, Fette,
Desinfektions- und Reinigungsmittel. Detailinfos zur
chemischen Bestandigkeit der Werkstoffe auf Seite 42.

Rader Weisses Polyamidrad mit wartungsfreiem
Gleitlager. Verschleissfest, schlagfest, bruchsicher
und leichtlaufend. Chemisch sehr bestandig.

Rader finden Sie auf Seite 127.

Option
— Mit Rollenkorblager auf Seite 52.
—Verzinkte Ausfiihrung auf Seite 75.

Gehausetyp NLX Rostfreier Edelstahl mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

| Rabatte siehe Fusszeile

-/ [x)

@04 oo <

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.111.100 80 30 107 39 100x85 80x60/75%45 9 180
1.111.101 100 30 128 35 100x 85 80x60/75x45 9 200
1.111.102 125 38 156 37 100x85 80x60/75%45 9 220
1.111.103* 150 45 194 56 140x110 105%x85/75 11 300
1.111.104 175 45 215 56 140x110 105%x85/75 11 300
1.111.105* 200 50 240 56 140x110 105%85/75 1 300

1.111.110 80 30 107 39 100x85 80x60/75%45 9 180
1.11anm 100 30 128 35 100x 85 80x60/75x45 9 200
1.111.112 125 38 156 37 100x85 80x60/75x%45 9 220
1.111.113 150 45 194 56 140x110  105%85/75 1 300
1.111.114 175 45 215 56 140x110  105x85/75 1 300
1.111.115 200 50 240 56 140x110  105%85/75 11 300

* mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693 CHF 29.90

7 1
o ’@‘ @, O Q -/
Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.111.120 80 30 107 100 x 85 80x60/75%45 9 180
1111121 100 30 128 100 x 85 80x60/75x%45 9 200
1.111.122 125 38 156 100 x 85 80x60/75%45 % 220
1.111.123 150 45 194 140110 105x85/75 1 300
1.111.124 175 45 215 140x 110 105x85/75 1 300
1.111.125 200 50 240 140110 105x85/75 11 300

© 0 4 &K &
A b  H G P kg

Art. Nr.

1.111.240 80 30 107 39 12 180
1.111.241 100 30 128 35 12 200
1.111.242 125 38 156 37 12 220
1.111.250 80 30 107 39 12 180
1.111.251 100 30 128 35 12 200
1.111.252 125 38 156 37 12 220

0 Produkteinformation

Bodenschonung I

Fahrgerdusch L]
Korrosionshestandig [ 1 [ [ [ B (0 [ 1
Rollwiderstand AEEENEENN

Schwache Sduren  SchwacheBasen [ |
Starke Sauren M Starke Basen
Wasser [ Kohlenwasserstoffe
Alkohol [ Losungsmittel

Ubersicht der Wiederstandsfahigkeiten auf Seite42.

180300 kg
~30°/+80°C

70 Shore D

Preisdanderungen vorbehalten!

] Ihr personlicher Berater
) = Daniel Diriwéchter

062737 0404

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rabatte Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

verkauf@fta.ch
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Ihren persénlichen Berater () 0627370404
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch

0 Produkteinformation
Bodenschonung ~ FEIEE
Fahrgerdusch LI
Korrosionsbestandig I /1 1 5 1 I
Rollwiderstand ANEEEEEEEN
Schwache Sauren  SchwacheBasen ]
Starke Sduren M Starke Basen
Wasser [ Kohlenwasserstoffe
Alkohol [7 Losungsmittel
Ubersicht der Wiederstandsfahigkeiten auf Seite42.

180—300kg
~30°/+80°C
70 Shore D

. @& S
CAD »

INOX-Rollen

mit Polyamidradern und rostfreiem Rollenkorblager

Einsatzorte In allen Betrieben, in denen das Fahr-  Montage Mit Anschraubplatte, mit Gewindezapfen
werk der Nasse oder chemischen Einfliissen aus-  oder Montagezapfen fiir den Einbau in Rund- oder
gesetzt ist. Im inner- und ausserbetrieblichen Bereich  Vierkantrohre siehe Seite 41.

bewahrt. Chemisch bestiandig gegen Ole, Fette,
Desinfektions- und Reinigungsmittel. Detailinfos zur
chemischen Bestandigkeit der Werkstoffe auf Seite 42.

Rader Weisses Polyamidrad mit rostfreiem Rollen-
korblager. Verschleissfest, schlagfest, bruchsicher
und leichtlaufend. Chemisch sehr bestandig.
Gehdusetyp NLX Rostfreier Edelstahl mit doppelter ~ Réder finden Sie auf Seite 127.

Kugellagerung im Gabelkopf.

Opti
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. prion

Mit Gleitlager auf Seite 51.
| Rabatte siehe Fusszeile

SL iy @ v

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.111.130 80 30 107 39 100%85 80x60/75x%45 9 180
1.111.131 100 30 128 35 100x85 80x60/75x%45 9 200
1.111.132 125 38 156 37 100%x85 80x60/75%45 9 220
1.111.133* 150 45 194 56 140x110  105%85/75 n 300

1.111.140 80 30 107 39 100x 85 80%60/75x45 9 180
11114 100 30 128 35 100x85 80x60/75x%45 9 200
1.111.142 125 38 156 37 100x85 80x60/75x%45 9 220
1.111.143 150 45 194 56 140x110  105x85/75 n 300

* mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693

| Rabatte siehe Fusszeile

9 1 U <& <& \:/

Art. Nr. A b H Dxd Exe kg
1.111.150 80 30 107 100 x 85 80x60/75 %45 9 180
1.111.151 100 30 128 100 x 85 80x60/75x%45 9 200
1.111.152 125 38 156 100 % 85 80x60/75x%45 9 220
1.111.153 150 45 194 140%x 110 105%x85/75 1 300

| Rabatte siehe Fusszeile

LS N v S VA O

Art. Nr. b H G P kg
1.111.260 80 30 107 39 12 180
1.111.261 100 30 128 35 12 200
1.111.262 125 38 156 37 12 220

1.111.270 80 30 107 39 12 180
1.111.271 100 30 128 35 12 200
1.111.272 125 38 156 37 12 220

Preisénderungen vorbehalten!

b CHF 100.- 20%
DELEYAW o or o 5 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

)

Online-Shop
www.fta.ch

INOX-Schwerlastrollen

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIEIE
H H 14 H H Fahrgerdusch ENEN
mit Polyamidradern mit Gleitlager Korosionsbestandig = 11 11 1111 10
Rollwiderstand ANEEEEEN
Einsatzorte Fir schwere Lasten im Edelstahlbe- Montage Mit Anschraubplatte. SchwacheSiuren  SchwacheBasen
reich konzipiert, verfiigt diese Rolle (iber eine ausge- Starke Sduren M Starke Basen

zeichnete Gleitfahigkeit. Mit minimalem Kraftauf-
wand bei manueller Handhabung auf glatten Boden!
Typische Einsatzbereiche: Wagen fiir die Innenlogis-

Réder finden Sie auf der Seite 127.
tik in der Nahrungsmittelindustrie, Molkereien, Ger- aderfinden oie aur der -eite 650-750kg
bereien, Pflanzenzucht etc. Option e —
hs lid h frei — Mit Polyurethanrad auf Seite 59-60. AP
Gehdusetyp PX Solides Gehduse aus rostireiem — _yqpinyte Ausfiihrung auf Seite 77. 70 Shore D

Edelstahl AISI 304, mit doppelter Kugellagerung im
Gabelkopf. Staubschutzring aus Polyamid 6.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Rader Polyamidrad mit Gleitlager. Chemisch sehr
bestdndig. Schlagfest, bruchsicher, langlebig und ver-
schleissarm.

| Rabatte siehe Fusszeile

Wasser 7 Kohlenwasserstoffe
Alkohol 7 Losungsmittel
Ubersicht der Wiederstandsfahigkeiten auf Seite42.

Y VU=
L @ @
CAD &

** Die angegebene Tragkraft gilt fiir
Temperaturen von -20°C und +40°C.
Bei Temperaturen unter —20°C
reduziert sich die Tragkraft um 50 %.

© 0 4 0o <O w i
AN b H @G F ke

Art. Nr. Dxd Exe

1.113.530 125 45 170 70 140x110 105%80/75 1 650
1.113.531* 150 45 200 70 140x110 105%80/75 11 750
1.113.533* 200 50 250 70 140110 105%80/75 11 750
1.113.540 125 45 170 70 140110 105x80/75 11 650
1.113.541* 150 45 200 70 140x110 105x80/75 11 750
1.113.543* 200 50 250 70 140x110 105%80/75 11 750

* mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693

Richtungsfeststeller

Der Richtungsfeststeller wird nachtraglich
beim Anschrauben unter der Platte montiert.

| Rabatte siehe Fusszeile

Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.113.550 125 45 170 140x 110 105%80/75 11 650
1.113.551 150 45 200 140x 110 105x80/75 11 750
1.113.553 200 50 250 140x 110 105x%80/75 11 750
Preisanderungen vorbehalten! N = & Ihrpersénlicher Berater

= Beat Wittwer

062737 0404

ab CHF 100.— 20% verkauf@fta.ch

Rabatte ab CHF 500.— 25% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
www.fta.ch @

Ihren persénlichen Berater () 0627370404
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ © R
Fahrgerdusch EEEER
Korrosionshestandig [ 1 [ [ [ B (2 [ 1
Rollwiderstand AREEREER

Schwache Sauren @ SchwacheBasen ]

Starke Sduren Starke Basen
Wasser I Kohlenwasserstoffe =
Alkohol 7 Losungsmittel

Ubersicht der Wiederstandsfahigkeiten auf Seite42.

55-90kg
—5°/+40°C

50 Shore D

) A

INOX Mini-Rollen

mit Polyurethanradern

Einsatzorte Diese Rolle mit niedriger Bauhthe  Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen,
kombiniert mit hoher Tragkraft, lasst sich vielseitig  siehe Seite 41.

verwenden. Sehr gute chemische Bestdndigkeit. Fiir
alle Boden ausser Gitterrost- und Naturboden geeig- ¢ Polyamid 6 mit Gleitlager. Leichtlaufend, sehr

ge;. Bﬁi unebefniT Bbqen Hnd Ur;gjgun%en Mt obust und langlebig. Anspruchslos im Unterhalt.
chwellen empfehlen wir gréssere Raddurchmesser b 6 dan Sie auf Seite 131.

zu verwenden.

Rader Oranges, gespritztes Polyurethanrad mit Kern

Option
— Mit thermoplastischem Gummirad auf Seite 45.
—Verzinkte Ausfiihrung auf Seite 28.

Gehduse Leichtes Gehduse aus rostfreiem Edelstahl
AlSI 304 mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 3 km/h.

| Rabatte siehe Fusszeile

‘@@OQ\/

Art. Nr. Dxd Exe F

1.118.700 50 24 71 22 60x60 48x48/38x38 6 55
1.118.701 60 25 82 22 60x60 48x48/38x38 6 70
1.118.702 75 24 101 27 60x60 48x48/38x38 6 90

1.118.710 50 24 71 22 60x60 48x48/38x%38 6 55
1.118.711 60 25 82 22 60x60 48x48/38x38 6 70
1.118.712 75 24 101 27 60x60 48x48/38x38 6 920

| Rabatte siehe Fusszeile

.@@O‘Q’qi

S
Art. Nr. Dxd Exe F
1.118.720 50 24 71 60 % 60 48x48/38x38 6 55
1.118.721 60 25 82 60 % 60 48x48/38x%38 6 70
1.118.722 75 24 101 60 % 60 48x48/38x%38 6 920

| Rabatte siehe Fusszeile

®© 0 U &K L (u
A b H 6 P kg

Art. Nr.

1.118.730 50 24 71 22 12 55
1.118.731 60 25 82 22 12 70
1.118.732 75 24 101 27 12 90

1.118.740 50 24 Al 22 12 55
1.118.741 60 25 82 22 12 70
1.118.742 75 24 101 27 12 90

Preisénderungen vorbehalten!

b CHF 100.- 20%
DELEYAW o or o 5 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

Online-Sho
www.fta.ch

INOX-Rollen

0 Produkteinformation

Bodenscﬂhonung ENEEEEN
mit Polyurethanrdadern und INOX Rollenkorblager N R
Rollwiderstand EEEEEEEEE

Einsatzorte In allen Betrieben, in denen das Fahr-

Rader Gespritztes Polyurethanrad mit Kern aus

Schwache Sauren 1 SchwacheBasen

werk der Ndsse oder chemischen Einfliissen ausge-  Polyamid 6. Mit Edelstahl-Rostfreiem Rollenkorblager. Starke Siuren M Starke Basen

setzt ist. Farbereien, Chemie, Schlachthofe, Grosswa-  Dadurch sehr leichtgangig. Sehr abriebfest und ver- X\I’;S?]E’I : f,‘_’hle"waﬁzteflsmﬁe :
schereien etc. Chemisch sehr besténdig (siehe Tabelle sc"hleis'sfest. Ggréuschqrm und bodenschonend. sz rs?cht der Wiedersta n:;‘;zgzgt'e niufme @
Seite 42). Réder finden Sie auf Seite 131. S—
Gehdusetyp NLX Rostfreier Edelstahl mit doppelter ~ Option = J
Kugellagerung im Gabelkopf. - Mit INOX-Kugellager auf Seite 57. —-15°/+80°C
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. - Verzinkte Ausfiihrung auf Seite 85. 55 Shore D

Montage Mit Anschraubplatte.

| Rabatte siehe Fusszeile

@0 U oS <

-/ i
F

Art. Nr. Dxd Exe

1.111.070 80 30 107 39 100x85 80x60/75x45 9 120
1.111.071 100 30 128 35 100x85 80x60/75x%45 9 170
1.111.072 125 35 156 37 100x85 80x60/75x%45 9 220
1.111.073* 150 140x 110 105%85/75 1

1.111.080 100x85 80x60/75x45

1.111.081 100 30 128 35 100x85 80x60/75x45 9 170
1.111.082 125 35 156 37 100x85 80x60/75x45 9 220
1.111.083 150 45 194 56 140x 110 105%85/75 1 300

* mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693

Der Richtungsfeststeller wird nachtréglich beim Anschrauben
unter der Platte montiert.

Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.111.090 80 30 107 100% 85 80x60/75x45 9 120
1.111.091 100 30 128 100 x 85 80x60/75x%45 9 170
1.111.092 125 35 156 100 x 85 80%x60/75%45 9 220
1.111.093 150 45 194 140x 110 105x85/75 " 300

| Rabatte siehe Fusszeile

CAD

Alternative mit Kugellager
siehe Seite 57

>

2er-Set Fadenschutz aus Polyamid 6, passend zu Polyurethanradern
Passend zu Rad-Q@
Art. Nr. mm
1.118.860 80x30
1.118.861 100 % 30
1.118.862 125x35 Passender Fadenschutz.
1.118.864 150 x 45

Preisénderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%

Rabatte

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko

1? 062737 0404

verkauf@fta.ch

b s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Online-Shop
www.fta.ch

@ lhren personlichen Berater
— erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

Er

0 Produkteinformation

Bodenschonung R EEEEEEE
Fahrgerausch L

Korrosionshestandig [
Rollwiderstand

INOX Soft-Blue

Schwache Siuren B SchwacheBasen Einsatzorte Fiir Wagen mit leichten bis mittleren

weiche Polyurethanrollen mit labyrinthgeschitztem Kugellager

Réder Bereifung aus weichem, blau gespritztem

Starke Siuren M Starke Basen Lasten. Lange Lebensdauer. Leise, bodenschonend  Polyurethan. Spurfrei, leise und leicht laufend. Felge
X‘{;m’l : fg:‘d:’;‘:’;sl:fe’fmﬁe : laufend. Die Rolle hat einen niedrigen Rollwiderstand  aus Polyamid 6. Abgeschirmtes Edelstahl Kugellager.
{bersiht der Wiederstandsihigheiten auf Seite42. und "erfgrde'rt wenig KrafFaufwand. Chemisch sehr  Das Kl:ILa wird fiurch glas‘fas?erverstarkte P9Iyam|d-
pp— besténdig (siehe Tabelle Seite 42). Reduzierungsbiichsen mit innerem Labyrinth vor
: Gehiiusetyp NLX Rostfreier Edelstahl AlSI 304 mit S"‘“}“‘,‘FZ' S,P;“e:bb‘flr“jd aggressven Chfm'ka"e"
=15°/+70%C doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. g?(sjc tfx.tz;(ﬂes.e fSI ,qu;" er Randspalte).
85 Shore A Geschwindigkeit: 4 km/h. aderfinden >ie auf seite 133.
: . . Option
; A T Montage Mit Anschraubplatte oder Gewindezapfen r . . .
a siehe Segite 1. P P Mit verzinktem Gehduse NL auf Seite 83.
CAD o
-
L W
9 0 U <o O
Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.113.600 80 30 107 37 100x85 80x60/75x45 9 85
1.113.601 100 30 128 35 100x 85 80x60/75x45 9 120
1.113.602 125 35 156 35 100x85 80x60/75x45 9 180
1.113.604* 160 50 199 56 140x110 105%x80/75 1Al 275
1.113.605* 200 50 240 56 140x110 105%80/75 1 300

1.113.610 80 30 107 37 100%x85 80x60/75%45 9 85
1.113.611 100 30 128 35 100%x85 80x60/75%45 9 120
1.113.612 125 35 156 35 100%x85 80x60/75%45 9 180
1.113.614 160 50 199 56 140x110  105x80/75 1 275
1.113.615 200 50 240 56 140x110  105x80/75 1" 300

)

9 0 U< O
Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg

1.113.620 80 30 107 100 % 85 80x60/75x45 9 85
1.113.621 100 30 128 100 x 85 80x60/75x45 9 120
1.113.622 125 35 156 100 % 85 80%x60/75x45 9 180
1.113.624 160 50 199 140%x 110 105%80/75 1 275
1.113.625 200 50 240 140x 110 105%x80/75 1Al 300

G

Art. Nr. b H G kg
1.113.630 30 107 37 85
1.113.631 30 128 35 120
1.113.632 35 156 37 180

1.113.640 80 30 107 37 12 85
1.113.641 100 30 128 35 12 120
1.113.642 125 35 156 37 12 180

* Mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar.
Kugellager mit Schutz Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693
durch Polyamid-

Reduzierungsbiichse.

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rabatte Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 OnIme-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch . www.fta.ch

| N OX E ASY— ROI | 6 Produkteinformation

Bodenschonung ~ TR EEE

. . .o Fah ausch

harte Polyurethanrollen mit labyrinthgeschitztem Kugellager Korrosonsbestiniy
Rollwiderstand

Einsatzorte TOP-Rolle fiir leichte bis mittelschwere ~ Rader Bereifung aus hartem, gespritztem Poly-  SchwacheSiuren = SchwacheBasen
Wagen, besonders bei hdufiger Anwendung. Sehr  urethan. Spurfrei laufend. Felge aus Polyamid. Abge- Starke Sauren M Starke Basen
niedriger Rollwiderstand, der eine leichte Hand-  schirmtes 2Z-Kugellager. Das Kugellager wird durch X\I’ﬁ]erl : E,‘_’hle"wa§:te'|5t°ﬁe :
habung mit wenig Kraftaufwand erméglicht. Che-  glasfaserverstarkte _Polyamid-Reduzierungsbiich- et de,mfdemn:j;;gmmiu“eﬂﬂz
misch sehr bestandig (siehe Tabelle Seite 42). sen mit innerem Labyrinth geschiitzt. Sehr leicht S——
Gehdusetyp NLX Stahlgehduse Rostfreier Edelstahl IF?}:jfenf(.i!((iRollswde;s;ca.nd siehe unten.) = d
AIS| 304 mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. ader finden Sie auf Seite 133. =15°/+80°C
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. Option . 55 Shore D

Mit verzinktem Gehduse NL auf Seite 86 -87

Montage Mit Anschraubplatte oder Gewindezapfen :
siehe Seite 41. . . i @ .

| Rabatte siehe Fusszeile

‘@@QQ\V

Art. Nr. Dxd Exe kg
1.113.700 80 30 107 37 100 X 85 80X 60/75 X 45 9 130
1.113.701 100 30 128 35 100 X85 80X 60/75X45 9 200
1.113.702 125 35 156 35 100 X85 80X 60/75X 45 9 220
1.113.704* 160 50 199 56 140 X 110 105X 80/75 1" 300
1.113.705* 200 50 240 56 140 X 110 105 X 80/75 1" 300

1.113.710 80 30 107 37 100 X85 80X60/75X 45 9 130
1.113.711 100 30 128 35 100X 85 80X60/75X 45 9 200
1.113.712 125 35 156 35 100X 85 80X60/75X 45 9 220
1.113.714 160 50 199 56 140 X 110 105X 80/75 1 300
1.113.715 200 50 240 56 140 X 110 105 X 80/75 1" 300

‘@@QQ\/

Art. Nr. Dxd Exe kg
1.113.720 80 30 107 100 X 85 80 X 60/75 % 45 9 130
1.113.721 100 30 128 100 X 85 80 X 60/75 X 45 9 200
1.113.722 125 35 156 100 X 85 80 X 60/75 X 45 9 220
1.113.724 160 50 199 140X 110 105X 80/75 1 300
1.113.725 200 50 240 140 X 110 105 X 80/75 1 300

®© 0 4 & LR (a
A b H G P kg

Art. Nr.

1.113.730 80 30 107 37 12 130
1.113.731 100 30 128 35 12 200
1.113.732 125 35 156 35 12 220

1.113.740 80 30 107 37 12 130
1.113.741 100 30 128 35 12 200
1.113.742 125 35 156 35 12 220

* Mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar.
Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693

Preisanderungen vorbehalten! - i Thrpersénlicher Berater
) = Daniel Diriwachter
0627370404

bCHF 100 20% A%~
Rabatte pysos Mengenrabatt | ; verkaufefta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
www.fta.ch

=

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ EEEEEEEE
Fahrgerausch ENEEEER
Korrosionshestandig [

Rollwiderstand IO

Schwache Séuren I SchwacheBasen [ |
Starke Sauren M Starke Basen |
Wasser = Kohlenwasserstoffe
Alkohol [ Losungsmittel | |

Ubersicht der Wiederstandsféhigkeiten auf Seite42.

150 - 300 kg
~20°/+80°C

95 Shore A

X 1y S
CAD 2

INOX-Rollen

mit Gusspolyurethanradern und INOX-Rollenkorblager

Einsatzorte In allen Betrieben, in denen das Fahr-
werk aggressiven Medien ausgesetzt ist und wo
gerduscharmer Lauf verlangt wird. Friihschichtbetrie-
be, Krankenhéduser etc. Chemisch sehr bestandig.

Gehausetyp NLX Rostfreier Edelstahl mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h (Bis 6 km/h geeignet,
jedoch mit verminderter Tragkraft von 80% des Wer-
tes in der Tabelle.)

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen
siehe Seite 41.

Réder Polyurethanrad mit Edelstahl-Rostfreiem Rol-
lenkorblager. Radkern aus Polyamid 6. Sehr leicht-
gangig, sehr abrieb- und verschleissfest. Guter Fahr-
komfort. Lange Lebensdauer.

Réder finden Sie auf Seite 132.

Option
Verzinkte Ausfiihrung auf Seite 88.

| Rabatte siehe Fusszeile

© 4 7
A b H G

<o <o

-/ [xs)

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.111.160 80 25 107 39 100x85 80x60/75x%45 9 150
1.111.161 100 30 128 35 100x85 80x60/75x45 9 200
1.111.162 125 30 156 37 100x85 80x60/75x%45 9 220
1.111.163% 150 40 194 56 140x110  105%85/75 1N 300
1.111.165* 200 50 240 56 140x110  105x85/75 1 300

1.111.170 80 25 107 39 100x 85 80%60/75x45 9 150
11117 100 30 128 35 100x85 80x60/75x%45 9 200
1.111.172 125 30 156 37 100x85 80x60/75x%45 9 220
1.111.173 150 40 194 56 140x110  105%85/75 1 300
1.111.175 200 50 240 56 140x110  105x85/75 " 300

* mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693

Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.111.180 80 25 107 100 % 85 80x60/75x45 9 150
1.111.181 100 30 128 100 x 85 80x60/75x%x45 9 200
1.111.182 125 30 156 100 x 85 80%x60/75x45 9 220
1.111.183 150 40 194 140x110 105%x85/75 " 300
1.111.185 200 50 240 140%x 110 105%85/75 1 300

G

\ \
Art. Nr. b H G P kg
1.111.280 80 25 107 39 12 150
1.111.281 100 30 128 35 12 200
1.111.282 125 30 156 37 12 220

1.111.290 80 25 107
1.111.291 100 30 128
1.111.292 125 30 156

39 12 150
35 12 200
37 12 220

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

OnIme-Shop
- www.fta.ch

INOX-Rollen

mit Supersoft-Polyurethanradern und INOX-Kugellager

Einsatzorte Diese Rolle wurde fiir Dauereinsatze
konzipiert! Im Gegensatz zur herkémmlichen Gummi-
bereifung laufen Supersoft-Polyurethanréder ausser-
ordentlich leicht. Die Vibrations- und Schockddmp-
fung ist hervorragend — beim Transport empfindlicher
Giiter als auch auf unebenen Boden (Schwellen etc.).
Sie konnen fiir mechanisch angetriebene Wagen bis 6
km/h eingesetzt werden. Auf allen industriellen
Bdden sowie im Aussenbereich einsetzbar. Chemisch
sehr bestandig.

Gehdusetyp NLX Ab Art.Nr. 1.113.564 Gehduse PX:
Rostfreier Edelstahl mit doppelter Kugellagerung im
Gabelkopf. Staubschutzring aus Polyamid 6.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.
Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Rad mit dickem, elastischem Supersoft-Guss-
polyurethanbelag. Felge: aus grauem Polyamid 6 mit
eingepresstem, abgeschirmten INOX-Kugellager. Sehr
abriebfestes Rad mit guter Reissfestigkeit. Leise und
spurfrei laufend. Extrem geringer Rollwiderstand!

Option
— Verzinkte Rollen mit balligem Rad auf Seite 89.
— Mit Riickenloch auf Anfrage.

| Rabatte siehe Fusszeile

‘@@QQ\/

S
Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.113.560 100 40 128 35 100%85 80x60/75%45 9 200
1.113.561 125 40 156 37 100x85 80x60/75x45 9 220
1.113.562 * 160 50 198 56 140x110 105%85/75 1 300
1.113.563* 200 50 240 56 140x110 105%x85/75 " 300
1.113.564 * 160 50 205 70 140x 110 105%85/75 1 400
1.113.565* 200 50 250 70 140x110 105%x85/75 " 500

0 Produkteinformation

Bodenschonung T EEEEEEEEE
Fahrgerdusch ENEER
Korrosionshestandig = =

Rollwiderstand ANEEEEEEEN
Schwache Sauren 1 SchwacheBasen L
Starke Sduren M Starke Basen [}
Wasser [ Kohlenwasserstoffe =
Alkohol [ Losungsmittel [ |

Ubersicht der Wiederstandsfahigkeiten auf Seite42.

200500 kg
~20°/+70°C

75 Shore A

E IN@X \g&wm
CAD o

Art.Nr. 1.113.564 -.565

1.113.570 100 40 128 35 100%x85 80x60/75X%45 9 200
1.113.571 125 40 156 37 100x85 80x60/75x%45 9 220
1.113.572 160 50 198 56 140110 105x85/75 1 300
1.113.573 200 50 240 56 140110  105%85/75 1 300
1.113.574 160 50 205 70 140x110 105x85/75 1 400
1.113.575 200 50 250 70 140x110 105x85/75 1 500

* mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693

Speziell!

Ausserordentlich geringer Rollwiderstand trotz
weichem Belag! Grosse Laufruhe.

| Rabatte siehe Fusszeile

‘@@QQ\V

Art.Nr. 1.113.574-.575
mit Gehdusetyp PX

Art.Nr. 1.113.584-.585
mit Gehausetyp PX

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.113.580 100 40 128 100 x 85 80x60/75x45 9 200
1.113.581 125 40 156 100 x 85 80x60/75%45 9 220
1.113.582 160 50 198 140x 110 105%85/75 1 300
1.113.583 200 50 240 140x 110 105%x85/75 1 300
1.113.584 160 50 205 140x 110 105%x85/75 1 400
1.113.585 200 50 250 140110 105%x85/75 1 500
Preisénderungen vorbehalten! ! -

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rabatte

lhr persdnlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

verkauf@fta.ch




nline-Shop @ Ihren persénlichen Berater () 0627370404
www.fta.ch \ & erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch

0 Produkteinformation I N OX-S C hwe rI a St rO I I e n

Bodenschonung I EEEEEEE
@ Mmit Polyurethanradern und Gleitlager

Fahrgerdusch L
Korrosionsbesténdig I ™1
Rollwiderstand LI

Schwache Siuren @ SchwacheBasen I Einsatzorte Fiir schwere Lasten im Edelstahlbe- Montage Mit Anschraubplatte.
Starke Sauren M Starke Basen | reich konzipiert, verfiigt diese Rolle {iber eine aus-
]
[ |

Rader Polyurethanrad mit Gleitlager. Radkern aus
Polyamid 6. Sehr abrieb- und verschleissfest. Guter
Fahrkomfort. Leiser laufend als Polyamidrader.

Wasser I Kohlenwasserstoffe gezeichnete Gleitfihigkeit. Mit minimalem Kraftauf-

Alkohol [7 Losungsmittel . o |
Ubersicht der Wiederstandsfahigheiten auf Seite42. wand bei manueller Handhabung auf glatten Boden!

Typische Einsatzbereiche: Wagen fir die Innenlogis- oo finden Sie auf der Seite 132
400 - 600 kg tik in der Nahrungsmittelindustrie, Molkereien, Ger- ° ?r nden i aut der serte 135
~20°/+80°C bereien, Pflanzenzucht etc. ol'\)/ltilt(:;:)lyamidrad A Seite 53
95 Shore A Gehdusetyp PX Solides Gehduse aus rostfreiem _ Mit Supersoft-Polyurethanrad und INOX
' Edelstahl AISI 304, mit doppelter Kugellagerung im Kugellager auf Seite 59
mox REACH, ‘ Gabelkopf. Staubschutzring aus Polyamid 6. —_Verzinkte Ausfiih 'fS ite 77
‘ Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. erzinite Austuhrung aut Sette /7.

| Rabatte siehe Fusszeile

‘@@OQJ‘

Art. Nr. Dxd Exe

1.114.470* 150 40 200 70 140x110 105%85/75 11 400
1.114.472*% 200 50 250 70 140110 105%85/75 1 600
1.114.480* 150 40 200 70 140x110 105%x85/75 11 400
1.114.482* 200 50 250 70 140x110 105%x85/75 11 600

* mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693

Richtungsfeststeller

Der Richtungsfeststeller wird nachtréglich
beim Anschrauben unter der Platte montiert.

| Rabatte siehe Fusszeile

INOX Schwerlast-Bockrollen mit Polyurethanrider und Gleitlager
.@@QQJ‘

Art. Nr. Dxd Exe
1.114.490 150 40 200 140x110 105%85/75 11 400
1.114.492 200 50 250 140x110 105%x85/75 11 600

Preisinderungen vorbehalten!

CELEYS LN oG 5o 2 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Je nach Anwendung eignen sich unterschied-
liche Radmaterialen. Informationen hierzu finden
Sie unter den Einkaufshilfen auf den ersten Seiten.

Die FTA bietet lhnen ein umfangreiches Sortiment
fiir Transporte/Umgebungen jeglicher Art. Beson-
ders ruhig laufende Gummirdder, pannensichere/
geschaumte Rader oder bruchsichere, verschleissar-
me Polyamidrader. Transportieren Sie Tonnen? Hier
empfehlen wir unsere Extra-Schwerlastrollen!

Lassen Sie sich beraten. Unser Team hilft lhnen nach
dem Motto «das richtige Rad am richtigen Ort».

I Bei diesem Produkt erhalten Sie

"CAD  CAD-Daten auf Anfrage.

Online-Shop
www.fta.ch

Transportgerate
Rollen

62

Vollgummi-, Luftrader-
und pannensichere
Rollen

72

Geriistrollen

74

Polyamidrollen

82

Heberollen

83

Polyurethanrollen

89

ERGO-Serien

29

Extra-Schwerlast-
Serien

106

Gefederte
Schwerlastrollen

107

Vullkolan® =

108

Gusseisenrollen

110

0627370404

Biihnenrollen




lhren personlichen Berater

Online-Shop
E erreichen Sie unter:

www.fta.ch \&

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ HIE A AR T
Fahrgerdusch ENEEEEEN = =
Korrosionshestandig 1 1 geSChaumten Radern
Rollwiderstand L] . . . .
Einsatzorte In allen Betrieben mit unebenen Boden
75-100 kg und wo gerduscharmer Lauf verlangt wird. Friih-

schichtbetriebe, im Aussenbereich auf Asphalt, Beton
etc. Geeignet fiir Transporte mit empfindlicher La-
dung und raue Fahrwege.

~20°/+60°C

Gehause Verzinkt chromatisiert mit doppelter Kugel-
lagerung im Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

Eirh

Rollen mit pannensicheren

Rader Pannensicheres, geschdumtes Polyurethanrad
auf Kunststofffelge. @ 200 mm Rillenprofil, @ 260mm
mit Blockprofil. Nabe mit Rollenkorblager. Spurfrei,
leicht und leise laufend.

Eine perfekte Alternative zum Luftrad! Abbildungen
unverbindlich.

Diese Rader hinterlassen keine Spuren auf den B6-
den. Sehr gute Dampfung und dank Radmaterial
leise laufend.

Réder finden Sie auf der Seite 118.

Lenkrollen mit pannensicheren Radern und Rollenkorblager

% el

DU O w
Art. Nr. A b H G Dxd Exe F Profil kg
1.007.240 200 50 235 54  135x110 105 x 80 1 Rille 75
1.007.241 260 85 295 70  175x175 140 x 140 15 Block 100
... mit Doppelstopp (* @200 mm Doppelstopp im Riicklauf)
1.007.250 * 200 50 235 54  135x110 105 x 80 1 Rille 75
1.007.251 260 85 295 70 175x175 140 x 140 15 Block 100

mit Bremse!

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit pannensicheren Radern und Rollenkorblager

© 00

<O v [
F

Art. Nr. Dxd Exe Profil kg
1.007.260 200 50 235 135x 114 105 x 80 11 Rille 75
1.007.261 260 85 295 230x 125 190 x 75 15 Block 100

@ 200 mm

mit Rillenprofil

Schon wieder
einen Platten?

Hier ist die Lésung!
Pannensichere Reifen von FTA.

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.- 20%
bai s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




062737 0404
verkauf@fta.ch

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

FirA
Rollen mit Luftradern

Einsatzorte In allen Betrieben mit unebenen Boden
und wo gerduscharmer Lauf verlangt wird. Friih-
schichtbetriebe, im Aussenbereich auf Asphalt, Beton
etc. Geeignet fiir Transporte mit empfindlicher La-
dung und raue Fahrwege.

Stahlblechfelge.

Gehéduse Verzinkt chromatisiert mit doppelter Kugel-
lagerung im Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

finden Sie auf Seite 122-123.

| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit Luftradern, Kunststofffelge mit Rollenkorblager

Mit  Rollenkorblager.
ddmpfend laufend. Profil- und Felgenabbildungen
sind unverbindlich. Achten Sie immer darauf, dass
der Reifendruck richtig auf die Last und die Arbeit
eingestellt ist. Generell zuldssige Toleranz fiir Rad-
durchmesser und Radbreite: +/-3 %.

Anderungen sind vorbehalten. Luftdruck 2 bar. Rader

@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung
Fahrgerdusch
Korrosionsbesténdig
Rollwiderstand

Rader Luftrad wahlweise mit Kunststofffelge oder

Leise und

75-200kg
~20°/+60°C

‘@@OQ\/

Art.Nr. Dxd Exe Profil kg
1.007.161 200 50 235 54 135x110  105x80 1 Rille 75
1.007.162 260 85 295 70 175x175  140x 140 15 Block 150
.. mit Doppelstopp (* @ 200 mm Doppelstopp im Riicklauf)

1007.163* 200 50 235 54 135x110  105x80 1 Rille 75
1.007.164 260 85 295 70 175x175  140x 140 15 Block 150
Bockrollen mit Luftréidern, Kunststofffelge mit Rollenkorblager
Art. Nr. Dxd Exe Profil kg
1.007.165 200 50 235 135x114 105 x 80 n Rille 75
1.007.166 260 85 295 230x125 190 x 75 15 Block 150
Lenkrollen mit Luftradern, Stahlblechfelge mit Rollenkorblager

DO UDIS O
Art. Nr. Dxd Exe F Profil kg
1.112.200 200 50 235 55 135x110  105x80 1 Rille 75
1.112.202 225 70 250 62 135x110  105x80 11 Rile 100
1.112.203 260 85 295 70 175x175  140x 140 15 Rille 200

.. mit Doppelstopp (* @ 200 mm Doppelstopp im Riicklauf)

1112210 200 50 235 55 135x110  105x80 1 Rille 75
1112212 25 70 250 62 135x110  105x80 1 Rile 100
1112213 260 85 295 70 175x175 140X 140 15 Rille 200
Bockrollen mit Luftrédern, Stahlblechfelge mit Rollenkorblager
Art. Nr. Dxd Exe Profil kg
1.112.220 200 50 235 135x110 105 x 80 n Rille 75
1112222 225 70 250 135x110 105 x 80 m Rile 100
1112223 260 85 295 220125 190 x 75 15 Rile 200

Genereller Hinweis

Die angegebenen Tragfahigkeiten sind maximale und nur Richtwerte und

setzen «normale Einsatzbedingungen» voraus. Fragen Sie im Zweifelsfall immer an!
Kontrollieren Sie den Reifendruck regelmassig.

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rader- und Rollen  ab CHF1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Ihr personlicher Berater
Daniel Diriwachter
062 737 04 04
verkauf@fta.ch




Online-Shop
www.fta.ch @

o Produkteinformation

Bodenschonung I

Fahrgerdusch EEEEEEN

Korrosionsbesténdig = 1 = I

Rollwiderstand L
65-225kg
—-20°/+60°C
80 Shore A

"OPTION

Passender Fadenschutz.

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

Rollen mit Vollgummiradern

und Kunststofffelge

Einsatzorte Kostengiinstige Rolle fiir leichte Lasten.
Anwendung fiir Fahrwerke aller Art im inner-
und ausserbetrieblichen Bereich. Standardrolle fiir
Container, Behdlter, Transportwagen etc. Schwarze
Vollgummiréder kénnen Spuren auf dem Boden hin-
terlassen. Sollte dies ein Ausschlusskriterium sein,
empfehlen wir lhnen graue Vollgummirdder oder
SOFT-Polyurethanrollen (ldangere Lebensdauer!) zu
wdhlen.

Gehdusetyp NL Stahlblech verzinkt mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.
Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Schwarzes Vollgummirad mit Kunststofffelge
und Gleitlager. Leicht laufend. Anspruchslos im
Unterhalt. Rader finden Sie auf Seite 114.

Option

— Gehause mit Feststeller im Vorlauf fiir
Rad-@ 150-200 mm erhaltlich.

- Mit Stahlfelge auf Seite 67.

— Mit grauen Rédern auf Seite 68.

- Mit antistatischen Radern auf Seite 161.

Lenkrollen mit Vollgummiradern und Gleitlager

7 -

’

>
S

<o O w

Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.114.300 ** 80 25 107 37  100x85 80x60/75x45 9 65
1114301 100 30 128 35  100x85 80x60/75x45 9 80
1.114302% 125 37,5 156 37 100x85 80x60/75x45 9 110
1.114303 140 37,5 177 34 100x85 80x60/75x45 9 120
1.114.306 « 160 40 199 56  140x110 105x80/75 1 150
1.114.307 - 180 45 219 56 140110  105x80/75 1 180
1.114.308 - 200 50 240 56 140110  105x80/75 1 225
... mit Doppelstopp

1.114310 80 25 107 37  100x85 80x60/75x45 9 65
1114311 100 30 128 35 100x85 80x60/75x45 9 80
1.114312 125 37,5 156 37 100x85 80x60/75x45 9 110
1114313 140 37,5 177 34 100x85 80x60/75x45 9 120
1114316 160 40 199 56  140x110 105x80/75 1 150
1114317 180 45 219 56 140110  105x80/75 1 180
1114318 200 50 240 56 140110 105x80/75 1 225

+ Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl. Art.Nr.1.111.692

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller ~ Art.Nr. 1

11400/R - Preise wie entsprechender Doppelstopp @

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit Vollgummiradern und Gleitlager

9 O &
b H

0
0
b

Art. Nr. A Dxd Exe F kg
1.114.320 80 25 107 100x85 80x60/75x%x45 9 65
1.114.321 100 30 128 100x85 80x60/75x45 9 80
1.114.322 125 37,5 156 100x85 80x60/75x45 9 110
1.114.323 140 37,5 177 100x85 80x60/75x45 9 120
1.114.326 160 40 199 140 x 110 105x80/75 11 150
1.114.327 180 45 219 140 x 110 105x80/75 11 180
1.114.328 200 50 240 140 x 110 105x80/75 11 225

| Rabatte siehe Fusszeile

2er-Set Fadenschutz aus Stahlblech, passend zu Vollgummiradern mit Kunststofffelge

Passend zu Rad-©@

Art. Nr. mm
1.118.880 80 x 25 und 100 % 30
1.118.881 125 %37 und 140 x 37
1.118.882 150 x40
1.118.883 200 x50

Rader- und Rollen

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

Container-Rollen im Set

Netto-Preis gilt jeweils fiir ein 4er-Set gemass Bild

Einsatzorte Wir bieten die Container-Rollen in ver-
schiedenen Sets, je nach Ihren Bediirfnissen an. Im
Gegensatz zur herkdmmlichen Ausriistung empfeh-
len wir Sets mit zwei Doppelstopp-Lenkrollen. Dies
verhindert, dass sich der Container auf abschiissigem
Geldnde hangabwarts dreht!

Die Option mit Richtungsfeststeller empfehlen wir bei
langen Geradeausfahrten.

Gehédusetyp Set 1: NL/Set 2: M Stahlblech ver-
zinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Platte.

Rollen Set 1 Schwarzes Standardgummirad
mit Gleitlager. Felge aus Stahlblech.
Ersatzrader finden Sie auf Seite 114.

Rollen Set 2 ERGO Supersoft-Polyurethanrader
mit Kugellager. Felge aus Polyamid 6.
Ersatzrader finden Sie auf Seite 134.

Option auf Anfrage
Rostfreie Ausfiihrung mit Gehduse NLX.
Fragen Sie uns an.

| siehe Fusszeile

Set 1: Container-Rollen mit 2 Lenkrollen und 2 Doppelstopp-Lenkrollen mit Gleitlager

o 07

<o Lo

\6/
F kg

Art. Nr. Dxd Exe

6.114.190 200 50 240 56 140x110 10580 m 690
Option Richtungsfeststeller (Passt nur auf die Lenkrollen) .

1.111.692 &

| siehe Fusszeile

Set 2: Schwerlastrollen mit 2 Lenkrollen und 2 Doppelstopp-Lenkrollen mit Kugellager

© 4 U 7
A b H G

Art. Nr.

<o <o

Dxd

=/
Exe F kg

6.114.195 200 50 240 56

140x 110

105 x 80 1" 1500

Container-Rollen

4er-Set ab

Preisénderungen vorbehalten!

Mengenrabatte auf Anfrage.

Set-Preise auf dieser Seite sind nicht Rabattberechtigt.

*Staffelpreise Set 1

Art.Nr.6.114.190
ab 1 Stiick
ab 5 Stiick
ab 10 Stuick

Online-Shop

=

s www.fta.ch

Set 1:
Set 2:
Set 1:
Set 2:
Set 1
Set2

0 Produkteinformation

690 kg
1500 kg
—20°/4+60°C
—20°/4+70°C
80 Shore A
75 Shore A

Nutzlast Set 2: 1500 kg

Set2

Mdussen Sie sehr schwere Lasten
bewegen? Dann empfehlen wir lhnen
das Set 2 mit ERGO Schwerlastrollen.

= Leichter anzuschieben,

dank balligen Radern.

=¥ 8x weniger Rollwiderstand
(Rollwiderstand bei 200 kg

gemessen).

=» Lange Lebensdauer.

=» Sehr leise laufend.

[/
&

lhr persdnlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404
verkauf@fta.ch




Online-Shop
www.fta.ch @

o Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIE I

Fahrgerdusch L]

Korrosionsbestandig I

Rollwiderstand ENEENR
65-230kg
—20°/+60°C
80 Shore A

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

Rollen mit Vollgummiradern

und Stahlblechfelge

Einsatzorte Kostengiinstige Rolle fiir mittlere Las-
ten. Anwendung fiir Fahrwerke aller Art im inner- und
ausserbetrieblichen Bereich. Standardrolle fiir Contai-
ner, Behalter, Transportwagen etc.

Montage Mit Montagezapfen siehe Seite 41.

Rader Schwarzes Vollgummirad mit Stahlblechfelge
und Rollenkorblager (Zapfenversion mit Gleitlager).
Leicht laufend. Anspruchslos im Unterhalt. Rader
finden Sie auf Seite 114.

Gehdusetyp NL Stahlgehduse verzinkt mit doppel-
ter Kugellagerung im Gabelkopf. Version mit Zapfen:
Mit glatten Zapfen aus verzinktem Stahlblech.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Option
— Antistatische Ausflihrung auf Seite 161.
- @ 40mm Zapfen auf Anfrage.

| Rabatte siehe Fusszeile

Riickenloch-Lenkrollen mit Vollgummiradern und Rollenkorblager

9 L 4 & &

Art. Nr. A P kg
1.114.260 80 25 107 37 12 65
1.114.261 100 30 128 35 12 80
1.114.262 125 375 156 37 12 130
1.114.263 140 375 177 34 12 150
... mit Doppelstopp

1.114.270 80 25 107 37 12 65
1.114.271 100 30 128 35 12 80
1114272 125 37,5 156 37 12 130
1.114.273 140 37,5 177 34 12 150

| Rabatte siehe Fusszeile

Zapfen-Lenkrollen mit Vollgummiradern und Gleitlager

7 1 T ulls

9 0 G A
Art. Nr. A b H G ZA kg
1.114.280 100 30 128 35 @22 % 47 80
1.114.281 125 37,5 156 37 @22 %47 130
1.114.282 150 40 182 34 @22 % 47 170
1.114.283 160 40 193 56 @26 % 56 180
1.114.286 200 50 236 56 @26 X 56 230
... mit Doppelstopp
1.114.290 100 30 128 35 @22 % 47 80
1.114.291 125 37,5 156 37 @22 %47 130
1.114.292 150 40 182 34 @22 % 47 170
1.114.293 160 40 193 56 @26 % 56 180
1.114.296 200 50 236 56 @26 % 56 230

| Rabatte siehe Fusszeile

2er-Set Fadenschutz aus Stahlblech, passend zu Vollgummiradern mit Kunststofffelge

Passend zu Rad-Q&

OPTION Art.Nr. mm

1.118.881 80x25
1.118.891 100 % 30
1.118.892 125x 37
1.118.893 140 x 37 und 150 x 40
1.118.894 160 x 40
1.118.895 180 x 45

Passender Fadenschutz. T— A

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Rader- und Rollen




ﬁﬁﬁ lhren personlichen Berater 062 737 04 04 @ Online-Shop
erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

RO"en m it VOI Ig umm i rédern o Produkteinformation

Bodenschonung
und StahlbleChfelge Fahrgerdusch
Korrosionsbesténdig
. . . . N X X Rollwiderstand
Einsatzorte Kostengiinstige Rolle fiir mittlere Las-  Rader Schwarzes Vollgummirad mit Stahlblechfelge

ten. Anwendung fiir Fahrwerke aller Artim inner-und  und Rollenkorblager. Leicht laufend. Anspruchslos 65-350kg
ausserbetrieblichen Bereich. Standardrolle fir Contai-  im Unterhalt. Rader finden Sie auf Seite 114. 20°/ 4+60°C
ner, Behdlter, Transportwagen etc. Option

Gehédusetyp NL Stahlblech verzinkt mit doppelter - Gehduse mit Feststeller im Vorlauf fiir Rad-& LU e
Kugellagerung im Gabelkopf. 150-200 mm erhéltlich. [

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. - Mit Kunststofffelge auf Seite 64.

- Mit grauen Rédern auf Seite 69.

Mont Mit Anschraubplatte.
ontage Wit Anschraubplatte - Mit antistatischen Radern auf Seite 161.

Lenkrollen mit Vollgummiradern und Rollenkorblager

Art. Nr. A Dxd Exe F kg
1114200 80 25 107 37  100x85  80x60/75x45 9 65
1.114.201 ** 100 30 128 35 100 x 85 80x60/75 x 45 9 80
1.114.202 ** 125 37,5 156 37 100 x 85 80x60/75x 45 9 130
1.114.203 125 37,5 156 37 140x 110 105%x80/75 1 130
1.114.204 140 37,5 177 34 100 x 85 80 60/75 %45 9 150
1.114.205 150 40 182 34 140x 110 105 x80/75 1 170
1.114.206 - 160 40 199 56 140x 110 105 %x80/75 11 180
1.114.207 - 180 45 219 56 140x 110 105%x80/75 1 200
1.114.208 - 200 50 240 56 140x 110 105%80/75 " 230
1.004.499 250 60 310 80 186x170 150x 135/140x 105 14 300
1.004.500 280 70 325 80 186 x 170 150 x 135/140 x 105 14 350
... mit Doppelstopp (@ 250 und @ 280 mm Bremse im Vorlauf.)

1114210 80 25 107 37 100x85  80x60/75x45 9 65
1.114.211 100 30 128 35 100 x 85 80x60/75x%x45 9 80
1.114.212 125 37,5 156 37 100 x 85 80X 60/75 x 45 9 130
1.114.213 125 37,5 156 37 140x 110 105%x80/75 1 130
1.114.214 140 37,5 177 34 100 x 85 80%x60/75 %45 9 150
1.114.215 150 40 182 34 140 x 110 105x80/75 1 170
1.114.216 160 40 199 56 140x 110 105%x80/75 1 180
1.114.217 180 45 219 56 140x 110 105%x80/75 1 200
1.114.218 200 50 240 56 140x 110 105x%80/75 1 230
1.004.512 250 60 310 80 186x170 150x 135/140x 105 14 300
1.004.513 280 70 325 80 186x170 150 x 135/140 x 105 14 350

« Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl.  Art. Nr. 1.111.692
** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller  Art.Nr. 1.114.L11/R  Preise wie entsprechender Doppelstopp &

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit Vollgummiradern und Rollenkorblager

g @@O <&

Art.Nr. A Dxd Exe F kg

1.114.220 80 25 107 100 x 85 80 % 60/75 X 45 9 65

1.114.221 100 30 128 100 x 85 80 x 60/75 x 45 9 80

1.114.222 125 37,5 156 100 x 85 80 X 60/75 x 45 9 130

1.114.223 125 37,5 156 140% 110 105 80/75 1 130

1.114.224 140 37,5 177 100 x 85 80 X 60/75 x 45 9 150

1.114.225 150 40 182 140% 110 105 % 80/75 1 170

1.114.226 160 40 199 140 % 110 105 x 80/75 1 180

1.114.227 180 45 219 140 % 110 105 80/75 1 200 ‘,

1.114.228 200 50 240 140x 110 105 x 80/75 1 230 Passender
1.004.523 250 60 310 186x170 150 % 135/140 x 105 14 300 Fadenschutz
1.004.524 280 70 325 186x170 150x135/140x105 14 350 [ siehe Seite 66.

Preisanderungen vorbehalten!

= lhr personlicher Berater

- Patrik Schotzko
06273704 04
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen  ab CHF1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!
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6 Produkteinformation

Bodenschonung ~ B EEEE

Fahrgerdusch ENEEEER

Korrosionshestandig 1= = 11

Rollwiderstand L]
65—225kg
—20°/+60°C
80 Shore A

| Oy
R
CH.
Fc‘gupv\u\m

Passender Fadenschutz.

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

Rollen mit grauen Vollgummiradern

und Kunststofffelge

Einsatzorte Kostengiinstige Standardrolle fiir leich-
te bis mittlere Lasten. Spurfrei laufend.

Gehdusetyp NL Stahlblech verzinkt mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader GrauesVollgummirad mit Kunststofffelge und
Gleitlager. Spurfrei und bodenschonend. Anspruchs-
los im Unterhalt. Rader finden Sie auf der Seite 115.

Option
— Rostfreie Ausfiihrung mit TPE-Radern Seite 48.
- Mit Stahlblechfelge Seite 69.

| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit grauen Vollgummiradern und Gleitlager

7 1 i
@‘ @ Q Q ~/

Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.118.230 ** 80 25 107 37  100x85 80X 60/75X 45 9 65
1.118231% 100 30 128 35 100x85 80X 60/75X 45 9 80
1.118232% 125 375 156 37 100x85 80X 60/75X 45 9 110
1118234 150 40 182 34 100x85 80X 60/75X 45 9 130
1.118.236« 180 45 219 56 140x110  105x80/75 i 180
1.118.237+ 200 50 240 56 140X 110 105X 80/75 n 225
... mit Doppelstopp

1.118.240 80 25 107 37  100x85 80X 60/75X 45 9 65
1.118.241 100 30 128 35 100x85 80X 60/75X 45 9 80
1.118.242 125 375 156 37  100x85 80X 60/75X 45 9 110
1.118.244 150 40 182 34 100x85 80X60/75X45 9 130
1.118.246 180 45 219 56 140x110  105x80/75 n 180
1.118.247 200 50 240 56 140X 110 105X 80/75 1 225

«+ Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl.
Art.Nr. 1.118.u1L1 /R Preise wie entsprechender Doppelstopp &

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

Art.Nr. 1.111.692

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit grauen Vollgummiradern und Gleitlager

000 <

<

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.118.250 80 25 107 100 X 85 80 X 60/75 X 45 9 65
1.118.251 100 30 128 100 X 85 80 X 60/75 X 45 9 80
1.118.252 125 37,5 156 100 X 85 80 X 60/75 X 45 9 110
1.118.254 150 40 182 100 X 85 80 X 60/75 X 45 9 130
1.118.256 180 45 219 140 X 110 105 X 80/75 1 180
1.118.257 200 50 240 140 X 110 105 % 80/75 1 225

| Rabatte siehe Fusszeile

2er-Set Fadenschutz aus Stahlblech, passend zu Vollgummiradern mit Kunststofffelge

Passend zu Rad-@

Art. Nr. mm
1.118.880 80 % 25 und 100 % 30
1.118.881 125 x 37 und 140 x 37
1.118.882 150 x 40
1.118.883 200 % 50

Rader- und Rollen

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




ﬁﬁﬁ lhren personlichen Berater 062 737 04 04 '@ Online-Shop
erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

RO"en mit grauen VO"gummirédern 0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ HEEEEEE
Fahrgerausch IREEEEN
und StathIeChfeIge Korrosionsbestandig 1 & 11
. . L v . . Rollwiderstand LI
Einsatzorte Kostengiinstige Rolle fiir mittlere Las-  Rader Graues Vollgummirad mit Stahlblechfelge und

ten. Anwendung fiir Fahrwerke aller Artim inner-und  Rollenkorblager. Spurfei und bodenschonend. An- 65-230kg
ausserb(-.zltrlebllchen Bereich. Standardrolle fiir Contai-  spruchslos im Unterhalt. Rdder finden Sie auf Seite 220°/+60°C
ner, Behélter, Transportwagen etc. 115.

Spurfrei laufend. Option \ 80 Shore A
Gehausetyp NL Stahlblech verzinkt mit doppelter - Gehduse mit Feststeller im Vorlauf fiir i
Kugellagerung im Gabelkopf. Rad-© 150-200 mm erhdltlich. XV

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. - Mit schwarzen Radern auf Seite 67.

— Mit Kunststofffelge auf Seite 68.

Montage Mit Anschraubplatte.
9 P — Mit antistatischen Radern auf Seite 161.

Lenkrollen mit grauen Vollgummiradern und Rollenkorblager

vl 2 v

Art. Nr. A Dxd Exe kg
1114330% 80 25 107 37  100x85 80x 60/75 x 45 9 65
1114331 100 30 128 35 100 % 85 80 % 60/75 x 45 9 80
1.114332% 125 375 156 34  100x85 80 % 60/75 x 45 9 130
1.114.333 140 375 177 34 100x85 80X 60/75 x 45 9 150
1114335 160 40 199 56  140x 110 105 x80/75 m 180
1.114336- 200 50 240 56  140x 110 105 % 80/75 1 230
... mit Doppelstopp

1.114.340 80 25 107 37 100x85  80x60/75x 45 9 65
1.114.341 100 30 128 35 100x85  80x60/75x 45 9 80
1.114.342 125 375 156 34 100x85  80x60/75x45 9 130
1.114.343 140 37,5 177 34 100 x 85 80x60/75x45 9 150
1.114.345 160 40 199 56 140x110  105x80/75 1 180
1.114.346 200 50 240 56 140x110  105x80/75 n 230

« Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl.  Art. Nr. 1.111.692
** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller ~ Art.Nr. 1.114.uL1/R  Preise wie entsprechender Doppelstopp &

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit grauen Vollgummiradern und Rollenkorblager

@@O <&

Art. Nr. A Dxd Exe F kg
1114350 80 25 107 100 x 85 80 % 60/75 x 45 9 65
1114351 100 30 128 100 x 85 80 % 60/75 x 45 9 80
1114352 125 37,5 156 100 x 85 80 % 60/75 x 45 9 130
1.114.353 140 37,5 177 100 x 85 80 % 60/75 x 45 9 150
1.114.355 160 40 199 140 % 110 105 x 80/75 11 180
1114356 200 50 240 140x 110 105 x 80/75 11 230
| Rabatte siehe Fusszeile
2er-Set Fadenschutz aus Stahlblech, passend zu Vollgummiradern mit Stahlfelge OPTION
Passend zu Rad-@ | ‘(
Art. Nr. mm p
1.118.881 80 25
1.118.891 100 % 30
1.118.892 125%37
1.118.893 140 x 37 und 150 x 40 Passender Fadenschutz.
1.118.894 160 % 40
1.118.895 180 x 45
1.118.896 200 % 50

Preisanderungen vorbehalten! Ihr personlicher Berater

Daniel Diriwachter
062 737 04 04
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!
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Online-Shop
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6 Produkteinformation

Bodenschonung
Fahrgerdusch

Korrosionsbestandig I

Rollwiderstand

CICICIC I
180—500 kg
-20°/+70°C
70 Shore A

2@

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

Schwerlastrollen

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

mit Elastik-Vollgummiradern und Kugellagerung

Einsatzorte Sehr geeignet fiir den Transport von
empfindlichem Ladegut. Der hohe Qualitatsstandard
garantiert lange Lebensdauer. Mittelschwere Lasten
lassen sich schonend und leicht transportieren. Fiir
anspruchsvollere Einsdtze mit vielen Schwellen, gro-
ben Bdden und hohen Lasten, empfehlen wir unsere
Supersoft-Polyurethanrollen, siehe Hinweis unter
Option.

Gehdusetypen NL (100-180), M (& 200-1),

P (2 200-2, 250)

Stahlblech, verzinkt mit doppelter Kugellagerung im
Gabelkopf. Kugeln auf gehéarteten Stahlscheiben lau-
fend. 1.111.364 /.365 mit kolonialgelber Verzinkung.

Diese garantiert hochste Bestandigkeit gegen Oxyda-
tion in Salzspriithnebelkammer (mehr als 72 Stunden)
RoHS-Konform!

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Spurfreies, schwarzes Elastik-Vollgummirad mit
Aluminiumfelge. Nabe mit Prazisionskugellager. Elasti-
sches und stossdampfendes Fahrverhalten.

Réder finden Sie auf Seite 117.

Option
Mit Supersoft-Polyurethanradern finden Sie auf
Seite 91 (weich und sehr verschleissarm). Geringer

Rollwiderstand!
| Rabatte siehe Fusszeile

Schwerlast-Lenkrollen mit Vollgummiradern und Prazisionskugellager

7 T e
’ED]‘ @ < L

Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1111360 % 100 40 128 35 100x85 80x60/75x45 9 180
1.111.361° 125 50 165 57 140x110  105x85/75 11 220
1.111.362° 160 50 199 56 140x110  105x85/75 11 300
1111363 180 50 219 56 140x110  105x85/75 1 300
1.111.366 200 50 240 50  140x110  105x80/75 1 500
1.111.364* 200 50 250 70 140x110  105x85/75 1 500
1.111.365° 250 50 298 66  140x110  105x85/75 11 500
... mit Doppelstopp

1.111370 100 40 128 35 100x85 80x60/75x45 9 180
1.111.371 125 50 165 57 140x110  105x85/75 11 220
1111372 160 50 199 56 140x110  105x85/75 11 300
1.111373° 180 50 219 56 140x110  105x85/75 11 300
1111376 200 50 240 50  140x110  105x85/75 1 500
1111374 200 50 250 70 140x110  105x85/75 1 500
1.111.375* 250 50 298 66  140x110  105x85/75 11 500

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl.

Art.Nr. 1.111.692

* 1.111.374 und .375 haben den Doppelstopp im Vorlauf und sind ausserdem kolonialgelb verzinkt.

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

Gehdusetyp P

Doppelstopp im Vorlauf.

1.111.364/.365

Art.Nr. 1.111.uu01 /R Preise wie entsprechender Doppelstopp @

1.111.374/.375 1.111.384/.385

Schwerlast-Bockrollen mit Vollgummiradern und Prazisionskugellager

9 U U< <&

—/ [x)

Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.111.380 100 40 128 100 X 85 80X 60/75 X 45 9 180
1.111.381 125 50 165 140 X 110 105%x85/75 1" 220
1.111.382 160 50 199 140X 110 105X 85/75 1 300
1.111.383 180 50 219 140X 110 105X 85/75 il 300
1.111.386 200 50 240 140 X 110 105 % 85/75 1" 500
1.111.384 200 50 250 140 X 110 105X 85/75 n 500
1.111.385 250 50 298 140X 110 105X 85/75 1 500

Rader- und Rollen

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.- 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




ﬁﬁﬁ lhren personlichen Berater 062 737 04 04
erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch

Blue-Wheel Rollen

mit Sigma Elastik-Gummiradern und Kugellager

Einsatzorte Rader mit sehr guter Elastizitdt, beson-  Rader Elastisches Sigma Gummirad, Nabe mit einge-
ders geeignet fiir Anwendungen auf unebenen B6-  presstem, abgeschirmtem Kugellager. Felge: schwar-
den und Schwellen. Fiir alle Bodentypen geeignet,  zes Polyamid 6. Sehr leicht und leise, bodenscho-
sowie fir empfindliche Béden. Hinterlassen keine  nend und spurfrei laufend. Der Gummi ist schnittfest
Spuren! Fiir Innen- und Aussenanwendungen emp-  gegen Metallspane. Rader finden Sie auf Seite 116.

fohlen. Option

Gehdusetyp NL Stahlblech verzinkt mit doppelter - Rostfreie Version Seite 49 (dhnliches Rad).
Kugellagerung im Gabelkopf. - Auch mit Rad-@ 200 mm und 350kg Tragkraft

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. erhdltlich. Wir empfehlen aber bei grosseren Lasten

stattdessen unsere ERGO-Rollen zu verwenden.

Montage Mit Anschraubplatte. ; >
Siehe Seite 89-92.

| Rabatte siehe Fusszeile

Blue-Wheel Lenkrollen mit Elastik-Gummiradern und Kugellager

CLiig < v

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1114550 100 36 128 35 100x85 80X60/75X45 9 150
1114551 125 36 156 37 100x85 80X60/75X45 9 200
1114552+ 160 48 198 56 140x110  105x85/75 n 300
1114553+ 200 48 240 56 140x110  105x85/75 n 300
... mit Doppelstopp

1.114.560 100 36 128 35  100x85 80X60/75X45 9 150
1.114561 125 36 156 37 100x85 80X60/75X45 9 200
1.114.562 160 48 198 56 140x110  105x85/75 n 300
1.114.563 200 48 240 56 140x110  105x85/75 n 300

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl.  Art.Nr. 1.111.692
** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller  Art.Nr. 1.114..11/R  Preise wie entsprechender Doppelstopp &

| Rabatte siehe Fusszeile

Blue-Wheel Bockrollen mit Elastik-Gummiradern und Kugellager

90U O wi

Art. Nr. Dxd Exe kg
1.114.570 100 36 128 100 X85 80X 60/75 X 45 9 150
1.114.571 125 36 156 100X 85 80X 60/75X% 45 9 200
1.114.572 160 48 198 140 X 110 105 X 85/75 1 300
1.114.573 200 48 240 140X 110  105x85/75 1 300

| Rabatte siehe Fusszeile

Blue-Wheel Riickenloch-Lenkrollen mit Elastik-Gummiradern und Kugellager

© 4 4 & 0 [

Art. Nr. P kg
1.114.870 100 36 128 35 12 150
1.114.871 125 36 156 37 12 200
... mit Doppelstopp

1.114.880 100 36 128 35 12 150
1.114.881 125 36 156 37 12 200

@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung

Fahrgerausch

Korrosionsbestandig I

Rollwiderstand

CICICIC ]
150—300 kg
-20°/+70°C
70 Shore A

|
R
CH.

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

)
- $‘ Ihr persdnlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404
verkauf@fta.ch




Online-Shop
www.fta.ch @
6 Produkteinformation
300-750 kg
Polyamid  —30°/+80°C
Polyurethan —15°/ +80°C

Polyamid 70 Shore D
= Polyurethan 53 Shore D

S
& i
\CH,
%{EA‘V\L\ Ny

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

Gerlustrollen

mit Gewinde

Einsatzorte Fiir Fahrgeriiste.

Gehduse Verzinkte Stahlkonstruktion. Rad 150 mm
mit komplett geschlossenem Lenkrollengabelkopf
mit zweireihigem Kugelkranz.

Rad % 200 mm mit Axialkugellager und einem einrei-
higen Kugelkranz.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Das Gehause ist so konstruiert, dass bei der Betati-
gung des Feststellers, die Ausladung (G) aufgeho-
ben wird. Somit befindet sich im gebremsten
Zustand der Gabelkopf und die Achse des Rades
direkt libereinander. Hiermit wird die Standfestig-
keit des Gerates im Stand erheblich verbessert.

> Mutter (am Trapezgewinde)
wird mitgeliefert.

Leiser Lauf!
Variante mit Polyurethanrad
mit Gleitlager.

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

Montage Mit dem am Gehduse angeschweissten
Trapezgewinde TR38 X 6. Mutter (am Trapezgewinde)
wird mitgeliefert.

Rader Variante 1 Schlagfestes Polyamidrad mit Gleit-
lager. Sehr geringer Rollwiderstand, spurfrei lau-
fend.

Rader finden Sie auf Seite 127.

Réder Variante 2 Polyurethanrad mit Gleitlager. Ru-
higer laufend, spurfrei, geringer Rollwiderstand.
Rader finden Sie auf Seite 131.

TR38
s ¢1|50 s
= 774
&
ORE-
(e )
=4 /

| Rabatte siehe Fusszeile

Geriistrollen mit Gewindezapfen und Polyamidradern mit Gleitlager

© 0 U &
A b H G

25 PR G &

Art. Nr.
1.006.550 150 45 192 40 TR38 X 6 500 500 300
1.006.551 200 50 243 40 TR38 X 6 500 750 400

Geriistrollen mit Gewindezapfen und Polyurethanradern mit Gleitlager

© 0 U &
A b H G

25 PR G &

Art. Nr.
1.111.060 150 45 192 40 TR38 X 6 500 700 300
1.111.061 200 50 243 40 TR38 X 6 500 750 400

* Warum werden zwei Tragfdhigkeiten angegeben?

Nach UNI EN 1004:2005, §7.5 (Standard fiir mobile Arbeitsgeriiste) wird fiir Gerdistrollen

die Tragfahigkeit wie folgt definiert:

A Garantierte Tragkraft bei betétigter Bremse und bei stillstehendem Rad.
B Garantierte Tragkraft, wenn das Rad in Bewegung ist (dynamische Tatigkeit).

Rader- und Rollen

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Polyamidrollen

Die Rolle mit hervorragenden
Gleiteigenschaften!

haben neben Radern aus
Eisen oder Stahl den geringsten Rollwiderstand.
Wegen ihrer hervorragenden Gleiteigenschaften
kdnnen diese Rader bei durchschnittlicher Belas-
tung auch ohne Walzlager, ohne Schmierung und
ohne Wartung eingesetzt werden.

Vorteile auf einen Blick!

Abriebfest Schmierungsfrei

Bodenschonend Leichter Lauf

Geschmacksfrei, geruchslos Hohe Tragkraft

Hygienisch Kochfest

Korrosionsbestandig Kaltebestandig

Chemisch sehr bestandig Geringes Eigengewicht

Bruchsicher

Temperatur-

bestandigkeit
Kurzzeit bis ca.130°C
Dauerbetrieb bis 80°C

Kaltebestandig bis -30°C

Die angegebenen Tragkréfte gelten fiir Umge-
bungstemperaturen von -30°C bis +35°C.

Bei hoheren Umgebungstemperaturen verrin-
gert sich die Tragkraft.

FTA Fahrzeugtechnik AG
0627370404

Teilansichten eines
FTA-Lagers.

Weitere Informationen zum Werkstoff und zur chemischen

Bestdndigkeit finden Sie im Katalogabschnitt «Technische Hinweise».
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o Produkteinformation

Bodenschonung T
Fahrgerdusch ]
Korrosionshestandig 1= = 11
Rollwiderstand ENEEEEEEN
120-300 kg
—-30°/+80°C
70 Shore D

CH.
RER

Passender Fadenschutz.

A

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

Rollen mit Polyamidradern

mit Gleitlager

Einsatzorte Vielseitig verwendbare Rolle fiir gewerb-
liche und industrielle Anwendung. Anspruchslos im
Unterhalt. Schlagfest, bruchsicher und extrem lang-
lebig.

Gehdusetyp NL Stahlblech verzinkt mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf.

Version mit Zapfen: Mit glatten Zapfen aus verzink-
tem Stahlblech.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Rundzapfen oder mit Gewindezapfen.
Montagezapfen passend zu @ 65-125 mm siehe Sei-
te 41.

Rader Weisses Polyamidrad mit wartungsfreiem
Gleitlager. Spurfrei, bodenschonend und leicht lau-
fend. Geringer Rollwiderstand. Korrosions- und abrieb-
fest. Rader finden Sie auf Seite 127.

Option
Mit Polyurethanrad siehe Seite 84.

Riickenloch-Lenkrollen mit Polyamidradern und Gleitlager

© 0 4 &
A b  H G

0 )

Art. Nr. kg
1.111.200 65 30 100 39 12 120
1.111.201 80 30 107 39 12 180
1.111.202 100 30 128 35 12 200
1.111.203 125 38 156 37 12 220
1.111.204 150 45 188 56 20 300
... mit Doppelstopp

@ 65mm ist nicht mit Doppelstopp lieferbar.

1.111.211 80 30 107 39 12 180
1.111.212 100 30 128 35 12 200
1.111.213 125 38 156 37 12 220
1.111.214 150 45 188 56 20 300

| Rabatte siehe Fusszeile

Zapfen-Riickenloch-Lenkrollen mit Polyamidradern und Gleitlager

© 4 O
A b  H

B 6l

Art. Nr. ZA kg
1.111.206 100 30 128 35 @ 22 x 47 200
1.111.207 125 38 156 37 D22 x 47 220
1.111.208 150 45 188 56 D 26 % 56 300
... mit Doppelstopp

1.111.216 100 30 128 35 @ 22 x 47 200
1.111.217 125 38 156 37 @22 x 47 220
1.111.218 150 45 188 56 @26 %56 300

| Rabatte siehe Fusszeile

2er-Set Fadenschutz aus Stahlblech, passend zu Polyamidradern

Passend zu Rad-O&

Art. Nr. mm

1.118.870 80 %30
1.118.871 100 % 30
1.118.872 125%38
1.118.873 150 x 45
1.118.874 175 x 45
1.118.875 200 x 50

Rader- und Rollen

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

062737 0404
verkauf@fta.ch

Rollen mit Polyamidradern

mit Gleitlager

Einsatzorte Vielseitig verwendbare Rolle fiir gewerb-
liche und industrielle Anwendung. Anspruchslos im
Unterhalt. Schlagfest, bruchsicher und extrem lang-
lebig.

Gehausetyp NL Stahlblech verzinkt mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Weisses Polyamidrad mit wartungsfreiem
Gleitlager. Spurfrei, bodenschonend und leicht lau-
fend. Geringer Rollwiderstand. Korrosions- und abrieb-
fest. Réder finden Sie auf Seite 127.

Option

- Rostfreie Ausfiihrung auf Seite 51.
—Mit Gummirad auf Seiten 64, 67 +69.
— Mit Polyurethanrad auf Seite 83-87.

| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit Polyamidradern und Gleitlager

Y 5
A b H G Dxd

< o )
Exe F

Art. Nr. kg
@ 50 mm finden Sie auf Seite 26.

1.111.029 65 30 100 39 100 x 85 80x60/75x45 9 120
1.111.030 ** 80 30 107 39 100 x 85 80x60/75x 45 9 180
1.111.031 ** 100 30 128 35 100 x 85 80x60/75x45 9 200
1.111.032 ** 125 38 156 37 100x85 80x60/75x%45 9 220
1.111.034 125 38 156 37 140x 110 105%85/75 1 220
1.111.035° 150 45 194 56 140x 110 105%85/75 1 300
1.111.036 175 45 217 56 140x 110 105%x85/75 1 300
1.111.037* 200 50 240 56 140 x 110 105 %x85/75 1 300
... mit Doppelstopp

@ 50 mm finden Sie auf Seite 26.

1.111.040 80 30 107 39 100 x 85 80x60/75x45 9 180
1.111.041 100 30 128 35 100 x 85 80x60/75x 45 9 200
1.111.042 125 38 156 37 100 x 85 80x60/75x45 9 220
1.111.044 125 38 156 37 140x 110 105%85/75 1 220
1.111.045 150 45 194 56 140110 105x85/75 11 300
1.111.046 175 45 217 56 140 x 110 105 %x85/75 1 300
1.111.047 200 50 240 56 140x 110 105%85/75 1" 300

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl.
Art.Nr. 1.111.uL1/R - Preise wie entsprechender Doppelstopp &

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

Art.Nr. 1.111.692

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit Polyamidradern und Gleitlager
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Exe F

Art. Nr. Dxd kg
@ 50 mm als Bockrolle nicht lieferbar.

1.111.049 65 30 100 100x85 80x60/75x45 9 120
1.111.050 80 30 107 100x 85 80x60/75x45 9 180
1.111.051 100 30 128 100x 85 80x60/75x45 9 200
1.111.052 125 38 156 100x85 80x60/75x45 9 220
1.111.054 125 38 156 140 x 110 105%x85/75 1 220
1.111.055 150 45 194 140x 110 105 %x85/75 1 300
1.111.056 175 45 217 140x 110 105%x85/75 1 300
1.111.057 200 50 240 140x 110 105 %x85/75 1 300

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung

Fahrgerdusch

Korrosionsbestandig

Rollwiderstand
120-300 kg
—-30°/+80°C

70 Shore D

W=
v
CH,
REACH,

Passender
Fadenschutz
siehe Seite 74.

(35"

=

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko

062737 0404

verkauf@fta.ch
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lhren personlichen Berater

V=] @) 0627370404
— erreichen Sie unter:

(@ verkauf@fta.ch

Eirh

o Produkteinformation

Rollen mit Polyamidradern

Bodenschonung  FIE I ”
Fahrgeréusch I i
Korrosionsbesténdig mit Kuge ager
Rollwiderstand L L L] A . . . . . . . L
Einsatzorte Geeignet fiir starke Beanspruchung im  Rader Weisses Polyamidrad mit Prézisionskugel-
200-500 kg gewerblichen Bereich. Anspruchlos im Unterhalt.  lager. Spurfrei und leicht laufend. Geringer Rollwi-
30°/ 480°C Leichter Lauf auch bei voller Last. Schlagfest, bruch-  derstand. Korrosions- und abriebfest.
sicher und extrem langlebig. Rader finden Sie auf Seite 127.
70 Shore D

CH,
‘(ﬁ‘uw

Gehéusetyp NL ¢ 100-125, M & 150-200
Stahlblech verzinkt mit doppelter Kugellagerung im
Gabelkopf.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

Option
- Mit weicheren Polyurethanradern Seite 83.
- Mit Polyurethanradern Seite 87.

| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit Polyamidradern und Prazisionskugellager

© O 4 7
A b H G
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Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.118.200 % 100 35 128 35 100x85 80x60/75x45 9 200
1.118.201 125 45 166 57 140x110  105x80/75 1 300
1.118.202 150 45 194 58 140x110  105x80/75 1 500
1.118.203 200 50 240 50  140x110  105x80/75 1 500
... mit Doppelstopp

1.118210 100 35 128 35 110x85 80x60/75x45 9 200
1118211 125 45 166 57 140x110  105x80/75 1 300
1.118212 150 45 194 58 140x110  105x80/75 1 500
1118213 200 50 240 50  140x110  105x80/75 1 500

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl.
Art.Nr.1.118.u1L1/R  Preise wie entsprechender Doppelstopp @

* Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

Art.Nr. 1.111.692

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit Polyamidradern und Prazisionskugellager

9 U U< <&
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Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.118.220 100 35 128 110x85 80x60/75x45 9 200
1.118.221 125 45 166 140x 110 105%80/75 1" 300
1.118.222 150 45 194 140x 110 105 % 80/75 11 500
1.118.223 200 50 240 140 x 110 105x80/75 1 500

Gehausetyp M

@ 150 und @ 200 mm

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
bai s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

Schwerlastrollen

062737 0404
verkauf@fta.ch

mit Polyamidradern mit Kugellager

Einsatzorte Geeignet fiir starke Beanspruchung im
industriellen und gewerblichen Bereich. Leichter Lauf
auch bei voller Last. Schlagfest, bruchsicher und ex-
trem langlebig.

Gehiusetyp P (100-200), PT 1.118.XXX
Solides Stahlgehduse galvanisch verzinkt. Die kolo-
nialgelbe Verzinkung garantiert hochste Bestandig-
keit gegen Oxydation in Salzspriihnebelkammer (mehr
als 72 Stunden) RoHS-Konform!

Gehausetyp P: Doppelte Kugellagerung im Gabelkopf
auf geharteten Stahlscheiben laufend.

Gehédusetyp PT: Mit gehédrtetem Carbonstahl-Kugel-
bett. Fiir Seitenverschub geeignet.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Weisses Polyamidrad mit Prazisionskugel-
lager. Spurfrei, bodenschonend und leicht laufend.
Geringer Rollwiderstand. Korrosions- und abriebfest.
Réder finden Sie auf Seite 127.

Option

— Rostfreie Ausfiihrung auf Seite 53.

— Mit Elastik-Vollgummirader auf Seite 70.
— Mit Polyurethanrader auf Seiten 89-93.
- Mit Gusseisenrader auf Seiten 108-109.

Schwerlast-Lenkrollen mit Polyamidradern und Prazisionskugellager

© O U &
A b H @G

<o <o v

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.111.400 100 35 138 46 100x85 80x60/75x45 9 350
1.111.401 125 35 161 48 100x85  80x60/75x45 9 350
1.111.402° 125 45 170 70 140x110  105x85/75 11 650
1.111.403 150 45 200 70 140x110  105x85/75 11 750
1.111.405* 200 50 250 70 140x110  105x85/75 11 750
1.118.062 200 50 250 70 140x110  105x85/75 11 900
... mit Doppelstopp

1.111.410 100 35 138 46 100x85  80x60/75%45 9 350
1.111.411 125 35 161 48 100x85  80x60/75%45 9 350
1.111.412% 125 45 170 70 140x110  105x85/75 11 650
1111413 150 45 200 70 140x110  105x85/75 11 750
1111415 200 50 250 70 140x110  105x85/75 11 750
1.118.072 * 200 50 250 70 140x110  105x85/75 m 900

* mit Richtungsfeststeller lieferbar
Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl.
Art.Nr. 1.111.692

*1.111.412-.415und 1.118.072
haben den Doppelstopp im Vorlauf.

\

| Rabatte siehe Fusszeile

Schwerlast-Bockrollen mit Polyamidradern und Prazisionskugellager

7 1
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Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.111.420 100 35 138 100x85 80x60/75x45 9 350
1.111.421 125 35 161 100x85 80x60/75x45 9 350
1.111.422 125 45 170 140110 105x%85/75 1" 650
1.111.423 150 45 200 140x 110 105%x85/75 1 750
1.111.425 200 50 250 140x 110 105x%85/75 1 900

Fussschutz

Diverse Rollen mit Fussschutz
lieferbar. Weitere Informationen
finden Sie auf der Seite 40.

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung T
Fahrgerdusch [ ]
Korrosionsbestandig I L] ]

Rollwiderstand ANEEENEEEN

350-900 kg
~30°/+80°C
70 Shore D

|
&
CH.

Gehausetyp PT

=T s,

t

Art.Nr. 1.118.062

Ihr personlicher Berater
Daniel Diriwachter
062 737 04 04
verkauf@fta.ch

Art.Nr. 1.118.072



Online-Shop
www.fta.ch
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6 Produkteinformation

Bodenschonung T
Fahrgerdusch L
Korrosionshestandig 1= = 11
Rollwiderstand INEEEEENEE
8501000 kg
~30°/+80°C
70 Shore D

cummm .

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

Profi-Tieflade- und PREMIUM M

Schwerlastrollen mit Polyamidradern bzw. Gusspolyamidradern

Einsatzorte Extrem stark gebaute Rolle fiir hohe
Beanspruchung. Extrem tief gebautes Fahrwerk fiir
hohe Lasten kombiniert mit niedriger Einbauhdhe.
Abriebfest und spurfrei.

Gehdusetyp EE MHD Schwerlastgehduse aus elek-
trogeschweisstem Stahl. Extrem resistente elektrolyti-
sche Verzinkung. Lenkrolle mit Axialkugellager und
Kegelrollenlager mit Schmiernippel.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. (Bis 6 km/h méglich
bei reduzierter Tragkraft von 680 kg.)

Montage Mit Anschraubplatte

Rader Mit Polyamidrad und Kugellager. Premium-
Serie mit Gusspolyamidrad (PAG) und Kugellager.
Sehr hohe Tragkraft und hohe chemische Bestan-
digkeit. Spurfrei und abriebfest.

Rader finden Sie auf Seite 144 (Profi) und Seite 129
(Premium).

Option
Profi-Tiefladerollen mit Polyurethanrad Seite 98.

| Rabatte siehe Fusszeile

Proﬁ-Tieﬂade-LenkroIIe mit Polyamidrad und Kugellager

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.113.065 85 75 132,5 57 135x 110 105 % 75/80 11 850

Profi-Tieflade-Bockrolle mit Polyamidrad und Kugellager

Art. Nr.

U U< <

Dxd

Exe

\6/
F kg

1.113.075 85 75 132,5

135x 110

105x75/80 11 850

| Rabatte siehe Fusszeile

PREMIUM M Lenkrolle mit Gusspolyamidrad und Kugellager

’@@QQ#‘

Art. Nr. Dxd Exe

1114511 125 55 182 51 135x110 105 x 80 1 1000
... mit Doppelstopp

1.114.521 125 55 182 51 135%110 105 x 80 1 1000

| Rabatte siehe Fusszeile

PREMIUM M Bockrolle mit Gusspolyamidrad und Kugellager

‘@@OQ\/‘

Art. Nr.

Dxd

Exe

1.114.531 125 55 182

135x 110

105 x 80 1 1000

Rader- und Rollen

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

062737 0404
verkauf@fta.ch

PREMIUM M + XXL Schwerlastrollen

elektrogeschweisst mit Polyamidradern

Einsatzorte Die PREMIUM-Serie erfiillt hochste An-
spriiche! Dank der Spezialkonstruktion hélt sie auch
Seitenverschub aus. Auch bei voller Beladung ver-
fiigt sie iiber hervorragende Manovrierfahigkeit.
Ausserst langlebig und wartungsarm.

PREMIUM M: Gehdusetyp EE MHD Extrem resistente
elektrolytische Verzinkung. Elektrogeschweisstes
Gehduse. Gabelkopf mit Axialkugellager und Kegel-
rollenlager. Platte aus geschmiedetem Stahl mit inte-
griertem Mittelbolzen. Schmiernippel und O-Ring
zum Schutz des Lenkkopfes.

PREMIUM XXL: Gehdusetyp EEG HD Elektroge-
schweisstes Gehduse, dunkelgriin pulverlackiert.

Gabelkopf mit Axialkugellager und Kegelrollenlager
mit Schmiernippel. Platte aus geschmiedetem Stahl
mit integriertem Mittelbolzen. O-Ring zum Schutz
des Lenkkopfes.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Polyamidrad mit staubgeschiitzter Prazisions-
kugellagerung. Spurfrei, abrieb- und reissfest. Niedri-
ger Rollwiderstand.

Réder finden Sie auf der Seite 127.

Option
Mit Polyurethanradern Seite 101-106.
| Rabatte siehe Fusszeile

PREMIUM M Lenkrollen mit Polyamidradern und Kugellager

Art.Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.113.460* 125 50 182 51 135x110 105 x 80 n 650
1.113.461° 150 50 210 60  135x110 105 x 80 n 750
1.113.462° 200 50 252 70 135x110 105 x 80 n 900
1.113.463 * 200 50 252 70 135x110 105 x 80 n 1500
... mit Doppelstopp

1.113.470 125 50 182 51 135x110 105 x 80 n 650
1113471 150 50 210 60  135x110 105 x 80 n 750
1.113.472 200 50 252 70 135x110 105 x 80 n 900
1113473 200 50 252 70 135x110 105 x 80 n 1500

Premium M Bockrollen mit Polyamidradern und Kugellager

2 i

b U< O w
Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.113.480 125 50 182 135x110 105 x 80 1" 650
1.113.481 150 50 210 135x110 105 x 80 1" 750
1.113.482 200 50 252 135x 110 105 x 80 1 900
1.113.483 200 50 252 135x110 105 x 80 1" 1500

PREMIUM XXL Lenkrollen mit Polyamidradern und Kugellager

©4 K i
9 U <o <&
Art.Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.113.780" 125  2x50 210 50 175x140  140x105 14 1300
1.113.781° 150  2x50 223 50 175x140  140x 105 14 1500
1.113.782° 200 2x50 285 65 200x160 160 x 120 17 1800
1.113.783° 200 2x50 285 65 200 x160 160 x 120 17 2000
PREMIUM XXL Bockrollen mit Polyamidradern und Kugellager
P 1

9 U U <& <&
Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.113.790 125 2x50 210  175x140  140x 105 14 1300
1.113.791 150 2x50 223 175x140  140x 105 14 1500
1.113.792 200 2x50 285  200x160  160x 120 17 1800
1.113.793 200 2x50 285 200 x160 160 x 120 17 2000

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte fragen Sie uns an!

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

0 Produkteinformation
Bodenschonung
Fahrgerdusch

Korrosionsbestandig
Rollwiderstand

6502000 kg
~30°/+80°C
70 Shore D
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seAch

i)

- 5‘ lhr persdnlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404

verkauf@fta.ch




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404

Online-Shop @
) (@ verkauf@fta.ch
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o Produkteinformation

Bodenschonung

Fahrgerdusch

Korrosionsbestandig I

Rollwiderstand

CH,
‘g—ﬁ‘v\u Sy

LI ]
1150-6000 kg
-30°/+80°C

70 Shore D

ROBUSTA Schwerlastrollen

mit Polyamidradern

Einsatzorte Fiir sehr schwere Lasten in vielen Berei-
chen die beste Wahl! Im Vergleich zu Stahlrddern
bodenschonend. Verschleissarm und sehr langlebig.

Gehduse Gehduse in praziser, hochstabiler Stahl-
Schweisskonstruktion. Gabelkopf in einem hochwer-
tigen Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager. Alle
Lagerteile staub- und spritzwassergeschiitzt. Rad-
feststeller im Vorlauf.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Hochwertiges Gusspolyamid (PAG) in beson-
ders schwerer Ausfiihrung mit Prazisionskugellager.
Sehr gute chemische Bestandigkeit.

Réder finden Sie auf Seite 129.

Option

— Mit Polyurethanradern auf Seite 101-105.

- Mit Gusseisenradern auf Seite 109.

- Mit Richtungsfeststeller auf Anfrage.

— Mit Fussschutz auf Anfrage.

—Tragkraft 12000 kg, Rad & 400 mm auf Anfrage.

ROBUSTA Lenkrollen mit Polyamidradern und Prazisionskugellager

; K

Ui & w
Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.222.370 100 55 145 50 140x 110 105 x 80 1Al 1150
1.222.371 125 55 170 50 140x 110 105 x 80 1 1750
1.222.372 150 55 200 55 140x 110 105 x 80 11 1750
1.222.373 200 80 280 75 255 %200 210 x 160 18 4500
1.222.374 250 80 330 80 255 %200 210 x 160 18 6000
1.222.375 300 80 380 920 255x200 210 x 160 18 6000
... mit Radfeststeller im Vorlauf
@100 und 125 mm mit Radfeststeller nicht lieferbar
1.222.382 150 55 200 55 140 x 110 105 x 80 " 1750
1.222.383 200 80 280 75 255 %200 210 x 160 18 4500
1.222.384 250 80 330 80 255 %200 210x 160 18 6000
1.222.385 300 80 380 920 255 % 200 210 x 160 18 6000

| Rabatte siehe Fusszeile

ROBUSTA Bockrollen mit Polyamidradern und Prazisionskugellager

7 1
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Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.222.390 100 55 145 140x 110 105 x 80 1 1500
1.222.391 125 55 170 140x 110 105 x 80 1 1750
1.222.392 150 55 200 140x 110 105 x 80 1 1750
g 1.222.393 200 80 280 255 %200 210x 160 18 4500
1.222.394 250 80 330 255 %200 210 % 160 18 6000
1.222.395 300 80 380 255 %200 210x 160 18 6000

Die beste Wahl...

... noch besser mit unseren Optionen!

Rabatte

mit Richtungsfeststeller

mit Fussschutz

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
bai s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Polyurethanrollen

Die Rolle die beeindruckt!

beeindrucken durch ihre
hervorragenden Eigenschaften wie hohe Trag-
fahigkeit, grosse Abriebfestigkeit und einem
ahnlich wie Gummi hohen Dampfungsvermogen.

Besonders bewdhrt ist Polyurethan im Nahrungs-
mittelbereich und an Orten mit aggressiven Medien
(mit rostfreiem Gehduse). Polyurethanrader sind
wesentlich bestandiger als Vollgummi oder als ther-
moplastischer Gummi.

Vorteile auf einen Blick!

Abriebfest Chemisch sehr bestandig

Lange Lebensdauer Bruchsicher

Bodenschonend Leichter Lauf

Geschmacksfrei, geruchslos Hohe Tragkraft

Hygienisch Viel geringerer Rollwiderstand

Korrosionsbestandig als Gummi Temperatur-

bestandigkeit

Kurzzeit bis ca. 100°C
Dauerbetrieb bis 80°C

Kaltebestandig bis -30°C

Die angegebenen Tragkréfte gelten fir Umge-
bungstemperaturen von —20°C bis +35°C.

Bei hoheren Umgebungstemperaturen verrin-
gert sich die Tragkraft.

Innovative

Top-Produkte!

Das griine Soft-Polyurethan erfiillt

| hochste Anspriiche an Mandvrierfahigkeit,
Laufruhe und Lebensdauer.

Die Soft-Blue und Easy-Roll-Serien mit

Kugellagerung gehoren zu den

Top-Produkten moderner Rollentechnik.

FTA Fahrzeugtechnik AG

- |
. O 0627370404
N A

Weitere Informationen zum Werkstoff und zur chemischen

Bestdndigkeit finden Sie im Katalogabschnitt «Technische Hinweise».
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Bodenschonung
Fahrgerdusch

Korrosionsbesténdig = =1 = I

Rollwiderstand

|

150—300 kg
—-20°/+80°C
95 Shore A
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lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

Heberollen

mit nivellierbarem Standfuss

Einsatzorte Heberollen sind mit einer Rolle und
einem Standfuss ausgestattet. Mit dem Fusspedal
kann die Rolle schnell und einfach arretiert werden
und steht dann fest auf dem Standfuss.

Maschinen, Arbeitsbiihnen, Tische, Regale, Testanla-
gen, Messgerate usw. konnen so schnell und einfach
an einen gewiinschten Standort verschoben und
dort wieder fixiert werden.

Der Gelenkfuss kann nivelliert werden und passt
sich Bodenunebenheiten an. Zusatzlich ist der Fuss
mit einer Antirutschsohle ausgestattet, welche einen
sicheren Stand gewdhrleistet.

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

Eirh

Gehdusetyp Heberolle Verstdrktes Gehduse aus
Stahlblech, verzinkt, zweifach gehérteter Kugelkranz
mit Abdichtungen und Schmiernippel.

Standfuss Standfuss aus schwarzem Polyamid mit
Antirutschsohle aus NBR-Gummi.

Montage Einfache Montage mit Anschraubplatte.

Rader Polyurethanrad mit Kugellager, Kern aus Alu-
minium. Spurfrei laufend. Ausgezeichnete Gleitfahig-
keit und Elastizitat. Gute Verschleiss- und Reissfestig-
keit.

| Rabatte siehe Fusszeile

Heberollen mit Polyurethanradern und Kugellager

7 3
[D] @ Wenderadius
A b H mm

< < v [

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.112.100 75 40  115-123 150 10585 80X 60 9 300
1.112.101 80 25 117-123 150 105X 85 80X60 9 150

ANWENDUNGSBEISPIELE

position: Fahren

Position: Stand

Position: Stand

4

position: Fahren

Rabatte

Position: Stand

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
bai s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

Soft-Blue weiche Polyurethanrolle

062737 0404
verkauf@fta.ch

Kugellager durch inneres Labyrinth geschiitzt

Einsatzorte Fir Wagen mit leichten bis mittleren
Lasten. Lange Lebensdauer. Leise laufend. Die Rolle
hat einen niedrigen Rollwiderstand und erfordert
wenig Kraftanwendung.

Gehdusetyp NL Stahlgehduse verzinkt mit doppel-
ter Kugellagerung im Gabelkopf.
Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen
siehe Seite 41.

Réder Bereifung aus weichem, blau gespritztem
Polyurethan, spurfrei laufend. Felge aus Polyamid 6.
Abgeschirmtes 2Z-Kugellager.
Rader finden Sie auf Seite 133.

Option
- Mit thermoplastischem Gummirad Seite 33.

— Mit rostfreiem Gehaduse NLX auf Seite 56.
— Mit Easy-Roll Polyurethanrad Seite 86-87.

| Rabatte siehe Fusszeile

Soft-Blue Lenkrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

; AT
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Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.111.500 ** 80 30 107 37 100x85 80x60/75x45 9 85
1.111.501* 100 30 128 35 100x85 80x60/75x45 9 120
1111.502% 125 35 156 35 100x85 80x60/75x45 9 180
1.111.504* 160 50 199 56 140x110  105x80/75 11 275
1.111.505* 200 50 240 56 140x110  105x80/75 n 300
... mit Doppelstopp

1.111.510 80 30 107 37 100x85 80x60/75x45 9 85
1.111.511 100 30 128 35 100x85 80x60/75x45 9 120
1.111.512 125 35 156 35 100x85 80x60/75x45 9 180
1.111.514 160 50 199 56 140x110  105x80/75 11 275
1.111.515 200 50 240 56 140x110  105x80/75 11 300

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl.
Art.Nr. 1.111.uu1/R - Preise wie entsprechender Doppelstopp &

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

Art.Nr. 1.111.692

Soft-Blue Bockrollen mit Polyurethanradern und Kugellager
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Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.111.520 80 30 107 100x85 80x60/75x45 9 85
1.111.521 100 30 128 100x85 80x60/75x%x45 9 120
1.111.522 125 35 156 100%x85 80x60/75x%45 9 180
1.111.524 160 50 199 140 x 110 105x80/75 11 275
1.111.525 200 50 240 140x 110 105 % 80/75 11 300

Riickenloch-Lenkrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

© 0 4 &
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P kg

Art. Nr.

1111530 80 30 107 37 12 85
1111531 100 30 128 35 12 120
1.111.532 125 35 156 37 12 180
... mit Doppelstopp

1.111.540 80 30 107 37 12 85
1.111.541 100 30 128 35 12 120
1.111.542 125 35 156 37 12 180

Das Kugellager wird durch glasfaserverstarkte Polyamid-
Reduzierungsbiichsen mit innerem Labyrinth vor Schmutz,

Spanen und aggressiven Chemikalien geschiitzt.

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Preisanderungen vorbehalten!

B

Online-Shop

s www.fta.ch

Bodenschonung
Fahrgerdusch

n 0 Produkteinformation

Korrosionsbestandig 1= = 1

Rollwiderstand
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85300 kg
—15°/+70°C
85 Shore A
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lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko
062 737 04 04
verkauf@fta.ch




lhren personlichen Berater

Online-Shop
E erreichen Sie unter:

www.fta.ch \&

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ HEEEEEE
Fahrgerdusch L

Korrosionsbesténdig = =1 I und Rollenkorblager

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

Rollen mit Polyurethanradern

Rollwiderstand ENEEEEEEE A . . . .
Einsatzorte Vielseitig verwendbares Fahrwerk fir ~ Rader Polyurethanrad mit Rollenkorblager. Radkern
120-300 kg Transportgerate und Apparate aller Art. Leicht lau-  aus Polyamid. Spurfrei, bodenschonend und leicht
o o fend. laufend. Geringer Rollwiderstand. Abriebfest.
—15°/+80°C Rider finden Sie auf Seite 131
55 Shore D Gehdusetyp NL Stahlgehduse verzinkt mit doppel- aderfinden Sle aut >eite 131.

ter Kugellagerung im Gabelkopf. Version mit Zapfen:
Mit glatten Zapfen aus verzinktem Stahlblech.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

] Ay
&
CH.
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Option
— Mit Polyamidrad finden Sie auf Seite 74.
- Mit Kugellagerung finden Sie auf Seite 86

Montage Mit Rundzapfen oder Montagezapfen sie- (viel leiserer Lauf und geringerer Rollwiderstand).
he Seite 41 (passen nicht zu @ 150X 45mm).

| Rabatte siehe Fusszeile

Riickenloch-Lenkrollen mit Polyurethanradern und Rollenkorblager

© 04 4 &
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Art. Nr. kg
1.111.221 80 30 107 39 12 120
1.111.222 100 30 128 35 12 170
1.111.223 125 35 156 37 12 220
1.111.224 150 35 182 37 12 220
1.111.225 150 45 188 56 20 300
... mit Doppelstopp

1.111.231 80 30 107 39 12 120
1.111.232 100 30 128 35 12 170
1.111.233 125 35 156 37 12 220
1.111.234 150 35 182 37 12 220
1.111.235 150 45 188 56 20 300

| Rabatte siehe Fusszeile

Zapfen-Riickenloch-Lenkrollen mit Polyurethanradern und Rollenkorblager

© 4 4 & L
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Art. Nr. kg
1.111.226 100 30 128 35 @ 22x47 170
1.111.227 125 38 156 37 @ 22x47 220
1.111.229 150 45 188 56 @26 x 56 300
... mit Doppelstopp

1.111.236 100 30 128 35 B 22x47 170
1.111.237 125 38 156 37 @ 22x47 220
1.111.239 150 45 188 56 @26 x 56 300

| Rabatte siehe Fusszeile

2er-Set Fadenschutz aus Polyamid 6, passend zu Polyurethanradern

Passend zu Rad-@
Art. Nr. mm
1.118.860 80x30
1.118.861 100x 30
1.118.862 125 x 35
Passender Fadenschutz.
1.118.864 150 x 45

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




ﬁﬁﬁ lhren personlichen Berater 062 737 04 04 '@ Online-Shop
erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

ROIIen mit POIyurethanradern 0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ HEEEEEE
und Rollenkorblager Rahvgerausch
Korrosionsbestandig I
Rollwiderstand IEEENEENN

Einsatzorte Vielseitig verwendbares Fahrwerk fir  laufend. Geringer Rollwiderstand. Abriebfest.

Transportgerdte und Apparate aller Art. Leicht lau-  Rader finden Sie auf Seite 131. 120-300 kg
fend, Option ~15°/+80°C
Gehdusetyp NL Stahlgehduse verzinkt mit doppel- - Rostfreie Ausfiihrung auf Seite 55.

ter Kugellagerung im Gabelkopf. — Mit Gummirdder auf Seiten 64-67. 25 LD

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. — Mit Polyamidréader auf Seite 75.
- Mit Kugellagerung finden Sie auf Seite 87
(viel leiserer Lauf und geringerer Rollwiderstand).

|
&
CH.

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Polyurethanrad mit Rollenkorblager. Radkern
aus Polyamid. Spurfrei, bodenschonend und leicht
| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit Polyurethanradern und Rollenkorblager

DLl rg < v

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.111.000 ** 80 30 107 39 100x85 80X60/75X45 9 120
1.111.001% 100 30 128 35 100x85 80X60/75X45 9 170
1111.002% 125 35 156 37 100x85 80X60/75X45 9 220
1.111.004* 150 45 194 56 140x110  105x85/75 n 300
1.111.005° 200 50 240 56 140x110 105X 85/75 n 300
... mit Doppelstopp

1.111.010 80 30 107 39 100x85 80X60/75X45 9 120
1.111.01 100 30 128 35 100x85 80X60/75X45 9 170
1.111.012 125 35 156 37 100x85 80X60/75X45 9 220
1.111.014 150 45 194 56 140x110  105x85/75 n 300
1.111.015 200 50 240 56 140x110 105X 85/75 n 300

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl.  Art. Nr. 1.111.692
** Geh3use mit integriertem Richtungsfeststeller ~ Art.Nr. 1.111.uuL1/R  Preise wie entsprechender Doppelstopp &

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit Polyurethanradern und Rollenkorblager

AT

Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.111.020 80 30 107 100x85 80x60/75x%45 9 120
1.111.021 100 30 128 100x85 80x60/75x45 9 170
1.111.022 125 35 156 100x85 80x60/75x45 9 220
1.111.024 150 45 194 140 x 110 105x%85/75 1" 300
1.111.025 200 50 240 140 x 110 105x85/75 1" 300
| Rabatte siehe Fusszeile
2er-Set Fadenschutz aus Polyamid 6, passend zu Polyurethanradern OPTION
Passend zu Rad-Q&
Art.Nr. mm
1.118.860 80x30
1.118.861 100 x 30
1.118.862 125x35
Passender Fadenschutz.
1.118.864 150 x 45

Preisanderungen vorbehalten! Ihr personlicher Berater

Daniel Diriwachter
062 737 04 04
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!
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Korrosionsbesténdig ™ 1

Rollwiderstand

130220 kg
—15°/+80°C
55 Shore D
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lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

Eirh

Easy-Roll harte Polyurethanrollen

Kugellager durch inneres Labyrinth geschiitzt

Einsatzorte TOP-Rolle fiir leichte bis mittelschwere
Wagen, besonders bei hdufiger Anwendung. Sehr
niedriger Rollwiderstand, der eine leichte Handha-
bung mit wenig Kraftaufwand ermdéglicht.

Gehausetyp NL Stahlgehduse verzinkt mit doppel-
ter Kugellagerung im Gabelkopf.
Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Montagezapfen siehe Seite 41.

Rader Bereifung aus hartem, gespritztem Polyure-
than. Spurfrei und sehr leicht laufend. Felge aus Poly-

amid. Abgeschirmtes 2Z-Kugellager. Sehr leicht lau-
fend! Rollwiderstand bei max. Last und 4 km/h:**
@ 80:2,1daN/ @ 100: 3,2daN / & 125: 4,2 daN.
Réder finden Sie auf Seite 133.

Option
- Mit thermoplastischem Gummirad auf Seite 33.

- Mit rostfreiem Gehdusetyp NLX auf Seite 57.
— Mit Soft-Blue Polyurethanrad auf Seite 83.

| Rabatte siehe Fusszeile

Easy-Roll Riickenloch-Lenkrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

© O U = &

Art. Nr. P kg
1.111.660 80 30 107 37 12 130
1.111.661 100 30 128 35 12 200
1.111.662 125 35 156 37 12 220
... mit Doppelstopp

1.111.670 80 30 107 37 12 130
1111671 100 30 128 35 12 200
1.111.672 125 35 156 37 12 220

Preisanderungen vorbehalten!

** Die angegebenen Rollwiderstandswerte sind beachtlich niedriger als 5 daN (EU-Vorschriften fiir Arbeitssicherheit
bei Wagen mit 4 Rédern). Somit ist die ausserordentlich leichte Handhabung mit diesen Rollen garantiert.

Das Kugellager wird durch glasfaserverstarkte Polyamid-

Reduzierungsbiichsen mit innerem Labyrinth vor Schmutz,
Spanen und aggressiven Chemikalien geschitzt.

e 000000 00

Rabatte
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ab CHF 100.— 20%
bai s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!
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www.fta.ch

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

062737 04 04
© B

(@ verkauf@fta.ch 2
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0 Produkteinformation

Easy-Roll harte Polyurethanrollen

Kugellager durch inneres Labyrinth geschiitzt

Bodenschonung
Fahrgeréusch

Korrosionsbestandig I

. . ., . . X i Rollwiderstand ANEERERRER
Einsatzorte TOP-Rolle fiir leichte bis mittelschwere ~ Rader Bereifung aus hartem, gespritztem Polyure-
Wagen, besonders bei hdufiger Anwendung. Sehr  than. Spurfrei und sehr leicht laufend. Felge aus Poly- 130-750kg
niedriger Rollwiderstand, der eine leichte Handha-  amid. Abgeschirmtes 2Z-Kugellager. Sehr leicht lau- 159/ +80°C
bung mit wenig Kraftaufwand ermdéglicht. fend! Rollwiderstand bei max. Last und 4 km/h:***
Gehiusetyp NL (O 80-125), M (2 160, 200), @_.80: 2.,1 daN{@ 100: :%,2 daN /@ 125: 4,2 daN. 55 Shore D
P (2 250) Stahlgehause verzinkt mit doppelter Kugel- Rader finden Sie auf Seite 133. =) ‘;:/"Am‘
lagerung im Gabelkopf. Geschwindigkeit: 4 km/h.  Option V4

@ 250 mm auch fiir mechanische Anwendungen bis
6 km/h geeignet, jedoch mit verminderter Tragkraft.

Montage Mit Anschraubplatte.

- Mit thermoplastischem Gummirad auf Seite 33.
— Mit rostfreiem Gehdusetyp NLX auf Seite 57.
- Mit Soft-Blue Polyurethanrad auf Seite 83.

| Rabatte siehe Fusszeile

Easy-Roll Lenkrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

9 0 G

0 <& <&

Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.111.630 ** 80 30 107 37 100x85 80X60/75X 45 9 130
1.111.631% 100 30 128 35  100x85 80X60/75X 45 9 200
1111.632% 125 35 156 37 100x85 80X60/75X 45 9 220
1.111.634 160 50 199 58 140X 110 105x80/75 11 400
1.111.635 200 50 240 50 140X 110 105x80/75 11 450
1.111.636 250 50 298 66  140X110  105x80/75 11 750
... mit Doppelstopp

1.111.640 80 30 107 37 100x85 80X60/75X 45 9 130
1.111.641 100 30 128 35 100x85 80X60/75X 45 9 200
1.111.642 125 35 156 37 100x85 80X60/75X 45 9 220
1.111.644 160 50 199 58 140X 110 105x80/75 11 400
1.111.645 200 50 240 50 140X 110 105x80/75 11 450
1.111.646 250 50 298 66  140X110  105x80/75 11 750

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

Art.Nr. 1.111.uu01/R - Preise wie entsprechender Doppelstopp @

Doppelstopp im Vorlauf

| Rabatte siehe Fusszeile

-/ [x)

Easy-Roll Bockrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

<o <
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Art. Nr. Dxd Exe F kg
1.111.650 80 30 107 100X 85 80X 60/75 X 45 9 130
1.111.651 100 30 128 100 X85 80Xx60/75X%45 9 200
1.111.652 125 35 156 100X 85 80X 60/75 X 45 9 220
1.111.654 160 50 199 140 X 110 105 % 80/75 1" 400
1.111.655 200 50 240 140X 110 105 % 80/75 1 450
1.111.656 250 50 298 140 X 110 105 % 80/75 1 750

*** Die angegebenen Rollwiderstandswerte sind beachtlich niedriger als 5 daN (EU-Vorschriften fiir Arbeitssicherheit
bei Wagen mit 4 Rddern). Somit ist die ausserordentlich leichte Handhabung mit diesen Rollen garantiert.

Das Kugellager wird durch glasfaserverstarkte Polyamid-
Reduzierungsbiichsen mit innerem Labyrinth vor Schmutz,
Spanen und aggressiven Chemikalien geschiitzt.

Preisanderungen vorbehalten!

lhr persdnlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%
b s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Rabatte
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Bodenschonung
Fahrgerdusch

Korrosionsbestandig I

Rollwiderstand

Online-Shop
www.fta.ch

ENEEEEEN
150—500 kg
-20°/+80°C
95 Shore A
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lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

Schwerlastrollen

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

mit Gusspolyurethanradern und Rollenkorblager

Einsatzorte Elastisch und gerduscharm fiir Anwen-
dungen im industriellen oder gewerblichen Betrieb.
Sie profitieren gleichzeitig von den guten chemischen
und physikalischen Eigenschaften von Polyurethan.
Leicht mandvrierbar. Qualitativ hervorragendes, lang-
lebiges Fahrwerk.

Gehdusetyp NL & 80-125, M & 150-200
Gehartetes Stahlblech verzinkt. Gabelkopf mit dop-
pelter, geharteter Kugellagerung.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. (Bis 6 km/h geeignet,
jedoch bei reduzierter Tragkraft von 80% des Wertes
in der Tabelle.)

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Radkern aus Polyamid mit Rollenkorblager.
Fest aufgegossener Polyurethanbelag. Spurfrei, bo-
denschonend und sehr leicht laufend. Abriebfest.
Réder finden Sie auf Seite 132.

Option

— Rostfreie Ausfiihrung auf Seite 58.

— Mit Elastik-Vollgummirddern auf Seite 70.
— Mit Polyamidradern auf Seite 77.

- Mit Gusseisenradern auf Seite 108.

| Rabatte siehe Fusszeile

Schwerlast-Lenkrollen mit Gusspolyurethanradern und Rollenkorblager

; T
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Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.111.300 ** 80 25 107 39 100x85 80x60/75x45 9 150
1111.301% 100 30 128 35 100x85 80x60/75x45 9 200
1111.302% 125 30 156 37 100x85 80x60/75x45 9 220
1.111.303 150 40 194 56 140x110  105x85/75 11 400
1.111.304 200 50 240 56 140x110  105x85/75 1 500
... mit Doppelstopp
1.111.310 80 25 107 39 100x85 80X60/75X45 9 150
1.111.311 100 30 128 35 100x85 80X60/75X45 9 200
1.111.312 125 30 156 37 100x85 80X60/75X45 9 220
1.111.313 150 40 194 56 140x110  105x85/75 11 400
1.111.314 200 50 240 56 140 X110 105x85/75 1 500

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

Art.Nr. 1.111.u0s/R - Preise wie entsprechender Doppelstopp @

| Rabatte siehe Fusszeile

Schwerlast-Bockrollen mit Gusspolyurethanradern und Rollenkorblager

P 1
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Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.111.320 80 25 107 100X 85 80X 60/75 X 45 9 150
1.111.321 100 30 128 100X 85 80X60/75 X 45 9 200
1.111.322 125 30 156 100X 85 80X 60/75 X 45 9 220
1.111.323 150 40 194 140 X 110 105 % 85/75 1 400
1.111.324 200 50 240 140 X 110 105 % 85/75 " 500

|

Fussschutz Diverse Rollen mit Fussschutz lieferbar.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 40.

Rader- und Rollen

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

ERGO-Rollen

mit balliger Laufflache Supersoft-Gusspolyurethan mit Polyamidfelge

Einsatzorte Diese Rolle wurde fiir Dauereinsétze
konzipiert! Dank den balligen Radern ist weniger
Kraftaufwand notig, um den Wagen anzuschieben.
Insbesondere, wenn die Réder nicht in Fahrtrichtung
stehen. Im Gegensatz zur herkdmmlichen Gummi-
bereifung laufen Supersoft-Polyurethanrader ausser-
ordentlich leicht. Die Vibrations- und Schockddmp-
fung ist hervorragend - beim Transport empfindlicher
Giiter als auch auf unebenen Boden.

Sie kdnnen fiir mechanisch angetriebene Wagen bis
6 km/h eingesetzt werden. Auf allen industriellen
Bdden sowie im Aussenbereich einsetzbar. Chemisch
sehr besténdig.

Gehéusetyp NL ( 125-160) / M ( 200)
Stahlblech verzinkt mit doppelter Kugellagerung im
Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 6 km/h.

062737 0404
verkauf@fta.ch

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Balliges Rad mit dickem, elastischem Super-
soft-Gusspolyurethanbelag. Felge aus grauem Poly-
amid 6 mit eingepresstem, abgeschirmten Kugel-
lager. Sehr abriebfestes Rad mit guter Reissfestigkeit.
Leise und spurfrei laufend. Extrem geringer Roll-
widerstand! Geeignet fiir alle Industriebdden und fiir
den Aussenbereich. Hervorragende Mangvrierfahig-
keit, auch in Umgebungen mit Schwellen. Réder fin-
den Sie auf Seite 134.

Option

- Rostfreie Ausfiihrung siehe Seite 59.

— Mit hdrterem Polyurethanrad (95 Shore A) Seite 92.
— Hohere Tragkraft (Gehdusetyp M oder P).

— Mit Riickenloch-Montage auf Anfrage.

Lenkrollen mit balligen Supersoft-Gusspolyurethanradern und Kugellager

904

Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.113.400%* 125 40 156 37 100x85 80X60/75X45 9 220
1.113.401* 160 50 199 56 140x110  105x85/75 n 300
1.113.403 200 50 240 56 140X 110 105X 85/75 n 500
... mit Doppelstopp

1.113.410 125 40 156 37  100x85 80X60/75X45 9 220
111341 160 50 199 56 140x110 105X 85/75 n 300
1113413 200 50 240 56 140x110  105x85/75 n 500

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl.
Art.Nr. 1.113.0LL1/R - Preise wie entsprechender Doppelstopp @

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

Art.Nr. 1.111.692

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit balligen Supersoft-Gusspolyurethanradern und Kugellager
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F kg

Art. Nr. Dxd Exe

1.113.420 125 40 156 100X 85 80X60/75 X 45 9 220
1.113.421 160 50 199 140 X 110 105 % 85/75 1 300
1.113.423 200 50 240 140 X 110 105 X 85/75 1 500

¥ Empfohlener Raddurchmesser nach Rollwiderstand

bei manuellem Antrieb.

100kg  150kg  200kg  250kg  300kg  350kg  400kg  500kg
125mm <1 < s 2 e _ _ _
oomm  B<1 [<1 [ [idhs (s N2 B2 32
200mm <t [ [ s [y 2 o4 s

[ Bei hdufiger Anwendung

M Bei gelegentlicher Anwendung

Radmaterial nicht empfohlen

Die Tabelle gibt die nétige Kraft (in daN) an, um ein Rad mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h auf glattem Boden zu
bewegen. Fiir handbetriebene Wagen mit vier Réadern, sollte man Raddurchmesser mit Werten von unter 5 daN wahlen.
Falls die Wagen haufig bewegt werden, wird ein Wert unter 3 daN empfohlen. Fiir weitere Auskiinfte rufen Sie uns bitte an.

Fussschutz & 200 mm auch mit Fussschutz lieferbar,
siehe Seite 40.

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!
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Iwiderstand ANEEENEEEN

220-500 kg
—-20°/+70°C
75 Shore A
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Grosse Laufruhe!
Ausserordentlich
geringer Rollwiderstand
trotz weichem Belag!

Ballige Laufflache

Die gerundete Laufflache wird
als «ballig» bezeichnet. Diese
Besonderheit kombiniert mit
dem Supersoft-Polyurethan
verdankt diese Rolle ihre ein-
zigartigen Laufeigenschaften!

lhr personlicher Berater W
Patrik Schotzko

062 737 04 04
verkauf@fta.ch
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lhren personlichen Berater
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0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIEEEEEEEER
Fahrgerédusch

Korrosionsbestandig I/

Supersoft-Gusspolyurethan mit Al

Rollwiderstand ANEEEEEEEN . . . L
Einsatzorte Die Rolle wurde fiir Dauereinsdtze kon-
200700 kg zipiert! Dank den balligen Rédern ist wenig Kraftauf-
20°/470%C wand notig, um den Wagen anzuschieben. Insbeson-
dere, wenn die Rader nicht in Fahrtrichtung stehen.
75 Shore A Im Gegensatz zur herkdmmlichen Gummibereifung

laufen Supersoft-Polyurethanrader ausserordentlich
leicht. Die Vibrations- und Schockdampfung ist her-
vorragend — beim Transport empfindlicher Guter als
auch auf unebenen Béden. Sowohl fiir mech. Antrieb
als auch fiir manuelle Handhabung einsetzbar! Auf
allen industriellen Béden sowie im Aussenbereich.
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Verminderung der Tragkraft bei
hoherer Geschwindigkeit als 6 km/h

10 12 16
km/h km/h km/h Gehdusetyp P Gehirtetes Stahlblech, kolonialgelb
200 p— o verzinkt mit doppelter geharteter Kugellagerung im

Gabelkopf.

Max. Geschwindigkeit: 16 km/h. (Tragkraft bei Ge-
schwindigkeit iber 6 km/h siehe Tabelle in der Rand-
spalte).

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

ERGO'ROI Ien mit balliger Laufflache

uminiumfelge

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Balliges Rad mit dickem, elastischem Super-
soft-Gusspolyurethanbelag. Kern aus Aluminium mit
Kugellager (& 100 mm mit Stahlfelge). Sehr abrieb-
festes Rad mit guter Reissfestigkeit. Leise und spur-
frei laufend. Extrem geringer Rollwiderstand!
Geeignet fiir alle Industriebdden und fiir den Aussen-
bereich. Hervorragende Mandvrierfahigkeit, auch in
Umgebungen mit Schwellen. Réder finden Sie auf
Seite 134.

Option
Elektrogeschweisste Gehduse EE MHD.

| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit balligen Supersoft-Gusspolyurethanradern und Kugellager

© i 4 &
A b H G

< O w

Art. Nr. Dxd Exe F 6km/h
1.113.429 100 40 138 44 100x85  80x60/75x% 45 9 200
1.113.430 125 40 161 44 100x85  80x60/75x 45 9 350
1.113.432° 125 50 170 70 140 110 105 % 80/75 11 400
ab1.113.432 1.113429/.430 1.113.433* 160 50 205 70 140 110 105 % 80/75 1 550
1.113.434° 200 50 250 70 140x 110 105 % 80/75 11 700
... mit Doppelstopp
1.113.439 100 40 138 44 100x85  80x60/75x 45 9 200
1.113.440 125 40 161 44 100x85  80x60/75x% 45 9 350
1.113.442° 125 50 170 70 140x 110 105x80/75 1 400
1.113.443 160 50 205 70 140 110 105 % 80/75 " 550
1.113.444* 200 50 250 70 140x 110 105x%80/75 1" 700

ab 1.113.442 1.113.439/.440

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl.

Art.Nr. 1.111.692

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit balligen Supersoft-Gusspolyurethanradern und Kugellager

© O &
A b  H

< & v [

Art. Nr. Dxd Exe F 6km/h
1.113.449 100 40 138 100x85 80x60/75x45 9 200
- 1.113.450 125 40 161 100x85  80x60/75x 45 9 350
ab 1.113.452 1.113.449/.450 1.113.452 125 50 170 140x110  105x80/75 11 400
1.113.453 160 50 205 140x110  105x80/75 1 550
1.113.454 200 50 250  140x110  105x80/75 11 700

Ballige Laufflache

p

Die gerundete Laufflache wird
als «ballig» bezeichnet. Diese

Besonderheit kombiniert mit Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 40.

|

Fussschutz Diverse Rollen mit Fussschutz lieferbar.

dem Supersoft-Polyurethan
verdankt diese Rolle ihre ein-
zigartigen Laufeigenschaften!

Rader- und Rollen

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Online-Shop
www.fta.ch

lhren personlichen Berater

062737 0404
erreichen Sie unter: @

verkauf@fta.ch -

EirhA

Supersoft-Rollen

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIEEEEEEEER
Fahrgerdusch [ |

mit weichen Gusspolyurethanradern

Einsatzorte Geeignet fiir den Einsatz im industriel-
len Umfeld zur Beforderung mittelschwerer Lasten.
Auch fiir gemischten Einsatz drinnen und draussen
bewdhrt. Auf unebenen Bdden mit Rissen und
Schwellen besonders geeignet.

Lauft ausserordentlich gerdauscharm!

Gehéusetyp NL & 100+125, P & 160-250

Bis @ 125 mm leichtes Stahlgehduse, verzinkt. Gabel-
kopf mit doppelter Kugellagerung.

Ab @ 160 mm schweres Gehduse aus gehartetem
Stahlblech, verzinkt. Die kolonialgelbe Verzinkung
garantiert hochste Bestandigkeit gegen Oxidation in
Salzspriihnebelkammer (mehr als 72 Stunden). RoHS-
konform! Gabelkopf mit doppelter, gehérteter Kugel-
lagerung. @ 160-250 mm kénnen bis zu 16 km/h ein-
gesetzt werden, dies fiihrt jedoch zur Verminderung
der Tragkraft (siehe Tabelle in der Randspalte).

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Rad aus dunkelgriinem, weichem Gusspoly-
urethan mit Kugellager, Kern aus Aluminium. Spurfrei
und sehr leise laufend. Ausgezeichnete Gleitfahigkeit
und Elastizitat. Gute Verschleiss- und Reissfestigkeit.
Geeignet fiir alle Industriebdden und fiir den Aussen-
bereich. Hervorragende Mandvrierféhigkeit, auch in
Umgebungen mit Schwellen. Rider finden Sie auf
Seite 135.

Option

- Mit balligen Rédern auf Seite 90.

— Mit héherer Tragkraft und Gusseisenfelge
auf Seite 98+101.

— Mit Doppelrad auf Seite 100.

| Rabatte siehe Fusszeile

Supersoft-Lenkrollen mit Gusspolyurethanradern und Kugellager

Korrosionsbestandig I

Rollwiderstand

EEEEENEEN
200-750 kg
-20°/+70°C

75 Shore A

s
CH.

Verminderung der Tragkraft bei
hoherer Geschwindigkeit als 6 km/h

7-10 10-16
km/h km/h
80% 60%

Art. Nr. A b H G Dxd Exe F 6km/h
1.111.460 ** 100 40 128 35 100x85 80x60/75x%45 9 200
1.111.461 ** 125 40 165 57 140 x 110 105%x85/75 1 300
1.111.462° 160 50 205 70 140 x 110 105 %x85/75 1 550
1.111.463° 180 50 228 70 140x 110 105%x85/75 1 600
1.111.464° 200 50 250 70 140x 110 105%85/75 1 700
1.111.465 250 50 298 66 140x 110 105%x85/75 1 750
... mit Doppelstopp

1.111.470* 100 40 128 35 100 X85 80X 60/75X 45 9 200
1.111.471* 125 40 165 57 140 X 110 105 % 85/75 1" 300
1.111.472° 160 50 205 70 140 X 110 105 X 85/75 1 550
1.111.473* 180 50 228 70 140 X 110 105 x85/75 1" 600
1.111.474° 200 50 250 70 140 X 110 105X 85/75 1 700
1.111.475 250 50 298 66 140 X 110 105X 85/75 1" 750

« Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl.

Art.Nr. 1.111.692

* 2100 und @ 125mm Doppelstopp im Riicklauf (siehe kleines Bild).

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

Art.Nr. 1.111.us/R - Preise wie entsprechender Doppelstopp @

| Rabatte siehe Fusszeile

Supersoft-Bockrollen mit Gusspolyurethanradern und Kugellager

© 0 &
A b  H
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Art. Nr. Dxd Exe 6km/h
1.111.480 100 40 128 100X 85 80X 60/75 X 45 9 200
1.111.481 125 40 165 140 X 110 105 % 85/75 1 300
1.111.482 160 50 205 140X 110  105x85/75 1 550
1.111.483 180 50 228 140X 110  105x85/75 1 600
1.111.484 200 50 250 140X 110  105x85/75 1 700
1.111.485 250 50 298 140 X 110 105 % 85/75 1 750

Fussschutz Diverse Rollen mit Fussschutz lieferbar.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 40.

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Ihr personlicher Berater
Daniel Diriwachter
062 737 04 04
verkauf@fta.ch




Online-Shop
www.fta.ch @

6 Produkteinformation

Bodenschonung ~ HIEEEEEEEEE
Fahrgerdusch ENEEEN
Korrosionsbestandig I
Rollwiderstand ANEEEEEEEE
220-500 kg
—20°/+80°C
95 Shore A

CH,
%5“‘:1\;\»«

Ballige Laufflache

Die gerundete Laufflache wird
als «ballig» bezeichnet. Diese
Besonderheit kombiniert mit
dem Polyurethan verdankt
diese Rolle ihre einzigartigen
Laufeigenschaften!

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

ERGO-Rollen

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

mit balliger Laufflache mit Gusspolyurethan mit Polyamidfelge

Einsatzorte Die perfekte Rolle fiir innerbetriebliche
Logistik/Automation! Diese Rolle wurde fiir Dauerein-
satze konzipiert. Dank den balligen Radern ist weni-
ger Kraftaufwand nétig, um den Wagen anzuschie-
ben. Insbesondere, wenn die Rider nicht in Fahrtrich-
tung stehen. Im Gegensatz zu herkdmmliche Rollen
laufen ERGO-Rollen ausserordentlich leicht.

Sie kdnnen fiir mechanisch angetriebene Wagen bis
6 km/h eingesetzt werden. Auf allen industriellen
Boden sowie im Aussenbereich einsetzbar. Chemisch
sehr besténdig.

Gehédusetyp NL (2 125) / M (2 160-200)
Stahlblech verzinkt mit doppelter Kugellagerung im
Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. (6 km/h bei
reduzierter Tragkraft).

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Balliges Rad mit dickem, Gusspolyurethan-
belag. Felge aus grauem Polyamid 6 mit eingepress-
tem, abgeschirmten Kugellager. Sehr abriebfestes Rad
mit guter Reissfestigkeit. Leise und spurfrei laufend.
Geringer Rollwiderstand!

Option

- Mit Supersoft-Rollen auf Seite 89.

— Hohere Tragkraft 200-600 kg (Gehausetyp P).
- Mit Riickenloch-Montage auf Anfrage.

- Rostfreie Ausfiihrung auf Anfrage.

| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit balligen Gusspolyurethanradern und Kugellager

7 o

Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.118.400 ** 125 40 156 37 100x85 80x60/75x%45 9 220
1.118.401 160 50 199 56 140x110  105x85/75 1 400
1.118.402 200 50 240 56  140x110  105x85/75 11 500
... mit Doppelstopp

1.118.410 125 40 156 37 100x85  80x60/75x45 9 220
1.118.411 160 50 199 56  140x110  105x85/75 11 400
1.118.412 200 50 240 56  140x110  105x85/75 11 500

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

Art.Nr. 1.118.u11 /R Preise wie entsprechender Doppelstopp &

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit balligen Gusspolyurethanradern und Kugellager

1
0 4o O
Art. Nr. A b H Dxd Exe F kg
1.118.420 125 40 156 100x85 80x60/75x%45 9 220
1.118.421 160 50 199 140x 110 105%85/75 " 400
1.118.422 200 50 240 140 x 110 105 85/75 1 500

| Rabatte siehe Fusszeile

ERGO Gusspolyurethanrader mit Kugellager

9 i

Art. Nr. A b C M kg

1.118.380 125 40 15 40 250
1.118.381 160 50 20 55 400
1.118.382 200 50 20 55 600

Fussschutz @ 200 mm auch mit Fussschutz lieferbar,

siehe Seite 40.

Rader- und Rollen

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

Schwerlastrollen

mit Gusspolyurethanradern und K

Einsatzorte Qualitativ hochwertige, auch bei Voll-
last leicht laufende Rolle. Sehr abrieb- und reissfest.
Sie profitieren ausserdem von den guten chemischen
und physikalischen Eigenschaften von Polyurethan.
Das Fahrwerk fiir starke Belastung im gewerblichen
und industriellen Betrieb.

Gehéusetyp NL (Z 80), P (2 100-200),

M Art. Nr. 1.113.XXX, PT Art. Nr. 1.118.XXX

@ 80 mm leichtes NL Stahlgehause, verzinkt. Serie M
= Mittelschweres Gehause, Ausfiihrung wie NL jedoch
starker. Ab @ 100 mm P gehartetes Stahlblech, ver-
zinkt. Die kolonialgelbe Verzinkung garantiert héchs-
te Bestdndigkeit gegen Oxidation in Salzspriihne-
belkammer (mehr als 72 Stunden). Gabelkopf mit
doppelter, gehdrteter Kugellagerung. Kann bis zu

Schwerlast-Lenkrollen mit Polyurethanrader

062737 0404
verkauf@fta.ch

ugellager

16 km/h eingesetzt werden, dies fiihrt jedoch zur
Verminderung der Tragkraft (siehe Tabelle in der
Randspalte).

1.118. XXX = mit PT-Gehduse. Wie P-Gehduse jedoch
fiir Seitenverschub geeignet.

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Radkern aus Aluminium mit Prazisionsrillen-
kugellager. Gusspolyurethanbelag. Spurfrei und sehr
leicht laufend. Gerduscharm, sehr reiss- und abrieb-
fest. Rader finden Sie auf Seite 135.

Option
— Mit Elastik-Vollgummiradern auf Seite 70.

- Mit Polyamidrddern auf Seite 77.
— Weitere Polyurethan-Ausfiihrungen Seite 96-101.

n und Kugellager

-/ [x]

Art. Nr. A b H G Dxd Exe F Kg
1.111.330 ** 80 25 107 39 100 X 85 80 X 60/75 X 45 9 200
1.111.331 100 30 138 46 100 X 85 80X 60/75 % 45 9 250
1.111.332 125 35 161 48 100 X 85 80 X 60/75 X 45 9 350
1.113.310 M 150 40 194 58 140 X 110 105 %X 85/75 1 500
1.111.333* 150 40 200 70 140 X 110 105 X 85/75 1 600
1.113.312M 200 50 240 50 140 X 110 105 X 85/75 1 500
1.111.334° 200 50 250 70 140 X 110 105 X 85/75 1 750
1.118.041° 160 50 205 70 140 X 110 105 X 85/75 1 800
1.118.042* 200 50 250 70 140 X 110 105 X 85/75 1 850
... mit Doppelstopp

1.111.340 80 25 107 39 100 X 85 80X 60/75 %X 45 9 200
1.111.341 100 30 138 46 100 X 85 80 X 60/75 X 45 9 250
1.111.342 125 35 161 48 100 X 85 80 X 60/75 X 45 9 350
1.113.320M 150 40 194 58 140 X 110 105 X 85/75 1 500
1.111.343 ** 150 40 200 70 140 X 110 105 X 85/75 1 600
1.113.322M 200 50 240 50 140X 110 105 X 85/75 1 500
1.111.344°* 200 50 250 70 140 X 110 105 X 85/75 11 750
1.118.051°* 160 50 205 70 140 X 110 105 X 85/75 1 800
1.118.052 * * 200 50 250 70 140 X 110 105 X 85/75 1 850
* Doppelstopp im Vorlauf (siehe kleines Bild)
** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

Art.Nr. 1.111.UULY/R  Preise wie entsprechender Doppelstopp @
«+ Mit Richtungsfeststeller lieferbar.
Bitte bestellen Sie zusdtzlich entsprechende Anzahl.  Art.Nr. 1.111.692

Schwerlast-Bockrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIEEEEEEE
Fahrgerdusch L
Korrosionsbestandig 1 & = H E
Rollwiderstand IEENEEEN
200-850kg
) —20°/+80°C
95 Shore A

|
&
CH.

Verminderung der Tragkraft bei
hoherer Geschwindigkeit als 4 km/h

0-4 4-6 6-10 10-16
km/h  km/h  km/h km/h
100% 80% 60%  40%

Rad-@ 80 ist fiir max. 4 km/h geeignet.

—_—

Art.Nr. 1.118.041/.042

Art.Nr. A b H Dxd Exe F Kg

1.111.350 80 25 107 100 X 85 80X 60/75 X 45 9 200 N Richtungsfeststeller

1111351 100 30 138 100X 85 80X 60/75 X 45 9 250 1.111.692 -

1111352 125 35 161 100X 85  80X60/75x%45 9 350 Der Richtungsfeststeller Ryl l'-

1.113330M 150 40 194 140X 110 105 X 85/75 1 500 wird nachtraglich beim 485"
Anschrauben unter der Platte montiert.

1.111.353 150 50 200  140x 110 105 X 85/75 11 600

1.113.332M 200 50 240 140X 110 105 X 85/75 11 500 > g‘f;g‘hz‘;gz .’g_a

- mm o ;
1.111.355 160 50 205 140 X 110 105 X 85/75 11 800 auch mit Fussschutz ‘
1111354 200 50 250 140 X 110 105 X 85/75 11 850 lieferbar, siehe Seite 40, -

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Ihr personlicher Berater
Daniel Diriwachter

062737 0404

verkauf@fta.ch




Online-Shop
www.fta.ch @

0 Produkteinformation

Bodenschonung
Fahrgerédusch
Korrosionsbestandig I

Rollwiderstand ANEEEEEN
300-750 kg
~20°/+80°C
95 Shore A

COMPL

Verminderung der Tragkraft bei

hoherer Geschwindigkeit als 4 km/h

0-4 4-6 6-10 10-12
km/h  km/h  km/h km/h
100% 80% 60% 50%

>

Ballige Laufflache

Die gerundete Laufflache wird
als «ballig» bezeichnet. Diese
Besonderheit kombiniert mit
dem Polyurethan verdankt
diese Rolle ihre einzigartigen
Laufeigenschaften!

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

ERGO'ROI Ien mit balliger Laufflache

BigYellow-Gusspolyurethan mit Aluminiumfelge

Einsatzorte Dieses Rad wurde entwickelt, um den
Transport von hohen Lasten zu erleichtern. Dank den
balligen Rédern ist wenig Kraftaufwand ndtig, um
den Wagen anzuschieben. Insbesondere, wenn die
Rader nicht in Fahrtrichtung stehen. Hervorragend
geeignet flir mechanisch angetriebene Wagen. Das
Rad eignet sich sowohl fiir den Innen- als auch fiir den
Ausseneinsatz (nicht flir Schotterbdden). Typische
Einsatzorte: Im industriellen Umfeld. Insbesondere fiir
elektrisch angetriebene Wagen, «Lean» Wagen. Sehr
abriebfestes Rad.

Gehdusetyp P Gehirtetes Stahlblech, kolonialgelb
verzinkt mit doppelter, gehérteter Kugellagerung im
Gabelkopf.

Kann bis 12 km/h eingesetzt werden, dies fiihrt je-
doch zur Verminderung der Tragkraft. (siehe Tabelle in
der Randspalte).

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Balliges Rad mit extra dickem Gusspolyu-
rethanbelag. Kern aus Aluminium mit Kugellager
(@ 100 mm mit Stahlfelge). Spurfrei und leicht lau-
fend. Besonders hohe Verschleiss- und Reissfestig-
keit! Rader finden Sie auf Seite 134.

Option auf Anfrage

— Elektrogeschweisste Gehduse EE MHD.

— BeiWagen, welche standig unter sehr hoher Last
manuell bedient werden, empfehlen wir die Rollen
auf den Seiten 90-91.

| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit balligen BigYellow-Polyurethanradern und Kugellager

© O U &
A b H G

<o <O

-/ [x)

Art. Nr. Dxd Exe F Kg
1.113339 100 40 138 44 100x85 80X60/75x45 9 300
1.113.340 125 40 170 70 140X 110 105x80/75 11 450
1.113.341 160 50 205 70 140X 110 105x80/75 11 700
1.113.342 200 50 250 70 140X 110 105x80/75 11 750
... mit Doppelstopp

1113349 % 100 40 138 44 100x85 80X60/75x45 9 300
1.113.350° 125 40 170 70 140X 110  105x80/75 11 450
1113351 160 50 205 70 140X 110 105x80/75 11 700
1.113.352° 200 50 250 70 140 X110 105X 80/75 11 750

* @ 100 mm, Doppelstopp im Riicklauf (siehe kleines Bild Seite 100).

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl.

Art.Nr. 1.111.692

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit balligen BigYellow-Polyurethanradern und Kugellager
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Art. Nr. Dxd Exe Kg
1.113.359 100 40 138 100X 85 80X 60/75 X 45 9 300
1.113.360 125 40 170 140 X 110 105 % 80/75 1Al 450
1.113.361 160 50 205 140X 110  105x80/75 11 700
1.113.362 200 50 250 140 X 110 105 x80/75 1Al 750

Fussschutz Diverse Rollen mit Fussschutz lieferbar.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 40.

Rader- und Rollen

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

BigYellow-Rollen

062737 0404
verkauf@fta.ch

mit extradickem Gusspolyurethanbelag

Einsatzorte Geeignet fiir den Einsatz im industriel-
len Umfeld. Besonders in der Industrielogistik und
automotiven Innenlogistik. Auch fiir gemischten Ein-
satz drinnen und draussen bewahrt (nicht fir Schot-
terbdden). Auf unebenen Bdéden und Schwellen
besonders geeignet. Geringer Kraftaufwand bei der
Uberwindung von Hindernissen. Sehr lange Lebens-
dauer.

Gehausetyp P Schweres Gehduse aus gehdrtetem
Stahlblech, verzinkt. Die kolonialgelbe Verzinkung
garantiert hochste Bestdndigkeit gegen Oxidation
in Salzsprithnebelkammer (mehr als 72 Stunden).
Gabelkopf mit doppelter, geharteter Kugellagerung.
1.118.022/.032 J 200 mit PT-Gehause. Das PT-
Gehduse hat ein gehdrtetes Carbon-Stahlkugelbett
und ist flir Seitenverschub geeignet.

Kann bis zu 12 km/h eingesetzt werden, dies fiihrt
jedoch zur Verminderung der Tragkraft (siehe Tabelle
in der Randspalte).

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Extra dicker, gelber Gusspolyurethanbelag.
Kern aus Aluminium-Nabe mit abgeschirmtem Kugel-
lager. Spurfrei laufend. Ausgezeichnete Gleitfahigkeit
und Elastizitit. Besonders hohe Verschleiss- und
Reissfestigkeit. Rader auf Seite 135.

Option
— Mit balligen Radern auf Seite 94.
— Mit Doppelrad auf Seite 100.

| Rabatte siehe Fusszeile

BigYellow-Lenkrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

~
N

U U &

Art. Nr. A b H G Dxd Exe F Kg
1.113.100 100 40 138 46 100x85 80x60/75x45 9 350
1.113.101 125 40 170 70 140x110  105x80/75 1 450
1.113.102° 160 50 205 70 140x110  105x80/75 1 700
1.113.103 180 50 228 70 140x110  105x80/75 1 750
1.113.104 200 50 250 70 140x110  105x80/75 1 750
1.113.105 250 50 298 66 140x110  105x80/75 1 750
1.118.022° 200 50 250 70 140x110  105x80/75 1 800
... mit Doppelstopp

1.113.110 % 100 40 138 46 100x85 80x60/75x45 9 350
1113011 125 40 170 70 140x110  105x80/75 1 450
1.113.112¢ 160 50 205 70 140x110  105x80/75 1 700
1.113.113° 180 50 228 70 140x110  105x80/75 1 750
1.113.114° 200 50 250 70 140x110  105x80/75 1 750
1.113.115 250 50 298 66 140x110  105x80/75 1 750
1.118.032* 200 50 250 70 140x110  105x80/75 11 800

* 2 100 mm, Doppelstopp im Riicklauf (siehe kleines Bild).

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl.

Art.Nr. 1.111.692

| Rabatte siehe Fusszeile

BigYellow-Bockrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

9 U U< <&

Art. Nr. A b H Dxd Exe F Kg
1.113.120 100 40 138 100x85 80x60/75x45 9 350
1.113.121 125 40 170 140 x 110 105%x80/75 1 450
1.113.122 160 50 205 140x 110 105 % 80/75 11 700
1.113.123 180 50 228 140 x 110 105x80/75 11 750
1.113.124 200 50 250 140 x 110 105x80/75 11 750
1.113.125 250 50 298 140 x 110 105x80/75 11 750

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 40.

Fussschutz Diverse Rollen mit Fussschutz lieferbar.

el

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ HEEEEEEEEE
Fahrgerdusch ENEEEEEEN
Korrosionshestandig = = = E
Rollwiderstand ENEEEEEEN
350—-800 kg
—20°/480°C
95 Shore A

(incn
ReACH

Verminderung der Tragkraft bei
hoherer Geschwindigkeit als 4 km/h

0-4 4-6 6-10 10-16
km/h  km/h  km/h  km/h
100% 80% 60% 50%

Art.Nr. 1.118.022

Art.Nr. 1.118.032

lhr persdnlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404

verkauf@fta.ch



Online-Shop
www.fta.ch @

o Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIE AT
Fahrgerdusch LI
Korrosionsbesténdig = = = =

Rollwiderstand IENENEEN

3501600 kg
—20°/+80°C
95 Shore A

T

C\
REA S

Verminderung der Tragkraft bei
hoherer Geschwindigkeit als 4 km/h

10 12 16
km/h km/h km/h
60% 50% 40%

ption
7160 und @ 200 mm

sind alternativ mit
ERGO Supersoft-
Polyurethanrddern
lieferbar.

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

STRONG Schwerlastrollen

mit Gusspolyurethanradern

Einsatzorte Die STRONG Rolle bewdhrt sich fir
hohe Lasten und bei hohen Geschwindigkeiten.
Dank der speziellen Konstruktion im Gabelkopf, ist die
Drehung bei hohen waagrecht wirkenden Kréften
gewadhrleistet. Somit ist die Rolle bei Seitenverschub
gesichert. Eine dusserst langlebige Rolle!

Gehdusetyp EP Extrem resistente Verzinkung. Platte
aus geschmiedetem Stahl, weiss verzinkt. Gabelkopf
mit Axialkugellager und Kegelrollenlager. Mittelbol-
zen in der CNC bearbeiteten Platte integriert. Speziel-
ler Staubschutzring. Doppelstopp im Vorlauf, einstell-
bar. Skizze des Geh&uses finden Sie auf Seite 6.

Kann bis 16 km/h eingesetzt werden, dies fiihrt jedoch
zur Verminderung der Tragkraft (siehe Tabelle in der
Randspalte).

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Gusspolyurethanrad. Radkern aus Gusseisen
mit staubgeschiitzter Prazisionskugellagerung. Spur-
frei, bodenschonend, abrieb- und reissfest. Leiser und
leichter Lauf.

Rader finden Sie auf Seite 137.

Option
Mit Vulkollan®-Radern finden Sie auf Seite 107.

| Rabatte siehe Fusszeile

STRONG Lenkrollen mit Gusspolyurethanradern und Kugellager

© 048

<& o [ ()

Art. Nr. Dxd Exe F 6km/h  4km/h
1.114.800 100 38 140 46 100 x 85 60 x 80 9 300 350
1.114.801 125 38 164 48 100 x 85 60 x 80 9 300 350
1.114.802 125 50 188 70 135110 105 %80 1 440 550
1.114.803 150 50 200 70 135x 110 105 x 80 1 560 700
1.114.804 150 58 200 70 135x 110 105 x 80 1 680 850
1.114.805 160 50 205 70 135x 110 105 x 80 1 600 750
1.114.806 180 50 228 70 135x110 105 x 80 1 720 900
1.114.807 200 50 250 70 135x 110 105 x 80 1 800 1000
1.114.808 200 78 275 66 175x140 140 105 14 1300 1600
1.114.809 250 60 300 66 175140 140x 105 14 1200 1500
... mit Doppelstopp

Fir @100 und 125 mm ist kein Doppelstopp verfiigbar.

1.114.813 150 50 200 70 135110  105x80 1 560 700
Fir @150 x 58 mm ist kein Doppelstopp verfiigbar.

1.114.815 160 50 205 70 135x 110 105 x 80 1 600 750
1.114.816 180 50 228 70 135110 105 % 80 1 720 900
1.114.817 200 50 250 70 135110  105x 80 1 800 1000

Fur @ 200 und 250 mm mit Platte 175 x 140 mm ist kein Doppelstopp verfiigbar.

| Rabatte siehe Fusszeile

STRONG Bockrollen mit Gusspolyurethanradern und Kugellager

@ 0 U<

<& o/ ) [

Art. Nr. Dxd Exe F 6km/h  4km/h
1.114.820 100 38 140 100 x 85 60 x 80 9 300 350
1.114.821 125 38 164 100 x 85 60 x 80 9 300 350
1.114.822 125 50 188 135x 110 105 x 80 11 440 550
1.114.823 150 50 200 135x 110 105 x 80 11 560 700
1.114.824 150 58 200 135%110 105 %80 11 680 850
1.114.825 160 50 205 135x 110 105 x 80 11 600 750
1.114.826 180 50 228 135%x 110 105 x 80 11 720 9200
1.114.827 200 50 250 135%110  105% 80 1 800 1000
1.114.828 200 78 275 175x140 140x 105 14 1300 1600
1.114.829 250 60 300 175x140 140x 105 14 1200 1500

Rader- und Rollen

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

Schwerlastrollen

062737 0404
verkauf@fta.ch

mit Polyurethanradern und Gussfelge

Einsatzorte Hervorragend geeignet in der industri-
ellen Innenlogistik. Der niedrige Rollwiderstand, er-
mdglicht auch schwere Lasten mit kleinen Radern zu
bewegen. Nicht geeignet auf Béden mit hohen
Schwellen.

Gehéausetyp P (2 80-160), PT (0 180-200)
Industriegehduse aus gehdrtetem Stahlblech, ver-
zinkt. Die kolonialgelbe Verzinkung garantiert héchs-
te Bestandigkeit gegen Oxidation in Salzspriihnebel-
kammern (mehr als 72 Stunden). RoHS-Konform!
Gabelkopf mit doppelter, gehérterter Kugellagerung.
Auch fiir mechanischen Antrieb bis 16 km/h geeig-
net. Dann jedoch reduzierte Tragkraft (siehe Tabelle in
der Randspalte).

Das PT-Gehause (180-200) hat ein gehértetes Car-
bon-Stahlkugelbett und ist fiir Seitenverschub geeig-
net. Weitere Infos zu den Gehdusen P und PT siehe
Seite 6.

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Gusspolyurethanrad. Radkern aus Gusseisen
mit staubgeschiitzter Prézisionskugellagerung. Spur-
frei, bodenschonend, abrieb- und reissfest. Leiser
und leichter Lauf.

Rader finden Sie auf Seite 137.

Option
Auch mit Vulkollan®-Rader lieferbar.
Siehe auch Seite 107, Vulkollan® mit EP-Gehause.

| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit Ponurethanrédern und Prazisionskugellager

@@O Q\/ii

Art. Nr. Dxd Exe 6km/h 4km/h
1.113.000 80 28 128 46 100x85 80x60/75x45 9 220 280
1.113.001 100 38 138 46 100x85 80x60/75x45 9 300 350
1.113.002 125 38 161 48 100x 85 80x60/75x45 9 300 350
1.113.003 * 125 50 170 70 140x 110 105%x85/75 " 440 550
1.113.004 * 150 50 200 70 140x 110 105 %x85/75 1" 560 700
1.113.005* 160 50 205 70 140x 110 105%x85/75 " 600 750
1.118.003 * 180 50 228 70 140x 110 105 %x85/75 1 720 9200
1.118.004 200 50 250 70 140x 110  105x85/75 1 800 900
... mit Doppelstopp

Fiir @ 80mm ist kein Doppelstopp verfiigbar.

1.113.011 100 38 138 46 100x85 80x60/75x45 9 300 350
1.113.012 125 38 161 48 10085 80x60/75x%45 ©) 300 350
1.113.013** 125 50 170 70 140x 110 105%x85/75 1 440 550
1.113.014** 150 50 200 70 140x 110 105 %x85/75 1Al 560 700
1.113.015** 160 50 205 70 140x 110 105%x85/75 1 600 750
1.118.013 ** 180 50 228 70 140x 110 105 %x85/75 1" 720 9200
1.118.014** 200 50 250 70 140x 110 105%x85/75 1 800 9200

* Doppelstopp im Vorlauf (siehe kleines Bild).

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl.

Art.Nr. 1.111.692

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit Ponurethanréidern und Prazisionskugellager

@04 <
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Art. Nr. Dxd Exe F 6km/h  4km/h
1.113.020 80 28 128 100x85  80x60/75x45 9 220 280
1.113.021 100 38 138 100x85  80x60/75x45 9 300 350
1.113.022 125 38 161 100x 85 80x60/75x45 9 300 350
1.113.023 125 50 170 140 x 110 105x85/75 11 440 550
1.113.024 150 50 200 140x 110 105 % 85/75 11 560 700
1.113.025 160 50 205 140x 110 105x85/75 11 600 750
1.113.026 180 50 228 140 x 110 105x85/75 11 720 900
1.113.027 200 50 250 140x 110 105%x85/75 1 800 900

lieferbar.

Fussschutz & 125-200mm auch mit Fussschutz

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

B

Online-Shop
¢ www.fta.ch

e Produkteinformation

Bodenschonung ~ HEEEEEEE
Fahrgerédusch AENEEREEN
Korrosionsbestandig 1 = = H E
Rollwiderstand IEENEEEN
280-900kg
—20°/+80°C

95 Shore A

\C\
ReACH

Verminderung der Tragkraft bei
héherer Geschwindigkeit als 4 km/h

0-6 6-10 10-16
km/h km/h km/h
siehe Tabelle 60% 40%

Art.Nr.1.118.003/.004

i

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko

062 737 04 04
verkauf@fta.ch

Art.Nr.1.118.013/.014



Online-Shop
www.fta.ch @

o Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIE AT
Fahrgerdusch LI
Korrosionsbesténdig = 1= I

Rollwiderstand IENENEEN

800 kg
~20°/+80°C
95 Shore A

N
S
CH

o Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIEEEEEEEEE
Fahrgerdusch INEEEEENEN
Korrosionsbesténdig 1 = I

Rollwiderstand IEEEEEENEE

800 kg
~20°/+70°C
75 Shore A

=z
CH,

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

Profi-Tieflade-Schwerlastrollen

mit Polyurethanrad

Einsatzorte Extrem stark gebaute Rolle fiir hohe
Beanspruchung. Das Polyurethanrad lauft auch unter
Belastung sehr gerduscharm. Extrem tief gebautes
Fahrwerk fiir hohe Lasten kombiniert mit niedriger
Einbauhdhe. Sehr abriebfest.

Gehausetyp EE MHD Schwerlastgehduse aus elek-
trogeschweisstem Stahl. Extrem resistente elektroly-
tische Verzinkung. Lenkrolle mit Axialkugellager und
Kegelrollenlager mit Schmiernippel.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. Bis 6 km/h mdglich
bei reduzierter Tragkraft von 640 kg.

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Mit Polyurethanrad und Kugellager. Leise
laufend mit sehr guten physikalischen Eigenschaf-
ten. Sehr hohe Tragkraft. Alle Réder spurfrei!

Das Rad finden Sie auf Seite 145.

Option
Profi-Tiefladerollen mit Polyamidrad auf Seite 78.

Profi-Tieflade-Lenkrolle mit Polyurethanrad und Kugellager

@0 U TS O v

Art. Nr.

Dxd

Exe

1.113.060 85 80 132,5 57

135x 110

105 x75/80 11 800

Profi-Tieflade-Bockrolle mit mit Polyurethanrad und Kugellager

‘@@O‘qu

Art. Nr.

Dxd Exe

1.113.070 85 80 132,5

135x 110

105 x75/80 11 800

Schwerlastrollen

mit Supersoft-Gusspolyurethanrad und Gusseisenfelge

Einsatzorte Schwere Lasten leicht bewegen! Dank
dem Supersoft-Polyurethan verfligen diese Rollen
Uber einen deutlich geringeren Rollwiderstand als
alle anderen Polyurethane. Ausgezeichnete Vibrati-
onsdammung, lange Lebensdauer und bessere
Uberwindung von Hindernissen sind weitere Vorteile
dieses einzigartigen Rades. Das Rad eignet sich fiir
alle Bodentypen und beschadigt die Boden nicht.
Bei grosser Dauerbeanspruchung oder hoheren
Geschwindigkeiten tber 6 km/h, empfehlen wir die
Rollen Seite 101.

Gehausetyp PT Schweres Gehduse aus gehdrtetem
Stahlblech verzinkt. Kolonialgelbe Verzinkung = sehr
bestandig gegen Oxidation. Gabelkopf mit doppel-
tem, gehdrtetem Carbonstahl-Kugelbett. Fiir Seiten-

verschub geeignet. Staubschutzring aus Polyamid.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Rad mit sehr dickem, dunkelgriinem Super-

soft-Gusspolyurethanlaufbelag mit Kugellager, Kern

aus Gusseisen. Spurfrei laufend. Hervorragende Gleit-

fahigkeit und Elastizitdt. Gute Reissfestigkeit und sehr

abriebfest. Geeignet fiir alle Industriebéden und fiir

den Aussenbereich. Hervorragende Mandévrierfahig-

keit, auch in Umgebungen mit Schwellen. Réader fin-

den Sie auf Seite 136.

Option

— Mit Standard-Polyurethan siehe Seiten 101.

— Weitere Schwerlastrollen mit Soft-Polyurethanrad
auf Seite 90-91 und 100-101.

Supersoft-Lenkrolle mit Polyurethanrad und Kugellager

0@@0@

-/ [xs]

Art. Nr. Dxd Exe F 6km/h

1.118.132 200 50 250 70 140x110  105x80/75 n 800
.. mit Doppelstopp

1.118.142 200 50 250 70 140x110  105x80/75 1 800

Supersoft-BockroIIe mit Ponurethanrad und Kugellager

Art. Nr. Dxd Exe 6km/h

1.118.152 200 50 250  140x110  105x80/75 11 800

Rader- und Rollen

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

High-POWER-Rollen

extra hohe Tragkraft bei niedriger Bauhohe

Einsatzorte Die High-POWER-Serie erfiillt hochste
Anspriiche. Dank der Spezialkonstruktion halt sie
auch Seitenverschub aus. Auch bei voller Beladung
verfligt sie lber hervorragende Mandvrierféhigkei-
ten. Ausserst langlebig und wartungsarm. Sehr hohe
Tragkraft bei niedriger Bauhohe.

Gehduse EEG MHD Extrem resistente elektrolytische
Verzinkung. Gabelkopf mit Axialkugellager und Kegel-
rollenlager. Platte aus geschmiedetem Stahl mit integ-
riertem Mittelbolzen. O-Ring zum Schutz des Lenk-
kopfes. Kann bis zu 6 km/h eingesetzt werden.

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

Rader High-POWER-Polyurethanrader mit Kugella-
gerung. Das neu entwickelte Polyurethan verfiigt
Uber herausragende Eigenschaften. Speziell entwi-
ckelt fir hohe dynamische Leistungen — eine preis-
giinstigere Alternative zum Vulkollan® mit dhnlichen
Eigenschaften. Hervorragender Rollwiderstand und
Elastizitat, sehr gute Verschleiss- und Reissfestigkeit,
gute Bestandigkeiten gegen Hydrolyse (besser als
Vulkollan®).

Option
Gefederte Variante siehe zweite Tabelle.

=

@@

Online-Shop
¢ www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung TR EEEEEE
Fahrgerdusch IEEEEEER
Korrosionsbesténdig = = = 1

Rollwiderstand ENEEEEEN

240-500 kg
~20°/+80°C

92 Shore A

9/ \
(DMPL\NV

Montage Mit Anschraubplatte. | Rabatte siche Fusszeile

High-POWER-Lenkrollen mit Polyurethanradern und Kugellager

G ﬂ@@@qii

Art.Nr. A b Dxd Exe F 6km/h  4km/h
1.118.800 60 2x35 92 40 100 x 85 80 x 60 9 320 400
1.118.801 70 2x35 100 43 100 x 85 80 x 60 9 400 500
1.118.802 80 2x35 112 42 100 x 85 80 % 30 9 500 500

Gefederte High-POWER-Rollen

Einsatzorte Die High-POWER-Serie erfiillt hochste
Anspriiche. Die Variante mit Federung ist besonders
geeignet, wenn die Rolle Schockbelastungen ausge-
setzt wird. Z.B. wenn die Rolle mit viel Wucht und
hoher Last beladen wird. Die Federung verhindert,
dass das Gehduse/die Rader beschddigt werden.

Gehduse EES HD Wie in Beschreibung oben, jedoch
mit im Gehduse integrierten Polyurethan-Federn.
Kann bis zu 6 km/h eingesetzt werden.

Max. Differenz der Gesamthohe
(abhéngig von der Federspannung)
@ 50 mm: 7 mm

@75 mm: 9mm

Montage Mit Anschraubplatte.
Réder Siehe Beschreibung oben.

Option
Weitere gefederte Rollen siehe Seite 106.

Min./Max. Einfederung
@ 50 mm: 30/250 daN

@ 75 mm: 30/300 daN | Rabatte siche Fusszeile

Gefederte High-POWER-Lenkrollen und Kugellager

D0 BB D - o

Art. Nr.

Dxd Exe F 6km/h  4km/h
1.118.820 50 32+32 93 34 100 x 85 80 x 60 9 240 300
1.118.821 75 30+30 118 35 100 x 85 80 x 60 9 280 350

EEG MHD

EES HD

High-POWER-Rollen gefederte High-POWER-Rollen

(1) Platte: geschmiedeter Stahl
mit integriertem Mittelbolzen.

(2) Gabel: tiefgezogene,

@ Platte: elektrogeschweisster,
galvanisierter Stahl mit Mittelbolzen.

) Hauptgabel: elektrogeschweisste,

elektrogeschweisste Seiten. tiefgezogene Seiten.
@ Gabelkopf: Axialkugellager und U—fﬁrmigg Komponente: mit den Gabeln
Kegelrollenlager. verschweisst.

® Gabelkopf: Axialkugellager und Kegelrollenlager.
(@) Polyurethan-Federn.
(5) Sicherungsbolzen.

® Federgelenkplatte:
elektrogeschweisst.

(@ Sicherungsbolzen.

Preisanderungen vorbehalten! Ihr personlicher Berater

Daniel Diriwachter

062737 0404
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%
b s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Rabatte



Online-Shop @ lhren personlichen Berater 062737 04 04 ﬁﬁﬁ
www.fta.ch \ & erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch

Osaiomsissn PREMIUM M Schwerlastrollen

BodensEhonung llllllllll . . .
BRI mEus  elektrogeschweisst mit Doppelradern

Korrosionsbestéandig l
Rollwiderstand ANEEEEEEN

Einsatzorte Die Premium-Serie erfiillt hdchste An-  Montage Mit Anschraubplatte.
1100—1500 kg spriiche! Dank der Spezialkonstruktion halt sie Sei-
7= —20°/+70°C (Supersoft) tenverschub aus. Auch bei voller Beladung verfiigt
—20°/+80°C (BigYellow) sie Uiber eine hervorragende Mandvrierfahigkeit.

;g gﬂg::ﬁggﬁz% Ausserst langlebig und wartungsarm. fend. Ausgezeichnete Gleitfdhigkeit und Elastizitat.
S Gehduse EEG MHD Extrem resistente elektrolyti-  Geeignet fiir alle Industriebdden und fiir den Aussen-

sche Verzinkung. Elektrogeschweisstes Gehduse.  bereich. Hervorragende Mandvrierfahigkeit, auch in

: Gabelkopf mit Axialkugellager und Kegelrollenlager. ~ Umgebungen mit Schwellen.

Platte aus geschmiedetem Stahl mit integriertem Mit-

Raddervarianten
1. Dunkelgriine Supersoft-Polyurethanréder, Kern aus
Aluminium mit Kugellager. Spurfrei und sehr leise lau-

2. Gelbe BigYellow-Rader mit extra dickem Gusspoly-

hn\éermigderl:]ng d(je.rT(ra.?k:at;t :ei/h ::_elbli)ll(zer;. Schmiernippel und O-Ring zum Schutz des urethan. Kern aus Aluminium mit Kugellager. Beson-
oherer Heschwindigkeit als 6 km Enkkopres. ] o ders hohe Verschleiss- und Reissfestigkeit. Mehr Info
0-6 6-10 10-16 Kann bis zu 16 km/h eingesetzt werden. Dies fiihrt siehe Seite 135.
km/h km/h km/h jedoch zur Verminderung der Tragkraft (siehe Tabelle
p— 200 0 in der Randspalte).

| Rabatte siehe Fusszeile

PREMIUM M Lenkrollen mit Supersoft-Polyurethanradern und Kugellager

DO UTS O w b

, Art.Nr. A b Dxd Exe F 10km/h 6 km/h
1.118.500° 160 2x50 221 55  135x110  105x80 n 880 1100
1.118.501° 200 2x50 258 65  135x110  105x80 1 1120 1400
... mit Doppelstopp
1.1185510 160 2x50 221 55  135x110  105x80 n 880 1100
1118511 200 2x50 258 65  135x110  105x80 n 1120 1400

PREMIUM M Bockrollen mit Supersoft-Polyurethanradern und Kugellager

9 @OQ\/"

Art. Nr. A b Dxd Exe F 10km/h 6 km/h
1.118.520 160 2 x50 221 135x 110 105 % 80 1 880 1100
1.118.521 200 2x50 258 135x 110 105 x 80 11 1120 1400

Verminderung der Tragkraft bei
hoherer Geschwindigkeit als 4 km/h

0-4 4-6 6-10 10-16
km/h  km/h km/h  km/h PREMIUM M Lenkrollen mit BigYeIIow-Ponurethanréidern und Kugellager

100% 80% 60% 50% P il
— 9 (b /v < <&
- -

Art. Nr. A b Dxd Exe F 6km/h 4 km/h

1.118.530° 160 2x50 221 55 135x110 105 % 80 1 1100 1400
1.118.531° 200 2x50 258 65 135x 110 105 % 80 1 1280 1500
... mit Doppelstopp

1.118.540 160 2x50 221 55  135x110  105x80 n 1100 1400
1.118.541 200 2x50 258 65  135x110  105x80 n 1280 1500

PREMIUM M Bockrollen mit BigYellow-Polyurethanradern und Kugellager

g EDJ @QQ\/“

Art. Nr. A Dxd Exe 6km/h  4km/h
1.118.550 160 2 %50 221 135% 110 105 % 80 1 1100 1400
1.118.551 200 2 x50 258 135110  105% 80 1 1280 1500

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte fragen Sie uns an.

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

062737 0404
verkauf@fta.ch

PREMIUM M und L Schwerlastrollen

Supersoft-Gusspolyurethanradern mit Gusseisenfelge

Einsatzorte Schwere Lasten leicht bewegen! Dank
dem Supersoft-Polyurethan verfiigen diese Rollen
liber einen deutlich geringeren Rollwiderstand als
alle anderen Polyurethane. Ausgezeichnete Vibrations-
dammung, lange Lebensdauer und bessere Uber-
windung von Hindernissen sind weitere Vorteile die-
ses einzigartigen Rades. Das Rad eignet sich fiir alle
Bodentypen und beschddigt die Boden nicht. Die
High-Tech-Rolle eignet sich insbesondere fiir die
Automotive Industrie, Logistik, Maschinenbau, Schiff-
bau, AGV.

1. Gehdusetyp EE MHD (& 200 x 50)
(Beschreibung siehe Seite 106 + 11)

2. Gehausetyp EE HD (< 200 % 80 bis ¢ 300),

EE EHD (2 400) (Beschreibung siehe Seite 103 +6)

Kann bis zu 16 km/h eingesetzt werden. Dann jedoch
reduzierte Tragkraft (siehe Tabelle in der Randspalte).

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Rad mit sehr dickem, dunkelgriinem Super-
soft-Gusspolyurethanlaufbelag mit Kugellager, Kern
aus Gusseisen. Spurfrei laufend. Hervorragende Gleit-
fahigkeit und Elastizitat. Gute Reissfestigkeit und sehr
abriebfest. Geeignet fiir alle Industriebéden und fiir
den Aussenbereich. Hervorragende Mandévrierfahig-
keit, auch in Umgebungen mit Schwellen. Réder fin-
den Sie auf Seite 136.

Option
- Mit Standard-Polyurethan siehe Seiten 102-103.
— Mit Doppelrad und hdherer Tragkraft siehe Seite 100.

PREMIUM M Lenkrolle mit Supersoft-Polyurethanrad und Kugellager

‘@@OQ\/

Art. Nr. Dxd Exe F 6km/h
1114760 200 50 252 70 135x110 105 x 80 11 800
... mit Doppelstopp

1.114.770 200 50 252 70 135x110 105 x 80 11 800

PREMIUM M Bockrolle mit Supersoft-Polyurethanrad und Kugellager

.@@OQ\/

Art. Nr.

Dxd Exe

1.114.780 200 50 252

135x 110

105 x 80 11 800

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.114.098 CHF 39.50

PREMIUM L Lenkrollen mit Supersoft-Polyurethanradern und Kugellager

© 04z
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Art.Nr. Dxd Exe F 6km/h
1.114730° 200 80 275 65  175x140 140 x 105 14,5 900
1.114.731° 250 80 320 74 175 x 140 140 x 105 14,5 1200
1.114732° 300 80 360 81  175x140 140 x 105 145 1400
1114733 400 100 475 95  250x200 210% 160 19 1700
... mit Doppelstopp im Vorlauf

1.114.740 200 80 275 65  175x140 140 x 105 145 900
111474 250 80 320 74 175x140 140 x 105 145 1200
1114742 300 80 360 81 175x140 140 x 105 145 1400

@ 400 mm ist nicht mit Doppelstopp lieferbar.

PREMIUM L Bockrollen mit Supersoft-Polyurethanradern und Kugellager

@ 0 U<

<& < [

Art. Nr. Dxd Exe F 6km/h
1.114.750 200 80 275 175 % 140 140 x 105 14,5 900
1.114.751 250 80 320 175 x 140 140 x 105 14,5 1200
1.114.752 300 80 360 175 x 140 140 x 105 14,5 1400
1.114.753 400 100 475 250200 210x 160 19 1700

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ EEEEEEEEEA
Fahrgerédusch ANEEEEEEEN
Korrosionsbestandig 1 = [

Rollwiderstand ANNEEEEEEN

800— 1700 kg
~20°/+70°C
75 Shore A

C
RE

Verminderung der Tragkraft bei
hoherer Geschwindigkeit als 4 km/h

0-6 6-10 10-12 12-16
km/h  km/h km/h  km/h

100% 80% 70% 60%

lhr persdnlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404
verkauf@fta.ch




Online-Shop
www.fta.ch \&

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

PREMIUM M Schwerlastrollen

Eirh

0 Produkteinformation

BodensEhonung IEEEEEEN . . .
figafleh L elektrogeschweisst mit Gusspolyurethanradern
Korrosionsbestandig !
Rollwiderstand = HEEEEE . . . L .
Einsatzorte Die PREMIUM-Serie erfiillt hochste An-  Montage Mit Anschraubplatte.
550—1000 kg spriiche! Dank der Spezialkonstruktion halt sie auch Rader Gusspolyurethanrad. Radkern aus Gusseisen
—20°/+80°C Sfltenye[schub aus. Auch bei vol!'er .Beled.ung Ve mit staubgeschiitzter Prézisionskugellagerung. Spur-
fiigt sie iiber he!'vorragende Manbvrierfahigkeiten. frei, bodenschonend, abrieb- und reissfest. Niedriger
9 Shore A Ausserst langlebig und wartungsarm. Rollwiderstand. Réder finden Sie auf Seite 137.
| (rench Gehéusetyp EE MHD

couPua?

Verminderung der Tragkraft bei
héherer Geschwindigkeit als 4 km/h

Option

— Mit Supersoft-Polyurethan auf Seite 101.

— Mit Doppelrad und héherer Tragkraft
auf Seite 104-105.

Exrem resistente elektrolytische Verzinkung. Elekt-
rogeschweisstes Gehause. Gabelkopf mit Axialkugel-
lager und Kegelrollenlager mit Schmiernippel. Platte
aus geschmiedetem Stahl mit integriertem Mittelbol-
zen. O-Ring zum Schutz des Lenkkopfes. Kann bis zu

kr1n(;h k|1n2/h kr1r\6/h 16 km/h eingesetzt werden, dies fiihrt jedoch zur
Verminderung der Tragkraft (siehe Tabelle in der Rand-
60 % 50% 40%

. Auch mit High-POWER-
Polyurethan fiir extra
hohe Belastungen

Materialinfo Seite 138

spalte).
| Rabatte siehe Fusszeile

PREMIUM M Lenkrollen mit Gusspolyurethanradern und Kugellager

@]@O‘Q\o/

Art. Nr. Dxd Exe F 6km/h  4km/h
1.113.800° 125 50 182 51 135x110 105%x80 11 440 550
1.113.801° 150 50 210 60 135x110 105x80 11 560 700
1.113.802° 160 50 215 60 135x110 105%x80 11 600 750
1.113.803° 180 50 242 70 135x110 105%x80 11 720 900
1113.804* 200 50 252 70 135x110 105x80 11 800 1000
... mit Doppelstopp im Vorlauf, einstellbar (2 100 mm im Nachlauf)

1.113.810 125 50 182 51  135x110 105%x80 11 440 550
1.113.811 150 50 210 60 135x110 105%x80 11 560 700
1.113.812 160 50 215 60 135x110 105%x80 11 600 750
1.113.813 180 50 242 70 135x110 105%x80 11 720 900
1.113.814 200 50 252 70 135X 110 105x80 11 800 1000

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusatzlich entsprechende Anzahl.  Art. Nr. 1.114.098

| Rabatte siehe Fusszeile

PREMIUM M Bockrollen mit Gusspolyurethanradern und Kugellager

Art. Nr. Dxd Exe F 6km/h  4km/h
1.113.820 125 50 182 135X 110 105X 80 1 440 550
1.113.821 150 50 210 135X 110 105X 80 11 560 700
1.113.822 160 50 215 135X 110 105 X 80 11 600 750
1.113.823 180 50 242 135X 110 105X 80 1 720 9200
1.113.824 200 50 252 135X 110 105 X 80 11 800 1000

EE MHD

Elektrogeschweisstes Gehduse

Platte: geschmiedeter Stahl mit integriertem Mittelbolzen.
Gabel: Elektrogeschweisste, tiefgezogene Seiten.
Lenkung: Axialkugellager und Kegelrollenlager.
Schmiernippel.

Abschraubsicherung.

CIOICIOIC

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.- 20%
bai s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Rabatte




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

Online-Shop
www.fta.ch

EirhA

PREMIUM L Schwerlastrollen

elektrogeschweisst mit Gusspolyurethanradern

062737 0404 ‘@
verkauf@fta.ch 2

e Produkteinformation

Bodenschonung ~ HEEEEEEE
Fahrgerédusch AENEEREEN

Einsatzorte Die PREMIUM-Serie erfiillt hochste An-
spriiche! Dank der Spezialkonstruktion halt sie auch
Seitenverschub aus. Auch bei voller Beladung ver-
fiigt sie iiber hervorragende Manoévrierfahigkeiten.
Ausserst langlebig und wartungsarm.

Gehausetypen EE HD (EE EHD Platte 250 x 200 mm)
Elektrogeschweisstes Gehduse, dunkelgriin pulver-
lackiert. Gabelkopf mit Axialkugellager und Kegelrol-
lenlager mit Schmiernippel. Platte aus geschmiede-
tem Stahl mit integriertem Mittelbolzen. O-Ring zum
Schutz des Lenkkopfes. Kann bis zu 16 km/h einge-
setzt werden, dies fiihrt jedoch zur Verminderung der

Tragkraft (siehe Tabelle in der Randspalte).
Skizze des Gehéduses finden Sie auf Seite 6.

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Gusspolyurethanrad. Radkern aus Gusseisen

mit staubgeschiitzter Prazisionskugellagerung. Spur-
frei, bodenschonend, abrieb- und reissfest. Niedriger

Rollwiderstand. Rader finden Sie auf Seite 137.

Option
- Mit Vulkollan®-Rédern auf Seite 107.
— Mit Supersoft-Polyurethan auf Seite 101.

| Rabatte siehe Fusszeile

Korrosionsbestandig 1 = [
Rollwiderstand ANEEEEEN

1000—2800 kg
~20°/+80°C
95 Shore A

\C\
ReACH

Verminderung der Tragkraft bei
héherer Geschwindigkeit als 4 km/h

10 12 16
km/h km/h km/h
60% 50% 40%

PREMIUM L Lenkrollen mit Gusspolyurethanradern und Kugellager

DO UTS O w b b

Art. Nr. Dxd Exe 6km/h  4km/h
1.113.830° 150 78 218 50  175x140 140x105 14 800 1000
1.113.832* 200 78 275 65 175x140 140x105 14 1300 1600
1.113.833° 250 60 320 74 175x140 140x105 14 1200 1500
1.113.834* 250 78 320 74 175x140 140x105 14 1300 1600
1.113.835 250 78 325 74  200x160 160x120 17 1500 1900
1.113.838" 300 78 360 81  175x140 140x105 14 1300 1600
1.113.839 300 78 365 81  200x160 160x120 14 1800 2300
1.113.870 300 100 384 78 250x200 210x160 19 2000 2500
1.113.871 400 100 475 95 250x200 210x160 19 2200 2800
... mit Doppelstopp im Vorlauf, einstellbar

1.113.840 150 78 218 50 175x140 140x105 14 800 1000
1.113.842 200 78 275 65  175x140 140x105 14 1300 1600
1.113.843 250 60 320 74 175x140 140x105 14 1200 1500
1.113.844 250 78 320 74 175x140 140x105 14 1300 1600
1.113.845 250 78 325 74  200x160 160x120 17 1500 1900
1.113.848 300 78 360 81  175x140 140x105 14 1300 1600
1.113.849 300 78 365 81  200x160 160x120 14 1800 2300

Die Rollen mit Plattengrosse 250 X 200 sind mit Doppelstopp nicht lieferbar.
* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte fragen Sie uns an!

| Rabatte siehe Fusszeile

PREMIUM L Bockrollen mit Gusspolyurethanradern und Kugellager

‘@@OQ\/ii

Art. Nr. Dxd Exe F 6km/h  4km/h

1.113.850 150 78 218 175x 140 140x 105 14 800 1000

1.113.852 200 78 275 175x 140 140 x 105 14 1300 1600

1.113.853 250 60 320 175140 140 x 105 14 1200 1500

1.113.854 250 78 320 175x 140 140 x 105 14 1300 1600

1.113.855 250 78 325 200x 160 160x 120 17 1500 1900

1.113.858 300 78 360 175% 140 140 x 105 14 1300 1600

1.113.859 300 78 365 200160 160 % 120 14 1800 2300 Auch mit High-
1.113.880 300 100 384 250x200 210X 160 19 2000 2500 > POWER-Polyure-
1.113.881 400 100 475 250%200 210x 160 19 2200 2800 than fiir extra

Rader- und Rollen

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%

ab CHF 500.—

25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

hohe Belastungen
Materialinfo Seite 138

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko
062 737 04 04
verkauf@fta.ch




lhren personlichen Berater

Online-Shop
E erreichen Sie unter:

www.fta.ch \&

0 Produkteinformation

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

PREMIUM XL Schwerlastrollen

Eirh

Bodenschonung ~ FIE AR

Fahrgerdusch LI i i S
e i W WA elektrogeschweisst mit Gusspolyurethanradern
Rollwiderstand LI

Einsatzorte Die PREMIUM-Serie erfiillt hochste An-
spriiche! Dank der Spezialkonstruktion halt sie auch
Seitenverschub aus. Auch bei voller Beladung ver-
fiigt sie liber hervorragende Manévrierfahigkeiten.
Ausserst langlebig und wartungsarm. Niedrige Bau-
hohe bei hoher Tragkraft, dank Doppelrad.

700-900 kg
~20°/+80°C
95 Shore A

Gehdusetyp EEG MHD Extrem resistente elektro-
lytische Verzinkung. Elektrogeschweisstes Gehdu-
se. Gabelkopf mit Axialkugellager und Kegelrollenla-
ger mit Schmiernippel. Platte aus geschmiedetem
Stahl mit integriertem Mittelbolzen. O-Ring zum

Verminderung der Tragkraft bei
héherer Geschwindigkeit als 4 km/h

10 12 16
km/h km/h km/h Schutz des Len.kko?fes..Kann bis zu 16.km/h einge-
setzt werden, dies fiihrt jedoch zur Verminderung der
60 % 50% 40%

Tragkraft (siehe Tabelle in der Randspalte).

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Gusspolyurethanrad. Radkern aus Gusseisen
mit staubgeschitzter Prézisionskugellagerung. Spur-
frei, bodenschonend, abrieb- und reissfest. Niedriger
Rollwiderstand. Rader finden Sie auf Seite 137.

Option
Auch mit Vulkollan®-Réadern lieferbar.

| Rabatte siehe Fusszeile

PREMIUM XL Lenkrollen mit Gusspolyurethanradern und Kugellager

© 0 U0
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Art. Nr. Dxd Exe F 6km/h  4km/h
1.113.960 * 100 2x38 140 55 135% 110  105x 80 1 600 700
1.113.961° 125 2% 38 170 55 135x 110 105 x 80 11 720 900

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte fragen Sie uns an!

| Rabatte siehe Fusszeile

PREMIUM XL Bockrollen mit Gusspolyurethanradern und Kugellager

9 ()
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Art. Nr. A b Dxd Exe F 6km/h  4km/h
1.113.970 100 2x38 140 135%110 105 %80 1 600 700
1.113.971 125 2x38 170 135x 110 105 x 80 11 720 900

Auch mit High-POWER-
4 Polyurethan fiir extra
hohe Belastungen
Materialinfo Seite 138

EEG MHD

Elektrogeschweisstes Gehduse

Platte: geschmiedeter Stahl mit integriertem
Mittelbolzen.

Gabel: Elektrogeschweisste, tiefgezogene Seiten.
Lenkung: Axialkugellager und Kegelrollenlager.
Schmiernippel.

Abschraubsicherung.

OISIOIONNC)

Rabatte

C agkraft bis 1500kg
S

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
bai s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

PREMIUM XXL Schwerlastrollen

elektrogeschweisst mit Gusspolyurethanradern

Einsatzorte Die PREMIUM-Serie erfiillt hdchste An-
spriiche! Dank der Spezialkonstruktion halt sie auch

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch 3

Online-Shop
www.fta.ch

B

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ HIEEEEE AR
Fahrgerausch [ ]
Korrosionsbestandig I
Rollwiderstand

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Gusspolyurethanrad. Radkern aus Gusseisen UI-<B

?__eite'fv‘?fECh‘;‘b aus. Auchdbe,invol'l'er.Be:'a':‘urll(g‘ver- mit staubgeschiitzter Prazisionskugellagerung. Spur- -20°/+80°C
fugt sie uber ervorragende Nlanovriertahig eiten. frei, bodenschonend, abrieb- und reissfest. Niedriger
Ausserst langlebig und wartungsarm. Niedrige Bau- Rollwiderstand. Rider finden Sie auf Seite 137. 95 Shore A

hohe bei hoher Tragkraft, dank Doppelrad.

Gehdusetyp EEGHD (EEG EHD Platte 250 x 200 mm)
Elektrogeschweisstes Gehause, dunkelgriin pulver-
lackiert. Gabelkopf mit Axialkugellager und Kegelrol-
lenlager mit Schmiernippel. Platte aus geschmiede-

Option
Auch mit Vulkollan®-Radern lieferbar.

Ly

Verminderung der Tragkraft bei
héherer Geschwindigkeit als 4 km/h

tem Stahl mit integriertem Mittelbolzen. O-Ring zum

10 12 16
Schutz des Lenkkopfes. Kann bis zu 16 km/h einge- km/h km/h km/h
setzt werden, dies fiihrt jedoch zur Verminderung der
60% 50% 40%

Tragkraft (siehe Tabelle in der Randspalte).

| Rabatte siehe Fusszeile

PREMIUM XXL Lenkrollen mit Gusspolyurethanradern und Kugellager

@OQ\/“

Art.Nr. A b Dxd Exe 6km/h  4km/h
1.113.980 125  2x50 210 50 175%140 140 x 105 14 880 1100
1.113.981 150 2x50 223 50 175x 140 140105 14 1100 1400
1.113.982 160 2x50 228 50 175x 140 140 x 105 14 1200 1500
1.113.983 200 2x50 280 65 175x 140 140 x 105 14 1300 1600
1.113.984 200 2x50 285 65 200x160 160 x 120 17 1600 2000
1.113.985 200 2x78 280 52 250x200 210x 160 19 2500 3200
1.113.986 250 2x60 330 62 250x200 210x 160 19 2400 3000
1.113.987 250 2x78 330 62 250200 210x 160 19 2800 3500
1.113.988 300 2x78 385 75 250x200 210x 160 19 3500 4300

| Rabatte siehe Fusszeile

PREMIUM XXL Bockrollen mit Gusspolyurethanradern und Kugellager

@OQQ/

Art. Nr. A b Dxd Exe F 6km/h  4km/h

1.113.990 125 2x50 210 175x 140 140 x 105 14 880 1100

1.113.991 150 2x50 223 175x 140  140x 105 14 1100 1400

1.113.992 160 2x50 228 175x 140 140 x 105 14 1200 1500

1.113.993 200 2x50 280 175x 140  140x 105 14 1300 1600

1.113.994 200 2x50 285 200x 160 160 x 120 17 1600 2000

1.113.995 200 2x78 280 250x200 210x160 19 2500 3200

1.113.996 250 2x60 330 250200 210x 160 19 2400 3000

1.113.997 250 2x78 330 250200 210x 160 19 2800 3500

1.113.998 300 2x78 385 250x 200 210x 160 19 3500 4300
Auch mit High-

“{ POWER-Polyure-
EEG H D than fiir extra

hohe Belastungen

Elektrogeschweisstes Gehduse Materialinfo Seite 138

Platte: geschmiedeter Stahl mit integriertem Mittelbolzen.
Dunkelgriine Pulverlackierung.

Gabel: Elektrogeschweisste, tiefgezogene Seiten.
Pulverlackiert.

Lenkung: Axialkugellager und Kegelrollenlager.
Schmiernippel.
Abschraubsicherung.

Tragkraft bis 4300kg

WEwW &

Preisanderungen vorbehalten! Ihr personlicher Berater

Daniel Diriwachter

062737 0404
verkauf@fta.ch

b CHF 100.— 20%
»ar sm- % Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Rabatte




Online-Shop @ lhren personlichen Berater 062737 04 04 ﬁﬁﬁ
www.fta.ch \ & erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch

o Produkteinformation Schwerlast rO"en

s]  300-1000kg
i gefedert
Siehe Radmaterial
Siehe Radmaterial Einsatzorte Die Premium-Serie erfiillt hochste An-  Min./Max. Einfederung 50/400 daN.
N spriiche! Dank der Spezialkonstruktion halt sie Sei-  Maximale Differenz der Gesamthohe:

7 tenverschub aus. Auch bei voller Beladung verfiigt ~ 25mm (Abhéngig von der Federspannung).
sie iliber eine hervorragende Mandvrierfahigkeit.

" Montage Mit Anschraubplatte.
Ausserst langlebig und wartungsarm. 9 P

Radervarianten

1. Supersoft-Polyurethan mit ALU-Felge und Prézisi-
onskugellagerung. 75 Shore A.

Radbeschreibung Seite 135.

Gehduse EES MHD Extrem resistente elektrolyti-
sche Verzinkung. Elektrogeschweisstes Gehduse.
Gabelkopf mit Axialkugellager und Kegelrollenlager
mit Schmiernippel. Platte aus geschmiedetem Stahl
mit integriertem Mittelbolzen. O-Ring zum Schutz ~ 2. Gusspolyurethan mit Gussfelge und Prézisions-
des Lenkkopfes. kugellagerung. 95 Shore A.

Polyurethanfedern im Gehause integriert. Radbeschreibung Seite 137.

Gefederte Schwerlast-Lenkrollen mit Supersoft-Polyurethanrad

DU TS O w e [

Art. Nr. Dxd Exe 16km/h  4km/h
1.118.101/SU* 160 50 248 100 135x 110 105 % 80 11 330 550
1.118.102/SU* 200 50 268 100 135x 110 105 x 80 11 420 700

1.118.103/SU* 250 50 316 110 135x110 105x80 11 480 800
.. mit justierbarem Radfeststeller

1.118.111/SU 160 50 248 100 135x110 105x80 1 330 550
1.118.112/5U 200 50 268 100 135x110  105x80 1 420 700
1.118.113/SU 250 50 316 110  135x110  105x 80 1 480 800

Gefederte Schwerlast-Bockrollen mit Supersoft-Polyurethanrad

1.118.121/SU 160 50 248 100 135x 110 105 x 80 11 330 550
1.118.122/SU 200 50 268 100 135x 110 105 x 80 11 420 700
1.118.123/SU 250 50 316 110 135x 110 105 x 80 11 480 800

Gefederte Schwerlast-Lenkrollen mit Gusspolyurethanrad

9 4 U &< Q\:/

Art. Nr. A b H G Dxd Exe 16km/h  4km/h

1.118.101/PG* 160 50 248 100 135x110 10580 1 300 750
1.118.102/PG* 200 50 268 100 135x110  105x80 1 400 1000
1.118.103/PG* 250 50 316 110  135x110  105x80 1 400 1000

.. mit justierbarem Radfeststeller

1.118.111/PG 160 50 248 100 135x110 105x80 1 300 750
1.118.112/PG 200 50 268 100 135x110 105x80 1 400 1000
1.118.113/PG 250 50 316 110  135x110  105x80 1 400 1000

Gefederte Schwerlast-Bockrollen mit Gusspolyurethanrad

1.118.121/PG 160 50 248 100 135x110  105x80 1 300 750
1.118.122/PG 200 50 268 100  135x110 105x80 1 400 1000
1.118.123/PG 250 50 316 110  135x110  105x80 11 400 1000

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl.  Art. Nr. 1.114.098

= Elastik-Vollgummi = ERGO Supersoft e [T = ERGO BigYellow

Varianten auf Anfragel ?160,200 und 250mm @160 und 200mm @160 und 200 mm
Siehe auch Seite 99 abweichende bis 16 km/h. S bis 10km/h.

max. Einfederung! Rad Seite 134. Rad Seite 134.
Rad Seite 117.

=Vulkollan® VAT = SIGMA Elastik- JEE = Supersoft mit eee I8 = BigYellow

"% 3160 und 200mm Vollgummi & 150 und Gussfelge 200 'ﬁ' 160, 200 und 250mm
bis 16km/h. 200mm bis 6 km/h. bis 16km/h. » bis10km/h.
Rad Seite 137. Rad-Info anfragen. Rad Seite 136. Rad Seite 135.

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rader- und Rollen | ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

STRONG Schwerlastrollen

mit Vulkollan®-Radern

Einsatzorte Die STRONG Rolle bewdhrt sich fir
hohe Lasten und bei hohen Geschwindigkeiten.
Dank der speziellen Konstruktion im Gabelkopf, ist die
Drehung bei hohen waagrecht wirkenden Kraften
gewidhrleistet. Somit ist die Rolle bei Seitenverschub
gesichert. Eine dusserst langlebige Rolle!

Gehdusetyp EP Extrem resistente Verzinkung. Platte
aus geschmiedetem Stahl, weiss verzinkt. Gabelkopf
mit Axialkugellager und Kegelrollenlager. Mittel-
bolzen in der CNC bearbeiteten Platte integriert.
Spezieller Staubschutzring. Doppelstopp im Vorlauf,
einstellbar.

Kann bis 16 km/h eingesetzt werden, dies fiihrt jedoch
zur Verminderung der Tragkraft (siehe Tabelle in der
Randspalte).

STRONG Lenkrollen mit Vulkollan®-Radern und Prazisionskugellager

Online-Shop

062 737 04 04 \=)
s/ www.fta.ch

verkauf@fta.ch -

0 Produkteinformation

Bodenschonung

Fahrgerdusch

Korrosionsbesténdig

Rollwiderstand
Skizze des Gehduses finden Sie auf Seite 6.

Montage Mit Anschraubplatte. 350-1600kg
Rader Vulkollan®-Rad mit staubgeschiitztem Prazi- —20°/+80%
sionskugellager. Hervorragende Gleitfahigkeit und 93 Shore A

Elastizitat. Besonders hohe Verschleiss-, Verform- und
Reissfestigkeit. Niedriger Rollwiderstand.
Réder finden Sie auf Seite 137.

Option
Mit Polyurethanréddern finden Sie auf Seite 96.

ww ,

mwmm

Verminderung der Tragkraft bei
héherer Geschwindigkeit als 4 km/h

10 12 16
km/h km/h km/h
65 % 60% 50%

Fiir >16 km/h fragen Sie uns an!

| Rabatte siehe Fusszeile

ORING)

Art. Nr. A b H G Dxd Exe F 6km/h  4km/h
1.113.750 100 38 140 46 100 x 85 80 x 60 9 300 350
1.113.751 125 38 164 48 100 x 85 80 % 60 9 300 350
1.113.752 150 50 200 70 135x110 105 x 80 1 560 700
1.113.753 160 50 205 70 135x 110 105 x 80 1 560 750
1.113.754 180 50 228 70 135x110 105X 80 1 720 900
1.113.755 200 50 250 70 135x 110 105 % 80 1 800 1000
1.113.756 200 80 275 66 175x140 140 x 105 14 1300 1600
1.113.757 250 60 300 66 175x140 140x 105 14 1200 1500
... mit Doppelstopp im Vorlauf

Fur @ 100 und 125 mm ist kein Doppelstopp verfiigbar.

1.113.762 150 50 200 70 135x 110 105 % 80 1 560 700
1.113.763 160 50 205 70 135x110  105x 80 1 560 750
1.113.764 180 50 228 70 135110  105x 80 1 720 900
1.113.765 200 50 250 70 135x 110 105 x 80 1 800 1000

Fir & 200 und 250 mit Platte 175 x 140 mm ist kein Doppelstopp verfiigbar.

STRONG Bockrollen mit Vulkollan®-Radern und Prazisionskugellager

| Rabatte siehe Fusszeile

@ 0 U<
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Art. Nr. Dxd Exe F 6km/h  4km/h

1.113.770 100 38 140 100 x 85 80 % 60 9 300 350

1.113.771 125 38 164 100 x 85 80 x 60 9 300 350

1.113.772 150 50 200 135110 105x80 1 560 700

1.113.773 160 50 205 135x 110 105 x 80 1 560 750

1.113.774 180 50 228 135x 110 105 x 80 1 720 900 Kostengiinstigere
1.113.775 200 50 250 135110  105x 80 1 800 1000 Alternative
1.113.776 200 80 275 175%x 140 140 x 105 14 1300 1600 mit Polyurethanradern
1.113.777 250 60 300 175x140 140x 105 14 1200 1500 finden Sie auf Seite 102.

Vulkollan® ist eine eingetragene Marke der Covestro.

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

lhr persdnlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404
verkauf@fta.ch




Online-Shop @

www.fta.ch \&

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ F11

Fahrgerdusch L
Korrosionsbestandig I
Rollwiderstand IENENEEN

—40°/4-100°C Gleitlager
—30°/480°CKugellager

200-750 kg

(O
CH

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

062737 0404
verkauf@fta.ch

Eirh

Rollen

mit Gusseisenradern

Montage Mit Anschraubplatte.
Einsatzorte Geeignet fiir den Einsatz bei extrem
hohen oder tiefen Temperaturen. Widerstandsfahig
gegen Stahlspane, Glasscherben usw.

Rader Hochwertiges Gusseisenrad wahlweise mit
Gleitlager oder mit abgedichtetem Kugellager. Uber-
drehte Lauffliche. Sehr hohe Abriebfestigkeit.
Geringer Rollwiderstand und hohe Tragkraft.

Rader finden Sie auf Seite 109.

Gehdusetyp NL (Variante mit Gleitlager und Rad-@
100 mm mit Kugellager) Stahlgehduse verzinkt mit
doppelter Kugellagerung im Gabelkopf.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. Option

Hitzebestandige Gehause bis +400°C auf Anfrage.
Gehdusetyp P (Variante mit Kugellager ab Rad-@  Nur mit Gleitlager méglich!
125 mm) Gehartetes Stahlblech, verzinkt. Gabelkopf

mit doppelter Kugellagerung. Die kolonialgelbe Ver-

zinkung garantiert Bestandigkeit gegen Oxidation.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.
| Rabatte siehe Fusszeile

\e/i

Lenkrollen mit Gusseisenradern und Gleitlager

© 04U &

<>

Art. Nr. Dxd Exe F
1.111.560 100 30 128 35 100 x 85 80 x60/75 % 45 9 200
1.111.562 125 40 156 37 100x85  80x60/75x45 9 220

Bockrollen mit Gusseisenradern und Gleitlager

‘@@QQ\'E’/‘

Art. Nr. Dxd Exe F
1.111.570 100 30 128 100x85 80x60/75x45 9 200
1.111.572 125 40 156 100x85 80x60/75x45 9 220
> Hitzebestandige Variante bis 400°C auf Anfrage.
Auch andere Rad-@ lieferbar.
| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit Gusseisenradern und Kugellager

0o O «
Art. Nr. Dxd Exe F Kg
1.111.580 * 100 40 128 35 100 x 85 80x60/75 x 45 9 200
1.111.581 125 40 161 48 100 x 85 80x60/75x45 9 350
1.111.582 150 50 200 70 140x 110 105 %x85/75 11 750
1.111.583 200 50 250 70 140x 110 105 %x85/75 1 750
Bockrollen mit Gusseisenradern und Kugellager

@0 U< O v

Art. Nr. Dxd Exe F Kg
1.111.590 * 100 40 128 100x85 80x60/75x45 9 200
1.111.591 125 40 161 100x85 80x60/75x45 9 350
1.111.592 150 50 200 140x 110 105 %x85/75 1 750
1.111.593 200 50 250 140x 110 105%x85/75 1 750

*Rad-@ 100 mm mit Kugellager, hat dasselbe Gehduse wie die Ausfiihrung mit Gleitlager.

Preisanderungen vorbehalten!

abCHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Rader- und Rollen




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

062737 0404
verkauf@fta.ch

STRONG Schwerlastrollen

mit Gusseisenradern

Einsatzorte Typische Anwendung: Werkstatten,
Industrieéfen usw. Geeignet fiir den Einsatz bei ex-
trem hohen oder tiefen Temperaturen. Widerstands-
fahig gegen Stahlspéne, Glasscherben und andere
extreme Abfélle auf dem Boden. Sehr temperatur-
bestandig. Wir empfehlen Gusseisenrader ausschliess-
lich auf glatten und kompakten Boden einzusetzen.

Staubschutzring. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.
Skizze des Gehauses finden Sie auf Seite 6.

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Hochwertiges Gusseisenrad mit eingepress-
tem, abgeschirmtem Kugellager. Sehr hohe Abrieb-
festigkeit. Geringer Rollwiderstand und hohe Trag-

@ Online-Shop

s www.fta.ch

e Produkteinformation

Bodenschonung I
Fahrgerédusch [ ]
Korrosionsbestandig I
Rollwiderstand ANEEEEEN

400- 1400 kg
~30°+80°C

1 g
R
QCH
‘gﬁ%‘\‘w

kraft.

Option
Mit Gleitlager und hochhitzebestandigem Fett (40°C
bis zu +400°C einsetzbar) auf Anfrage.

Gehdusetyp EP Extrem resistente Verzinkung. Plat-
te aus geschmiedetem Stahl, weiss verzinkt. Gabel:
elektrolytisch weiss verzinktes Stahlblech. Gabelkopf
mit Axialkugellager und Kegelrollenlager. Mittelbol-
zen: CNC bearbeitet in der Platte integriert. Spezieller

| Rabatte siehe Fusszeile

-/ [

STRONG Lenkrollen mit Gusseisenrdadern und Kugellager

000k <

Art. Nr. Dxd Exe F Kg

1.114.610 100 38 140 46 100 x 85 80 x 60 9 400
1.114.611 125 40 188 48 135x 110 105 x 80 11 700
1.114.612 150 50 200 70 135x110 105 % 80 1 1100
1.114.613 200 50 250 70 135x 110 105 % 80 1 1100

STRONG Bockrollen mit Gusseisenradern und Kugellager

9 U U <&

- [%)

Art.Nr. A b H Dxd Exe F Kg
1.114.620 100 38 140 100 x 85 80 % 60 9 400
1.114.621 125 40 188 135x 110 105 x 80 1 700
1.114.622 150 50 200 135x 110 105 x 80 11 1100
1.114.623 200 50 250 135x 110 105 x 80 1 1100

Gusseisenrader

Gusseisenrader mit Gleitlager

i
A b

| Rabatte siehe Fusszeile

© 0 3

Art. Nr. Kg
1.111.832 100 30 15 44 25 500
1.111.834 125 40 15 44 30 700

Hochwertiges Gusseisenrad mit Gleitlager. Uberdrehte Lauffliche. Sehr hohe Abriebfestigkeit. Geringer Rollwiderstand und
hohe Tragkraft. Grossere Abmessungen auf Anfrage. Arbeitstemperatur: —40°C / +400°C. Lenkrollen finden Sie auf Seite 108.

{}

Gusseisenrader mit Kugellager

9

Art. Nr. A b C M Kg

1.111.821 100 38 15 40 600
1.111.823 125 40 20 43 700
1.111.824 150 50 20 56 1200
1.111.825 200 50 20 56 1400

Hochwertiges Gusseisenrad mit abgedichtetem Kugellager. Uberdrehte Laufflache. Sehr hohe Abriebfestigkeit.
Geringer Rollwiderstand und hohe Tragkraft. Gréssere Abmessungen auf Anfrage. Arbeitstemperatur: —30°C/ +80°C.

Preisanderungen vorbehalten! Ihr personlicher Berater

Patrik Schotzko

062737 0404
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.- 20%
ab CHF 500.— 25%
ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Rader- und Rollen



lhren personlichen Berater

Online-Shop
E erreichen Sie unter:

www.fta.ch \&

0 Produkteinformation

6001000 kg
~20°/+70°C

75/95 Shore A

@‘

Stage-Swivels

Bihnenrollen

Einsatzorte Urspriinglich wurden die «Stage-Swivels»
entwickelt, um Theaterbiihnen zu verschieben. Heute
werden Sie in zahlreichen Anwendungen erfolgreich
eingesetzt.

Sie sind perfekt geeignet um schwere Lasten auf
engem Raum mit wenig Vibrationen und gerausch-
arm zu transportieren. Durch die spezielle Konstruk-
tion reduziert sich der Anfahr- und Rollwiderstand
erheblich. Mit geringem Kraftaufwand lassen sich
somit grosse Lasten einfach mandvrieren.

Gehiduse Beide Platten sind elektro-

Iytisch verzinkt. Die Lenk-
einheit in der Plattenmitte
ist mit Axialkugellager und
Kegelrollenlager ausgeriistet.
Informationen zu den verwende-
ten Gehausetypen finden Sie auf
Seite 6. Bei stark seitwartswirken-
den Kréften (Seitenverschub) emp-
fehlen wir unbedingt Art. 3.009.108

Art. Nr. 3.009.100 - .103

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

Eirh

(Elektrogeschweisstes Gehduse mit Axialkugellager
und Kegelrollenlager im Gabelkopf).

Réddervarianten

1. Dunkelgriines Supersoft-Gusspolyurethanrad mit
Kugellagerung, Felge aus Aluminium. Spurfrei und
SEHR leise laufend. Hervorragende Vibrations- und
Schockddampfung. Fir Transport empfindlicher G-
ter auch bei unebenen Béden geeignet. Gute Reiss-
festigkeit und sehr abriebfest. Geeignet fiir alle
Industrieb6den und fiir den Aussenbereich. Hervor-
ragende Mandvrierfahigkeit, auch in Umgebungen
mit Schwellen. 75 Shore A. Max. Temperatur +70°C.

2. Braunes Gusspolyurethanrad je nach Ausfiihrung
mit Aluminium oder Gusseisenfelge (3.009.108).
Prazisionskugellagerung. Spurfrei, bodenschonend,
abrieb- und reissfest. Leiser und leichter Lauf.
95 Shore A. Max. Temperatur +80°C.

Mehr Informationen zu Temperatur und Tragkraft
Seite 7.

| siehe Fusszeile

Stage-Swivels mit Supersoft- Polyurethanradern

© O Y oy

OQ\/

Umfang

Art. Nr. Typ Dxd Exe Kg

3.009.100 100 40 170 NL 416 135x 110 105 x 80 1Al 600
3.009.101 125 40 198 NL 466 135x 110 105 x 80 1 660
3.009.102 100 40 179 P 440 135110 105 %80 1 900
3.009.103 125 40 202 P 480 135x 110 105 x 80 1Al 1000

verzinkt (nicht lackiert)
Art. Nr. 3.009.108

verzinkt (nicht schwarz lackiert)
Art. Nr. 3.009.104 - .107

| siehe Fusszeile

Stage-Swivels mit Gusspolyurethanradern

' @ @ Gehduse

Umfang

Art. Nr. Typ Dxd Exe F Kg

3.009.104° 100 30 170 NL 416 135X 110 105 X 80 1 600
3.009.105° 125 35 198 NL 466 135X 110 105 X 80 1 660
3.009.106° 100 30 179 P 440 135X 110 105 X 80 1 750
3.009.107° 125 35 202 P 480 135X 110 105 X 80 1 1000
3.009.108° 100 38+38 190 EEGMHD 540 135X 110 105 X 80 1 1000

* Die Gehause werden standardmassig elektrolytisch verzinkt geliefert. Schwarz pulverbeschichtet auf Anfrage!

Preisdnderungen vorbehalten!

* Alle Preise auf dieser Seite sind nicht Rabattberechtigt.

Mengenrabatte auf Anfrage.




“ Online-Shop

Rader

- Gusseisenrader 0
- Vollgummi-, Luft- und /
pannensichere Rader

- Achsmaterial
t/ﬁ
- Drehkrinze 0

(5, V=

- Polyamidrader und

- i ®
stangenmaterial (O] —

. Kugellager @

- Skater Rider ’ 9
- Polyurethanrider (@ O
- '_ \\\\\\\\\\\\\\\\gyp

N Vulkollan®-Rader
: "'I NN und -Bandagen

- Antriebsrader

Rader in allen Materialien vom Minirad & 30mm - Gabelrollen
bis zum Schwerlastrad ¢ 500 mm. Spezialrollen
wie Seilrollen und Spurkranzrader sowie Rollen fiir

Gabelhubwagen ergdnzen das Sortiment. - Spurkranzrider,

Suchen Sie ein Rad fiir eine spezielle Anwendung? Tor-und Seilrollen &) | (
Lassen Sie sich beraten. Unser Team hilft lhnen nach

dem Motto «das richtige Rad am richtigen Ort. - Forderrollen

. Kugelrollen

I Bei diesem Produkt erhalten Sie Brauchen Sie Beratung?

"CAD  CAD-Daten auf Anfrage. Rufen Sie uns an!




Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

0 Pdukteinformation Appa rateréder VO"gummi
20-80kg

CE
g
CH,
‘éﬂhm

| Rabatte siehe Fusszeile

9 i} {
C M kg

Art. Nr. A b

1.000.094 30 19 6,1 20 20
1.000.095 40 18 8,2 21 30
1.000.120 50 18 8,2 21 35

Radfelge aus Polyamid mit Gleitlagerung. Belag hell-  Arbeitstemperatur: —20°C /+50°C.
grauer Vollgummi. Spurfrei, bodenschonend, leise.  Lenkrollen finden Sie auf Seite 21.
Shorehérte A 90.

— | Rabatte siehe Fusszeile

9 b {3
C M kg

Art. Nr. A b

1.004.058 60 20 10 27 50
1.004.059 80 22 10 27 60
1.004.060 100 28 12 32 70
1.004.061 125 28 12 32 80

Radfelge aus Polyamid mit Gleitlagerung. Belag hell-  Arbeitstemperatur: -5°C/+50°C.
grauer Vollgummi. Spurfrei, bodenschonend, leise.  Lenkrollen finden Sie auf Seite 31+47.
Shorehérte A 80.

| Rabatte siehe Fusszeile

r - g Rad-O
] / Art. Nr. mm
1.004.050 60
1.004.051 80
1.004.052 100
Passender Fadenschutz. 1.004.053 .

| Rabatte siehe Fusszeile

D 0 © 4 6

Art. Nr. A b C M

1.000.135 50 18 6 22 35
1.000.134 50 24,5 6 30 40
1.000.136 75 24 8 30 60
1.000.137 100 24 8 30 60

Radfelge aus Polyamid mit einfacher Kugellagerung.  Arbeitstemperatur: -20°C /+50°C.
Belag hellgrauer Vollgummi. Spurfrei, bodenscho-  Lenkrollen finden Sie auf Seite 22+ 24.
nend, leise. Shoreharte A 90.

Die angegebenen
Belastungswerte gelten
fiir eine max. Geschwindigkeit
von 4 km/h.

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEYS LN oG 5o 2 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




ErA - Gume, B) Sl
Apparaterader Thermoplastik 0 Priodukteinformation
]

30-225kg

\C!
oy

Art. Nr. A b C M kg
1.114.590 40 18 8 21 30
1.114.591 50 20 8 22 40
1.114.592 60 24 8 28 60
1.114.593 75 24 8 28 70
1.114.594 80 24 8 28 70

Hochwertige, moderne thermoplastische Gummirader ~ Shoreharte A 90. Arbeitstemperatur: -5°C /+40°C.
mit Polypropylenkern und Gleitlager. Spurfrei und  Lenkrollen finden Sie auf Seite 23 +45.
leicht laufend. Geringer Rollwiderstand. Max. Geschwindigkeit 3 km/h.

CAD

> b © ¢ @

Art.Nr. A b

1.114.600 80 30 12 39 70

1.114.601 100 30 12 44 100

1.114.602 125 35 15 44 120

1.114.604 150 45 20 59 180 LI Fadenschutz ’
1.114.605 200 50 20 59 225 Siehe Seite 55.

Thermoplastische Gummirader mit Polypropylenkern  Fliesenbdden. Vornehmlich im Innenbereich. Shore-
und Rollenkorblager. Spurfrei und leicht laufend.  hérte A 85. Arbeitstemperatur: ~20°C/+70°C.
Geringer Rollwiderstand. Ideal fiir glatte Boden und  Lenkrollen finden Sie auf Seite 32.

9 0 © I

Art. Nr. A b

1.114.500 80 30 8 40 70
1.114.501 100 30 8 45 100
1.114.502 125 35 8 45 120

Thermoplastische Gummirader mit Polypropylenkern  derstand. Ideal fiir glatte Boden und Fliesenboden.
und abgeschirmtem Kugellager. Das Kugellager ist ~ Vornehmlich im Innenbereich.
vor Schmutz mit zwei Biichsen aus glasfaserverstark- ~ Shorehérte A 85. Arbeitstemperatur: —20°C /+70°C.
tem Polyamid mit innerem Labyrinth geschiitzt.  Lenkrollen finden Sie auf Seite 33.
Spurfrei und sehr leicht laufend. Geringer Rollwi-

| Rabatte siehe Fusszeile

2 0 o ¢

Art.Nr. A b
1.004.032 100 27 12 32 70
1.004.033 125 27 12 32 80

Die angegebenen

Dunkelgraue, thermoplastische Elastomer Rdder mit  Nicht geeignet fiir den Kontakt mit Hydrocarbonaten, :
Belastungswerte gelten soweit

Gleitlager. Felge hellgraues Thermoplastik Polymer.  chlorhaltigen L6sungsmitteln und kiinstlichen Aroma-
Shoreharte A 93. Leichter Lauf, spurfrei und war-  stoffen. Arbeitstemperatur: -5°C /+50°C.
tungsarm. Fiir innerbetriebliche Anwendungen.  Lenkrollen finden Sie auf Seite 30 +44.

nichts anderes angegeben
fiir eine max. Geschwindigkeit
von 4 km/h.

Preisanderungen vorbehalten! v i Ihrpersonlicher Berater
. = Daniel Diriwachter
: 0627370404

bCHF 100.- 20% 8- 37
Rabatte g Mengenrabatt | ol erlaufefta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
www.fta.ch \&
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lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

0 Produkteinformation VOI I

50-390kg
~20°/+60°C
80 Shore A

Schwarze Vollgummirdder wahlweise mit Radfelge
aus hochwertigem Kunststoff mit Gleitlager oder Rad-
felge aus Stahlblech galvanisch verzinkt mit Rollen-

gummirader Schwarz

Nassbereich. In Umgebungen mit Olen und Fetten am
Boden, empfehlen wir Polyurethan-rader. Vollgummi-
rader sind grundsétzlich fiir alle Bodenarten geeignet.

85 Shore A (mit Kula)

DL

Lenkrollen finden Sie auf den Seiten 64-67.
Antistatische Variante finden Sie auf der Seite 161.

korb bzw. mit Kugellager. Belag: schwarzer Vollgum-
mi. Leise, kostengiinstig, anspruchslos. Die Rader
mit Kunststofffelge und Gleitlager empfehlen wir im

| Rabatte siehe Fusszeile

Schwarze Vollgummirader mit Kunststofffelge und Gleitlager
° ¢

Art. Nr. A b

1.114.360 80 25 12 39 65
1.114.361 100 30 12 44 80
1.114.362 125 37,5 15 44 110
1.114.364 140 37,5 15 44 120
1.114.366 160 40 20 59 150
1.114.367 180 45 20 59 180
1.114.368 200 50 20 59 225
1.114.369 250 60 25 75 300

Passender Fadenschutz Seite 115.

| Rabatte siehe Fusszeile

C M kg

Art. Nr. b

1.114.370 80 25 12 39 65
1.114.371 100 30 12 44 80
1.114.372 125 37,5 15 44 130
1.114.374 140 37,5 15 44 150
1.114.375 150 40 15 44 170
1.114.376 160 40 20 58 180
1.114.377 180 45 20 58 200
1.114.378 200 50 20 58 230
1.114.381 250 60 25 73 300
1.114.382 280 60 25 73 390

Passender Fadenschutz Seite 115.
| Rabatte siehe Fusszeile

S S
R

Art. Nr. b C M
1.004.468 80 25 8 39 50
1.004.469 100 30 8 39 70
1.004.470 125 38 8 44 110
1.004.471 140 38 8 44 140
1.004.472 150 40 17 39 150
1.004.473 160 40 17 39 160
1.004.474 180 45 17 49 180
1.004.475 200 50 17 49 220
e 1.004.476 250 60 25 73 300
1.004.477 280 70 25 73 350

Belastungswerte gelten
fiir eine max. Geschwindigkeit
von 4 km/h.

Vollgummirdder kdnnen Spuren am Boden hinterlassen. Sollte dies ein Ausschlusskriterium sein,
empfehlen wir graue Vollgummirader oder Polyurethanrader.

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rabatte Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

E Online-Shop
¢ www.fta.ch

Vollgummirader Grau

Graue Vollgummirader wahlweise mit Radfelge aus
hochwertigem Kunststoffw mit Gleitlager oder Rad-
felge aus Stahlblech galvanisch verzinkt mit Rollen-
korb bzw. mit Kugellager. Belag: grauer Vollgummi.
Leise, kostengiinstig, anspruchslos. Die Rader mit

bereich zu verwenden. In Umgebungen mit Olen und
Fetten am Boden, empfehlen wir Polyurethanréder.
Vollgummirdder sind grundsatzlich fiir alle Bodenar-
ten geeignet.

Lenkrollen finden Sie auf den Seiten 68-69.

Antistatische Variante finden Sie auf der Seite 161.

e e e e o R
© U o

Kunststofffelge und Gleitlager empfehlen wir im Nass-

Art. Nr. b

1.114.400 25 12 39 65
1.114.401 30 12 44 80
1.114.402 125 37,5 15 44 110
1.114.403 140 37,5 15 44 120
1.114.404 150 40 15 44 130
1.114.405 160 40 20 59 150
1.114.406 180 45 20 59 180
1.114.407 200 50 20 59 225

Radfelge aus schwarzem Polypropylen mit Gleitlager. Belag hellgrauer Vollgummi. Spurfrei, bodenschonend,
leise, rostfrei. Lenkrollen finden Sie auf Seite 68.
| Rabatte siehe Fusszeile

Passend zu Rad-@

Art.Nr. mm
1.118.880 80x 25 und 100 x 30
1.118.881 125 x 37 und 140 x 37
1.118.882 150 x 40
1.118.883 200 x 50

Graue Vollgummiréder mit Stahlblechfelge und Rollenkorblager
b

Art. Nr. A b C M kg
1.114.390 80 25 12 39 65
1.114.391 100 30 12 44 80
1.114.392 125 37,5 15 44 130
1.114.393 140 37,5 15 44 150
1.114.394 150 40 15 44 170
1.114.395 160 40 20 58 180
1.114.396 200 50 20 58 230

Felge aus Stahlblech, galvanisch verzinkt mit Rollenkorblager. Belag hellgrauer Elastik-Vollgummi. Spurfrei und

bodenschonend. Lenkrollen finden Sie auf Seite 69.
| Rabatte siehe Fusszeile

Passend zu Rad-@

Art. Nr. mm
1.118.881 80 x 25
1.118.891 100 x 30
1.118.892 125x37
1.118.893 140 x 37 und 150 x 40
1.118.894 160 %40
1.118.895 180 x 45
1.118.896 200 x 50

6 Produkteinformation

65-230kg

~20°/+60°C

& 80 Shore A
RZ’X“”"

@Mpum

OPTION

Passender Fadenschutz.

OPTION

Passender Fadenschutz.

Die angegebenen
Belastungswerte gelten

fiir eine max. Geschwindigkeit
von 4 km/h.

Preisénderungen vorbehalten! =

! Ihr personlicher Berater
. Beat Wittwer

062737 0404

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rabatte Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

verkauf@fta.ch



Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

0 Produkteinformation A p pa Fa te ré d er

90-350kg ) ) )
‘. Vollgummi und thermoplastischer Gummi
REVUANT
i | Rabatte siehe Fusszeile
CAD
9 b

Art. Nr. A b C M kg

1.114.890 100 40 12 44 150

1.114.891 125 40 15 44 220

1.114.892 160 50 20 59 300

1.114.893 200 50 20 59 350

Sigma Elastik-Gummirader mit grauer Polyamid 6  laufend. Shorehdrte A 70.
Felge und Gleitlager. Schnittfest gegen Metallspane.  Arbeitstemperatur: —20°C /+70°C.
Sehr gute Dampfung insbesondere bei unebenen  Lenkrollen finden Sie auf Seite 49.

Boden. Spurfrei, bodenschonend und sehr leise
| Rabatte siehe Fusszeile

9 U © @

F

Art. Nr. A b kg
1.114.580 100 36 12 40 150
1.114.581 125 36 12 40 200
1.114.582 160 48 20 55 300
1.114.583 200 48 20 55 350

Sigma Elastik-Gummirdder mit schwarzer Polyamid 6  leise laufend. Shorehérte A 70.
Felge und Kugellager. Schnittfest gegen Metallspdne.  Arbeitstemperatur: —20°C /+70°C.
Gute Dampfung. Spurfrei, bodenschonend und sehr  Lenkrollen finden Sie auf Seite 71.

A~
9 U b
Art. Nr. A b C M kg
1.006.170 125 31 8 39 100

Dunkelgraues Gummirad mit Kugellagerung und  Arbeitstemperatur: 0°C/+40°C.
Fadenschutz. Felge hellgraues Polypropylen. Shore-  Passende Einkaufswagenrollen auf Seite 24.
harte A 84. Leichter Lauf, spurfrei und leise.

Art. Nr. A b C M kg
1.115.270 75 32 8,2 36 920
1.115.271 100 32 8,2 36 100
1.115.272 125 32 82 36 100

Felge aus Polypropylen mit Fadenschutz. Belag hell-  Arbeitstemperatur: =10°C /+50°C.
grauer thermoplastischer Elastomer. Spurfrei, boden-
schonend, leise. Shorehdrte A 80.

Die Belastungswerte gelten
sofern nicht anders angegeben
fiir eine max. Geschwindigkeit

von 4 km/h.

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEYS LN oG 5o 2 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

Vollgummirader

Schwerlast, elastisch

@’ [D] ’@‘ Einspann-

£ S~ lange
Art. Nr. A b C M Vv kg
1.111.990 100 40 15 40 - 180
1.111.991 125 50 20 59 - 230
1.111.992 160 50 20 59 - 300
1.111.993 180 50 20 60 - 350
1.111.994* 200 50 20 58 55 500
1.111.995 200 50 25 58 55 500
1.111.996 250 50 20 60 - 500

Aluminiumfelge mit Prézisionskugellagerung. Belag
schwarzer Elastik-Vollgummi. Leise, stossdampfend,
sehr leichtlaufend, super Qualitat. Shoreharte A 70.

* Der Artikel 1.111.994 wird in unseren Lenkrollen verbaut.

Arbeitstemperatur: —20°C/+70°C.
Lenkrollen finden Sie auf Seite 70.

| Rabatte siehe Fusszeile

[D] Naben- Naben- Naben-
- Bohrung des lange des Typ des

Art. Nr. A b Radsterns  Radsterns Radsterns kg

1.004.960 160 40 20 58 Rollenkorblager 150

Der verzinkte Radstern besteht aus drei hellgrauen
Vollgummiradern mit Kunststofffelge und Gleitlager.
Spurfrei und leise laufend. Shoreharte A 73. Arbeits-
temperatur: —20°C/+60°C.

Nabe des Radsternes mit Rollenkorblager.

Einsatzorte Treppenroller, Treppensackkarren etc.

Dank den drei Radern lassen sich die Gerate miihelos
Uber Treppenstufen und Absétze bewegen.

Achtung Beachten Sie, dass die Grosse des Rad-
sternes mit der Hohe der Treppenstufen kompatibel
sein sollte.

Treppenkarren finden Sie auf der Seite 179.

| Rabatte siehe Fusszeile

Reifen-
Art. Nr. A b C M grosse Felge  bei25km/h
1.112.240 250 85 20 75 3.00-4  2.50C-4 260
1.112.241 306 105 25 75 4.00-4  2.50C-4 535
1.112.242 406 105 30 100 4.00-8  3.00D-8 950
1.112.243 446 116 30 100 5.00-8  3.00D-8 1100

Super-Elastik Vollgummirad mit Stahlblechfelge und
Kugellager. Blockprofil. Hohe Tragkraft. Olbestindig.
Sehr gute Stossabfederung. Hohe Verschleissfestig-
keit. Arbeitstemperatur: —40°C / +80°C.

Einsatzorte Kehrmaschinen, Industrie, Land- und
Forstwirtschaft, sonstige Schwerlast-Transportgeréte.

Preisénderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%

Rabatte

Diese Réder kommen {berall dort zum Einsatz, wo
Luftrader oder PU-Rader betreffend Tragkraft und
Geschwindigkeit an Grenzen stossen. Auch im Fahr-
zeugbau sehr gut geeignet.

Bis max. 25 km/h!

0 Produkteinformation

150 - 1100 kg

I
S
CH.

Die Belastungswerte gelten
sofern nicht anders angegeben

fiir eine max. Geschwindigkeit
von 4 km/h.

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko

062737 0404

bai so-25% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

verkauf@fta.ch



Online-Shop
www.fta.ch

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

=

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirA

0 Produkteinformation
75-200kg

Pannensichere Re

geschaumt

ifen

| Rabatte siehe Fusszeile

Felgen-
Art. Nr. farbe A b C M Profil kg
1.008.710 Schwarz 200 50 20 58 Rille 75
1.008.711 Rot 220 65 20 75 Rille 100
1.008.712 Rot 260 85 20 75 Block 100
1.008.831 Rot 260 85 25 75 Block 100
1.008.713 Rot 260 85 20 75 Noppen/Grau 160
1.008.714 Rot 300 80-90 20 75 Block 130
1.008.715 Rot 400 80-90 25 75 Rille 150

Pannensicheres, geschdumtes Polyurethanrad auf
Kunststofffelge. Nabe mit Rollenkorblager. Profil ge-
mass Tabelle. Eine perfekte Alternative zum Luftrad!
Abbildungen unverbindlich.

Diese Rader hinterlassen keine Spuren auf den Boden.
Sehr gute Dampfung und dank dem Radmaterial
leise laufend.

Passende Lenkrollen finden Sie auf Seite 62.

Option Viele weitere Abmessungen/Farben auf An-
frage erhaltlich.

Wieder einen Platten?

Die L6sung sind unsere
pannensicheren Reifen!

| Rabatte siehe Fusszeile

P

9 U {F
Art. Nr. A b C M Profil kg
1.008.720 200 50 20 60 Rille 100
1.008.721 220 65 20 75 Rille 125
1.008.722 260 85 20 75 Block 160
1.008.723 * 260 85 20 75 Noppen/Grau 200
1.008.724 300 80-90 20 75 Block 130
1.008.725 400 80-90 25 75 Rille 200

Pannensicheres, geschdumtes Polyurethanrad auf
Stahlfelge, alusilber. Nabe mit Kugellagerung. Profil
gemass Tabelle. Eine perfekte Alternative zum Luft-
rad! Abbildungen unverbindlich.

Diese Rader hinterlassen keine Spuren auf den Boden.
Sehr gute Dampfung und dank dem Radmaterial
leise laufend.

* mit Rollenkorblager

Die angegebenen
Belastungswerte gelten
fiir eine max. Geschwindigkeit
von 6 km/h.

Rabatte

Option Viele weitere Abmessungen/Farben auf An-
frage erhdltlich.

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




EirA

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

'@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

Pannensichere Rader

fur den REHA-Bereich

| Rabatte siehe Fusszeile

Art. Nr. A b C M Profil kg
1.112.320 125 30 8 36 Rille 30
1.112.321 150 32 8 36 Rille 35
1.112.322 170 40 8 45 Rille 45
1.112.323 170 40 8 60 Rille 45
1.112.324 200 50 8 60 Rille 50

Schwarze Polyurethanrdder mit Kunststoff-
felge und 2RS-Kugellager. Das Radmaterial
ist sehr formbestandig und ausserordentlich
langlebig. Gute Dédmpfung trotz eher hartem
Laufbelag. Sehr leicht und sehr leise lau-
fend. Max Geschwindigkeit 4 km/h.

Die Rader laufen spurfrei, d.h. sie hinter-
lassen auch auf empfindlichen Béden keine
Spuren.

Das Radmaterial eignet sich fiir alle Boden

im Innen- und Aussenbereich.

Option

- Beachten Sie auch die Varianten mit Luft-
rad Seite 121.

—In grosseren Mengen auch mit hellgrauen
Polyurethanreifen erhaltlich.

| Rabatte siehe Fusszeile

Art. Nr. A b C M Profil kg
1.112.340 250 50 12 54 Racing 55
1.112.342 310 55 12 54 Racing 60

Reifenprofil «<Racing»
nur ¢ 250 und 310 mm.

Preisénderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%

Rabatte

"OPTION

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIEEEE AR T
Fahrgerdusch ENEEREEN
Korrosionshestandig 1 15 [
Rollwiderstand IEEEEEEN
30-60kg
-20°/+80°C

Co
7
CH,
‘c‘(&l‘e\.\ Sy

Spurfrei

In grosseren Stiickzahlen auch
mit grauer Lauffldche erhdltlich.
Wir empfehlen jedoch das schwarze Rad.

Es ist weniger empfindlich auf Schmutz und

sieht eleganter und sportlicher aus.

Die Schwarzen REHA-R&der hinterlassen

keine Spuren auf den Béden! ‘J

b s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Ihr personlicher Berater
J = Daniel Diriwachter
; ) 062 737 04 04

¥ verkauf@fta.ch
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Online-Shop @

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ B AR S
Fahrgerdusch ENEEEEEN
Korrosionsbestandig 1 15 [
Rollwiderstand (LT

30-35kg
-20°/+80°C

G
S
\CH,
ReACH

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FEEEEEEE
Fahrgerdusch L] an
Korrosionsbestandig = = = i

Rollwiderstand IO
30kg
—20°/+70°C

\C!
R

Pannensichere Rader

fur den REHA-Bereich - Polyurethan oder Vollgummi

Art. Nr. A b C M Profil kg
1.112.380 150 30 8 36 Rille 30
1.112.381 200 30 8 38 Rille 35
1.112.382 200 30 8 60 Rille 35

Graue Polyurethanrdder mit schwarzer Kunststoff-
felge und Kugellager. Das Radmaterial ist sehr
formbestandig und ausserordentlich langlebig. Gute
Dampfung trotz eher hartem Laufbelag. Sehr leicht
und sehr leise laufend.

Max Geschwindigkeit 4 km/h.

Die Rader laufen spurfrei, d. h. sie hinterlassen auf
empfindlichen Béden keine Spuren. Das Radmaterial
eignet sich fiir alle Béden im Innen- und Aussen-
bereich (ausser Kies).

Option Beachten Sie auch die schénen, schwarzen
Polyurethanrdder auf Seite 119.
Diese sind ebenfalls spurfrei laufend.

| Rabatte siehe Fusszeile

Art. Nr. A b C M Profil kg
1.112.390 100 32 8 36 Profillos 30
1.112.391 125 25 8 36 Profillos 30
1.112.392 150 25 8 36 Profillos 30

Graue Vollgummirader mit schwarzer Kunststofffelge
und Kugellager. Gute Dampfung trotz eher hartem
Laufbelag. Leicht und sehr leise laufend.

Max Geschwindigkeit 4 km/h.

Rabatte

Die Rader laufen spurfrei, d. h. sie hinterlassen auf
empfindlichen Béden keine Spuren. Das Radmaterial
eignet sich fiir alle Béden im Innenbereich, ausser auf
gedlten Holzbdden. Hier empfehlen wir stattdessen
Rader mit einem Polyurethan-Laufbelag.

Option Beachten Sie auch die schonen, schwarzen
Polyurethanrdder auf Seite 119.
Diese sind ebenfalls spurfrei laufend.

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirA

a@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

Luftrader
mit Speichenfelgen aus Kunststoff

Luftrader Spuren hinterlassen. Hier empfehlen wir
stattdessen die pannensicheren Polyurethanrader .

Schwarze Luftrader mit Kunststofffelge und 2RS-
Kugellager. Sehr gute Dampfung. Leicht und sehr
leise laufend.

Max. Geschwindigkeit 4 km/h. Option

—Variante mit pannensicherem Polyurethanrad
Seite 119.

— In grésseren Mengen auch mit hellgrauen
Luftreifen erhaltlich.

Das Radmaterial eignet sich fiir die meisten Boden im
Innen- und Aussenbereich. Auf empfindlichen Boden
und auf gedlten Holzbdden kénnen die schwarzen

| Rabatte siehe Fusszeile

we (9 () 4
druck -

Art. Nr. BAR A b C M Profil kg
1.112.360 2,0 150 30 8 36 Rille 40
1.112.363 2,0 180 40 8 45,5 Rille 75
1.112.364 2,0 200 50 8 60 Rille 75

| Rabatte siehe Fusszeile

b
Luftdruck

Art. Nr. BAR A b C M Profil kg
1.112.371 2,0 250 50 12 54 Racing 65
1.112.372 2,5 310 55 12 54 Block 75

Reifenprofil «Racing» nur & 250 mm.

| Rabatte siehe Fusszeile

Passend zu Passend zu

Luftrad-& Luftrad mit der
Art. Nr. mm Art.Nr.
1.112.400 150 1.112.360
1.112.401 180, 200 1.112.363,1.112.364
1.112.402 250 1.112.371
1.112.403 310 1.112.372

45°

45°

90°

90°
Art.Nr. 1.112.400

90°
Art.Nr. 1.112.402

Art.Nr. 1.112.401

ﬂ Produkteinformation

Bodenschonung ~ HEEEEEE
Fahrgerédusch ENEEEEEEN
Korrosionsbestandig = [ 112
Rollwiderstand AREER
40-75kg

=
CH,
REACH,

"OPTION

In grosseren Stiick-
zahlen auch mit grauer
Laufflache erhaltlich. Wir emp-
fehlen jedoch das schwarze Rad.
Es ist weniger empfindlich auf
Schmutz und sieht eleganter und
sportlicher aus. ‘J

Preisdnderungen vorbehalten! N

lhr persdnlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404

ab CHF 100.— 20%

Rabatte ab CHF 500.— 25% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

verkauf@fta.ch



Online-Shop
www.fta.ch @

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

0 Produkteinformation
75-200kg

Luftrader

| Rabatte siehe Fusszeile

(] b
druck -

Art. Nr. Bar A b C M Profil kg
1.007.060 2,0 200 50 20 50 Rille 75
1.007.071 2,0 300 50 20 60 Block 75
1.007.083 25 410 50 20 75 Block 75

Stahlfelge alusilber mit Rollenkorblager. Leise, dampfend.
Rad-@ 200 mm mit Luftreifen 200 x 50

Rad-@ 300 mm mit Luftreifen 122 x 2%

Rad-@ 410 mm mit Luftreifen 16 x 2,125

| Rabatte siehe Fusszeile

9 J @

Die angegebenen Tragfahig-
> keiten sind maximale und nur
Richtwerte und setzen «normale
Einsatzbedingungen» voraus.

Fragen Sie im Zweifelsfall immer an!
Kontrollieren Sie den Reifendruck
regelmassig.

Achten Sie immer darauf, dass der
Reifendruck richtig auf die Last

und die Arbeit eingestellt ist. Generell
zuldssige Toleranz fiir Raddurch-
messer und Radbreite: +/- 3 %.

¢
e

Die angegebenen
Belastungswerte gelten fiir
eine max. Geschwindigkeit

von 4 km/h.

Felgen-
Art. Nr. farbe A b C M Profil kg
1.007.031 Schwarz 200 50 20 48 Rille 75
1.007.035 Schwarz 260 85 20 75 Block 150
1.008.824 Schwarz 260 85 25 75 Block 150
1.007.040 Rot 400 100 20 88 Rille 200
1.007.041 Rot 400 100 25 88 Rille 200

1.007.045 Schwarz 200 50 20 60 Rille 75
1.007.047 Schwarz 260 85 20 75 Block 150
1.008.816 Schwarz 260 85 25 75 Block 150
1.007.054 Rot 400 100 25 88 Rille 200

Kunststofffelge, wahlweise mit Gleitlager oder Rollen-
korblager. Leise, dimpfend, federnd. Luftdruck 2,0
bar. Speziell geeignet fiir Gerdte, Gartnereiwagen,

Bootstransporter usw. Lenkrollen finden Sie auf
Seite 63.

| Rabatte siehe Fusszeile

Passend zu Passend zu
Luftrad-& Luftrad mit der
Art. Nr. mm Art.Nr.
1.007.152 260 1.007.035, 1.007.047, 1.007.109, 1.007.110, 1.008.824, 1.008.816

| Rabatte siehe Fusszeile

Passend zu Passend zu
Luftrad-& Luftrad mit der
Art. Nr. mm Art. Nr.
1.007.131 200 1.007.031, 1.007.045, 1.007.060, 1.007.090
1.007.137 210 1.007.059
1.007.140 260 1.007.035, 1.007.047, 1.007.109, 1.007.110, 1.008.824, 1.008.816
1.007.139 300 1.007.071
1.007.143 400 1.007.040, 1.007.041, 1.007.054, 1.007.101, 1.007.103
1.007.145 410 1.007.083

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rabatte Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 E Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch ¢ www.fta.ch

Luftrader und Achsmaterial ﬂPdukte;iSn_f;r;ation

| Rabatte siehe Fusszeile
g s
druck -
A b C M

Art. Nr. Bar Profil bei 6 km/h
1.007.090 2,0 200 50 15 50 Rille 75
1.007.059 * 2,5 210 65 20 50 Rille 100
1.007.109 * 2,0 260 85 20 50 Block 180
1.007.110 2,0 260 85 20 75 Block 180
1.007.101 2,0 400 100 20 90 Rille 200
1.007.103 2,5 405 105 25 90 Block 350

Bitte beachten Sie die

* mit Rollenkorblager - R
. . . . . o allgemeinen Hinweise
Stahlfelge alusilber mit Konus- oder Rillenkugellage-  geeignet, z.B. fiir Feldwege, Kiesbdden oder Baustel- ¢ saite 122.

rung. Leise, ddmpfend. Der breite Reifen macht das  len. Die angegebenen Belastungswerte gelten fiir
Rad fiir Aussenanwendungen auf weichem Boden  eine Geschwindigkeit von max. 6 km/h.

— z.B. zum Selbstbau von Radsatzen

Achs-@ Achslénge
Art. Nr. mm mm Schnittzuschlag unter
1.112.260 20 1105 angegebener Achsldnge
1.112.261 20 1505
1.112.262 25 1105
1.112.263 25 1505

| Rabatte siehe Fusszeile

— Zur Befestigung von Radsatzen mit Rundachsen, Spannschraube M8, Achshdckchen lackiert.

Auflage- Schraubloch Abstand zwischen
Passend flache Entfernung Auflagefldache und
fiir Achs- LxB und-g Achsmitte
Art.Nr. mm mm mm mm
1.001.680 20 80 x 35 52/12 14
1.001.681 25 92 x 40 64/12 22

| Rabatte siehe Fusszeile

-

— Mit Federstahlklemme. Sichert das Rad und ergibt einen schonen Achsabschluss.

Passend fiir
Achs-@ Kappen-@
Art. Nr. mm mm
1.001.688 20 38
1.001.690 25 43

— Die Stellringe werden mit einer Madenschraube auf der Achse fixiert.

Passend fiir
Achs-@ Aussen-0 Breite
Art. Nr. mm mm mm
1.001.691 20 30 12
1.001.692 25 40 16
Preisanderungen vorbehalten! . ? ' Ihr personlicher Berater

. Patrik Schotzko
-“-"11-,_ 062 737 0404

bCHF 100.— 20% 37
Rabatte Py Mengenrabatt erkaufefta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkaufefta.ch

Drehkranze

fur Anhanger und Handwagen

Bitte Masstoleranzen beachten!
Eigen-
A B C D E F G H gewicht

Art. Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm ca. kg kg

1.001.601 400 342 292 230 375 260 8,2 45 1 750
1.001.602 500 442 392 330 475 360 82 45 15 900
1.001.603 650 592 542 480 625 510 8.2 45 20 1500
1.001.604 750 692 642 580 725 610 8,2 45 23 1800
1.001.605 850 792 742 680 825 710 8,2 45 27 2500
1.001.606 950 892 842 780 925 810 8,2 45 30 3000
1.001.607 1050 992 942 880 1025 910 8,2 45 34 3500

Geeignet fiir langsam laufende Anhanger und Trans-  Empfohlener Lochkreis- nach Tabelle F und E. Trag-
portgerate bis max. 30 km/h. Die Drehkranze werden  kugel-@ 14 mm.
ungebohrt geliefert. Grundiert RAL 9005 (schwarz).

Legende Erklarung Toleranz
-

A = Aussen-@ Unterflansch  +8/-4

B = Aussen-@ Oberflansch -

C = Innen-@ Unterflansch +/-3

D = Innen-@ Oberflansch ~ +4/-15

E = Lochkreis-@ Unterflansch -

F = Lochkreis-@ Oberflansch -

G = Materialstarke +/-1

H = Bauhthe +/-3 Yy

| Rabatte siehe Fusszeile

Aussen-D Innen-Z  Innen-® Bauhdhe  Profil- Eigen-

A+B C D H starke gewicht
Art. Nr. mm mm mm mm mm kg kg
1.006.900 298/293 220 200 55 6 5 500
1.006.901 400 320 300 55 6 8 750
m 1.006.902 500 420 400 55 6 n 1000
1.006.903 650 568 543 65 7 20 1700
1.006.904 750 668 640 65 7 24 2200
1.006.905 850 767 742 65 8 28 3000
oo 1.006.906 950 870 843 65 8 31 3500
1.006.907 1050 970 945 65 8 35 4500
Préazisionskugeldrehkrdnze bestehen aus 2 Stahl-  Bitte beachten Sie, dass die Konstruktion nicht mit
ringen mit Walzlagerstahlkugeln in der Kugellauf-  den oben abgebildeten Drehkrénzen vergleichbar ist.
bahn mit Schmiernippel. Geringe Bauhthe. Die Kugel-  Bis max. 25 km/h. Arbeitstemperatur: bis +150°C.
Q’A‘ drehkrénze werden ungebohrt geliefert.

| Rabatte siehe Fusszeile

Plattengrosse  Schraubloch-  Schraubloch- Ganze Hohe
(Unter- und entfernung [} (ohne Senk-
Oberplatte) schraube)
Art. Nr. mm mm mm mm kg
1.001.608 225 x 145 185 x 105 14,5 43 1500

Kompakter Kugeldrehkranz fiir Handtransportgerate ~ Schweissvorrichtungen usw.
wie Vierradhandwagen, Langmaterialtransporter usw.  Fahrgeschwindigkeit max. 4 km/h.
Auch geeignet als Drehschemel fiir Arbeitstische,

Preisdnderungen vorbehalten!

b CHF 100.- 20%
DEV LYW o r s 5% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 '@ Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

LUft réd er 0 Produkteinformation
fur Landwirtschaft und Fahrzeugbau “320"9

| Rabatte siehe Fusszeile

Passend [D] _[D]_
fir d U= Achse Inklusive
Art. Nr. Fabrikat Felge Lager A b mm M Achsmaterial

1.008.760 Capito Stahl,rot G17 400 100 17x150-AGM12x25 100 2 Sch. + 2 Mu.
1.008.761 Fort Kunst,rot G20 400 100 20x128-IGM10x20 127 2Sch.+2U.S.
1.008.763 Fagro Stahl,blau KU17 400 100 17 xM12 % 165 - 2FM+2US. +2 Mu.

Schubkarrenréder mit Achse (fiir verschiedene Schubkar-  de (IG). Lager: KU = Kugellager, G = Gleitlager. Alle Réder
renfabrikate) mit Aussengewinde (AG) oder Innengewin-  mit Rillenprofil, 4 PR.

| Rabatte siehe Fusszeile

* bis 4—6km/h 7 [D] @
a5 g Reifen-
b C M

Art. Nr. A Ply Bar grosse bei 16 km/h

1.008.780 250 85 25 75 5 3,00-4-9230 295

1.008.781 310 110 25 90 5 4,00-4-V76E 400

1.008.782 405 120 25 90 6 5 4,80/4,00-8K 400

1.008.783 * 410 120 30 100 5 4,80/4,00-8D 600

1.008.785 460 140 30 100 10 7 5,00-8-D 1090
Luftrader mit Stahlblechfelge, alusilber und Kugellager. ~ Bei hoheren Geschwindigkeiten als 16 km/h reduziert
Mit zweiteiliger Felge (ausser & 405mm). sich die Tragkraft!

| Rabatte siehe Fusszeile

»[@]« —[Q]’ Reifen-

Art. Nr. Ply Bar grosse kg

1.008.730 337 168 25 90 4 18 13 % 6,50-6 210
1.008.731 364 151 25 90 4 2,1 15 x 6,00-6 260
1.008.732 416 169 25 90 4 18 16 % 6,50-8 280
1.008.733 450 220 25 90 4 1,5 18 % 8,50-8 370
1.008.734 500 210 25 90 4 15 20 x 8,00-8 430

Luftrad mit Blockprofil und Stahlblechfelge, alusilber.  Luftrader eignen sich insbesondere fiir Gartentrakto-
Nabe mit Kugellager. Abbildung unverbindlich. Diese  ren und Anlagepflegemaschinen.

| Rabatte siehe Fusszeile

~
Felgen- ~[D]~ J:DL Reifen-
b C ] Pl

Art. Nr. farbe A y Bar grosse kg
1.008.740 Grau 320 155 20 74 4 1,8 13 %X 6,50-6 150

Luftrad mit Blockprofil und Kunststofffelge, ALU-farbig. ~ Diese Luftréader eignen sich insbesondere fiir den Fahr-
Nabe mit Rollenkorblager. Abbildungen unverbindlich.  zeug- und Geratebau.

el
»ED]‘ Reifen-
A b C

Art. Nr. Ply grosse Felge bei 20 km/h
1.112.231 260 85 52/70/4 4 3,00-4 2,10x4 180

] Ihr personlicher Berater
) = Daniel Diriwéchter
062 737 04 04

bCHF 100 20% A%~
Rabatte pysos Mengenrabatt | ; verkaufefta.ch

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



lhren personlichen Berater

Online-Shop
E erreichen Sie unter:

www.fta.ch \&

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

0 Produkteinformation

Polyamidrader

70— 1500 kg _ _
N 30°/+80°C mit Gleitlagerung
70 Shore D Polyamidréader sind schlagfest, bruchsicher und che-

misch sehr bestandig. Geringer Rollwiderstand,
leichter Lauf, wartungsfrei.

Seit Jahren bewahrt in Betrieben der Nahrungsmittel-
industrie, Chemie, Waschereien, Farbereien sowie in
Spitdlern. Dank der hervorragenden Qualitat sind

Gy

CH,
%&A&UN

L

diese Rader auch als Lauf- und Leitrader in Férderan-
lagen einsetzbar.

Der Preisunterschied in der Tabelle beruht auf der
Ausfiihrungsart. Leichte und schwere Ausfiithrun-
gen sind in der Tabelle gemischt.

| Rabatte siehe Fusszeile

C M kg

Art. Nr. b

1.000.121 30 15 6,2 21 25
1.000.122 40 18 82 21 40
1.000.123 50 18 8,2 21 40

| Rabatte siehe Fusszeile

i

C M kg

Art. Nr. A b

1.004.064 60 22 10 27 60

1.004.065 80 22 10 27 80
Forderrollen 1.004.066 100 27 12 32 90
@30-80 mm ; 1.004.067 125 27 12 32 100

mit Kugellager. Siehe Seite 148.

Lenkrollen finden Sie auf Seite 50.

A b C

Die angegebenen Belastungswerte gelten fiir eine max. Geschwindigkeit von 4 km/h.

| Rabatte siehe Fusszeile

|
4
M Y kg

Rabatte

Art. Nr.
1.001.950 40 33 10 35 16 80
1.001.952 50 25 10 30 18 150
b 1.001.953 50 17 10 19 20 140
1.001.957 60 20 10 25 20 150
1.001.963 70 30 10 40 25 200
1.001.973 80 35 20 35 50 300
1.002.102 100 34 12 40 25 200
} 1.001.983 100 40 15 50 48 450
é A 1.002.103 125 40 15 50 30 300
% 1.002.104 150 42 15 50 45 600
1.001.998 150 40 15 50 35 450
1.001.999 150 40 20 53 65 700
1.002.020 250 50 25 58 65 1500

Massanfertigungen nach Ihren Angaben in allen Grossen auf Anfrage!

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

E Online-Shop
¢ www.fta.ch

Polyamidrader

Rader aus Polyamid 6, erste Wahl. Hohe Stossfestig-
keit, abrieb- und korrosionsfest, bruchsicher, hohe
chemische Bestandigkeit, geringer Rollwiderstand,

6 Produkteinformation
1201500 kg

-30°/+80°C

Lenkrollen finden Sie auf den Seiten 51-53, 72, a 70 Shore D

74-77,79. =
Passender Fadenschutz siehe Seite 74.

\CH.
B

leichter Lauf. | Rabatte siehe Fusszeile

© 0 @ 4 U
A b C M Y kg

Art. Nr.

1.111.900 65 30 12 34 21 120
1.111.901 80 30 12 39 22 180
1.111.902 100 30 12 44 21 300
1.111.903 125 38 15 44 32 400
1.111.904 150 45 20 59 35 500
1.111.905 150 45 20 58 46 800
1.111.906 175 45 20 59 37 630
1.111.907 200 50 20 59 38 730
1.111.908 200 50 20 58 46 1000
1.111.909 250 60 25 88 50 1200

1.111.911 80 30 12 39 = 180
1.111.912 100 30 12 44 - 300
1.111.913 125 38 15 44 = 400
1.111.914 150 45 20 59 - 500
1.111.916 175 45 20 59 = 630
1.111.917 200 50 20 59 - 730
1.111.919 250 60 25 88 = 1200

0
INIQ)X
39 @ - 180 .

1.111.921 80 30 12

1.111.922 100 30 12 44 - 300
1.111.923 125 38 15 44 = 400
1.111.924 150 45 20 59 - 500
1.111.927 200 50 20 59 = 730

| Rabatte siehe Fusszeile

() {3
Art. Nr. A b C M kg

— Raddurchmesser @ 30—80mm siehe Seite 154.

1.001.489 * 100 26 20 20 150

1.111.932 100 35 15 40 350

1.111.933 125 35 15 40 450 Passender )

1.111.934 125 45 20 58 650 > Fadenschutz /

1.111.935 150 45 20 58 750 siehe Seite 74.

1.111.937 200 50 20 58 900 :

1111.938 200 50 25 58 900 DIQENGSEAIEn
Belastungswerte gelten fiir

1.111.939 200 50 20 58 1500 eine max, Geschwindigkeit

1.111.940 200 50 25 58 1500 von 4 km/h.

*Art.Nr. 1.001.489 (CAD-Daten nicht méglich). Einspannldnge 15mm.

Preisénderungen vorbehalten! = =

lhr persdnlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rabatte Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

0 Produkteinformation POIya m id 6

30°/+80C Stangenmaterial fiir die Rollenherstellung

70 Shore D
o Polyamid-Stangenmaterial Das ideale Material auch Tabelle fiir chemische Bestdndigkeit unter
fiir die Herstellung von Laufrollen, Spurkranzradern, «Technische Hinweise» am Anfang des Kataloges).

Lagerbuchsen, Seilrollen und Torrollen. Schlagfest
und bruchsicher. Leichtlaufend, wartungsfrei und
wetterfest. Hohe chemische Besténdigkeit (sieche

Schnittzuschlag unter Tm
(Standardldnge 1000 mm)

| Rabatte siehe Fusszeile

Bitte Rabatte

beachten!
Durchmesser
Art.Nr. mm
1.001.803 20
1.001.804 25
1.001.805 30
1.001.806 36
1.001.807 40
. 1.001.808 45
Option . , 1.001.809 50
Aufgrund sehr starker — Glasfaserverstarktes Polyamid auf Anfrage 1001811 6
Preisschwankungen finden in verschiedenen Durchmessern erhaltlich. 1001815 %
Sie die aktuellen Preise — Gusspolyamid in diversen Durchmessern s
auf unserer Website. auf Anfrage. 1.001.817 90
www.fta.ch - Polyamidstangen mit Lochbohrung 1.001.818 100
(Iangs) auf Anfrage. * Die Preise beziehen sich auf die Standardlange von 1000 mm.
Bearbeitung von Polyamid 6
Nur scharfe Werkzeuge verwenden. Bohren HSS-Bohrer verwenden, gut kiihlen.

V =50m/min., S=0,1 mm/Umdrehung.
Die Bohrungen werden wegen der

i . Materialelastizitat etwas kleiner als der
Ortliche Uberhitzungen fiihren zum Bohrerdurchmesser.

Aufschmelzen der Oberflache.

Die Wéarmeentwicklung auf ein Minimum
beschranken (Kiihlmittel).

Drehen Normale Drehstdhle verwenden,

Das Werkstlick sorgfaltig spannen, um jedoch ohne Spanbrecher. Schnittgeschwindigkeit
Deformierungen durch Spanndruck zu vermeiden. bis 1000m/min. S = 0,1-0,2 mm/Umdrehung.
Messe? und kontrolli?ren nur bei Frasen Schaftfraser, Walzenfraser und Messerkopfe
abgekiihltem Werkstiick. kénnen verwendet werden.

Die engen Toleranzen, wie sie fiir Metalle S'chnittgeschwindigkeit bis 1000m/min., Vorschub
gelten, kdnnen wegen des niedrigen E-Moduls bis 1 mm/Umdrehung.

nicht erreicht werden.

Winkel am Stahl Freiwinkel 8°, Keilwinkel 72°,
Spanwinkel 10°.

Preisdnderungen vorbehalten!

b CHF 100.- 20%
DELEYAW o or o 5 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

a@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

Polyamid-Schwerlastrader

mit Prazisionskugellager

| Rabatte siehe Fusszeile

o {p

° ¢

Art.Nr. A b

1.002.060 80 35 12 35 300
1.002.061 100 40 12 50 450
1.002.067 125 40 20 40 450
1.002.066 125 40 20 53 600
1.002.072 150 40 20 53 700
1.002.079 200 50 20 55 1000
1.002.092 300 60 25 70 2000

Polyamid-Schwerlastrader (Polyamid 6) mit Kugel-
lagerung sind spurfrei, schlagfest, bruchsicher und

© {p

witterungsbestandig. Leichtlaufend. Sie laufen lei-
ser als Stahlrollen und sind wartungsarm.

° ¢

Art. Nr. A b

1.222.340 80 40 20 45 1000
1.222.341 100 40 20 45 1250
1.222.342 100 55 20 60 1500
1.222.343 125 55 25 60 2000
1.222.344 150 55 30 60 2500
1.222.345 150 80 35 90 3000
1.222.346 200 55 35 60 3000
1.222.347 200 80 45 85 4500
1.222.348 250 65 45 70 5000
1.222.350 300 80 55 90 7000

Hochwertiges Gusspolyamid (PAG) mit Rillenkugel-
lager. Rader in besonders schwerer Ausflihrung aus
zdhhartem, hochverdichtetem Gusspolyamid. Sehr
gute chemische Bestandigkeit. Leichter Lauf, spur-

frei und abriebfest. Im Vergleich zu Gusseisenra-
dern bodenschonend. Lange Lebensdauer. Sehr
hohe Tragkraft. Passende Lenkrollen finden Sie auf
Seite 78+ 80. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

6 Produkteinformation

300-7000kg
~30°/+80°C
70 Shore D

I
)
\CH,
RepcH

Siehe auch Seite 127.

Die angegebenen
Belastungswerte gelten fiir eine
max. Geschwindigkeit
von 4 km/h.

Prazisionskugellager

einreihig - diverse Abmessungen

Z = Deckscheibe aus Stahlblech
auf einer Seite des Lagers.

2Z = Deckscheiben aus Stahlblech
auf beiden Seiten des Lagers.

2RS = Mit stahlblecharmierten
Beriihrungsdichtungen auf beiden
Seiten des Lagers. Die beidseitig
abgedichteten 2RS-Lager sind auf

Lebensdauer geschmiert und
damit praktisch wartungsfrei.

@D D Breite %) @D Breite
d D B d D B
Art. Nr. mm mm mm Art. Nr. mm mm mm
6300.2RS 10 35 1 6304.2RS 20 52 15
6201.2RS 12 32 10 6005.2RS 25 47 12
6202.2* 15 35 11 6205.2* 25 52 15
6202.2RS 15 35 11 6205.2RS 25 52 15
6303.2RS 17 47 14 6305.2RS 25 62 17
6004.2RS 20 ) 12 61906.2RS 30 47 9
62042 20 47 14 6206.2Z 30 62 16 - -
6204.2 20 47 14 6206.2RS 30 62 16 Ny Weitere Varianten
6204.2RS 20 47 14 auf Anfrage.

* Ausverkauf - Preise gultig solange Vorrat. ** Nicht rabattberechtigte Preise.

Preisénderungen vorbehalten!

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko

062737 0404

ab CHF 100.— 20% verkauf@fta.ch

Rabatte ab CHF 500.— 25% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
www.fta.ch

)

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirA

0 Produkteinformation

Bodenschonung

Fahrgerdusch

Korrosionshestandig 1 15 [

Rollwiderstan:

d CICICIC ]
25-30kg
—-20°/+80°C
85 Shore A

2
S
\CH,
REN I

Skater Rader

fur Mobel, Designer und vielem mehr.

Einsatzorte Die beliebten Skater Réder sind ein
schoner Blickfang an allen Mébeln und Inneneinrich-
tungen.

Aufgrund des geringen Rollwiderstandes ermdg-
lichen sie ein leichtes Handling. Geeignet fiir alle
Bodenarten vom Hartboden bis zum Teppichboden.
Auch fiir geolte Parkettboden geeignet!

Anmerkung Die Skater Rader sind ausschliesslich
fiir den Einsatz im Mobelbau konzipiert. Sie eignen

sich nicht fiir den Einsatz bei Inlineskater und Skate-
boards.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Rader Polyurethanrdder mit schwarzer Kunststoff-
felge und 2RS-Kugellager. Der Laufbelag ist wahlwei-
se in Schwarz oder in Transparent erhaltlich.

Spurfei und sehr leicht laufend. Langlebiges und
reibfestes Radmaterial.

| Rabatte siehe Fusszeile

o {p

® 4 0

Art. Nr. A b C M

1.112.300 50 21 8 24 25
1.112.302 72 24 8 24 30
1.112.304 80 24 8 24 30

| Rabatte siehe Fusszeile

® &

Art. Nr. A b C M

1.112.310 50 21 8 21 25
1.112.312 72 24 8 24 30
1.112.314 80 24 8 24 30

/

Rabatte

Spritzwassergeschiitzes
2RS Kugellager

Hochwertiges Radmaterial

aus Polyurethan wahlweise in
Schwarz oder Transparent.

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch . www.fta.ch

Polyu rethan rader 0 Produkteinformation

mit Polyamidfelge, Gleit- oder Rollenkorblager 30450k

\C|
ReAcH

| Rabatte siehe Fusszeile

9 0 © & b

Art. Nr. A b C

1.113.379 30 18 6 21 30

1.113.380 40 18 8 21 40

1.113.381 50 18 8 22 55

1.113.382 60 25 8 28 70 > Forder- und Fiihrungsrollen

1.113.383 75 24 8 28 920 mit Kugellager aufden
Seiten 148-149.

Oranges, gespritztes Polyurethanrad, Kern aus Poly-  Shorehdrte D 50. Arbeitstemperatur: -5 °C/+40°C.
amid 6 mit Gleitlager. Leicht laufend, spurfrei. An-  Lenkrollen finden Sie auf den Seiten 28-29 +54.
spruchslos im Unterhalt.

Max. Geschwindigkeit 3km/h.

| Rabatte siehe Fusszeile

o)

CAD

7 ¥

0 tI
Art. Nr. A b C M Y kg
1.111.950 80 30 12 39 29 120
1.111.951 100 30 12 44 29 170
1.111.952 125 35 15 44 35 230
1.111.953 150 45 20 59 43 350
1.111.955

1.111.960
1.111.961 100 30 12 44 - 170
1.111.962 125 35 15 44 = 230
1.111.963 150 45 20 59 - 350
1.111.965 200 50 20 59 - 450
7
N[O
1.111.970 80 30 12 39 W - 120 _ Mit Kugellager
1.111.971 100 30 12 44 - 170 siehe Seite 133.
1.111.972 125 35 15 44 = 230
1.111.973 150 45 20 59 . 350 R
Die angegebenen
1.111.975 200 50 20 59 = 450 .
Belastungswerte gelten soweit
Polyurethan mit Polyamidkern. Leichter Lauf, spur-  Tragkraft. Shorehérte D 55. nicht anders angegeben
frei, bodenschonend, chemisch sehr bestandig,  Arbeitstemperatur: -15°C/+80°C. fiir eine max. Geschwindigkeit
korrosionsbestandig, abrieb- und schlagfest, hohe  Lenkrollen finden Sie auf Seite 55, 72, 84-85. von 4 km/h.

| Rabatte siehe Fusszeile

Passend zu Rad-&
Art.Nr. mm
1.118.860 80 %30
1.118.861 100 % 30
1.118.862 125x35 Passender Fadenschutz.
1.118.864 150 x 45
Preisénderungen vorbehalten! i : ,, Ihr personlicher Berater

' Daniel Diriwichter
5 062737 0404

bCHF 100.- 20% W 37
Rabatte g Mengenrabatt _ erlaufefta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
www.fta.ch

Ihren persénlichen Berater () 0627370404
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch

EirA

0 Produkteinformation

40-600kg

P
o
: \CH.
L (e
CAD

O

Die angegebenen

Belastungswerte gelten fiir
eine max. Geschwindigkeit

von 4 km/h.

Polyurethanrader

mit Polyamidfelge

| Rabatte siehe Fusszeile

RN

Art. Nr. kg

1.111.870 80 25 12 39 21 150
1.111.871 100 30 12 44 22 200
1.111.872 125 30 15 44 25 250
1.111.873 150 40 20 59 25 400
1.111.875 200 50 20 59 39 470
1.111.890 80 25 12 39 - 150
1.111.891 100 30 12 44 - 200
1.111.892 125 30 15 44 - 250
1.111.893 150 40 20 59 - 400
1.111.895 200 50 20 59 - 600

Skaterrader mit Kugellager
finden Sie auf Seite 130.

1.111.880 80 25 12 39 150
1.111.881 100 30 12 44 - 200
1.111.882 125 30 15 44 = 250
1.111.883 150 40 20 59 - 400
1.111.885 200 50 20 59 = 600

Schlagfester Polyamidkern mit dicker, elastischer Lauf-
flaiche aus Gusspolyurethan. Leicht und gerdusch-
arm laufend, spurfrei. Hygienisch, korrosionsbe-
standig. Hohe Tragkraft, lange Lebensdauer. Shore-
harte A95.

Arbeitstemperatur: ~20°C/+80°C. Bis 6 km/h méglich
bei reduzierter Tragkraft —80% der in der Tabelle
angegebenen Werte. Mit 3 verschiedenen Lagertypen
lieferbar.

Lenkrollen finden Sie auf Seite 58, 60 und 88.

o {p

° ¢ @

Art. Nr. A b

1.115.170 75 32 8,2 36 90
1.115.171 100 32 8,2 36 95
1.115.172 125 32 8,2 36 100

Polyurethan mit Polyamidkern und Kugellagerung.
Spurfrei, bodenschonend, chemisch sehr bestandig.
Shorehdrte A80.

Arbeitstemperatur: —30°C/+80°C.
Lenkrollen finden Sie auf Seite 39.

| Rabatte siehe Fusszeile

] {p

° ¢

Art. Nr. A b
1.004.850 50 21 6 22 40
1.004.851 75 23 8 29 50

Polyuretharédder im Skaterdesign. Leicht und Spurfrei

laufend. Shoreharte A93.

Arbeitstemperatur: —20°C/+80°C.
Lenkrollen finden Sie auf Seite 17.

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEYS LN oG 5o 2 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 E Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch ¢ www.fta.ch

Po Iyu ret h a n ré d e r 0 Produkteinformation

mit Polyamidfelge und Kugellager 85—750kg

>
REl\C\“
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| Rabatte siehe Fusszeile

9 U @ U 9 m

Art.Nr. A b C

1.111.680 80 30 8 40 130
1.111.681 100 30 8 45 200
1.111.682 125 35 8 45 250
1.111.684 160 50 12 60 400
1.111.700 200 50 12 60 450
1.111.701

1.113.680 " 130
1.113.681

1.113.682 125 35 8 45 250
1.113.684 160 50 12 60 400
1.113.685 200 50 12 60 450

Bereifung aus gespritztem Polyurethan. Felge aus  Shoreharte D 55. Arbeitstemperatur: —15°C/+80°C.
Polyamid 6. Abgeschirmtes 2Z- oder INOX-Kugellager.  Auch fiir mechanisch angetriebene Anwendungen
Das Kugellager wird durch glasfaserverstarkte  bis 6 km/h geeignet, jedoch mit verminderter Trag-
Polyamid-Reduzierungsbiichsen mit innerem Laby-  kraft. (& 80 =100 kg, & 100 = 160 kg, & 125 = 200 kg.)
rinth vor Schmutz, Spanen und aggressiven Chemi-  Passende Lenkrollen finden Sie auf den Seiten 57
kalien geschiitzt. (INOX) und 86-87.

Das Kugellager wird durch glasfaserverstarkte
Polyamid-Reduzierungsbiichsen mit innerem Labyrinth vor Schmutz,
Spanen und aggressiven Chemikalien geschiitzt.

| Rabatte siehe Fusszeile

o

Art. Nr. A b C M kg
1.111.550 80 30 8 40 85
1.111.551 100 30 8 45 120
1.111.552 125 35 8 45 180
1.111.554 160 50 12 60 275
1.111.555

1.113.690 "
1.113.691 120
1.113.692 125 35 8 45 180
1.113.694 160 50 12 60 275
1.113.695 200 50 12 60 300

Bereifung aus weichem, blauem, gespritztem Poly-  Shorehdrte A 85. Arbeitstemperatur: —15°C/+70°C.
urethan. Felge aus Polyamid 6. Abgeschirmtes 2Z-  Auch fiir mechanisch angetriebene Anwendungen

oder INOX-Kugellager. Das Kugellager wird durch  bis 6 km/h geeignet, jedoch mit verminderter Trag- Die angegebenen
glasfaserverstarkte Polyamid-Reduzierungsbiich-  kraft (¢ 80 = 70 kg, & 100 = 100 kg, @ 125 = 140 kg). Belastungswerte gelten fiir
sen mit innerem Labyrinth vor Schmutz, Spanen  Passende Lenkrollen finden Sie auf den Seiten 56 eine max. Geschwindigkeit
und aggressiven Chemikalien geschiitzt. (INOX) und 83. von 4 km/h.

Preisénderungen vorbehalten! | = &1 [Ihrpersonlicher Berater
. Beat Wittwer

062737 0404

bCHF 100.— 20% S 3 37
Rabatte Py Mengenrabatt erkaufefta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
www.fta.ch @

Ihren persénlichen Berater () 0627370404
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch

0 Produkteinformation

200-800kg

H
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> Mit Kugellager
siehe Seite 133.

> Die gerundete Laufflache wird
als «ballig» bezeichnet. Dieser

Besonderheit verdanken diese Rader

ihre einzigartigen Laufeigenschaften!

Der Vorteil Man benétigt weniger
Kraftaufwand, um den Wagen anzu-
schieben. Insbesondere, wenn die
Réder nicht in Fahrrichtung stehen.
Chem. Besténdigkeit: siehe Tabelle
Seite42.

ERGO-Rader

mit balliger Laufflache in diversen Ausflihrungen

| Rabatte siehe Fusszeile

© 0 @ U @ o

Art. Nr. 6 km/h 4km/h
1.113.490 125 40 15 40 250 250
1.113.491 160 50 20 55 360 400
1.113.492 200 50 20 55 450 500

Ballige Réder mit dickem, elastischem Supersoft-  unebenen Bdden und bei Schwellen. Extrem gerin-
Gusspolyurethanbelag. Geeignet fiir alle industriellen  ger Rollwiderstand!

Bodentypen und fiir Aussenbereich. Ermdglicht eine  Arbeitstemperatur: —20°C/+70°C. Geeignet fiir alle
einfache Hindernisiiberwindung und beschadigt  Industrieboden und fiir den Aussenbereich. Hervor-
nicht den Boden. Shorehérte A 75. ragende Mandvrierfahigkeit, auch in Umgebungen
mit Schwellen.

Fel Polyamid 6 mit ei tem,
elge aus grauem rolyami mit elngepressiem Lenkrollen finden Sie auf Seite 89.

abgeschirmten Kugellager. Sehr abriebfestes Rad mit
guter Reissfestigkeit. Spurfrei laufend. Das Supersoft-  Einsatzorte fiir Nahrungsmittelindustrie, Chemie,
Rad lauft gerduschlos und verfiigt liber eine sehr  «Lean»Wagen, Cash & Carry Wagen etc.

hohe Vibrationsdampfung. Es eignet sich auch bei

| Rabatte siehe Fusszeile

> Ein-
() @ 4w fo) (o
- lange

Art. Nr. A b C M V/mm 16km/h 12km/h 10km/h 6 km/h
1.113.509 100 40 20 40 - 120 140 160 200
1.113.510 125 40 20 40 - 210 245 280 350
1.113.512 125 50 20 58 - 270 315 360 450
1.113.513 160 50 20 58 - 330 385 440 550
1.113.514 200 50 20 58 58,5 420 490 560 700

Ballige Réder mit dickem, elastischem Supersoft-  keiten bis 16 km/h einsetzbar. Tragkraft gem. Tabelle.
Gusspolyurethanbelag. Geeignet fiir alle industriellen  Arbeitstemperatur: -20°C/+70°C.

Bodentypen und fiir Aussenbereich. Ermdglicht eine  Geeignet fiir alle Industriebdden und fiir den Aussen-
einfache Hindernisiiberwindung und beschddigt  bereich. Hervorragende Mandvrierfahigkeit, auch in
nicht den Boden. Shorehédrte A 75. Umgebungen mit Schwellen. Lenkrollen finden Sie

Felge aus Aluminium mit eingepresstem, abge- auf Seite 90.

schirmten Kugellager (& 100 mm mit Stahlfelge). Sehr  Einsatzorte fiir angetriebene Wagen («Lean), sowie
abriebfestes Rad mit guter Reissfestigkeit. Spurfrei  insbesondere fiir Wagen, welche sowohl manuell als
laufend. Das Supersoft-Rad lauft gerduschlos und  auch mechanisch bewegt werden. Mit diesem Rad
verfligt (iber eine sehr hohe Vibrationsdampfung. lassen sich auch schwere Lasten manuell bewegen!
Extrem geringer Rollwiderstand! Bei Geschwindig-

e e v e
© (b @ g fel ) (o) o

Art. Nr. A b C M V/mm 12km/h 10km/h 6km/h 4km/h
1.113.519 100 40 20 40 - 150 180 240 300
1.113.520 125 40 20 50 - 225 270 360 450
1.113.521 160 50 20 58 - 350 420 560 700
1.113.522 200 50 20 58 58,5 400 480 540 800

Ballige Réder mit extradickem Gusspolyurethanbelag.  Bei Geschwindigkeiten bis 12 km/h einsetzbar. Trag-
Shorehérte A 95. kraft gem. Tabelle. Arbeitstemperatur: —20°C/+80°C.
Geeignet fiir alle Industrieboden, jedoch nicht auf

Felge aus Aluminium mit eingepresstem, abge-
9 gep 9 Schotterboden. Lenkrollen finden Sie auf Seite 94.

schirmten Kugellager. Sehr abriebfestes Rad mit guter
Reissfestigkeit. Spurfrei laufend. Das BigYellow-Rad  Einsatzorte fiir angetriebene Wagen («Lean»), elek-
verfligt Uber gute Elastizitat. Gute Gleitfahigkeit.  trische Gabelhubwagen.

Preisdnderungen vorbehalten!

b CHF 100.- 20%
DELEYAW o or o 5 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

Online-Shop
www.fta.ch

062737 04 04
© B

(@ verkauf@fta.ch 2

EirA

Polyurethanrader

0 Produkteinformation

mit Aluminiumfelge

| Rabatte siehe Fusszeile

T I
- lange
Art.Nr. A b C M V/mm kg
1.111.980 80 25 12 30 = 220
1.111.981 100 30 12 40 - 250
1.111.982 125 35 12 40 = 400
1.111.983 150 40 20 50 - 600
1.111.984 160 50 20 58 585 800
1.111.985 200 50 20 55 - 850
1.111.986 200 50 25 55 - 850

Laufflache Gusspolyurethan. Radkern aus Spritzguss-
aluminium (UNI 5076) mit staub- und spritzwasser-
geschiitzter Prazisionskugellagerung. Spurfrei, boden-
schonend, abrieb- und reissfest. Sehr leiser und

leichter Lauf, auch bei hoher Belastung. Minimaler
Rollwiderstand. Shorehérte A 95. Arbeitstemperatur:
-20°C/+80°C.

Lenkrollen finden Sie auf Seite 93.

| Rabatte siehe Fusszeile

,©l [D] -[D]- Einspann-
- lange

Art. Nr. A b C M V/mm kg
1.111.490 100 40 15 40 - 300
1.111.492 125 40 20 50 - 350
1.111.493 160 50 20 60 - 550
1.111.495 180 50 20 58 58,5 600
1.111.496 200 50 20 58 58,5 700
1.111.497 250 50 20 55 - 800

Lauffldche dunkelgriines Gusspolyurethan mit Kugel-
lager. Kern aus Aluminium spurfrei laufend. Ausge-
zeichnete Gleitfahigkeit und Elastizitdt. Gute Ver-
schleiss- und Reissfestigkeit. Geeignet fiir alle In-
dustriebdden und fiir den Aussenbereich. Hervor-
ragende Mandvrierféhigkeit, auch in Umgebungen
mit Schwellen. Shorehadrte A 75. Arbeitstemperatur:
-20°C/+70°C.

Kann bis zu 16 km/h eingesetzt werden, dies fiihrt
jedoch zur Verminderung der Tragkraft: 0-6 km/h
100%, 6—10 km/h 809%, 10-16 km/h 60% der Trag-
kraft gemass Tabelle.

Lenkrollen finden Sie auf Seite 91, 100 und 106.

| Rabatte siehe Fusszeile

9 0 I
- lange

Art.Nr. A b C M V/mm kg
1.113.130 100 40 15 40 - 350
1.113.131 125 40 20 50 - 450
1.113.132 160 50 20 58 - 700
1.113.133 180 50 20 58 58,5 750
1.113.134 200 50 20 58 58,5 800
1.113.135 250 50 20 55 - 1000

Extra dicker, gelber Gusspolyurethanbelag auf einem
Aluminiumkern. Nabe mit hochwertigem, abgeschirm-
tem Kugellager. Shorehdrte A 95. Areitstemperatur:
—-20°C/+80°C. Spurfrei laufend. Besonders hohe Ver-
schleiss- und Reissfestigkeit. Dank dem dicken
Belag bessere Uberwindung von Hindernissen.

Preisénderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%

Rabatte

Kann bis zu 12 km/h auch fiir mechanische Antriebe
eingesetzt werden, dies fiihrt jedoch zur Verminde-
rung der Tragkraft. 4-6 km/h 80%, 6-10 km/h 60%,
10-12km/h 50% der Tragkraft gemdss Tabelle.
Lenkrollen finden Sie auf der Seite 95und 100.

220- 1000 kg

R

Die angegebenen
Belastungswerte gelten fiir
eine max. Geschwindigkeit

von 4 km/h.

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko

062737 0404

bai so-25% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

verkauf@fta.ch



Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

0 Produkteinformation S c hWe rI a St ré d e r

800-1700kg mit Supersoft-Polyurethanlaufbelag mit Gusseisenfelge

~20°/+70°C

L - 75 Shore A
D 9 0 ©® 4 ©
Art. Nr. A b 6 km/h

_ 114750 200 50 2 5 00
1.114.791 200 80 25 88 9200
k::;h k;‘;h k;“jh 1114792 250 80 25 86 1200
80% 70% 60% 1.114.793 300 80 30 86 1400
1.114.794 400 100 40 100 1700

DAS RAD der modernen Radertechnik mit herausra-  lange Lebensdauer. Geeignet fiir alle Industriebdden

genden Eigenschaften. und flr den Aussenbereich. Hervorragende Mandv-

Rad mit sehr dickem, dunkelgriinem Supersoft-Guss-  rierféhigkeit, auch in Umgebungen mit Schwellen.
polyurethanlaufbelag und Prazisionskugellager, Kern  Lenkrollen finden Sie auf Seite 98 +101.

aus Gusseisen. Spurfrei laufend. Im Vergleich zu han-
delstiblichem Polyurethan verfiigt das Supersoft-
Polyurethan Uber einen ausserordentlich niedrigen
Rollwiderstand. Dank der Elastizitét zeichnet sich das
Rad durch eine hervorragende Vibrationsdammung
aus. Gute Reiss- und Abriebfestigkeit garantieren eine

Varianten
— Nabe mit Keilnut auf Anfrage.
— Auch ohne Kugellager lieferbar.

Option Nabe mit
Keilnut.

Oawiwms Gusspolyurethan-Antriebsrader

iﬁ 3003500 k . .
’ mit Keilnut
~20°/+80°C | Rabatte siehe Fusszeile

28D ® 0 ® 4 © O WM

Art. Nr. A b C 6 km/h
_ 1.118.480 100 40 15H7 45 5x5 17,3 300
1.118.481 125 40 20 H7 60 6x6 22,8 400
10 12 16 1.118.482 150 40 20 H7 60 6x6 22,8 500
km/h km/h km/h 1.118.483 150 50 20 H7 60 6x6 22,8 700
60% 50% 40% 1.118.484 180 50 20 H7 60 6x6 22,8 800
1.118.485 200 50 20 H7 60 6x6 22,8 950
1.118.486 200 60 25 H7 60 8x7 283 1000
1.118.487 200 80 40H7 80 12x8 433 1400
1.118.488 250 50 20 H7 60 6x6 22,8 1100
1.118.489 250 80 40 H7 80 128 433 1600
1.118.490 250 80 60 H7 80 18 11 64,4 1600
1.118.491 300 80 50 H7 80 14%9 53,8 2000
1.118.492 300 100 50 H7 100 14%9 53,8 2500
1.118.493 350 100 50 H7 100 14%9 53,8 2800
1.118.494 400 100 50 H7 100 14%9 53,8 3500

Laufflache Gusspolyurethan. Radkern Gusseisen mit ~ Option Rdder mit Keilnut aus Vulkollan® Seite 139.
Passbohrung und Nut nach DIN 6885. Spurfrei,

bodenschonend, abrieb- und reissfest. Sehr leiser und

leichter Lauf, auch bei hoher Belastung.

Preisdnderungen vorbehalten!

b CHF 100.- 20%
DELEYAW o or o 5 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 '@ Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

Gusspolyurethan und Vulkollan®Y< @pisiiiesie:

Rader mit Gusseisenfelge batte sich i e
| Rabatte siehe Fusszeile —20°/+80°C

92 Shore A

() 4 ol
Z U~ “TAD AN
C M

Art. Nr. A b 4 km/h

— Raddurchmesser @ 25-80mm siche Seite 154-155. _
1.111.800 80 28 12 32 280

1.111.801 100 38 15 40 380 6 10 12 16
1.111.802 125 38 15 40 450 kmh _km/h  km/h  km/h
1.111.803 125 50 20 55 550 80% 60% 50%  40%
1.111.805 150 50 20 55 700

1.111.806 160 50 20 55 750

1.111.807 180 50 20 55 9200

1.111.808 200 50 20 55 1000

1.111.818 200 50 25 55 1000

1.111.809 200 78 25 86 1600

1.111.810 250 60 25 65 1500

1.111.811 250 78 25 86 1900

1.111.812 300 60 30 65 1750

1.111.813 300 78 30 86 2300

1.111.819 300 100 45 100 2500 Sonderanfertigungen
1.111.816 360 120 40 120 2800 mbglich. Fragen Sie uns an!
1.111.814 400 100 50 120 2800

Laufflache Gusspolyurethan. Radkern aus Gusseisen  Lenkrollen finden Sie auf Seiten 96-97, 102-106. o Aufziige und Lifte Wir liefern
mit staubgeschiitztem Prézisionskugellager. Spurfrei, auch Réder speziell fur den
bodenschonend, abrieb- und reissfest. Sehr leiser ~ Variante Aufzug-/Liftbau. Fir weitere Auskinf-
und leichter Lauf, auch bei sehr hoher Belastung. - Nabe mit Keilnut auf Seite 136. te rufen Sie uns bitte an.

| Rabatte siehe Fusszeile

Vol Rader i pazsonshugelager @ osuintomion
{ 0 o
< - Kugellager
A b C

Art. Nr. Typ M 4km/h
1.114.700 80 28 12 6001-2Z 32 280

1.114.701 100 38 15 6202-27 40 380

6 10 12 16
1.114.702 125 38 15 6202-27 40 450 km/h  km/h  km/h  km/h
1.114.703 125 50 20 6202-2Z 55 600 80% 65% 60%  50%
1.114.704 125 50 25 6005-27 55 600
1.114.705 150 50 20 6204-27 55 700
1.114.706 150 50 25 6005-2Z 55 700
1.114.707 160 50 20 6204-27 55 750
1.114.708 160 50 25 6005-27 55 750
1.114.709 180 50 20 6204-27 55 900
1.114.710 200 50 20 6204-27 55 1000
1.114.711 200 50 25 6005-27 55 1000
1.114.712 200 80 25 6305-2Z 86 1600
1.114.713 200 80 30 6206-27 86 1600
1.114.714 250 60 25 6305-27Z 65 1500
1.114.715 250 60 30 6206-27 65 1500
1.114.716 250 80 25 6305-2Z 86 1900
1.114.717 250 80 30 6206-27 86 1900
1.114.718 300 60 30 6206-27 65 1750
1.114.719 300 80 30 6206-27 86 2300 Option Nabemit  Option Rad mit

. . R . . . o ] Keilnut auf Anfrage.  extra dickem Lauf-
Vulkollan®-Rader mit Gusseisenkern und Prazisions-  Rollwiderstand ist es méglich, sehr hohe Lasten mit  gjehe auch Seite 139. belag auf Anfrage.

kugellager. Hervorragende Gleitfahigkeit und Elas-  kleinen Rédern zu bewegen. Lenkrollen finden Sie auf

tizitdt, besondere Merkmale: hohe Verschleiss-,  Seite 107. Vulkollan® ist eine eingetragene Marke
Verform- und Reissfestigkeit. Dank dem niedrigen ﬁ der Covestro.
Preisénderungen vorbehalten! i Ihr personlicher Berater

7 = Daniel Diriwachter
062737 0404

bCHF 100.— 20% (e
CELEYA N oo - 2% Mengenrabatt __ ; verkaufofta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



lhren personlichen Berater
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Online-Shop
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0 Produkteinformation
Schwache Séduren  SchwacheBasen [ |
Starke Sauren M Starke Basen
Wasser Kohlenwasserstoffe ™
Alkohol [ Losungsmittel [ |

Ubersicht der Wiederstandsfahigkeiten auf Seite 42.

3503800 kg
~20°/+80°C

92 Shore A

. o=
: - H,
CAD

6 10 12 16
km/h km/h  km/h  km/h
80% 65%  60% 50%

Option mit Gleitlager

High-POWER-Polyurethanrader

speziell fiir hohe Geschwindigkeiten und Lasten entwickelt.
z.B. fir FTS (Fahrerlose Transportsysteme) und Roboter.

High-POWER-Polyurethanrdder mit Gusseisenkern und
Prazisionskugellager.

High-POWER-Polyurethan ist die am besten geeignete
Losung fiir Anwendungen mit sehr hohen Belas-
tungen, Geschwindigkeiten von liber 12-16 km/h,
intensiver Nutzung, auch in Umgebungen, die eine
Bestandigkeit gegen Hydrolyse erfordern. Der aus-
gezeichnete Rollwiderstand ermdglicht es, hohe
Lasten auch mit Rédern mit kleinem Durchmesser zu
bewidltigen.

Auf Anfrage auch mit Gleitlager, Keilnut oder Keilver-
zahnung fiir den Einsatz als Antriebsrad erhdltlich.
Andere Masse? Verlangen Sie ein massgeschneidertes
Angebot!

Einsatzorte FTS (Fahrerlose Transportsysteme)
und Roboterldsungen, Automatisierung, elektrische
Gabelhubwagen und Gabelstapler, Vergniigunspark-
geréte, Aufziige, maschinell gezogene Wagen fiir den
industriellen Einsatz.

| Rabatte siehe Fusszeile

Art. Nr. A b C M kg
1.118.830 80 28 12 32 350
1.118.831 100 38 15 40 450
1.118.832 125 38 15 40 550
1.118.833 125 50 20 55 750
1.118.834 125 50 25 55 750
1.118.835 125 58 20 58 850
1.118.836 140 54 20 60 900
1.118.837 150 50 20 55 900
1.118.838 150 54 20 60 950
1.118.839 160 50 20 55 950
1.118.840 200 50 20 55 1100
1.118.841 200 78 25 86 1700
1.118.842 250 60 25 65 1500
1.118.843 250 78 25 86 1900
1.118.844 250 78 30 86 1900
1.118.845 300 78 30 86 2400
1.118.846 300 100 45 100 3000
1.118.847 400 100 50 120 3800

Mit folgenden Gehéausen lieferbar:

(Abbildungen Lenkrollen. Serien auch mit gebremsten Rollen und Bockrollen.)

( Weitere Informationen zu den Gehdusen siehe Seite 6.

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 '@ Online-Shop
erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch
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Eine Klasse fir sich! 2003400 kg

| Rabatte siehe Fusszeile —20°/+80°C
93 Shore A
* X S
0 © me (b o (] 2
~U- lager linge —

Art. Nr. A b C Typ M V/mm Y bis 6km/h

1.003.160 100 25 15 6202-Z 25 26 43 200 i 3

1.003.166 100 35 12 6201-2RS 40 40 42 300

1.222.002 ** 100 40 15 6202-Z 45 42 45 350

1.222.003 *** 100 40 15 6202-2RS 45 42 45 350

1.003.167 100 50 20 6204-2RS 50 54 70 450

1.003.185 100 50 25 6005-2ZV 50 54 - 450

1.003.169 125 40 15 6002-2RS 45 45 42 450

1.003.170 125 50 20 6204-ZZV 50 54 60 450

1.222.011 125 50 25 6005-ZZV 50 54 59 560 .

1.222.012 125 50 25 6005-2RS 50 48 59 560 Siehe auch Seite 137.

1.222.014 150 35 25 6005-ZZV 35 39 62 450

1.003.174 150 50 20 6204-ZZV 50 54 61 660 9 Vulkollan®Rider sind Spitzen-

1.222.016 150 50 25 6005-ZZV 50 54 61 660 produkte der Radertechnik.

1.003.175 160 40 20 6204-72V 45 49 61 550 Sie entsprechen héchsten Anfor-

1.222.021 160 50 25 6005-2Z 50 48 70 600 derungen in Bezug auf Tragkraft,

1222022 180 50 25 6205-2RS 50 43 66 300 Abriebfestigkeit und Lebensdauer.

1.003.178 200 50 20  6204-Z2V 60 64 65 1000 spurfrei laufend, bodenschonend.

Leiser und leichter Lauf, auch bei sehr

1.005.431 200 50 25 6005-2ZV 60 64 65 1000 hoher Belastung. Besténdig gegen

1.005.433 200 50 30 6006-2RS 50 48 86 840 Ole, Fette, Benzin.

1.003.181 250 80 30 6006-2RS 80 80 75 1700 Weitere Info zu Vulkollan® finden Sie

1.003.183 300 60 30  6006-2RS 65 65 82 1600 unter «Technische Hinweise.

1.222.038 300 80 40 6208-2RS 85 85 106 2100 Radkorper aus Grauguss mit

1.222.039* 300 100 50 6010-Z 100 100 105 2750 Prézisionskugellager. Fest aufge-

1.222.040* 300 135 50 6310-Z 135 135 140 3400 gossener Vulkollan®-Laufbelag.
*mit Schmiernippel ** mit balliger Laufflache *** mit Stahlkern Option Diverse weitere Ausfiihrun-

gen moglich, bitte fragen Sie uns an.

Hinweis: In Umgebungen in konstanter Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit empfehlen wir statt
Vulkollan® das hydrolyse resistente POWER-Polyurethan zu verwenden. Siehe Seite 138.

| Rabatte siehe Fusszeile

Art. Nr. A b C M Y bis 6km/h
1.222.060 100 50 25,Nut 8 50 - 450
1.222.063 125 50 25,Nut 8 50 60 560
1.222.065 125 50 35,Nut 10 50 60 560
1.222.067 150 50 35,Nut 10 50 61 650 > Radkdorper aus Grauguss mit
1.222.070 160 50 35,Nut 10 50 61 700 Passbohrung und Nut nach
1222073 200 50 35,Nut 10 60 85 1000 DIN 6885. Fest aufgegossener Vulkol-
lan®-Laufbelag.

1.222.074 200 50 40, Nut 12 60 85 1000 S . )
1222.075 200 80 50, Nut 14 80 95 1400 Option 'I?"}’]e’;,‘:tw‘;'te’e A;Sf”hr””'

nm Ich, DI T n ol nsan.
1222076 250 50 40, Nut 12 50 9% 1100 gen moglich, bitte fragen Sie unsa
1.222.080 250 80 50, Nut 14 80 100 1800 .

Die angegebenen
1.222.081 300 60 40, Nut 12 65 82 1600 -
Belastungswerte gelten fiir

1.222.083 300 80 50, Nut 14 80 107 2100 eine max. Geschwindigkeit
1.222.084 300 100 40, Nut 12 100 105 2500 von 6 km/h.

Option: Antriebsrader mit Polyurethan auf Seite 136. % Die angegebenen Preise sind Bruttopreise. Hohere Geschwindigkeiten sind maglich
Bitte verlangen Sie ein Angebot! Wir bieten Ihnen beireduzierter Tragkraft. Fragen Sie uns an!
lukrative Mengenpreise. Vulkollan® ist eine eingetragene Marke

der Covestro.

Preisénderungen vorbehalten! ! = &1 Ihrpersonlicher Berater

Beat Wittwer

062737 0404

bCHF 100- 20% <
Rabatte ot Mengenrabatt - verkaufefta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!
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280 - 4000 kg
~20°/+80°C
93 Shore A

T
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Die Bandagen sind mit Untermass
hergestellt, so dass sie auf Felgen
mit Passung h11 aufgepresst werden
konnen.

> Die magliche Tragkraft
(Belastbarkeit) eines Reifens ist
abhéngig von der Fahrgeschwindigkeit.

Fiir den normalen Betriebseinsatz sind
die angegebenen Tragkrafte und
Geschwindigkeiten ausreichend.

In besonderen Fallen (schlechte
Bodenverhéltnisse, dauernde Hochst-
geschwindigkeit usw.) sollte die
néchsthohere Radgrdsse mit hoherer
Tragkraft gewahlt werden.

Die Tragkraftangaben beziehen sich
generell auf den Einsatz als Laufrader.
Bei Verwendung als Antriebsrad ist die
Tragkraft um die aufzubringende
Umfangskraft des Antriebsrades zu
reduzieren.

Die angegebenen
Belastungswerte gelten fiir eine

max. Geschwindigkeit
von 6 km/h.

Vulkollan® ist eine eingetragene Marke
der Covestro.

Vulkollan®-Bandagen

Zylindrisch mit mechanisch bearbeitetem Stahlring.
Laufflache Vulkollan®. Montagefertig zum Aufpressen
auf den Radkern. Spurfrei, bodenschonend, sehr
abriebfest. Sehr leiser und leichter Lauf, auch bei
sehr hoher Belastung. Bestindig gegen Ole, Fette,
Benzin.

Anwendung Bandagen aus Vulkollan® eignen sich
fir starke Beanspruchung im Dauerbetrieb. Hervor-
ragende Ergebnisse werden erzielt an Fordermitteln
sowie an Transport- und Hangebahnen. Auch an

Stitzradern von Arbeitswalzen, Containern und Klar-
anlagen werden mit Bandagen aus Vulkollan® beste
Resultate erzielt.

Option

— Weitere Typen (hohere Tragkraft — andere Abmes-
sungen) serienmadssig erhaltlich.

- Zollabmessungen sowie diverse Abmessungen
von 100mm—920mm méglich.

Bitte rufen Sie uns an.

| Rabatte siehe Fusszeile

*
do

A B

Art. Nr. mm mm mm kg

1.003.307 100 32 75 280
1.222.200 100 43 55 390
1.003.239 125 40 75 420
1.003.240 125 50 75 540
1.003.241 150 40 100 520
1.003.242 150 50 100 640
1.003.244 150 75 100 960
1.003.245 160 50 100 730
1.003.246 180 50 120 760
1.003.247 180 75 120 1140
1.003.248 200 50 140 840
1.003.251 200 60 150 1020
1.003.252 200 70 140 1180
1.003.254 230 50 170 980
1.003.255 250 50 190 1060
1.003.257 250 80 170 1680
1.222.217 250 105 170 2220
1.222.220 300 50 240 1260
1.003.261 300 75 240 1800
1.003.262 300 90 203 2160
1.222.224 310 60 220 1480
1.003.445 405 130 305 4000
1.222.227 415 75 305 2500
1.003.267 500 85 370 3000

# Die angegebenen Preise sind Bruttopreise.

Bitte verlangen Sie ein Angebot! Wir bieten lhnen lukrative Mengenpreise.

Rabatte

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!
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Polyurethan-Antri

ebsrader

in diversen Abmessungen und Materialien

Antriebsrader mit einem Laufbelag aus hochwerti-
gem Polyurethan. Mit sehr niedrigem Rollwider-
stand. Gute Verschleiss- und Reissfestigkeit. Kern aus
Gusseisen.

Einsatzorte: Ausgezeichnete Anwendung auf elek-
trischen Flurférderzeugen. Die angegebene Trag-

kraft bezieht sich auf unsere Test-Geschwindigkeit
von 6 km/h. (Die Tragkraft betrdgt dann 100% der in
der Tabelle angegebenen Werte.) Bei hoheren Ge-
schwindigeiten reduziert sich die Tragkraft je nach
Geschwindigkeit. Rufen Sie uns an, wenn Sie weitere
Informationen benétigen!

| Rabatte siehe Fusszeile
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Art. Nr. mm 6km/h
1.117.000 @ 230 70 45 82 14 5+3M10 70 70 1000
1.117.001 @ 230 82 45 82 14 5+3M10 70 69,5 1100
1.117.020 1 230 70 45 79 13,5 5 70 70 1000
verwendet von (D Jungheinrich
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Art.Nr. 1.117.000

Art.Nr. 1.117.001

90801 © B &

Art. Nr. 6km/h
1.117.021 (2) 250 80 80 80 15 5 112 61,5 1400
1.117.022 230 70 45 76,5 13 5 70 66,3 1000
1.117.023 (3) 230 75 30 84,5 13 5 70 71,5 1400

verwendet von @ OM-Pimespo, Crown ® Yale, 0.M.G, Still

Bitte verlangen Sie ein Angebot.

Wir sind in der Lage Ihnen lukrative Mengenpreise anzubieten.

Option Wir liefern fiir jeden Staplertyp passende Antriebsrader. Andere Durchmesser, Sondermasse oder
andere Materialien wie Vulkollan® sind bei uns erhdltlich. Fragen Sie uns an!

Art.Nr. 1.117.021

Preisdnderungen vorbehalten!

. Ihrpersonlicher Berater
¥ Patrik Schotzko

062737 0404

ab CHF 100.— 20% verkauf@fta.ch

ab CHF 500.— 25%

Rabatte Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
www.fta.ch @

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

0 Produkteinformation

480 - 1100 kg
~20°/+80°C

92 Shore A

o
LT

High-POWER-Gabelrollen

fur elektrische Gabelhubwagen

Einsatzorte Die High-POWER-Serie erfiillt hochste
Anspriiche! Das neu entwickelte High-POWER-Poly-
urethan ist eine hervorragende Alternative zu Vul-
kollan®. Preisgiinstiger und fiir Geschwindigkeiten bis
16 km/h. Daher perfekt fiir elektrisch angetriebene Ge-
rate geeignet.

Gabelrollen High-POWER-Polyurethan mit Stahlrad-

Vorteile

—Weicher und ruhiger laufend als herkdmmliches
Polyurethan, dennoch wenig Abrieb.

- Sehr niedriger Rollwiderstand.

—Wartungsarm und langlebig.

— Hohere Tragkraft.

- Bis 16 km/h einsetzbar.

- Hydrolysebestandig (im Gegensatz zu Vulkollan®)

10 12 16 korper. Nabe mit eingepresstem Kugellager in einer
km/h km/h km/h Kunststoff-Labyrinthdichtung. Die spezielle Konstruk- ~ Optionen
65% 60% 50% tion verhindert das Eindringen von Schmutz in das - Sondermasse auf Anfrage.
tiber 16km/h auf Anfrage Kugellager. Kugellagertyp siehe Tabelle. - Andere Kugellagertypen auf Anfrage.

— Auch ohne Kugellager lieferbar.

| Rabatte siehe Fusszeile
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'@‘ Kugellager

Art. Nr. A b C Typ \'} 6 km/h 4km/h
1.118.900 85 60 12 6006-2RS 65 480 600
1.118.901 85 60 17 6006-2RS 65 480 600
1.118.902 85 60 20 6006-2RS 65 480 600
1.118.903 85 60 25 6006-2RS 65 480 600
1.118.904 85 70 12 6006-2RS 75 560 700
1.118.905 85 70 17 6006-2RS 75 560 700
1.118.906 85 70 20 6006-2RS 75 560 700
1.118.907 85 70 25 6006-2RS 75 560 700
1.118.908 85 75 12 6006-2RS 80 600 750
1.118.909 85 75 17 6006-2RS 80 600 750
1.118.910 85 75 20 6006-2RS 80 600 750
1.118.911 85 75 25 6006-2RS 80 600 750
1.118.912 85 80 12 6006-2RS 85 640 800
1.118.913 85 80 17 6006-2RS 85 640 800
v 1.118.914 85 80 20 6006-2RS 85 640 800
I~ T 1118915 85 80 25 6006-2RS 85 640 800
f 1.118.916 85 85 12 6006-2RS 90 680 850
1.118.917 85 85 17 6006-2RS 90 680 850
1.118.918 85 85 20 6006-2RS ) 680 850
i 1.118.919 85 85 25 6006-2RS 90 680 850
<<= > 1.118.920 85 90 12 6006-2RS 95 720 900
! 1.118.921 85 90 17 6006-2RS 95 720 900
1.118.922 85 90 20 6006-2RS 95 720 900
1.118.923 85 90 25 6006-2RS 95 720 900
! 1.118.924 85 100 12 6006-2RS 105 800 1000
: r 1.118.925 85 100 17 6006-2RS 105 800 1000
1.118.926 85 100 20 6006-2RS 105 800 1000
B 1.118.927 85 100 25 6006-2RS 105 800 1000
f=22mm 1.118.928 85 105 12 6006-2RS 110 840 1050
h=55mm 1.118.929 85 105 17 6006-2RS 110 840 1050
1.118.930 85 105 20 6006-2RS 110 840 1050
1.118.931 85 105 25 6006-2RS 110 840 1050
1.118.932 85 110 12 6006-2RS 115 880 1100
1.118.933 85 110 17 6006-2RS 115 880 1100
1.118.934 85 110 20 6006-2RS 115 880 1100
1.118.935 85 110 25 6006-2RS 115 880 1100

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
bai s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Rabatte




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 w@ Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

G a bEI ro I I e n e Produkteinformation

mit durch Labyrinth geschiitztem Kugellager 650~ 1000kg
~20°/+80°C

Gabelrollen mit einem Laufbelag aus Polyurethan,  von Staub und Schmutz in das Kugellager. Dadurch ; T

Shoreharte A 95. Mit niedrigem Rollwiderstand. Gute  verldngert sich die Lebensdauer erheblich. Aus- RERCE)

Verschleiss- und Reissfestigkeit. Radkorper aus Stahl-  gezeichnete Anwendung auf elektrischen Gabelhub- —

rohr. Nabe mit eingepresstem, abgeschirmtem durch ~ wagen, auch bei schweren Lasten und Geschwindig-

Labyrinth geschiitztem Kugellager. keiten bis 16 km/h. (Tragkraft betrdgt dann 40%

der in der Tabelle angegebenen Werte.) Hohere

Einsatzorte Uberall wo viel Staub und Schmutz in
! z wout U und Schmuz | Geschwindigkeiten auf Anfrage!

der Umgebung sind, ist die Labyrinth-Gabelrolle ideal.
Die spezielle Konstruktion verhindert das Eindringen

| Rabatte siehe Fusszeile
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verwendet - Kugellager

Art. Nr. von A b C Typ kg

1114630 80 65 20 620427 70 650

1114631 80 85 20 6204-27 90 850

1.114.632 82 65 20 6204-27 70 650

1.114.633 Jungheinrich 82 70 20 6204-27 75 700

1114634 82 80 20 6204-27 85 800

1114635 82 85 20 6204-27 90 850

1.114.636 82 95 20 6204-27 100 950 Preisgiinstige Alternative.
1.114.637 Jungheinrich 82 100 20 6204-2Z 105 1000 > Neues High-POWER-Poly-
1114638  MIC Jungheinrich 85 65 20 6204-27 70 650 urethan.

1.114.639 Linde 85 75 20 6204-27 80 750 Siehe Seite 142.

1.114.640 Jungheinrich 85 75 25 6005-27 80 750

1.114.641 Linde 85 80 20 6204-27 85 800

1.114.642 still 85 85 20 6204-27 90 850

1114643 BT Linde Atlet 85 95 20 6204-27 100 950

1.114.644 85 100 20 6204-27 105 1000

1.114.645 Jungheinrich 85 110 25 6005-27 115 1000

Gabelrollen mit einem Laufbelag aus Vulkollan®,  dringen von Staub und Schmutz in das Kugellager.
Shorehédrte A 93. Mit niedrigem Rollwiderstand und ~ Dadurch verldngert sich die Lebensdauer erheblich.
sehr guter Elastizitdt. Hervorragende Verschleiss-,  Ausgezeichnete Anwendung auf elektrischen Gabel-

Die angegebenen
Belastungswerte gelten fiir
eine max. Geschwindigkeit

Verformungs- und Reissfestigkeit. Radkorper aus  hubwagen, auch bei schweren Lasten und Geschwin- von 4 km/h.
Stahlrohr. Nabe mit eingepresstem, abgeschirmtem  digkeiten bis 16 km/h. (Tragkraft betrdgt dann 50% Hohere Geschwindigkeit bis 16 km/h
durch Labyrinth geschiitztem Kugellager. der in der Tabelle angegebenen Werte.) Hohere sind maglich bei reduzierter Tragkraft.
Einsatzorte Uberall wo viel Staub und Schmutz Geschwindigkeiten auf Anfrage! HEE ]

in der Umgebung sind, ist die Labyrinth-Gabelrolle
ideal. Die spezielle Konstruktion verhindert das Ein-

.
(]
verwendet - Kugellager
von A b C

Art.Nr. Typ kg

1.114.650 80 65 20 6204-2Z 70 650

1.114.651 80 85 20 6204-2Z 90 850

1.114.652 85 65 20 6204-27 70 750

1.114.653 Linde 85 75 20 6204-2Z 80 750

1.114.654 Jungheinrich 85 75 25 6005-2Z 80 750

1.114.655 Still 85 85 20 6204-2Z 90 850

1.114.656 BT, Atlet, Linde 85 95 20 6204-2Z 100 950

Option Andere Durchmesser, Sondermasse oder Kugellagergrossen auf Anfrage. Vulkollan® ist eine eingetragene Marke

der Covestro.

Preisénderungen vorbehalten! i ;  Thrpersonlicher Berater

J = Daniel Diriwachter
g 062 737 04 04

bCHF 100.— 20% = 37
Rabatte O 500 25% Mengenrabatt | s erkaufefta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
www.fta.ch @

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

0 Produkteinformation

400 — 1200 kg

=
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T
B Kugellager
ey 6204-2V

Spezialkugellager mit vorstehendem
Bund erleichtern die Montage.

=> Sehr leise laufend!

=» Herrvorragende Qualitat!

Die angegebenen
Belastungswerte gelten fiir
eine max. Geschwindigkeit

von 4 km/h.

Hohere Geschwindigkeit bis 12km/h
maoglich, bei reduzierter Tragkraft!

Gabelrollen

aus Polyamid und Polyurethan

Polyamid-Gabelrolle mit Kugellagerung. Spurfrei,
schlagfest und chemisch sehr bestandig. Leichtlau-
fend. Arbeitstemperatur: -30°C/+80°C.

Shoreharte D 70.

Option

- Diverse andere Abmessungen moglich.
Fragen Sie uns an.

— Auf Wunsch mit anderem Kugellager z.B.
Bohrung @ 20 oder 25 mm (Aufpreis).

Lenkrollen finden Sie auf Seite 78.

| Rabatte siehe Fusszeile
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4
9 =
- - Kugellager

verwendet

Art. Nr. von A b C Typ

1.111.711 Jungheinrich 82 60 20 6204-Z 60 700
1.111.712 Still 82 70 20 6204-Z 70 850
1.111.714 82 90 20 6204-Z 90 1100
1.002.414 82 98 20 6204-Z 98 1000
1.111.715 BT, Jungheinrich, MIC 82 100 20 6204-Z 100 1200
1.111.719 85 85 20 6304-Z 85 850

Polyamid-Gabelrolle mit Spezialkugellagerung und
vorstehendem Bund. Gleiche Eigenschaften wie oben-
stehende Polyamid-Gabelrollen.

| Rabatte siehe Fusszeile

© M @
A b C

Kugellager
Art. Nr. Typ kg
1.002.122 70 66 20 6204-2V 70 600
1.002.136 85 46 20 6204-2V 50 500
1.002.140 * 85 75 20 6204-2RS 75 800

~ *Skizze nicht gliltig, kein vorstehender Bund.

Gabelrollen mit einem Laufbelag aus elastischem
Polyurethan, Shoreharte A 75. Mit hervorragendem
Rollwiderstand. Trotz sehr hoher Elastizitat verfiigt
diese Gabelrolle iiber besonders hohe Verschleiss-
und Reissfestigkeit. Radkorper aus Stahlrohr. Nabe
mit eingepresstem, abgeschirmtem Kugellager.
Geeignet fiir alle Industriebden und fiir den Aussen-
bereich. Hervorragende Manovrierfahigkeit, auch in
Umgebungen mit Schwellen.

Einsatzorte Uberall wo grosse Laufruhe wichtig
ist. Die Supersoft-Gabelrolle lduft gerduschlos und
verfligt (ber eine sehr hohe Vibrationsdampfung.
Ausgezeichnete Anwendung auf elektrischen Gabel-
hubwagen, auch bei schweren Lasten und Geschwin-
digkeiten bis 12 km/h. (Tragkraft betrdgt dann 60%
der in der Tabelle angegebenen Werte.)
Arbeitstemperatur: —20°C/+70°C.

Option
Andere Abmessungen.
[
CAD
2
9 K
- - lager
Art. Nr. A b C Typ kg
1.113.200 80 90 20 6204-27 90 580
1.113.201 82 60 20 6204-2Z 60 400
1.113.202 82 70 20 6204-2Z 70 450
1.113.203 82 90 20 6204-2Z 90 580
1.113.204 82 100 20 6204-27 100 650
1.113.205 85 70 20 6204-2Z 70 450
1.113.206 85 80 20 6204-2Z 80 520
1.113.207 85 90 20 6204-2Z 90 580
1.113.208 85 100 20 6204-2Z 100 650

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 w@ Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

G a be I ro I I e n 0 Produkteinformation

aus Polyurethan und Vulkollan® 100-1050kg
~20°/+80°C

Polyurethan-Gabelrolle. Hochste Qualitét. Rollenkern  Option ‘ =

aus Stahl mit staubgeschiitzter Kugellagerung. Spur- - Diverse andere Abmessungen auf Anfrage. @

frei, leise, abriebfest, lange Lebensdauer. Bestandig - Auf Wunsch mit anderem Kugellager (Aufpreis).

gegen QOle, Fette, Benzin usw. Shorehirte A 95. Lenkrollen finden Sie auf Seite 27 (Mini) + 98.

Max. Geschwindigkeit bis 16 km/h (Tragkraft betragt
dann 40% der in der Tabelle angegebenen Werte).

| Rabatte siehe Fusszeile
4
9 [T th
verwendet - - Kugellager [©
Art.Nr. von A b C Typ v kg
1.111.730 35 27 6 608-2RS 30 100
1.111.731 50 40 15 6202-Z 40 150
1.003.000 75 62 20 6204-Z 62 470
1.111.739 80 40 20 6204-Z 40 350
1.003.008 Jungheinrich 80 70 20 6204-Z 70 700
1.003.009 80 80 20 6204-Z 80 800
1.003.010 80 90 20 6204-Z 90 900
. Art.Nr. 1.111.730
1.111.740 MIC, Jungheinrich, Crown 82 60 20 6204-Z 60 600 Aluminiumkern
1.111.745 Stocklin Nr. 112763 82 69 20 6204-2RS 62 700
1.111.741 MIC, Jungheinrich, Linde 82 70 20 6204-Z 70 700
1.111.744 Still, BT, Linde, Jungheinrich 82 100 20 6204-Z 100 1000
1.003.005 MIC, Yale, Hyster, Logitrans 85 70 20 6204-Z 70 700 .
Die angegebenen
1.003.016 BT, Roda, Atlet 85 75 20 6204-Z 75 750 -
1,003,007 Fab as %0 20 62047 80 Belastungswerte gelten fiir
003. aba B 800 eine max. Geschwindigkeit
1.003.006 Hyster, Roda, Logitrans,Yale 85 90 20 6204-Z 90 9200 von 4 km/h.
1.003.011 BT, Jungheinrich, Yale, Atlet 85 100 20 6204-Z 100 1000 i e G s Tl
1.003.017 Jungheinrich 85 110 20 6204-Z 110 1050 méglich, bei reduzierter Tragkraft!
Gabelrolle aus Vulkollan®. Hochste Qualitat. Metall-  Option
kern mit staubgeschiitzter Kugellagerung. Hervor- - Diverse andere Abmessungen auf Anfrage.
ragende Laufeigenschaften: Hohe Tragkraft, leicht, - Auf Wunsch mit anderem Kugellager
leise und bodenschonend laufend. Spurfrei, abrieb- 2.B. Bohrung @ 25mm (Aufpreis).

fest, lange Lebensdauer. Bestindig gegen Ole,
Fette, Benzin usw. Shorehdrte A 93.
Max. Geschwindigkeit bis 16 km/h (Tragkraft betragt
dann 50% der in der Tabelle angegebenen Werte).
Hohere Geschwindigkeit auf Anfrage.
| Rabatte siehe Fusszeile

= w1
- - lager —]
A b C '} kg

Art.Nr. Typ )
*
1.003.268 80 57 20 6204-2V 61 400 Art.Nr. 1.003.449
1.003.269 80 70 20 6204-2V 74 450
1.003.449°* 85 60 20 6005-2RS 65 450
* Mit Kunststoffabdichtung und V-Ring zum Schutz des Rillenkugellagers siche Abbildung (Art. Nr. 1.003.449). Weitere YUIkollar)®—Rollen
finden Sie auf Seite 143.
Vulkollan® ist eine eingetragene Marke
der Covestro.
Preisénderungen vorbehalten! N = A\ personlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404

b CHF 100.— 20% . 37
Rabatte boF 50 2% Men genrabatt erkaufefta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
www.fta.ch \&
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lhren personlichen Berater

erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

0 Produkteinformation

20-500kg
~30°/+80°C
70 Shore D

Ly
(A
CcH.
ch

Polyamid

Turrollen, Seilrollen und Spurkranzrader

Polyamid-Tiirrollen mit Gleitlager sind spurfrei, schlag-
fest, bruchsicher und witterungsbestandig. Leicht-
laufend. Sie laufen leiser als Stahlrollen und sind
wartungsarm.

Bei Aussenanwendung und im Nassbereich empfeh-
len sich Achsen aus rostfreiem Stahl.

Nutbreite b1 Bei Angabe von 2 Massen fiir die Nut-
breite handelt es sich um konische Nuten mit Massan-
gaben fiir die obere und die untere Breite.

Option
Weitere Abmessungen oder mit Kugellager

auf Anfrage.
9 | Rabatte siehe Fusszeile

Rad-& Rad- Naben- Naben Bohrung  Nut- Nut-  Tragkraft
breite lange %) fiir Achse breite tiefe
A b M E C b1 H
Art. Nr. mm mm mm mm mm mm mm kg
M 1.001.850 45 29 29 - 8 24/20 85 45
:7 1.001.851 50 16 16 - 12 14/10 8 35
1.001.852 50 10 1 25 10 6 5 20
1.001.853 60 19 22 - 10 12/10 10 40
Polyamid-Seilrollen mit Gleitlager sind spurfrei, schlag- ~ Option
S fest, bruchsicher und witterungsbestandig. Leicht-  Weitere Abmessungen oder mit Kugellager
laufend. Sie laufen leiser als Stahlrollen und sind war-  auf Anfrage.
tungsarm. Bei Aussenanwendung und im Nassbereich
empfehlen sich Achsen aus rostfreiem Stahl. | Rabatte siche Fusszeile
Rad-@ Rollen- Naben- Naben Bohrung Rille Tragkraft
breite lange %) fiir Achse fiir Seil
A/a b M E C
Art. Nr. mm mm mm mm mm mm kg
'1 1.001.871 50/40 10 1" 25 15 4 30
1.001.872 53/25 23 25 25 10 15 50
1.001.873 60/38 30 18 30 12 20 20
1.001.874 60/53 20 27 21 8 9 50
1.001.875 60/38 30 32 20 10 20 20
9 1.001.876 73/65 13 17 20 10 8 55
S | "; < 4 1.001.879 80/62 22 25 30 12 12 140
H Ml / 1.001.880 100/84 12 17 30 10 35 85
i [ @ 1.001.881 100/76 25 28 32 15 17 210
’ ¢ 1.001.882 100/68 42 27 50 20 28 270
- 1.001.884 120/88 27 32 40 15 18 300
1.001.888 126/102 34 42 70 30 14 500
Varianten mit 1.001.889 130/110 18 30 30 15 6 150
Kugellager auf 1.001.890 150/110 33 4 44 20 25 410
Anfrage.
Polyamid-Spurkranzrader mit Gleitlager sind spurfrei,  Option

schlagfest, bruchsicher und witterungsbestandig.
Leichtlaufend. Sie laufen leiser als Stahlrollen und
sind wartungsarm. Bei Aussenanwendung und im
Nassbereich empfehlen sich Achsen aus rostfreiem Stahl.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Spurkranzrollen mit Kugellager...
Fragen Sie uns an.
| Rabatte siehe Fusszeile

’

bﬁb‘

it

E C kg

Art. Nr. A/a b/b' M

1.001.920 50/30 20/15 20 = 10 35
1.001.921* 50/35 32/25 34 30 16 80
1.001.926* 65/50 32/24 29 32 15 100
1.001.925 70/50 28/20 30 22 16 100
1.001.929* 75/62 26/19 29 35 16 100
1.001.928* 80/62 26/19 29 35 16 100
1.001.930* 108/87 32/25 32 = 16 200
1.001.931* 120/100 45/32 40 50 20 280
1.001.934 150/120 42/30 45 80 38 380

* Laufflache mit leichter Neigung. Die angegebenen Belastungswerte gelten fiir eine Geschwindigkeit von max. 4 km/h.

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

'@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

Spurkranzrader

und Doppelspurkranzrader

Spurkranzrader aus Grauguss. Spurkranz und Lauf-
flache sauber liberdreht. Nabe wahlweise mit Gleit-
lager oder mit Kugellagerung. Lauffliche zur Achse
ca.3%ansteigend.

Arbeitstemperatur Fast in allen Bereichen. Extre-

Einsatz in Temperaturen iiber +80°C bitte bei Bestel-
lung angeben (spezielles Kugellagerfett). Bei tiber
300°C Tragkraftreduktion von 50 %.

Spurkranzrader in Bockrollengehduse
auf Anfrage!

0 Produkteinformation

400-3000 kg
~20°/+80°C

S
Ry
CH.
‘}&A‘:‘L\M

me min./max. Temperaturen bitte anfragen. Bei
/ P 9 | Rabatte siehe Fusszeile

Gusselsen-Spurkranzrader mitGleitlager
® T I ©
A E  C kg

Art. Nr. b/b’ M

1.112.500 62/50 32/26 32 50 15 400
1.112.501 100/75 40/30 47 62 20 700
1.112.502 125/100 46/36 52 62 20 800
1.112.503 145/125 46/36 52 62 20 9200
1.112.504 * 175/150 46/36 52 62 20 1000
1.112.505 * 210/180 48/38 52 65 30 1200
1.112.507 * 300/250 65/50 70 90 40 2000
1.112.520 62/50 32/26 32 50 15 400
1.112.521 100/75 40/30 47 62 20 700
1.112.522 125/100 46/36 52 62 20 800
1.112.523 145/125 46/36 52 62 20 900
1.112.524 * 175/150 46/36 52 62 20 1000
1.112.525* 210/180 48/38 52 65 20 1200
1.112.526 * 230/200 57/40 60 87 25 1500
1.112.527 * 230/200 80/62 90 110 40 3000
1.112.528 * 300/250 65/50 70 90 30 2000
1.112.529 * 300/250 65/50 70 110 40 3000

* Ab @ 175mm haben alle Rader Bohrungen & 29 mm im Radkérper! Siehe Abbildung.

Ab @ 175 mm.

Preisanderungen vorbehalten!

per FTA-Onlineshop

ist mehrsprachig! Schauen Sie rein!

...en FRANCAIS
www.fta.ch/fr

e 0o 00000 00
e e 0000000000

www.fta.ch

www.fta.ch/en

‘ lhr personlicher Berater
: Patrik Schotzko
062 737 04 04

verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%

Rabatte ab CHF 500.— 25% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
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lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

0 Produkteinformation

30-310kg
~20°/+80°C

S
H,
ReAch

270007078

Die angegebenen
Belastungswerte gelten fiir

eine max. Geschwindigkeit
von 4 km/h.

Forderrollen

Polyamid und Polyurethan

Rollenkdrper aus hochwertigem weissem thermo-
plastischen Kunststoff auf Polyamidbasis mit um-
spritztem Kugellager. Polyamid-Forderrollen sind
schlagfest, bruchsicher und chemisch sehr besténdig.
Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf.

In vielen Betrieben seit Jahren bewéhrt. Als Lauf- und
Leitrader in Forderanlagen, als Torfiihrungsrollen usw.
Shoreharte D70.

Kugellager-Typen

2Z =Beidseitig geschlossen mit Deckscheiben
2 RS = Beidseitig geschlossen mit Dichtscheiben
(spritzwassergeschiitzt)

Option
- Mit breiter Laufflache auf Anfrage.
— Andere Abmessungen auf Anfrage.

| Rabatte siehe Fusszeile

;©’ [D] «@» Kugel-
- lager
Art. Nr. A b C M kg Typ
1.001.507 30 1 8 7 60 608-2Z
1.001.508 42 14,5 10 8 110 6000-2Z
1.001.509 42 14,5 12 10 110 6201-2RS
1.001.510 50 15 10 9 140 6200-2RS
1.001.511 50 15 12 8 140 6001-2RS
1.001.512 % 55 25 15 9 270 6002-2RS
1.001.513 80 20 12 10 310 6201-2RS
1.001.516 80 20 17 12 310 6203-2RS

* Mit balliger Laufflache.

Rollenkdrper aus hochwertigem beige-weissem ther-
moplastischem Polyurethan mit umspritztem Kugel-
lager. Shorehdrte A 96.

Sehr abriebfest, dampfend, lange Lebensdauer, mini-
male Laufgerdusche!

Da fiir die Polyurethanrollen die gleichen Formen wie
fiir die Polyamidrollen gebraucht werden, lautet die
Radpréagung teilweise auf den Namen «PEVOLON».

| Rabatte siehe Fusszeile

@ @ Kugel-
- - lager

Art. Nr. A b C M kg Typ

1.001.504 30 1" 8 7 30 608-2Z
1.001.497 42 14,5 10 8 55 6000-2Z
1.001.498 42 14,5 12 10 55 6201-2RS
1.001.499 50 15 10 9 70 6200-2RS
1.001.500 50 15 12 8 70 6001-2RS
1.001.505 * 55 25 15 9 110 6002-2RS
1.001.501 80 20 12 10 140 6201-2RS

* Mit balliger Laufflache.

Alle Rollen auf dieser Seite sind fiir
die Nachbearbeitung nicht geeignet.

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

Online-Shop
www.fta.ch

EirA

Forder- und Fuhrungsrollen

B)

6 Produkteinformation

mit Kugellager

Polyurethanrollen mit Prézisionskugellager. Hohe me-
chanische Festigkeit, minimale Laufgerausche, fett-
und dlbestandig, sehr gute Dampfung, abriebfest,
hohe Tragkraft.

Anwendbar als Laufrad, Forderrolle oder als Fiih-
rungsrolle Gberall, wo leiser Lauf und lange Lebens-
dauer gefragt sind. Shoreharte D 59.

Diese Rollen sind fiir die Nachbearbeitung nicht ge-
eignet.

Kugellager-Typen

2Z =Beidseitig geschlossen mit Deckscheiben
2 RS = Beidseitig geschlossen mit Dichtscheiben
(spritzwassergeschiitzt)

| Rabatte siehe Fusszeile

;©’ @ Kugel-
- lager
Art. Nr. A b C M kg Typ
1.005.171 25 10 6 6 20 626-27
1.005.172 30 1" 8 7 30 608-2RS
1.005.174 32 16 8 7 44 608-27
1.005.180 50 15 10 9 100 6200-2RS
1.005.186 65 25 20 14 150 6204-27
1.005.188 70 25 20 14 200 6204-2RS
1.005.194 80 25 25 15 220 6205-2RS

|

1.005.206 35 1 8
1.005.208 40 20 10

40 608-27
20 6200-2RS

Vorteile im Vergleich zu handelstiblichen Rollen

+ Hochwertiges Polyurethan

- Kugellager hélt deutlich besser, da gute Schrumpfspannung

« Aussergewohnlich ebene Laufflachen

« Stabile Rollen mit hervorragender Verarbeitung

Radkorper aus Stahlblech, gepresst, verzinkt chro-
matisiert. Gehértete Nabe mit Kugellagerung in
der Rollchenmitte. Hohe Tragkraft. Geeignet fiir
Rollchenbahnen, Packtische, Forderbahnen und

Durchlaufregale. Die Bahn- oder Tischkonstruktion
muss so beschaffen sein, dass die durch Spannung
oder Verwindung auftretenden Krafte vom Rahmen
und nicht durch die Réllchen aufgenommen werden.

| Rabatte siehe Fusszeile

© ip

Art.Nr. A b

® & b

1.003.701 48 16

C M
8

24 25

Preisénderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%

Rabatte

20-220kg
~20°/+80°C

Hochwertige Qualitat!

Art.Nr. 1.005.186

Art.Nr. 1.005.208

Ihr personlicher Berater

4 = Daniel Diriwachter

062737 0404

bai so-25% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

verkauf@fta.ch



Online-Shop E lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \& erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

0 Produkteinformation M i n i—KUgEI rOI Ien

5-70kg

]
und Gleitkugelrollen

Anwendungsbereiche

B Messinstrumente

B Miniatur-Mechanismen

I Spulentransport

B Fihrungen fiir kurze, lineare Bewegungen
(z.B. Fotokopierschlitten)

I Transport von Material in Reinrdumen

I Generelle Toleranz: £0,3 mm

Mini-Kugelrolle

Kugel C A N L B P Tragkraft
%) Kugel oben
Art. Nr. mm mm mm mm mm mm kg
1.003.898 4.8 1,0 8 2,5 85 6,0 M2 5
1.003.901 6,4 2,0 13 6,0 16,5 10,5 M3 15

1.003.911 15,8 4,0 24 12 32,5 20,5 M6 70

2?
grossere Mengen:

Gewinde Gleitkugelrolle

Verschraubung: max. Drehmoment 15Nm.

\ukrative Mengenpreise.

A

B = ; % C
“ s - F L
) s
Kugelrollen L — v
Einbau-Tipps - \
| p
D

Sehr leichtgéngige Stahlkugel in verzinktem Gehduse mit  Tragkraft Falls die Kugelrolle wie eine Lenkrolle (Kugel nach
Dichtring. Einbau mit Kugel nach oben in Arbeitstische, unten) eingesetzt wird, reduziert sich die Tragkraft um 509%.
Packtische und Rollbahnen. Die preisgiinstigste Kugelrolle ~ Standard Gehduse galvanisch verzinkt mit metallblanker

fiir einfache Anwendung. Stahlkugel.
| Rabatte siehe Fusszeile
Kugel Trag- A C D L N P S
@ kraft
Art. Nr. mm kg mm mm mm mm mm mm mm
1.003.801 254 50 30,5 8,8 26,6 33,5 28 M8 24,7

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEYS LN oG 5o 2 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch . www.fta.ch

E U RO'KugeI rOI Ien 0 Produkteinformation

mit integriertem Befestigungsklipp ‘°‘3°°"9

%Aﬁ
Schnelle Montage dank den eingebauten Befes-  Generelle Toleranz: +0,3mm. X
tigungsklipps! Die 3 Befestigungsklipps sind aus ver-  Arbeitstemperatur: -30°C/+70°C.

zinktem Carbonstahl gefertigt und eignen sich fiir ~ EURO-Kugelrollen mit geharteter Kugelschale,
eine Plattendicke von 2 bis 7 mm (T) je nach Kugel-@.  Schmutzausgangsloch und Filzringdichtung.
Alle technischen Daten und Materialien sind identisch Tragkraft Falls die Kugelrollen mit der Kugel nach

mit der konventionellen EURO-Zylinderkugelrolle auf | - eingebaut werden, reduziert sich die Trag-
der folgenden Seite. kraft um 50% !

Kugelrollen
Einbau-Tipps

EURO-Kugelrollen mit integriertem Befestigungsklipp

| Rabatte siehe Fusszeile

Kugel Tragkraft A B C D E F L o] T
0] Kugel oben (%) (%)
Art.Nr. mm kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1.008.300 15,8 60 31 9,502 3,2 2401 11,5 28 21,0 25,0/25,5 2
1.008.301 22,2 160 45 9,802 43 360! 20,2 28 30,0 37,0/37,5 3
1.008.302 30,0 300 55 13,802 55 453201 23,2 4,0 370  46,0/46,5 6

1.008.304 15,8 10 31 9,502 3,2 240! 11,5 2,8 21,0 25,0/25,5 2

| Rabatte siehe Fusszeile

I N )X
»
Kugel Tragkraft A B C D E F L o) T
@ Kugel oben %) (%)
Art. Nr. mm kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1.008.307 15,8 38 31 9,502 3,2 2401 11,5 28 21,0 25,0/25,5 2
1.008.309 30,0 200 55 13,802 55 45201 23,2 4,0 370  46,0/46,5 6

JLoad gall A

grossere Mengen?

lukrative Mengenpreise.

Preisénderungen vorbehalten! b | ! Ihr personlicher Berater
. Beat Wittwer

062737 0404

bCHF 100.— 20% o 37
Rabatte Py Mengenrabatt erkaufefta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop E lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \& erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

0 Produkteinformation Ext ra SChwerIaSt kugel rOI Ien

350kg

e
'S) O‘m‘
. Technische Merkmale Extra Schwerlastkugelrolle ~ Anwendung Schwerlastkugelrollen mit massiven

mit massivem Stahlgehduse. Kugel aus Carbonstahl ~ Gehdusen eignen sich fiir hohe Beanspruchung im
oder nichtrostendem Edelstahl. Gehduse mit Kugel-  Dauerbetrieb.

dichtung und Schmutzausgangsloch.

Die Dimensionen/Grossen der Extraschwerlast-Kugel-
rollen sind kompatibel mit den EURO-Kugelrollen.

Generelle Toleranz: = 0,3 mm.

A

|
C
— ¥ I8

—~—_

Kugelrollen
Einbau-Tipps

Extra Schwerlastkugelrolle

Kugel Tragkraft A B C D E F L
%)
Art. Nr. mm kg mm mm mm mm mm mm mm
1.003.484 30,0 350 55 13,8 202 55 45008 230 38 36,8

grossere Mengen?

lukrative Mengenpreise.

L I iet- Nietabstand G
MONTAGEBEISPIEL FederkllppSICherungen Kugel-@ Niet-© ietabstan

mm mm mm

Montage . Die Federklippsicherung ist fiir die Montage von oben 158 32 290
Federklipp vorgesehen. Sie kann aber auch fiir die Fixierung der 22,2 32 42,0
Kugelrolle von unten verwendet werden. 30,0 32 51,0

Montage von oben 445 40 690

Federklipp in Montagebohrung
einlegen und Kugelrolle von

( ) passend fiir Kugel Montagebohrung
%) %)
\ Art. Nr. mm mm
1.003.516 15 24535
1.003.517 22 36 0%
1003518 30 45 13

Montage von unten
Sicherung der Kugelrolle
von unten.

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEYS LN oG 5o 2 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 E Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch ¢ www.fta.ch

E U RO'KugEI rOI Ien 0 Produkteinformation

10-300kg
2
EURO-Kugelrolle mit geharteter Kugelschale, Materialqualitat —
Schmutzausgangsloch und Filzringdichtung. Edelstahl-Rostfrei Gehduse AlSI 304
Arbeitstemperatur: -30°C/+70°C. Edelstahl-Rostfrei Kugeln AlSI 420
Nylonkugeln Nylon 66 L Montage mit Federklipp
Generelle Toleranz +0,3 mm. auf Seite 152.

Kugelrollen
Einbau-Tipps

ORE)
EURO-Zylinderkugelrolle

| Rabatte siehe Fusszeile

Tragkraft Tragkraft L
Kugel A B D F M
it = = e
Art. Nr. mm Kugeloben Kugelunten mm mm mm mm mm mm
1.003.500 15,8 60 30 31 g 5 240065 2,8 6,3 21,0
1.003.501 22,2 160 80 45 9,802 36+0080 2,8 5.5 30,0
1.003.502 30,0 300 150 55 13,803 450080 4,0 83 37,0
1.003.507 15,8 10 5 31 9,502 2420065 2,8 6,3 21,0
1.003.508 22,2 20 10 45 9,802 360080 2,8 55 30,0
1.003.504 15,8 38 19 31 9,502 2420065 \ 21,0
1.003.506 30,0 200 100 55 13,8%03 450080 4,0 83 37,0
A G )

—tB
= M

STAES ' Montage durch
v ®  Schrauben.
D ;‘
1

EURO-Schlitzlochkugelrolle (Befestigung durch Schrauben oder Popnieten.)

A
_T_

| Rabatte siehe Fusszeile

Kugel Tragkraft A B D F G H M L
@ %)
Art.Nr. mm kg mm mm mm mm mm mm
1.003.550 22,2 160 45 9,802 360080 2,8 4202 35 5,5 30,0
.o b) ¥ 3 . i
grossere Mengen b lukrative Mengenpreis. : " Ihrpersonlicher Berater
y 8 Patrik Schotzko

062737 0404

bCHF 100.- 20% LN 37
Rabatten pyiirog Mengenrabatt erkaufefta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
www.fta.ch \&

=

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

O Produkteinformation F I a nSCh ku g el rOI Ien

6-55kg

D
7 ] S
H,
%&n’v\ﬁﬂ‘ @
CAD

Kugelrollen
Einbau-Tipps

grossere Mengen?

lukrative Mengenpreise.

Standard Flanschkugelrolle

\
H Loch-@
G Lochkreis-@

D

0 (Montageloch-@)

Technische Merkmale Geh&use galvanisch verzinkt
oder Edelstahl-Rostfrei. Schmutzausgangsloch. Kugel
@ 32 mm mit mehreren Schmutzausgangslochern.
Keine Dichtung und kein Schmutzausgangsloch bei
Kugel-@ 15 mm. Generelle Toleranz + 0,3 mm soweit
nicht anders angegeben. Kugeln aus Stahl (metall-
blank). Niedrige Bauhohe.

| Rabatte siehe Fusszeile

Kugel Tragkraft Tragkraft A B C D E F G H 0 Befestigungs-
& E .E. +0,2 Lochkreis- Loch- Montage- Locher
D +0,2 D loch-@
Art. Nr. mm  Kugeloben Kugelunten mm mm mm mm mm mm mm mm mm Anzahl
1.003.558 15,8 12 6 413 102 40 222 83 32 30,0 3,5 23,0 2
1.003.580 19,0 25 10 610 100 32 291 120 32 44,5 51 30,0 3
1.003.581 254 55 25 730 142 63 372 158 35 55,6 5,1 38,0 3

rrss.]

Preisdnderungen vorbehalten!

Montage

Fiir Kugelrollen mit Blech-
gehdusen die Montage-
bohrung so ausfiihren,

dass die Kugelrolle mit leich-
tem Druck von Hand montiert
werden kann.

Fiir den Einbau von Kugel-
rollen mit Massivgehdusen
Montagedorn verwenden.
Verwendbar sind auch einfach
herzustellende Rohrdorne aus
Messing, Bronze oder Polyamid.
Der Aussendurchmesser des
Montagedorns soll passend
zum Durchmesser der Kugel-
rollen hergestellt werden. Die
Einbautoleranzen im Katalog
beachten.

Schldge auf die Kugel

oder die Dichteinfassung
sind unter allen Umstanden
zu vermeiden.

Sie fiihren zur Funktions-
unfahigkeit der Kugelrolle.

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rabatte Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 OnIme-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch . www.fta.ch

GeWi ndekugel rOI Ien 0 Produkteinformation

10-100kg

w""'ﬂo
Geh&use galvanisch verzinkt oder Edelstahl-Rostfrei. . @.

Kugel aus Stahl (metallblank), Nylon oder Edelstahl-
Rostfrei. Generelle Toleranz + 0,3 mm.

. . H Verschraubung
Universal Gewindekugelrolle Standard Gewindekugelrolle BN o Drehmorant bei
Schnell und einfach zu montieren. Sicherer Halt Einfache Hohenverstellung durch langen M8 Schraube 15Nm
durch grosse Auflageflache. Gehause mit Dichtring. Gewindeschaft. max. Drehmoment bei

M 10 Schraube 20 Nm

i !

_T_

'

C

s

Kugelrollen
Einbau-Tipps

—f P —
@ —lrl— oJo

Universal Gewindekugelrolle

| Rabatte siehe Fusszeile

Kugel  Tragkraft Tragkraft A B C N P
2 = =
Art. Nr. mm Kugeloben Kugelunten mm mm mm mm mm
1.003.624 254 100 50 39,5 35,8 6,1 28* M8

Standard Gewindekugelrolle | Rabatte siehe Fusszeile

sl > G A

Kugel Tragkraft  Tragkraft

o 2= =
Art. Nr. mm  Kugeloben Kugelunten mm mm mm mm mm
1.003.688 19,0 25 10 32,1 24,6 4,7 50*% M8
1.003.646 19,0 20 10 32,1 24,6 4,7 50% M8

* Auch mit anderer Gewindelange lieferbar (nur kiirzer als 50 mm).

grossere Mengen?

Kugelrollen mit Nylonkugeln eignen sich besonders, wenn Metallprodukte
transportiert werden sollen. Sie schiitzen das Transportgut vor Kratzern.

lukrative Mengenpreise.

Preisénderungen vorbehalten! e i Ihrpersonlicher Berater
¢ Daniel Diriwachter
0627370404

bCHF 100.- 20% W 37
Rabatte g Mengenrabatt : erlaufefta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkaufefta.ch

o Produkteinformation Ra u h betrieb Ku gel rOI Ien

25-125kg

= S
. &
A M,
‘}5%&»41 @
CAD

Rauhbetrieb Gewindekugelrolle (1)

Technische Merkmale Rauhbetrieb Kugelrolle mit
massivem Stahlgehduse. Kugel aus Carbonstahl,
metallblank. Kugelbett Carbonstahl, getempert und

Verschraubung .
max. Drehmoment bei gehartet.
M8 Schraube 10Nm Gehéuse mit Kugeldichtung und Schmutzausgangs-
loch.

Die kompakte Bauweise erlaubt starke Beanspruch-
ung und garantiert lange Lebensdauer bei hoher
Tragkraft.

Nicht geeignet fiir Schockbeanspruchung.
Generelle Toleranz: = 0,3 mm. _" P }'7

| Rabatte siehe Fusszeile

Kugel  Tragkraft A B C N P s
%)
Art. Nr. mm kg mm mm mm mm mm mm
1.003.613 254 125 35 35 7 40 M8 28

grossere Mengen?

|ukrative Mengenpreise:

Kugelrollen
Maschinentisch Federkugelrolle 2) Einbau-Tipps

Gehiduse verzinkt mit innenliegender Stahlfeder. ~ werden, so dass das Werkstlick auf festem Grund
Kugel aus metallblankem Carbonstahl. Schmutzaus-  steht. Nach Riickzug der Presse federn die Kugeln in
gangslécher sind Standard bei Kugel-@ 32, 40 und  die Normallage zuriick und das Werkstiick kann leicht
50 mm. Alle anderen Typen haben Kugeldichtungen ~ bewegt werden. Generelle Toleranz: + 0,3 mm.

aus Filz oder Schaumstoff. Anwendung an Abkant-  Toleranz des Feder-Nennwertes +10%.

pressen, Jochpressen, Blechscheren, Formmaschinen

und Werkzeugtrdgern. In einer Presse kdnnen ge- Max. Einfederung A

federte Kugelrollen so montiert werden, dass die Pmm
Kugeln wéhrend des Pressvorganges eingedriickt

Geréandelter Toleranzring fiir Press-Passung.
Stossgeschiitzte Ausfiihrung. Massives
Stahlgehduse. Kugel aus Carbonstahl.

Finish Schwarz.
Arbeitstemperatur -30°C/+100°C.
Toleranz Feder-Nennwert: 10%.

Generelle Toleranz: £ 0,3 mm.

| Rabatte siehe Fusszeile

Kugel  Ejnfederung Last Max. A B C D F o S Y
@ ab fiirmax. Einfederung Montageloch Min.
Einfederung Bohrung Lochtiefe
Art. Nr. mm kg kg kg mm mm mm mm mm @ mm mm mm
1.003.790 12,7 25 40 2 256 285 3,1 25,4 8 254 ion 25,4 26,5

Preisdnderungen vorbehalten!

b CHF 100.- 20%
DELEYAW o or o 5 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




“ Online-Shop

Spezialrader
und Rollen

- Nichtmagnetische

Rollen

. Hitzebestindige

Rollen bis 400°C

- Hitzebestindige

Rédder und Rollen
bis 300°C

. Antistatische

Rédder und Rollen

TANGO/TWIST
elektrisch leitfahig

=S

- Transportgerate 3 M
[ *]

In diesem Kapitel stellen wir lhnen Rader fiir ausser-
ordentliche Einsatze und Spezialbedingungen vor.

Die hochhitzebestindigen Rader auf der nachsten Sei-
te eignen sich insbesondere flir den Einsatz in Backerei-
en und Trocknungsanlagen. Sie werden fiir Temperatur-
zonen bis 300°C angeboten.

Antistatische oder elektrisch leitfdhige Rader fur Klini-
ken, Reinrdume, Computer-Chiphersteller, High-Tech-
Unternehmen etc. Priifzertifikate (Normerfillung) kon-
nen auf Wunsch bei einigen Typen mitgeliefert werden.
Bitte fragen Sie bei der Bestellung danach!

Bendtigen Sie ein Rad fiir einen speziellen Einsatz oder
eine Massanfertigung? Auch hier sind wir [hnen gern
behilflich. Rufen Sie uns an!

I Bei diesem Produkt erhalten Sie Brauchen Sie Beratung?

CAD  CAD-Daten auf Anfrage. Rufen Sie uns an!




B

Online-Shop E lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ ¢ erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

0 Produkteinformatio: H itze bESté N d ige ROI Ien

Bodenschonung

LI mit Silikonradern und Kugellager — wahiweise INOX oder verzinkt

Korrosion INOX

Korrosion verzinkt

Rollwiderstand ~ BEEEEEEE Einsatzorte Diese Rolle eignet sich insbesondere fiir ~ Variante 2: Gehdusetyp NL Stahlblech verzinkt mit

die Nahrungsmittelindustrie und in Backofen, haupt-  doppelter Kugellagerung mit hitzebestandigem Fett
40-80kg sachlich in Backereien. Das Rad halt bis zu 30 Minu-  im Gabelkopf.
—30°/+250°C ten lang eine Temperatur von +250°C aus. Die aus- ~ Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

gezeichnete Elastizitat gewdhrleistet auch auf unebe-
80 Shore A nen Bdden einen ruhigen Lauf. Gegeniiber den her- Rider Siikon.G ad mit Kugell Alumi

: oy (0 kommlichen hochhitzebestéandigen Radern, laufen ader Silikon-Gummirad mit Kugellagerung. Alumi-

die Silikonrider deutlich leiser! g niumfelge. Leise und spurfrei laufend. Fiir glatte
oder Fliesenbdden. Auch fiir empfindliche Boden
geeignet.

Montage Mit Anschraubplatte oder mit Riickenloch.

Variante 1: Gehdusetyp NLX Edelstahl rostfrei mit
doppelter Kugellagerung mit hitzebestdndigem Fett
im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

| Rabatte siehe Fusszeile

. [D] @QQ\"/‘Ausfuh.

Art. Nr. Dxd Exe F rung
" 1.111.685 100 40 128 35 100x85  80x60 9 40/80*  INOX
1.111.695 100 40 128 35 100x85  80x60 9 40/80* verzinkt

1.111.686 100 40 128 35 100x85  80x60 9 40/80*  INOX
1.111.696 100 40 128 35 100x85  80x60 9 40/80* verzinkt

| Rabatte siehe Fusszeile

DU U

G
Art. Nr. Dxd Exe F rung
1.111.687 100 40 128 100 x 85 80 x 60 9 40/80* INOX
1.111.697 100 40 128 100 x 85 80 % 60 9 40/80* verzinkt

| Rabatte siehe Fusszeile

»EDJ- @ /_@l{ i Ausfiih-

Art. Nr. A b H G P rung
1.111.689 100 40 128 35 12 40/80* INOX
1.111.698 100 40 128 35 12 40/80*  verzinkt

1.111.690 100 40 128 35 12 40/80* INOX
1.111.699 100 40 128 35 12 40/80* verzinkt

| Rabatte siehe Fusszeile

9 U )
Art. Nr. A b C M Kg

1.111.691 100 40 15 40 40/80*
*Tragkraft bei Minustemperaturen und bei >130°C = 40 kg, bei tiblicher Raumtemperatur 80 kg.

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEYS LN oG 5o 2 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

a@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

Hitzebestandige

wahlweise INOX oder verzinkt

Einsatzorte Diese hitzebestandigen Rollen sind fiir
den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie und Spité-
lern entwickelt worden. Sie eignen sich fiir den Ein-
satz in Backereien, Raucherkammern, Trocknungs-
anlagen, Temperkammern usw.

Montage Mit Anschraubplatte oder Riickenloch.

Rader Spezial-Phenolharz verbunden mit Spezial-
fibern, unter hohem Druck gepresst. Rader mit
Gleitlager, Edelstahlachse und Buchse aus einem leis-
tungsfahigen PTFE mit Faserladung. Geeignet bei
starker Beanspruchung der Achse, bei hohen Lasten

Rollen

und haufiger Bewegung. Garantierte Laufruhe und

minimaler Verschleiss. Harte Laufflache, spurfrei lau-

fend. Hohe Qualitat, lange Lebensdauer. Bestdndig

gegen Wasser sowie die meisten Lésungsmittel, Ole,

Sduren und Chemikalien mit mittlerer Agressivitat.

Option

- Mit Rad-@ 125, 150 und 200 mm auf Anfrage
(andere Buchse).

— Mit Kugellagerung auf Anfrage.

— Mit weichem Silikonrad auf Seite 158.

| Rabatte siehe Fusszeile

' [D] @QQ\/‘Ausfuh-

Art. Nr. Dxd Exe F rung
1.113.220 80 35 107 37 100x85 80 %60 9 150 INOX
1.113.221 100 35 128 35 100x85  80x60 9 200 INOX
1.113.260 80 35 107 37 100x85 80x60 9 150 Verzinkt
1.113.261 100 35 128 35 100x85  80x60 9 200 Verzinkt

‘ [D] @i Q Q ° i Ausfiih-
Art. Nr. Dxd Exe F rung
1.113.240 80 35 107 100 x 85 80 % 60 9 150 INOX
1.113.241 100 35 128 100 x 85 80 x 60 9 200 INOX
1.113.280 80 35 107 100 x 85 80 % 60 9 150 Verzinkt
1.113.281 100 35 128 100 x 85 80 x 60 9 200 Verzinkt

P 1 i ==
»EDJ‘ @a ﬁ i Ausfiih-
Art. Nr. A b H G P rung
1.113.250 80 35 107 37 12 150 INOX
1.113.251 100 35 128 35 12 200 INOX
1.113.290 80 35 107 37 12 150 Verzinkt
1.113.291 100 35 128 35 12 200 Verzinkt

Art. Nr. b Kg
1.113.210 80 35 12 39 150
1.113.21 100 35 12 44 200
1.113.213 125 35 15 44 300
1.113.214 150 50 20 58 300
1.113.215 200 50 20 58 500

Achsrohr
Art. Nr. passend zu C M Material
1.113.306 1.113.210 @ 80 mm Rad 8 40 INOX
1.113.307 1.113.211 & 100 mm Rad 8 45

PTFE ist unter dem Handelsnamen Teflon® bekannt.

Preisénderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Rabatte

0 Produkteinformation

Bodenschonung AIREER
Fahrgerdusch EEEN
Korrosionsh. INOX S i

Korrosionsh. verzinkt == = I

Rollwiderstand ENEEEEEEN
150— 500 kg
” —20°/+300°C

LQ

Gehausetyp Variante 1
Rostfreier Edelstahl, hochste Qualitat
AlISI 304.

Gehdusetyp Variante 2
Verzinktes Stahlblech Gehause.

Beide Gehdusetypen mit doppelter
Kugellagerung mit Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Ihr personlicher Berater
Daniel Diriwachter

062737 0404

verkauf@fta.ch




Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkaufefta.ch

OProduktelnformatlon AntlstatISChe RO"en

Bodenschonung l L[]
Fahrgerausch
Korrosionshesténdig l
Rollwiderstand HENEEN

Einsatzorte Umgebungen, welche den Einsatzanti-  Rader Antistatisches Vollgummirad schwarz mit
40-60kg statischer Rollen verlangen, z. B. Krankenhduser, Elek-  Gleitlager. Die antistatische Bereifung verhindert elek-
—5°/4+40°C troindustrie, Hochgebirgshotellerie und alle Orte mit  trische Aufladung. Gemass DIN EN 12527.

85 Shore A hoher statischer Aufladung. Montage Mit Anschraubplatte oder mit Gewinde-

Gehéduse Verzinktes Gehduse mit doppelter Kugella-  zapfen.

‘ gerung im Gabelkopf. Verschraubte Achse.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.
| Rabatte siehe Fusszeile

‘@@O < \/i

Art.Nr. Dxd Exe

1.116.010 50 24 72 22,5 60x60 48x48/38,5x%38,5 6,2 40
1.116.012 75 24 101 30 60x60 48x48/38,5x%38,5 6,2 60
1.116.020 50 24 72 22,5 60x60 48x48/38,5x%38,5 6,2 40
1.116.022 75 24 101 30 60x60 48x48/38,5x%38,5 6,2 60

| Rabatte siehe Fusszeile

©® 0 4 & LT (a
AN b H G P Ky

Art. Nr.
1.116.030 50 24 72 22,5 10,2 40
1.116.032 75 24 101 30 10,2 60

1.116.040 50 24 72 22,5 10,2 40
1.116.042 75 24 101 30 10,2 60

| Rabatte siehe Fusszeile

Art.Nr. A b
1.113.140 80 25 12 39 65
1113.141 100 30 12 44 80
1113.142 125 38 15 44 130
1113145 160 40 20 58 180
Passende zu Lenkrollen 1.113.147 200 50 20 58 230
auf Seite 161. 1113.150 250 60 25 73 300

Passender Fadenschutz siehe Seite 66.

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEYS LN oG 5o 2 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 w@ Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch “—/ www.fta.ch

AntiStatiSChe ROI Ien O Produkteinformation

Bodenschonung ~ FIEEEEE
Fahrgerdusch IEEEEEN
Korrosionshestandig = =1 =
Rollwiderstand EEEER

Einsatzorte Umgebungen, welche den Einsatzanti-  dert elektrische Aufladung. Spezifischer Durchgangs-
statischer Rollen verlangen, z.B. Elektroindustrie,  wert <105 Ohm. Gemass DIN EN 12530-12533 gilt ein 65-230kg
Hochgebirgshotellerie etc. Rad als antistatisch, wenn der ohmsche Widerstand 107 ~20°/+60°C

Gehiusetyp NL Stahlblech verzinkt mit doppelter nicht Gberschreitet. Rader finden Sie auf Seite 160.

) X 80 Shore A
Kugellagerung im Gabelkopf. Option

Max. Geschwindigkeit: 4km/h. — Standard Vollgummi finden Sie auf Seite 66 -67.
Rader Schwarzes, antistatisches Vollgummirad mit ~ ~ Passender Fadenschutz siehe Seite 66. “D

Rollenkorblager. Die antistatische Bereifung verhin-

| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit antistatischen Radern und Rollenkorblager
.@@O Q\e/

Art. Nr. Dxd Exe Kg
1.113.910** 80 25 107 37 100 x 85 80 % 60 9 65
1.113.911** 100 30 128 35 100 x 85 80 % 60 9 80
1.113.912** 125 38 156 37 100 x 85 80 % 60 9 130
1.113.913 160 40 199 56 140x 110 105x80/75 1 180
1.113.915 140x 110 105 % 80/75 1"

1.113.920 107 100 x 85 80 x 60

1.113.921 100 30 128 35 100 x 85 80 x 60 9 80
1.113.922 125 38 156 37 100 x 85 80 x 60 9 130
1.113.923 160 40 199 56 140 x 110 105%80/75 1" 180
1.113.925 200 50 240 56 140x 110 105 % 80/75 1 230

@ 250 mm mit Doppelstopp nicht lieferbar

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller ~ Art.Nr.1.113.LL1/R  Preise wie entsprechender Doppelstopp @

| Rabatte siehe Fusszeile

_
@‘@QQ‘?

Art. Nr. b H Dxd Exe Kg
1.113.930 80 25 107 100 x 85 80 % 60 9 65
1.113.931 100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 80
1.113.932 125 38 156 100 x 85 80 % 60 9 130
1.113.933 160 40 199 140x 110 105%80/75 1 180
1.113.935 200 50 240 140x110  105x80/75 1 230

| Rabatte siehe Fusszeile

Rickenloch-Lenkrollen mit antistatischen Ridern und Rollenkorblager
I 2
A b H G P Kg

Art. Nr.

1.113.940 80 25 107 37 12 65

1.113.941 100 128

1.113.950

1.113.951 100 30 128 35 12 80

Preisinderungen vorbehalten! b = A\ personlicher Berater

Beat Wittwer
062737 0404

b CHF 100.— 20% . 37
Rabatte boF 50 2% Men genrabatt erkaufefta.ch

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
www.fta.ch @

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

0 Produkteinformation

Bodenschonung
Fahrgerausch

Korrosionshestandig ™
Rollwiderstand

80kg
—-10°/+50°C
86 Shore A

r’\ S
Ik‘
C

Seite 163.

( Siehe auch TWIST-Rolle

Bescheinigungen Wir kdnnen

ausschliesslich bestatigen, dass
die Ableitwiderstande den Anforde-
rungen der EX-Bereiche entsprechen
(Erftillung der NORM DIN EN 12527 ff).
Wir kdnnen weder eine Bescheinigung
gemass ATEX noch eine fiir den Einsatz
in Ex-Zonen erstellen. Die Bescheini-
gung muss zwingend zusammen mit
der Bestellung der Rollen angefordert
werden.

.. ESD-Wagen

Siehe Seite 168.

TANGO-Rollen

Spurfrei und elektrisch leitfahig

Einsatzorte Uberall, wo elektrisch leitfahige Rollen
im Einsatz sind. Spitdler, Computerindustrie, High-
Tech-Unternehmen usw. Diese Rolle vereint hohe
technische Anspriiche mit schonem Design.

Leise und leicht laufend.

Dank den durch Kunststoff geschiitzten Kugellagern
ist die Rolle praktisch rostfrei. Wartungsfrei.

Gehduse Hochwertiges, glasfiberverstéarktes Kunst-
stoffgehduse mit spritzwassergeschiitztem Prézisions-
kugellager im Gabelkopf. Der Doppelstopp ist beson-
ders leicht zu bedienen.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

© 0 U & &

Das Kunststoffgehduse enthdlt Metallfiber, um die
elektrische Leitfahigkeit zu gewahrleisten.

Rader Elektrisch leitfahiges, hellgraues thermo-
plastisches Gummirad mit Polypropylenkern und
Kugellager. Leicht und spurfrei laufend. Durchgangs-
wert <104 Ohm gemdss Euro-Norm EN 12528 -
EN 12533.

Option
— Normale Ausfiihrungen auf Seiten 3436 + 46.
- Antimagnetische Ausfiihrung auf Seite 46.

| Rabatte siehe Fusszeile

Art. Nr. P Kg
1.006.723 100 32 141 45 10/12 80
1.006.724 125 32 161 47 12 80

1.006.726 100 32 141
1.006.727 125 32 161

45 10/12 80

© g U &
A b H G

<O <o

| Rabatte siehe Fusszeile

\6/
Art. Nr. Dxd Exe F Kg
1.006.729 100 32 148 45 77 x67 61/51x50/42 8 80
1.006.730 125 32 168 47 77 x67 61/51%x50/42 8 80

1.006.732 100 32 148 45 77 x67 61/51x50/42 8 80
1.006.733 125 32 168 47 77x67 61/51x50/42 8 80
Befestigungen

| Rabatte siehe Fusszeile

Normaler Stahl Rostfreier Stahl
fiir Loch-
Art. Nr. mm Art. Nr.
1.001.141 M10 X 45 2.000.802
1.001.142 M12 x 45 2.000.806

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
bai s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

'@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

TWIST-Doppelrollen

elektrisch leitfahig

Einsatzorte Die wunderschone Rolle besticht durch
das zeitlose Design. Besonders geeignet fiir glatte
Boden im Innenbereich. Die Rolle ist ausserordent-
lich leicht laufend. Der Bremsmechanismus ist ein-
fach zu bedienen. Standardfarbe: Hellgrau RAL 7035,
Bremspedal rot.

Rader Laufflache elektrisch leitfahiges Polyurethan,
Felge elektrisch leitfahiges Polyamid. Durchgangs-
wert <10* Ohm gemdss Euro-Norm EN 12528 -
EN 12533. Mit je einem spritzwassergeschiitzten
6202 RS Kugellager pro Rad (@ 75 mm: 608 2RS).
Leise und spurfrei laufend. Fiir alle glatten Boden

0 Produkteinformation

Bodenschonung B EEEEEEEA
Fahrgerdusch ENEEEEEEEN
Korrosionsbestandig 1 1 1 [ [
Rollwiderstand IREEEEENEN
95-125 kg
—10°/+40°C

95 Shore A

g S
@ O/“

: e H

55,% /
CAD

Gehduse Glasfaserverstarktes Polyamid (GF30). Ein hervorragend geeignet.

6003 RS und ein 6002 RS Kugellager im Gabelkopf
(@ 75mm: 2 X 6901 2RS).
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Riickenloch, M10, & 100 und 125mm
alternativ mit M12 erhaltlich.

© 0 4 &
A b H G

Option

- Standardausfiihrung Seite 37.

- Rostfreie Ausfiihrung auf Anfrage.

— Mit Richtungsfeststeller auf Anfrage.
- Mit Montageplatte auf Anfrage.

2 )
P kg

Art. Nr. Farbe

1.115.420 75 60 80 23 RAL 7035 10 95
1.115.421 100 80 106 32 RAL 7035 10 125
1.115.422 125 80 130 40 RAL 7035 10 125

1.115.430 75 60 80 23 RAL 7035 10 95
1.115.431 100 80 106 32 RAL 7035 10 125
1.115.432 125 80 130 40 RAL 7035 10 125

Elektrisch leitfahig!

Die klinisch-reine Optik und das hochwertige
Material der TWIST Rolle entsprechen héchsten
Hygieneanforderungen.

> Weitere ELF-Rollen
siehe Seite 162, 164-167.

¥ Design
Das einzigartige Design
der Rolle besticht durch klare,
geometrische Formen und

sehr hochwertigen Materialien.
Eigengewicht: 7309 (& 125mm)

¥ Funktion

Der intuitive Feststellmechanis-
mus ist bequem zu bedienen.
Es ist klar erkennbar, wenn die
Rolle gebremst ist.

W Pflege

Das geschlossene System erleichtert die
professionelle Reinigung mit
Hochdruckreiniger und verhindert

das Eindringen von Schmutz.

& Option

Die TWIST Doppelrollen

sind alternativ auch mit Platte
erhaltlich.

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko
062 737 04 04

verkauf@fta.ch

Preisénderungen vorbehalten! : ‘

ab CHF 100.— 20%

Rabatte ab CHF 500.— 25% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
www.fta.ch @

Ihren persénlichen Berater () 0627370404
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ FEEEEEEE
Fahrgerdusch ENEEEER
Korrosionshesténdig 1 = 11
Rollwiderstand IEEEEEEN

170 - 680 kg
~20°/+80°C

90 Shore A

‘ Sy
S
@ ch
%(E’ﬁum“
CAD

Elektrisch leitfahige Rollen
mit ELF Polyurethanradern und Kugellager

Einsatzorte Brand- und explosionsgefdhrdete Betrie-  Montage Mit Anschraubplatte.
be, Reinrdume. In Bereichen mit hochverdichteter,
aufgeladener Luft oder mit extrem angereichertem
Staub. Fiir mittlere bis hohe Lasten.

Rader Dunkelgraues ELF Polyurethanrad mit Lauf-
belag. Spurfrei laufend. Sehr hohe Reissfestigkeit
und sehr niedriger Rollwiderstand. Geeignet fiir alle

Normen-gepriifte Sicherheit Elektrische Bodenarten.
Leitfahigkeit < 10° Ohm gemass I1SO 22878:2004. Option
Gehdusetyp NL (Z 80-125), M (2 150-200) Mit Gehausetyp P fir erhohte Tragkraft bis 680 kg,

Stahlblech verzinkt mit doppelter Kugellagerung im  Seite 165.
Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

| Rabatte siehe Fusszeile

DLaig @ v

Art. Nr. Dxd Exe F Kg
1.118.340** 80 25 107 37 100 x 85 80x60/75 %45 9 170
1.118.341** 100 30 128 35 100 x 85 80x60/75x%45 9 200
1.118.342** 125 35 156 37 100 x 85 80 x60/75 x 45 9 220
1.118.343 150 50 199 58 140x 110 105x80/75 1" 480
1.118.345 200 50 240 50 140x 110 105 % 80/75 1" 500

1.118.350 80 25 107 37 100 x 85 80x60/75 %45 9 170
1.118.351 100 30 128 35 100 x 85 80x60/75x45 9 200
1.118.352 125 35 156 37 100 x 85 80 x60/75 % 45 9 220
1.118.353 150 50 199 58 140x 110 105x80/75 n 480
1.118.355 200 50 240 50 140 x 110 105x80/75 1" 500

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller  Art.Nr. 1.118.LL1/R  Preise wie entsprechender Doppelstopp &

| Rabatte siehe Fusszeile

9 U U <& <& w

S
Art. Nr. A b H Dxd Exe F Kg
1.118.360 80 25 107 100 x 85 80x60/75 %45 9 170
1.118.361 100 30 128 100 x 85 80x60/75x45 9 200
1.118.362 125 35 156 100 x 85 80x60/75 %45 9 220
1.118.363 150 50 199 140 x 110 105x%80/75 1" 480
1.118.365 200 50 240 140x 110 105 % 80/75 1" 500

| Rabatte siehe Fusszeile

0 © 4 [

Art. Nr. b C M Kg
1.118.370 80 25 12 30 170
1.118.371 100 30 12 40 200
1.118.372 125 35 12 40 320
1.118.373 150 40 20 50 480
1.118.374 160 50 20 58 640
1.118.375 200 50 20 55 680

0 Bescheinigungen: Wir kdnnen ausschliesslich bestétigen, dass die Ableitwiderstande den Anforderungen der EX-
Bereiche entsprechen (Erfiillung der NORM ISO 22878:2004). Wir konnen weder eine Bescheinigung gemdss ATEX
noch eine fiir den Einsatz in Ex-Zonen erstellen. Die Bescheinigung muss zwingend zusammen mit der Bestellung der Rollen

angefordert werden. .
Preisdnderungen vorbehalten!

b CHF 100.- 20%
DELEYAW o or o 5 Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

=

Online-Shop
¢ www.fta.ch

Elektrisch leitfahige Rollen

mit ELF Polyurethanradern und Kugellager

Einsatzorte Brand- und explosionsgefdhrdete Be-
triebe, Reinrdume. In Bereichen mit hochverdichteter,
aufgeladener Luft oder mit extrem angereichertem

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. Fiir héhere Geschwin-
digkeiten bis 16 km/h, sind die Réder ELF Gusspoly-
urethanrdder zu verwenden.

0 Produkteinformation

Bodenschonung
Fahrgerdusch

200680 kg
~20°/+80%C

Staub. Fiir mittlere bis hohe Lasten. .
Montage Mit Anschraubplatte. 90 Shore A

LGDE

SO Z

Normen-gepriifte Sicherheit Elektrische
Leitfahigkeit < 10° Ohm gemadss 1SO 22878:2004.

Gehdusetyp P Schweres Gehduse aus gehdrtetem
Stahlblech, verzinkt. Die Kolonialgelbe Verzinkung
garantiert hochste Bestandigkeit gegen Oxidation in
Salzwasserspriihnebelkammer (mehr als 72 Stunden)
Gabelkopf mit doppelter, gehérteter Kugellagerung.

Réader Dunkelgraues ELF Polyurethanrad mit Lauf-
belag. Spurfrei laufend. Sehr hohe Reissfestigkeit und
sehr niedriger Rollwiderstand. Geeignet fiir alle
Bodenarten. Rader siehe Seite 164.

Option
Mit geringerer Tragkraft Gehdusetyp NL Seite 164.

| Rabatte siehe Fusszeile

9 U U

Art.Nr. A b H G Dxd Exe

1.118.560 100 30 138 46 100x85  80x60/75x45

1.118.561 125 35 161 44 100 x 85 80x60/75x45

1.118.563 160 50 205 70 140x 110 105 %x80/75

1.118.564 200 50 250 70 140x 110 105%80/75

1.118.570 100 30 138 46 100x85  80x60/75x45 9 200
1.118.571 125 35 161 44 100 x 85 80x60/75 %45 9 320
1.118.573 160 50 205 70 140x 110 105x80/75 1 640
1.118.574 200 50 250 70 140x 110 105%x80/75 1 680

@ 100-125mm

| Rabatte siehe Fusszeile

< O v

S
Art. Nr. A b H Dxd Exe F Kg
1.118.580 100 30 138 100 x 85 80x60/75 x 45 9 200
1.118.581 125 35 161 100 x 85 80x60/75x%45 9 320
1.118.583 160 50 205 140x 110 105x80/75 1 640
1.118.584 200 50 250 140x 110 105x80/75 " 680

Preisénderungen vorbehalten!

= Ihr personlicher Berater
= Daniel Diriwichter

062737 0404
verkauf@fta.ch

ab CHF 100.— 20%

Rabatte ab CHF 500.— 25% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!



Online-Shop
www.fta.ch @

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

0 Produkteinformation

Bodenschonung ~ B EEEEEEA

Fahrgerdusch

100400 kg
~20°/+60°C

80 Shore A

STLFL

Gepriift!

Erfiillt alle gangigen Normen.

Elektrisch leitfahige Rollen

INOX

Einsatzorte Brand- und explosionsgeféhrdete Be-
triebe (Chemie-, Pulver-, Farbenbetriebe, Mineraldl-
industrie, Bergbau usw.), Reinrdume. In Bereichen mit
hochverdichteter aufgeladener Luft oder mit extrem
angereicherten Stauben.

Normen-gepriifte Sicherheit Gemass den euro-
pdischen Normen DIN EN 12 527 ff darf der elektrische
Durchgangswiderstand den Wert von 10* Ohm nicht
liberschreiten. Die unten aufgefiihrten Rollen errei-
chen diese Anforderung bei weitem.

Gehduse Rostfreier Edelstahl mit doppelter Kugella-
gerung im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

Réder Elektrisch leitfahige, dunkelgraue Polyure-
thanrader mit Polyamidfelge mit rostfreiem Rollen-
korblager (@ 200 mm mit rostfreiem Kugellager).
Das Polyurethan ist mit einem Spezialwerkstoff zur
Ableitung elektrostatischer Aufladungen vermischt.
Die elektrische Ableitung erfolgt iiber den gesamten
Laufbelag. Dies gewahrleistet eine bestandige und
sichere Ableitung, unabhdngig von der Abniitzung
der Laufflache. Sehr abriebfest und verschleissfrei.
Spurfrei laufend. Lange Lebensdauer. Fiir empfind-
liche Boden geeignet.
Option
Die Réder sind auch einzeln erhaltlich,
fragen Sie uns an.

| Rabatte siehe Fusszeile

© 4 &
A b H G
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Art. Nr. Dxd Exe Kg
1.007.300 80 34 108 38 105 x 85 80 x 60 9 100
1.007.301 100 34 128 38 105 x 85 80 x 60 9 140
1.007.302 125 37 155 45 105 x 85 80 % 60 9 150
1.007.303 150 45 194 55 135x 110 105 x 80 1" 225
1.007.304 200 50 239 55 135x 110 105 x 80 1 400

1.007.310 80 34 108 38 105 x 85 80 x 60 9 100
1.007.311 100 34 128 38 105 x 85 80 x 60 9 140
1.007.312 125 37 155 45 105 x 85 80 x 60 9 150
1.007.313 150 45 194 55 135x 110 105 x 80 1 225
1.007.314 200 50 239 55 135x 110 105 x 80 1" 400

Siehe Seite 164.

Kostengiinstige Alternative mit verzinktem Gehause.

<>

| Rabatte siehe Fusszeile

<

-y
Art. Nr. A b H Dxd Exe F Kg
1.007.320 80 34 108 105 % 85 80 x 60 9 100
1.007.321 100 34 128 105 x 85 80 x 60 9 140
1.007.322 125 37 155 105 % 85 80 x 60 9 150
1.007.323 150 45 194 135110 105 % 80 1" 225
1.007.324 200 50 239 135x 110 105 x 80 1 400

0 Bescheinigungen: Wir kdnnen ausschliesslich bestatigen, dass die Ableitwiderstande den Anforderungen der EX-
Bereiche entsprechen (Erfiillung der NORM DIN EN 12527 ff). Wir kdnnen weder eine Bescheinigung gemdss ATEX noch
eine flir den Einsatz in Ex-Zonen erstellen. Die Bescheinigung muss zwingend zusammen mit der Bestellung der Rollen ange-

fordert werden.

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%

Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirhA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

B)

Online-Shop
www.fta.ch

Elektrisch leitfahige Rollen

mit ELF Gusspolyurethanradern und Kugellager

Einsatzorte Brand- und explosionsgefdhrdete Betrie-
be, Reinrdume. In Bereichen mit hochverdichteter, auf-
geladener Luft oder mit extrem angereichertem Staub.
Fur mittlere bis hohe Lasten. Auch bei kleinen Rad-
durchmessern leichtlaufend, dank dem geringen Roll-
widerstand.

Normen-gepriifte Sicherheit Elektrische
Leitfahigkeit < 10° Ohm gemass I1SO 22878:2004.

Gehdusetyp NL (Z 100-125), M (D 160-200)
Stahlblech verzinkt mit doppelter Kugellagerung im
Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. Fir Ge-

schwindigkeiten bis 16 km/h mit den Gehdusentypen
P und PT erhltlich. (Tragkraft reduziert.)

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Hellgraues ELF Gusspolyurethanrad mit extra
dickem, weichem Laufbelag. Leise und spurfrei
laufend. Sehr hohe Reissfestigkeit, sehr niedriger
Rollwiderstand und sehr gute Dammung dank
hoher Elastizitat. Geeignet fiir alle Bodenarten.

Option
Mit harten Polyurethanrddern auf Seite 164.

| Rabatte siehe Fusszeile

.@@Q < v

Art. Nr. Dxd Exe Kg
1.118.300 ** 100 40 128 35 100 x 85 80x60/75 %45 9 200
1.118.301** 125 40 156 37 100 x 85 80x60/75x%45 9 220
1.118.302 160 50 199 58 140x 110 105%80/75 11 440
1.118.303 200 50 240 50 140x 110 105%80/75 1 500

1.118.310 100 40 128 35 100 x 85 80 x60/75 % 45 9 200
1.118311 125 40 156 37 100 x 85 80 x60/75x 45 9 220
1.118.312 160 50 199 58 140x 110 105x80/75 1" 440
1.118.313 200 50 240 50 140x 110 105x80/75 1 500

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

<>

Art.Nr. 1.118.L1L1/R  Preise wie entsprechender Doppelstopp @

| Rabatte siehe Fusszeile

<>

Art. Nr. A b H Dxd Exe F Kg
1.118.320 100 40 128 100 x 85 80x60/75 x 45 9 200
1.118.321 125 40 156 100 x 85 80x60/75x45 9 220
1.118.322 160 50 199 140x 110 105x80/75 1 440
1.118.323 200 50 240 140x 110 105x80/75 1 500

| Rabatte siehe Fusszeile

Art. Nr. A b C M Kg
1.118.330 100 40 15 40 240
1.118.331 125 40 20 40 280
1.118.332 160 50 20 58 440
1.118.333 200 50 20 58 560

0 Bescheinigungen: Wir konnen ausschliesslich bestatigen, dass die Ableitwiderstdnde den Anforderungen der
EX-Bereiche entsprechen (Erfiillung der NORM ISO 22878:2004). Wir kdnnen weder eine Bescheinigung gemass ATEX
noch eine fiir den Einsatz in Ex-Zonen erstellen. Die Bescheinigung muss zwingend zusammen mit der Bestellung der Rollen

angefordert werden.

Preisénderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%

Rabatte

Bodenschonung
Fahrgerdusch

Korrosionshesténdig I

Rollwiderstand

0 Produkteinformation

IIIIIIIII
200560 kg
-20°/+70°C

75 Shore A

.@‘.

062737 0404

b s0- 2% Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

verkauf@fta.ch

lhr persdnlicher Berater
Beat Wittwer



Online-Shop
www.fta.ch \&

=

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

Eirh

Produkteinformation

T *
ArAl

* Option: Totalstopp siehe Seite 238.

ESD-Wagen

Elektrisch leitfahige Ausfiihrung (ESD = Electrostatic
Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweisst,
elektrisch leitfahig, pulverbeschichtet, schiefergrau.
Schraub- und Steckkonstruktion. Béden und Kasten

2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen, TPE-ESD-
Bereifung, Naben mit Prézisions-Rillenkugellager,
elektrisch leitfahig. Spurfrei laufend. Gerduscharmer
und leichter Lauf auf ebenen Boden.

aus elektrisch leitfahiger Holzwerkstoffplatte nach
DIN 68765, hellgrau.

Art. Nr. 3.002.884/.885
Tragkraft obere und mittlere

Art. Nr. 3.002.898 Art. Nr.3.002.882/.883

Tragkraft obere Ladeflache 100 kg. Tragkraft obere Ladeflache 80 kg. Ladefléche 80 kg.
Tragkraft ~ Rad- Ladeflache Aussenmasse Béden Etagenhéhe Eigengewicht
)] LxB LxBxH
Art. Nr. Kg mm mm mm Anzahl mm Kg
3.002.898 250 125 600 X 450 860 x 450 x 875 2 195,770 15
3.002.882 300 125 850 x 500 986 x 511 x 1039 2 206, 827 30
3.002.883 300 125 1000 x 600 1136 x 611 x 1039 2 206, 827 39
3.002.884 300 125 850 x 500 986 x 511 x 1039 3 206,517, 827 39
3.002.885 300 125 1000 x 600 1136 x 611 x 1039 3 206,517, 827 54

‘» VIDEO

UArt. Nr. 3.002.894-.897

Art. Nr. 3.002.890-.893 Tragkraft obere Ladeflache 200 kg.

Tragkraft  Rad- Ladefldche Aussenmasse Etagenhohe  Eigengewicht
%) LxB LxBxH
Art. Nr. Kg mm mm mm mm Kg
[ESD-Schiebebiigelwagen  3.002.890 500 160 850 x 500 970 x 509 x 950 235 24
3.002.891 600 200  1000x600 1120609990 276 30
3.002.892 600 200  1000x700 1120709990 276 33
3.002.893 600 200 1200800 1320809990 276 38
[ESDTischwagen 3002894 500 160 850x500 1047 x 500 x 867 235,867 38
3.002.895 600 200 1000600 1197609908 276,908 47
3.002.89 600 200  1000x700  1197x709x908 276,908 52
3.002.897 600 200 1200800 1397 x809x908 276,908 61

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis moglich. Art. Nr. 3.005.600 CHF 19.00
Preisdnderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
abCHF 500.— 25%

Rabatte Mengenrabatt

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!




\ Online-Shop
& Transportgerate
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- i _ = l Ul | 183 Mobeltransport ]

© 184 Tischwagen

5 Einfacher geht’s mit
d FTATransporthilfen!

190 Multi-Transporter

Schwerlastwagen und

Werkstattwagen
W gy b
198 Lager- EEE nE
Kommissionierun b [ ’
g E j i .
o 7]

I’ 1
210 Plattentransport L ==
E\’"
213 Langmaterial-
wagen ”
% .

214 Tragarmwagen und
Werkstiickwagen

. | Beachten Sie:
’ Das Logo garantiert Ihnen Qualitats-
produkte Made in Europa.

217 Palettenfahrgestelle

und Routenziige 3@.

220 Handwagen und
Handpritschenwagen=

“rim—

Transporthilfen jeder Art und fiir jeden Ort. Egal ob

Sie Kisten, Fasser, Glasscheiben, Holzplatten, Getran-
keharassen oder Pflanzen transportieren mochten. Die
FTA bietet Ihnen eine qualitativ hochwertige Auswahl 223 Muldenkipper,
an.Viele Gerite kénnen auch mit Sondermassen oder in Selbstkipper ..
Spezialfarben bestellt werden. Die Sonderanfertigun- und Kippbehalter ’
gen sind sehr preiswert, da wir auch hier mit fiihrenden
Herstellern zusammenarbeiten. Kleine Anpassungen Qg Fasstransportund :
konnen wir in unserer eigenen Werkstatt durchfiihren. Gasflaschentransport > {
Service- und Reparaturarbeiten erledigt unser erfahre-
ner Mechaniker innert kurzer Frist. Unser grosses Ersatz-

teillager garantiert Ihnen auch Reparaturen von alteren
Geraten.

234 Paletthubwagen,
Hubtische und
Kleinstapler

236 Schwerlastfahrwerke

Auf alle Gerate gewahren wir und Hydraulikheber

lhnen 2 Jahre Garantie!

)I Bei diesem Produkt erhalten Sie Brauchen Sie Beratung?

CAD  CAD-Daten auf Anfrage. Rufen Sie uns an!




Lieferfarbe, Standard

RAL 5007 Blau

Siehe Seite 187

Leichte Tischwagen & 2= -y
Art. Nr. 3.004.787/G und #
Art. Nr. 3.004.767/G Art. Nr. 3.004.754/G und

Art.Nr. 3.004.768/G

Etagenwagen

Art.Nr. 3.004.304/G
Tragkraft pro Einlegeboden 90kg.
Info auf Seite 205.

Lieferfarbe, Standard SChWQ rer TISChwagen
Art.Ne. 30048916
" " ragkraft obere Ladefldche g.
DL Info auf Seite 189.

Lieferfarbe, Standard
RAL 5007 Blau
Siehe Seite 205

1Fester und 3 verstellbare Boden
aus tragfahigen, biegesteifen
Sandwichplatten. Variabel einstellbar
im Raster von 100mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. ‘J

Grey Edition

Tragkraft Rad Ladefliche  Anzahl Aussenmasse Etagenhohe Eigengewicht
LxB Boden LxBxH
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
3004787/G 300 125  850x500 2 986x511x1039 200/820 28
3004767/G 300 125 1000x600 2 1136x611x1039 200/820 36
3004754/G 300 125  850x500 3 986x511x1039  200/510/820 35
3004768/G 300 125 1000x600 3 1136x611x1039  200/510/820 49
3004891/G 500 160  600x600 2 737 % 609 x 860 228/860 32
3004753/G 500 160  850x500 2 1047509860 228/860 36
3004752/G 600 200  1000x600 2 1197x609x900 270/900 44
3004757/G 600 200  1000x700 2 1197x709x900 270/900 49
3004758/ 600 200  1200x800 2 1397x809x 900 270/900 58
3004304/G 600 200  1000x600 4  1169x609x 1800 269/669/1069/1469 64
3004346/G 600 200  1000x700 4  1169x709x1800 269/669/1069/1469 69
3004305/G 600 200  1200x800 4  1369x809x 1800 269/669/1069/1460 86

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.
Montage gegen Aufpreis Art.Nr.3.005.600 — Montage Etagenwagen Art. Nr. 3.005.601

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

Mengenrabatt

Wir unterb

reiten lhnen gerne ein Angebot.




Entdecken Sie das neue Programm in der Trendfarbe Anthrazitgrau RAL 7016.
Das Design fiir moderne Arbeitsumgebungen. Uber 50 Artikel sind in der neuen Farbe erhiltlich.

Lieferfarbe, Standard

RAL 5007 Blau

Siehe Seite 175

Alle Wagen aus geschweisstem
Stahlrohr/Profilstahl pulverbeschichtet RAL 7016,
anthrazit-grau mit mittelgrauen Holzwerkstoff-Plattformen.
Rollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager.

2 Rollen jeweils mit Doppelstopp.

Lieferfarbe, Standard

Klappwagen -

Siehe Seite 185
Art. Nr. 3.004.774/G und 3.004.775/G

Magazinwagen

Lieferfarbe, Standard Art. Nr. 3.005.180/G und 3.004.468/G

RAL 5007 Blau

Siehe Seite 191

Schiebebiigelwagen
Art. Nr. 3.004.473/G

Grey Edition

Tragkraft Rad Ladeflache Ladeflache Aussenmasse Eigengewicht
LxB Hohe LxBxH
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
3.004.774/G 250 125 720 x 450 205 815 x 470 x 930 15
3.004.775/G 250 160 900 x 600 230 995 X 620 X 965 24
3.005.180/G 250 125 850 x 450 206 1100 450 x 910 15
3.004.468/G 250 125 1000 x 600 206 1250 x 600 x 910 19
3.004.473/G 500 160 850 x 500 228 975 x 509 x 948 23
3.004.694/G 600 200 1000 x 600 270 1125 x 609 x 990 27
3.004.474/G 600 200 1000 x 700 270 1125 %709 x 990 30
3.004.475/G 600 200 1200 x 800 270 1325 x 809 x 990 35
Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.
Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600 ﬁ
Preisénderungen vorbehalten! i . Ihr persénlicher Berater

) = Daniel Diriwachter
062737 0404

GEIYIACE Mengenrabatt PR f eovere

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

0 Produkteinformation E U RO—Ka Sten— u n d Kisten rOI Ier

Eurokastenroller passend fiir Eurokdsten 600 X 400  Bdden aus Holzwerkstoffplatte. Tragkraft obere Lade-
mm, pulverbeschichtet Blau RAL 5007. 2 Lenkrollen  flache 100 kg.

und 2 Doppelstopp-Lenkrollen mit TPE-Bereifung.

Naben mit Prazisions-Rillenkugellager. Lieferfarbe, Standard

RAL 5007 Blau

Farbe mit Mehrpreis

RAL 7016 Anthrazit

Art.Nr..../G

Art. Nr. 3.004.874/G Art. Nr. 3.004.862/G

y Art. Nr. 3.004.874

Tragkraft Rad Ladefliche = Anzahl Gesamt- Rand- Etagenhdhe Eigen-
@ LxB der héhe héhe gewicht
Art. Nr. kg mm mm Boden mm mm mm kg
3.004.862 250 125 605 X 408 2 638 15 194/623 17
3.004.862/G 250 125 605 X 408 2 638 15 194/623 17
3.004.874 250 125 605 X 408 2 970 15 194/623 18
3.004.874/G 250 125 605 X 408 2 970 15 194/623 18

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600 CHF 19.00

Kistenroller

Art. Nr. 3.004.851/.852/.855 Art.Nr. 3.004.856/.805/.853 Art.Nr. 3.004.857
mit Holz-Plattform. mit Holz-Plattform und mit Riefengummi bespannt. mit Stahl-Trénenblech-Plattform.

Tragkraft Rad Ladeflache Aussenmasse Etagenhdhe Eigengewicht
%) LxB LxBxH
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
Holz 3004855 400 125 500 x 500 500 x 500 x 199 199 13
3.004.851 400 125 600 x 600 600 x 600 x 199 199 16
3.004.852 400 125 700 x 700 700 x 700 x 199 199 19
‘Riefengummi | 3.004.856 400 125 500 x 500 500 % 500 x 201 201 14
3.004.805 400 125 600 x 600 600 x 600 x 201 201 17
3.004.853 400 125 700 x 700 700 x 700 x 201 201 20
stahl 3004857 400 125 500 x 500 500 x 500 x 185 185 145

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEIMCE Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren persénlichen Berater (') 062737 04 04 E Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch S www.fta.ch
Mobel- und Transportroller
2 Stiick

Ladeflache Tragkraft Ladeflache Rader

LxB Hohe %)
Art. Nr. mm kg mm mm
'Mobelroller  3.005.188 600 x 300 350 140 100
mit Polyamidrader 3.005.190 600 x 350 500 140 100
3.005.246 800 x 600 600 175 125 4
, — Art. Nr. 3.005.188/.190/.246
mit Vollgummirdder  3.005.189 600 x 300 250 140 100

3.005.191 600 x 350 300 140 100
3.005.245 800 x 600 500 175 125
Starkes Sperrholz mit Antirutschbelag. Mit 4 Lenkrollen.

Art. Nr. 3.005.189/.191/.245

Transportroller aus ABS Kunststoff. Europaisches Qualitatsprodukt.
Passend zu EURO-Kasten 600 x 400 mm. Offene Ecken zur einfachen Reinigung.

Rader TPE-Gummi mit Gleitlagerung.

Tragkraft Rader Ladeflache Gesamthdhe
%)

Art. Nr. kg mm mm mm

3.007.300 250 100 600 x 400 143

Staffelpreis bei Abnahme von 10 Stiick Art. Nr. 3.007.300

Lieferfarbe, Standard

Rollwagen Geeignet fiir Transport verschiedener Kunststoffkasten.
W Starker ABS Kunststoff I Polyamidrader mit Gleitlagerung Farbe mit Mehrpreis
B Verschraubung rostfrei in bruchfesten Kunststoffgehausen

W Lieferung zerlegt - einfache Selbstmontage Art. Nr. 3.003.760/G

Art. Nr. 3.008.039 Art. Nr. 3.008.040 Art. Nr. 3.003.760/.766
Winkelstahlkonstruktion mit
TPE-Rollen und Kugellagerung.

Passend fiir Kasten
Tragkraft ~ mitdem Aussenmass Aussenmasse Anzahl Eigen-
1Stk. 2 Stk. LxBxH der gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm Lenkrollen kg
‘Rollwagen mitGitter  3.008.039 250  600x400  300x400 620x420x165 4x @100mm 28
ohne Gitter 3.008.040 250 600 x 400 300 x 400 604x402%x162  4x D100mm 2.6
Rollwagen 3003760 250  600x400 300x400  605x405x209 4x@125mm 90
Winkelstahlkonstruktion ~ 3.003.760/G 250 600 x 400 300x400  605x405x209 4x @125mm 9.0
3.003.766 250 800 x 600 400 x 600 810x610%x209 4x @ 125mm 11.0
* Bei Einkauf ab 10 Stiick.
Preisanderungen vorbehalten! = &1 Ihrpersonlicher Berater

Beat Wittwer
062737 0404

NELEIACE Mengenrabatt verkauf@fach

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop E lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \& erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

Klappwagen

Ganzstahlwagen Plattform aus Stahlblech gepresst,  klappbar. 2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrol-
pulverbeschichtet Blau RAL 5007, mit Antirutschbe-  len, Vollgummibereifung.
lag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebigel

Tragkraft Rad Ladeflache Aussenmasse Eigengewicht
Hohe LxBxH
Art. Nr. kg mm mm mm kg
3.005.290 150 100 % 30 140 760 x 495 x 860 12,5
Art.Nr.3.005.290/.291 3.005.291 250 125x32 170 920 % 630 x 890 18,5

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Schwerlast-Klappwagen bis 600 kg Klappwagen
aus Stahlrohr geschweisst, pulverbeschichtet RAL
Blau 5007. Schiebebiigel klappbar. Ladeflache aus
Holzwerkstoffplatte (Buchendekor), 2 Doppelstopp-
Lenkrollen und 2 Bockrollen mit spurfreier TPE-
Bereifung mit Kugellagerung.

Tragkraft Ladefliche Ladeflache Aussenmasse Eigengewicht
Hohe LxB LxBxH
Art. Nr. kg mm mm mm kg
3.009.140 500 228 850 x 500 975 x 509 x 1057 24
3.009.141 600 270 1000 x 600 1125 x 609 x 1099 28
3.009.142 600 270 1000 x 700 1125 %709 x 1099 32
3.009.143 600 270 1200 x 800 1325 x 809 x 1099 37

5 —
\_ f‘ /} Tischwagen

Tischwagen Die Ladefliche ist mit Antirutschbelag
versehen. 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit grauer
Vollgummibereifung.

Tragkraft Rad Ladefliche Aussenmasse Ladefliche Eigen-

%) Hohe LxBxH LxB gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
Art. Nr. 3.008.020
3.008.020 120 100 145/660  800x485x870 740 x 480 21

(mit Vollgummi-Bereifung)

Preisdnderungen vorbehalten!

CFLEI{- M Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.



Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 w@ Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

KI a p pWa g e n 0 Produkteinformation

*

Optiliner - 400 kg Tragkraft Die optimale Griff-  erhaft oberflichengeschiitzt, schlag- und kratzfest.  * Option: Totalstopp siehe Seite 238.
haltung ist die ergonomische Alternative  Holzwerkstoffplatte mit roter Kunststoffoberflache.
zum klassischen Schiebebiigelwagen. 2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen, TPE-
Der Optigriff macht nicht miide, sondern ~ Bereifung, Naben mit Prézisions-Rillenkugellager.

steigert die Leistungskraft. Stahlrohr-  Gesamthéhe geklappt 355 mm.
Konstruktion, pulverbeschichtet, dau-

Optiliner - Klappwagen Optiliner - Tischwagen ALU-Klappwagen
Art. Nr. 3.005.100 : Art.Nr. 3.005.102 Art.Nr. 3.004.777/.778
Lieferfarbe, Standard Ausfiihrung wie Optiliner, jedoch nicht klappbar.
Tragkraft obere Ladeflache 200 kg.
Farbe mit Mehrpreis

Siehe Seite 171

Klappwagen

Art.Nr. 3.004.774/.775 Klappwagen ALU-Tischwagen
Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet, mit Holzwerkstoffplatte,  art. Nr. 3.004.816/.817 Art.-Nr. 3.009.030/.031
Oberfléche Buchendekor, Schiebebiigel auf Plattform ) Mit 2 Biigeln und klappbarer Tischplatte. Klappbar. Tragkraft obere
klappbar. 2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen mit Tragkraft obere Ladefliche 80kg. Ladefliche 80 kg.

TPE-Bereifung und Prazisions-Rillenkugellager.

Tragkraft Etagenhohe Ladeflache Aussenmasse Eigengewicht
LxB LxBxH

Art. Nr. kg mm mm mm kg

"Optiliner — Klappwagen  3.005.100 400 230 900 x 600 1010 x 620 x 1030 25
Tischwagen 3.005.102* 400 230/735 900 x 600 1115 x 600 x 1030 34
Klappwagen 3004774 250 205 720 450 815 x 470 x 930 16
3.004.775 250 230 900 x 600 995 x 620 x 965 25

ALU 3.004.777 200 205 720 x 450 815x470x 930 "
3.004.778 200 230 900 x 600 995 % 620 x 965 18

mit Tischplatte 3.004.816 250 205/860 720 x 450 900 x 470 x 900 26
3.004.817 250 230/885 900 x 600 1080 x 620 x 930 40

mit Tischplatte ALU 3.009.030 200 205/860 720 x 450 900 x 470 x 900 18
3.009.031 200 230/885 900 x 600 1080 x 620 x 930 27

* Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Preisénderungen vorbehalten!

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko

062737 0404

NELEIM Mengenrabatt \ " Lercaufafiach

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



B e o )
Pannensichere Sackkarren

mit geschaumten Polyurethanradern

Nie wieder
einen Platten!

J

Art. Nr. 3.005.158/P Art. Nr. 3.005.161/P Art. Nr. 3.005.164/P Art. Nr. 3.005.163/P

Tragkraft Hohe Schaufeltiefe  Schaufelbreite Gesamtbreite  Radgrdsse Bereifung Eigengewicht
Art. Nr. kg mm mm mm mm mm kg
3.005.158/P 250 1150 150 400 590 260 x 85 Polyurethan 12,7
3.005.161/P 250 1150 300 480 590 260 % 85 Polyurethan 15,7
3.005.164/P 300 1200 150 450 620 260 x 85 Polyurethan 16,7
3.005.163/P 300 1200 300 480 620 260 % 85 Polyurethan 18,7

—l Paketroller-Klapprolli

Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkon-  der Paketroller leicht transportieren. Mit dem elasti-

struktion mit hochwertigen Kunststoffteilen. Griff-  schen Spannband lasst sich das Ladegut schnell und

biigel aus handsympathischem rutschsicherem  einfach sichern. Der Paketroller lasst sich schnell und

Material. Dank dem geringen Eigengewicht ldsst sich  problemlos ausklappen. Im zusammengeklappten
Zustand nimmt er wenig Platz in Anspruch.

Art.Nr. 3.005.007 | | Art. Nr. 3.005.098 Die Réder mit hellgrauer Polymerbereifung hinter-

50 kg Tragkraft 125 kg Tragkraft lassen keine Spuren auf dem Boden.

ANWENDUNGSBEISPIEL

o

Gross + Stark! ”5

Art. Nr. 3.005.099 250 kg Tragkraft. Extrastarker Goliath-Paketroller mit Luftbereifung! Einfac-ﬁe Bedienung LeichterTransport

Grosse
Tragkraft  Gesamthdhe Schaufel Gesamtbreite zusammengeklappt Bereifung Eigengewicht
LxB HxBxT
Art. Nr. kg mm mm mm mm mm kg
3.005.097 50 1030 300 x 385 390 595 % 390 x 50 127 x 30 3,2
3.005.098 125 1090 320 x 480 488 765 x 488 x 64 170 % 35 52
3.005.099 250 1190 450 x 595 660 855 %660 x 135 220x 70 12,6

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEIMCE Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 @ Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

PrOfi = Li ne Wieder einen Platten?

Sackkarren mit pannensicheren
Stapelkarren und Sackkarren B

Il Wahlweise mit Luftradern oder pannensicheren,
geschaumten Polyurethanrédern (mit Rollenkorblager).

- Lieferfarbe, Standard
I Fir professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe.
I Stabile Schweisskonstruktion. Farbe mit Mehrpreis
| Qberﬂache pl..I|VGI’beSChIChtet, schlagj und kratzfest.
B Sicherheitsgriffe, auswechselbare Gleitkufen.
I Stahlblechschaufel anschraubbar
und dadurch austauschbar.
Gleitkufen Gleitkufen
] ] ] ]
Universalkarren 200kg Stapelkarren 300kg Stapelkarren 300kg Breitstapelkarren 300kg
Art. Nr. 3.005.156 Art.Nr. 3.005.203 Art. Nr. 3.005.203/G Art. Nr. 3.005.202
Ladeschaufel 250 x 320 mm. Ladeschaufel 250 x 320 mm. Ladeschaufel 250 x 320 mm. Ladeschaufel 300 x 480 mm.

ZUBEHOR

"'?'“f‘g"ff‘? - Kunststoff-Gleitkufen

mit Sicherheitsbigel fur fiir Stapelkarren. Tragholmen
Rohr-& 27 mm. 1 Satz mit Clips. passend fiir alle Typen.
Art.Nr. 3.001.435 Art. Nr. 3.005.198 Art.Nr. 3.004.911

(Bitte Gerdtetyp angeben.)

Tragkraft Ladeschaufel Gesamtbreite = Gesamthdohe Bereifung Eigengewicht
Art. Nr. kg I;:rr? mm mm mm kg
3.005.156 200 250 x 320 570 1150 Luftrad 260 x 85 11,0
3.005.156/P 200 250 x 320 570 1150 Pannensicher 260 x 85 1,7
3.005.203 300 250 %320 580 1300 Luftrad 260 x 85 15,0
3.005.203/P 300 250 x 320 580 1300 Pannensicher 260 x 85 15,7
3.005.203/G* 300 250 x 320 580 1300 Luftrad 260 x 85 15,0
3.005.202 300 300 x 480 580 1300 Luftrad 260 x 85 17,0
3.005.202/P 300 300 x 480 580 1300 Pannensicher 260 x 85 17,7
Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.601 *.../G = Anthrazit
Preisénderungen vorbehalten! . ;  Thrpersonlicher Berater

= Daniel Diriwachter
g 062 737 04 04

GELEIACE Mengenrabatt A\ L

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop
www.fta.ch @

Ihren persénlichen Berater () 0627370404
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch

Stuhlkarren

Traggestell in Ruhestellung
eingehdngt.

Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre  Das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen
einhangbar, stufenlos hohenverstellbar und selbst-  eingehdngt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klett-
hemmend.

band.

Die Karre ist jederzeit fiir andere Transporte einsetz-  Tragarmldnge 500 mm
bar. Rdder der 3 Varianten siehe Tabelle.

Tragbreite 250 mm
Tragkraft 70 kg

ANWENDUNGSBEISPIEL

Tragkraft Gesamthohe Schaufel Gesamtbreite Bereifung Eigengewicht
LxB
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
3.005.115 300 1300 250 %320 580 Luftbereifung 260 x 85 16
3.005.115/V 300 1300 250x 320 580 Vollgummi 260 x 56 19
3.005.115/P 300 1300 250 x 320 580 Pannensicher 260 x 85 16,7

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Stuhlkarren
Wie oben, jedoch
Traggestell mittels
Schellen mit der Karre
verschraubt.

Nach dem L6sen von
2 Schrauben stufenlos
hohenverstellbar.

Art. Nr. 3.005.138/V
Mit Vollgummiradern.

Radbefestigung
Verschraubte

Radbefestigung, einfacher
Radwechsel.

Art. Nr. 3.005.138
Mit Luftbereifung oder
pannensicherem Rad

(Art.-Nr. .../P).

ANWENDUNGSBEISPIEL

Tragkraft Hohe Schaufel Gesamtbreite Bereifung Eigengewicht
LxB
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
3.005.138 300 1300 250 x 320 580 Luftbereifung 260 x 85 16
3.005.138/V 300 1300 250 x 320 580 Vollgummi 260 x 56 19
3.005.138/P 300 1300 250 x 320 580 Pannensicher 260 x 85 16,7

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEIMCE Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 E Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch ¢ www.fta.ch

Treppenkarren

Stahlrohr-Treppenkarren mit Stahlblechschaufel, stabile Schweisskonstruktion,
pulverbeschichtet, Blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe.

Art. Nr. 3.003.925 Art. Nr. 3.003.926 Art. Nr. 3.003.927 Art. Nr. 3.003.917

ALU-Treppenkarren Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel,
handliche Schweisskonstruktion. Sicherheitsgriffe.

Stern-Feststeller
passend zu

Art.Nr. 3.003.925/.926
Art.Nr. 3.003.928 /.929

g

- i
Art. Nr. 3.003.928 Art.Nr. 3.003.929 Art. Nr. 3.003.930 Art. Nr. 3.003.931 ‘J
Tragkraft  Gesamt- Schaufel Gesamt- TPE- Luft-Bereifung mit  Eigen-
hohe LXxB breite Bereifung Rollenkorblager  gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm mm mm kg
[stahl 3003925 200 1300  250x320 590 160 X 40 - 18
3.003.926 200 1300 300 X 480 590 160 X 40 - 22
3.003.927 200 1300 250 X 320 590 @125 260 X 85 20
3.003.917 200 1300 300 X 480 590 @125 260 X 85 22
A 3003928 200 1300 250X 320 590 160 X 40 - 14
3.003.929 200 1300 300 X 480 590 160 X 40 - 15
3.003.930 200 1300 250 X 320 590 @125 260 X 85 15
3.003.931 200 1300 300 X 480 590 @125 260 X 85 16

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Preisanderungen vorbehalten! = &= Ihrpersonlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404

NELEIACE Mengenrabatt verkauf@fach

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online- Shop E lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ ¢ erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

ZUBEHOR Alukarre «Wuppi»

Sehr handliche Universalkarre mit klappbarer Schau-
fel. Ergonomische Griffbiigel erlauben an die indi-
viduelle Korpergrosse und verschiedene Fahrsitua-
tionen angepasste Griffpositionen und schiitzen die
Hande vor Schirfungen. Gebogene Schwingen fiir
den leichten Transport runder Giiter.

Haltehorner

zur Stabilisierung runder Ladegiter.
In 3 Hohen jeweils paarweise
einsteckbar. 2 Postionierungs- Sehr robuste Aluminium-Konstruktion. Luftrader mit
maglichkeiten fiir verschiedene Kugellagerung.

Radien.

Durch kompakte Bauform und mit einer Fussbe-
wegung klappbare Schaufel sehr gut fiir den mobilen
Einsatz wie zum Beispiel Mitnahme in einem Liefer-
fahrzeug geeignet.

Tl ]
c2

Zurrgurt
Lénge: 2,8m. Festende 0,3m
mit Gurtklemme, Losende 2,5m.

Die Schaufel ist mit
einer Fussbewegung
einklappbar.

‘J ’ . = ~ Art.Nr.3.009.170

ZUBEHOR Alukarren

Karren aus Aluminium. Sehr leicht

und handlich. Bereifung wahlweise
mit Luftbereifung auf Kunststofffelgen
mit Rollenlagerung oder pannen-
sichere, geschaumte Polyurethanrader.

Handgriff mit Sicherheitsbiigel
fur Rohr-@ 27 mm.

Alublechschaufel anschraubbar und
dadurch austauschbar.

Kunststoff-

Gleitkufen

fiir Stapelkarren.

1 Satz mit Clips.

(Bitte Gerdtetyp Tragkraft 200k -“__— ' e

~ angeben.) ‘J g 9 Art. Nr. 3.005.205 Art. Nr. 3.005.206 Art. Nr. 3.
Tragkraft Gesamt- Schaufel Gesamtbreite Bereifung Eigengewicht
hohe LXB
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
[Wuppi-Alukarre  3.009.170 200 1250 165 X 425 570 Luftbereifung 225 X 68 67
3.009.171 Zurrgurt passend zu 3.009.170
3.009.172 Haltehorner (1Satz = 2 Stiick) passend zu 3.009.170
[Alukarren  3.005.205 200 1300 250 X 320 590 Luftbereifung 260 X 85 9

3.005.205/P 200 1300 250 X 320 590 Pannensicher 260 X 85 10
3.005.206 200 1300 250 X 320 590 Luftbereifung 260 X 85 9
3.005.206/P 200 1300 250 X 320 590 Pannensicher 260 X 85 10
3.005.211 200 1300 300 X 480 590 Luftbereifung 260 X 85 10
3.005.211/P 200 1300 300 X 480 590 Pannensicher 260 X 85 11

/P =mit pannensicheren Rddern.

Preisdnderungen vorbehalten!

CFLEI{- M Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.
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N
[ ]
Relfen ka Fren ANWENDUNGSBEISPIEL
Reifenkarren Reifenstapel direkt vom Boden #Ait”ReifeknroIIertfgylre
aufnehmbar. Bis zu 8 Reifen méglich. rofiey» kompatibel

Zubehor
Anlaufrolle
Nachristsatz fiir Reifenkarren

Art. Nr. 3.005.178

Reifenkarren
Tragkraft  Breite Gesamt-  Schaufeltiefe Schaufelbreite Vollgummi- Luft Eigen-
hohe Bereifung Bereifung gewicht

Art. Nr. kg mm mm mm mm mm mm kg
Reifenkarren 3.005.215 200 730 1510 575 500-885 250 x 60 - 27,5
fiir PW 3.005.216 200 730 1510 575 500-885 - 260 % 85 24,5
Reifenkarren 3.005.237 200 730 1510 660 500-945 250 x 60 - 28,5
fiir SUV 3.005.238 200 730 1510 660 500-945 - 260 x 85 25,5
Zubehor 3.005.178 Anlaufrolle — Nachristsatz fir Reifenkarren 0,5

Reifenroller «Tyre Trolley»

B Cleverer Roller fiir den leichten Transport und die effektive
Lagerung von Rédern und Reifen.

B Einfach und sicher stapelbar und kompatibel mit den Reifenkarren.
M Plattform aus glasfaserverstarktem Polypropylen.
I 4 Lenkrollen, eine davon mit Feststeller.

Art. Nr. 3.004.653 *

Transportroller fiir SUV-Réder und Reifen, Praktische Materialmulde
mit 4 Lenkrollen und Vollgummibereifung, zur Aufbewahrung von
eine davon mit Feststeller. Kleinteilen. Stapelbar!

Reifenroller «Tyre Trolley»

Tragkraft Geeignet Rad Bereifung Ladeflache Hohe Eigengewicht
fiir (%)
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
3.004.652* 120 PW 75 TPE @ 630 110 3,7
3.004.653* 180 SUV 100 Vollgummi @ 700 140 6,3

* Aufgrund hoher Nachfrage kann bei diesem Produkt die Farbe abweichen (schwarz oder blau).

Preisanderungen vorbehalten!

= & Ihrpersénlicher Berater
__  Patrik Schotzko

062737 04 04
verkauf@fta.ch

Transportgerate Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.



Online-Shop E lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \& erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

ﬂProdukteinformation Griffroller und Materialsténder

Lieferfarbe, Standard
RAL 5007 Blau

Farbe mit Mehrpreis

RAL 7016 Anthrazit

Art.Nr. .../G

Art. Nr. 3.004.848/G

. Mit abnehmbarem Kunststoffkasten.
600 X 400 X 220 mm.

Rahmen Winkelstahlkonstruktion 610 X 410 mm. Deichsel Stahlrohr
verschraubbar, pulverbeschichtet. 2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen
mit TPE-Bereifung. Naben mit Prazisions-Kugellager.

A I Al Materialstander h3henverstelloar

Fiir Kunststoffkasten (600 X 400 mm),
Stahlblechkasten, Drahtkorbe usw.
Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform.
Stahlblechplattform mit allseitigem

Rand 20 mm hoch.
Nicht neigbar,
hohenverstellbar

im Raster von 25mm.
Pulverbeschichtet.

4 Lenkrollen, 2 davon mit
Radfeststeller,
Naben mit Gleitlagerung.

Art.Nr. 3.004.850 Art. Nr. 3.004.770

Griffroller aus Stahlrohr. Pulverbeschichtet. Griffe
anschraubbar. Bockrollen und Doppelstopp-Lenkrollen
mit spurfreier TPE-Bereifung. Naben mit Prézisions-
kugellager. Tragkraft obere Ladeflache: 100kg.

‘J Art. Nr. 3.004.770/G

Tragkraft Bereifung Ladeflache Ladeflache Eigengewicht
%) LXB Héhe

Art. Nr. kg mm mm mm kg

lGriffroller | 3.004846 200 TPE 125 600 X 450 195 1 -
3.004.848 250 TPE 125 600 X 500 195 12 -
3.004.848/G 250 TPE 125 600 X 500 195 12 -
3.004.849 250 TPE 125 610 X 410 209 13 -
3.004.850 250 TPE 125 600 X 450 195/770 19 -
3.004.850/G 250 TPE 125 600 X 450 195/770 19

[Materialstander  3.004.770 150 TPE 75 605 X 405 720-995 17 -
3.004.770/G 150 TPE 75 605 X 405 720-995 17 -

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Preisénderungen vorbehalten!

CFLEI{- M Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 E Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch ¢ www.fta.ch

Mobeltransport - leicht gemacht!

Set-Preis
4 Stk.

inkl.
Tragkraft  Gehduse- Radmaterial Bodenfreiheit Eigengewicht Koffer
material
Art. Nr. kg 50 mm mm kg
3.008.035 4x120 Stahl Nylon mit 15 4x2

Gummilauffliche

ANWENDUNGSBEISPIEL

ANWENDUNGSBEISPIEL

Tragkraft Hubhodhe Aussenmasse Rad- Eigen-
LxBxT material gewicht
Art. Nr. kg mm mm kg
Art. Nr. 3.008.030
3.008.030 2x500 12-50 168 x 118 x 275 Polyurethan 9,6 2er-Set plus Handgriff.

* Der Preis beinhaltet ein Set von 2 Hublastroller und 1Handgriff (siehe Foto).

ANWENDUNGSBEISPIEL

Transport von grossen Mdbeln leicht gemacht!
Mittels Hand-Spindelwinde wird das Mébel angehoben.
Befestigung mit dem 5m langen Zurrgurt.

Polyurethanrdder 150 mm mit Rollenkorblager.
Liefereinheit: 2er-Set inkl. Zurrgurt.

Tragkraft Hubhéhe Aussenmasse Ladeflache Eigen-
LxBxH BxT gewicht
Art.Nr. kg mm mm kg/Satz
Art. Nr. 3.008.031
3.008.031 600 300 570 x 390 x 780 225x 120 32 Jer-Set

Preisdnderungen vorbehalten! Ihr personlicher Berater
Daniel Diriwachter

062737 0404

Rabatte Mengenrabatt . .' :. verkauf@fta.ch

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop
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lhren personlichen Berater
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EirhA

0 Produkteinformation

0 s
W
(O (ReASH:
)

Art.Nr.3.004.341/.274/.347

Edelstahlwagen

Edelstahlwagen aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl). Rohr-
schiebebiigel, tiefgezogene Bdden mit umlaufendem
Rand, schallddmmend unterfiittert. Kantenschutz-
ecken und Abweiserrollen. Rostfreie Rollen gemadss
DIN 18867 Teil 8.

Art.Nr. 3.004.342/.275/.348

2 Lenkrollen und 2 Doppelstopp-Lenkrollen mit TPE-
Bereifung @ 125 mm mit Kugellager, elastisch und
leicht laufend, spurlos.

Tragkraft obere Ladeflache 80 kg.

Art. Nr. 3.004.339/.340

Tragkraft Rad Aussenmasse  Hohe obere Anzahl Etagenabstand Eigen-
@ LxBxH Boden Boden (licht) gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm mm mm kg
3.004.339 120 125 700 x 470 x 950 850 2 585 12
3.004.340 150 125 700 x 470 x 950 850 3 275 14,5
3.004.341 120 125 870 x 570 x 950 850 2 585 15
3.004.342 150 125 870 %570 % 950 850 3 275 17
3.004.274 120 125 1070 % 570 x 950 850 2 585 16
3.004.275 150 125 1070 % 570 x 950 850 3 275 19
3.004.347 120 125 1070 % 670 x 950 850 2 585 17
3.004.348 150 125 1070 % 670 x 950 850 3 275 22

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 E Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch ¢ www.fta.ch

MagaZin- und TiSChwagen 0 Produkteinformation

*
T
T -~
R AT @

Stahlrohr, pulverbeschichtet, Blau RAL 5007. Bauka-  stopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung  * Option: Totalstopp siehe Seite 238.
stensystem, komplett verschraubbar. Plattform Holz-  und Prazisionskugellager.
werkstoffplatte, Oberfliche Buchendekor. 2 Doppel-

Lieferfarbe, Standard

RAL 5007 Blau

Farbe mit Mehrpreis

RAL 7016 Anthrazit

Siehe Seite 171

Art. Nr. 3.005.180/.184/.185/3.004.468

u Art. Nr. 3.005.182/.183 : Art.Nr. 3.005.181/.200
Tragkraft Rad Ladefldche Aussenmasse Ladefldche Eigen-
() Héhe LxBxH LxB gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
'Magazinwagen  3.005.180 250 125 206 1100x450x910 850 x 450 14
3.004.468 250 125 206 1250 x 600 x 910 1000 x 600 19
3.005.184 400 160 233 1030 x 505 x 953 850 x 500 21
3.005.185 400 160 233 1180 x 705 x 953 1000 x 700 29
Tischwagen  3005.182* 200 125 209/826 10305001020 850 x 500 25
3.005.183* 200 125 209/826 1180 x 600 x 1020 1000 x 600 28
3.005.181* 200 125 209/515/826 1030 x 500 x 1020 850 x 500 34
3.005.200* 200 125 209/515/826 1180 x 600 x 1020 1000 x 600 40
3.005.186 ** 400 160 233/736 970 x 505 x 968 850 x 500 29
3.005.187 ** 400 160 233/736 1120 x 705 x 968 1000 x 700 41
3.005.192 ** 400 160 233/485/736 970 x 505 x 968 850 x 500 36
3.005.193 ** 400 160 233/485/736 1120 x 705 x 968 1000 x 700 51
Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600 . *Tragkraft obere, mittlere Ladeflache 80 kg.
"\ **Tragkraft obere, mittlere Ladefldche 120 kg.
Preisénderungen vorbehalten! [ = &1 Ihrpersénlicher Berater

. Beat Wittwer
4 062737 0404

Rabatte Mengenrabatt verkauf@fta.ch

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.
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0 Produkteinformation B u rowa g e n

Rl

Gz

U Art. Nr. 3.004.526

Biirowagen in klarem Design mit vielen praktischen Hochwertige Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035.
Gute Laufeigenschaften durch Rad-@ 125 X 32 mm mit
TPE-Bereifung.

Anwendungsmadglichkeiten!

A

Fachh6he =33,8cm
Passend fiir Bundes-
ordner (32 cm).

Mit Riickwand.

Nach hinten geneigte Boden!
Neigung ca.27 mm.

Art. Nr. 3.004.527

Tragkraft

pro Etage

50 kg.

Art. Nr. 3.004.531

Art.Nr. 3.004.530

Tragkraft Ladeflache Etagenhdhe Aussenmasse Eigengewicht
LxB LXBXH
Art. Nr. kg mm mm mm kg
3.004.526 150 720 X 350 260/620/980 810 X 385 X 1100 22
3.004.527 150 720 X 350 260/620/980 810 X 385 X 1100 25
3.004.530 150 800 X 500 260/800 900 X 535 X 925 19
3.004.531 150 800 X 500 260/530/800 900 X 535 X 925 24
3.004.534 150 770 X 320 246/606/1016 855X 400 X 1218 31

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.
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LeiChte TiSChwagen 300 kg 0 Produkteinformation

*
X
Senciy M

ity ﬂ

* Option: Totalstopp siehe Seite 238.

Baukastensystem. Stahlrohr und Profilstahl ge-
schweisst, pulverbeschichtet, Stahlkonstruktion. Bo-
den aus Holzwerkstoffplatte, Oberflaiche Buchende-
kor im Stahlrahmen liegend. Rand 12 mm hoch.
2 Bockrollen und 2 Doppelstopp-Lenkrollen mit TPE-
Bereifung. Naben mit Prazisionskugellager.

@

Lieferfarbe, Standard

RAL 5007 Blau

Farbe mit Mehrpreis

RAL 7016 Anthrazit

Siehe Seite 170

Schiebegriff
hochstehend.

Tragkraft 80 kg

obere und mittlere Ladeflache.

Option
ESD-Ausfiihrung finden
Sie auf Seite 168.

Tragkraft Rad Ladeflache Anzahl Aussenmasse Etagen- Eigen-
) LxB Boden LXBXH héhe gewicht
Art.Nr. kg mm mm mm mm kg
@ 3.004.796 300 125 850 X 500 2 1021 X 511 X 830 200/820 29
3.004.782 300 125 1000 X 600 2 1171 X611 X 830 200/820 36
3.004.785 300 125 1000 X 700 2 1171 X711 X 830 200/820 37
3.004.786 300 125 1200 X 800 2 1371 X 811 X 830 200/820 48
@ 3.004.789 300 125 850 X 500 3 1021 X 511 X 830 200/510/820 36
3.004.783 300 125 1000 X 600 3 1171 X611 X 830 200/510/820 49
3.004.776 300 125 1000 X 700 3 1171 X711 X 830 200/510/820 51
3.004.781 300 125 1200 X 800 3 1371 X 811 X 830 200/510/820 66
@ 3.004.787 300 125 850 X 500 2 986 X 511 X 1039 200/820 28
3.004.767 300 125 1000 X 600 2 1136 X611 X 1039 200/820 36
3.009.130 300 125 1000 X 700 2 1136 X 711 X 1039 200/820 37
3.009.131 300 125 1200 X 800 2 1336 X 811 X 1039 200/820 48
@ 3.004.754 300 125 850 X 500 3 986 X 511 X 1039 200/510/820 35
3.004.768 300 125 1000 X 600 3 1136 X 611 X 1039 200/510/820 49
3.004.766 300 125 1000 X 700 3 1136 X 711 X 1039 200/510/820 51
3.004.769 300 125 1200 X 800 3 1336 X 811 X 1039 200/510/820 66

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

i

Preisénderungen vorbehalten!

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko

062737 0404
verkauf@fta.ch

L EIM(-M Mengenrabatt

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop E lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \& erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

ﬂ Produkteinformation Schwe re TiSChwagen 400-600 kg

*
OO
Senchy M

* Option: Totalstopp siehe Seite238.

Art. Nr. 3.009.060

bis 600kg, mit Boden aus Stahlblech, biindig mit Rahmen. Stahlrohr und Profilstahl
geschweisst, pulverbeschichtet RAL 5007. Plattformen aus Stahlblech, biindig im Rahmen,
sauber eingeschweisst, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Doppelstopp-Lenkrollen
und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung mit Rillenkugellager. Tragkraft obere Ladefldche 200kg.

Lieferfarbe, Standard
Farbe mit Mehrpreis
y 3
Art.Nr. 3.004.763 /.764 @ Art. Nr.3.004.809 / .799
Tischwagen mit Boden aus Blechwannen, Stahlkonstruktion, geschweisst. 2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung mit Rillenkugellager.
Stahlrohrbiigel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen 6ldicht, Rand Tragkraft obere und mittlere Ladeflache 200 kg.
40 mm hoch. Pulverbeschichtet RAL 5007.
Tragkraft Rad Ladeflache Aussenmasse Anzahl Etagen- Eigen-
LxBxH Boden hohe gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm mm mm kg
[Tischwagen mit 2 Béden  3.009.060 500 160 600 x 600 737 % 609 x 860 2 228/860 5
aus Stahlblech 3.009.061 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 860 2 228/860 45
3.009.062 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 900 2 270/900 56
3.009.063 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 900 2 270/900 61
3.009.064 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 900 2 270/900 78
[Tischwagen mitBoden | 3.004.809 400 160 850x500 1021 500 x 870 2 207/829 36
mit 4cm hohen Wannen  3.004.799 400 200 1000 x 700 1171 x 700 x 910 2 248/870 47
3.004.763 400 160 850 x 500 1021 x 500 x 870 3 207/519/829 46
3.004.764 400 200 1000 x 700 1171 x 700 x 910 3 248/560/870 61

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Preisdnderungen vorbehalten!

CFLEI{- M Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 '@ Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

SChwe re TiSChwagen 500_ 600 kg 0 Produkteinformation

*
i
REACH _—
sy ﬁ

* Option: Totalstopp siehe Seite238.

Stahl geschweisst, pulverbeschichtet.
Plattformen mit robuster, rutschsicherer
Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperr-
holz. Fiir starke Beanspruchung geeignet!
2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung mit Rillenkugellager.

Lieferfarbe, Standard

RAL 5007 Blau

Farbe mit Mehrpreis

RAL 7016 Anthrazit

Siehe Seite 170

Tischwagen wie oben jedoch mit Boden aus Holzwerkstoffplatten (Buchendekor, fiir Innenanwendung geeignet).

Schwere Tischwagen 500-600kg

Tragkraft* Rad Ladeflache Aussenmasse Anzahl Etagenhdhe Eigen-
LxBxH Boden gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
Tischwagen mit 2 Boden 3.009.040 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 860 2 228/860 38
(1) wasserfeste Platte 3.009.041 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 900 2 270/900 47
3.009.042 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 900 2 270/900 52
3.009.043 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 900 2 270/900 61
Tischwagen mit 3 Béden 3.009.050 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 860 3 228/544/860 53
@ wasserfeste Platte 3.009.051 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 900 3 270/585/900 70
3.009.052 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 900 3 270/585/900 76
3.009.053 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 900 3 270/585/900 88
Tischwagen mit 2 Béden 3.004.891 500 160 600 x 600 737 x 609 x 860 2 228/860 32
@ Buchendekor 3.004.753 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 860 2 228/860 36
Holzwerkstoffplatte 3.004.752 600 200 1000x600 1197 X609 x 900 2 270/900 44
3.004.757 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 900 2 270/900 49
3.004.758 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 900 2 270/900 58
Tischwagen mit 3 Boden 3.009.035 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 860 3 228/544/860 50
(4) Buchendekor 3.004.706 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 900 3 270/585/900 61
Holzwerkstoffplatte 3.004.759 600 200 1000x700 1197 x 709 X 900 3 270/585/900 67
3.004.760 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 900 3 270/585/900 79
Tischwagen mit 4 Boden 3.004.755 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 1179 4 228/544/860/1179 64
(5) Buchendekor 3.004.756 600 200 1000 x 600 1197 X 609 x 1218 4 270/585/900/1218 78
Holzwerkstoffplatte 3.004.761 600 200 1000 x 700 1197 x709 x 1218 4 270/585/900/1218 88
3.004.762 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 1218 4 270/585/900/1218 107
Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600 M’agkraft oberste und mittlere Ladeflache 200 kg.
Preisanderungen vorbehalten! )/ ~ Ihr persénlicher Berater

._}h-; ] = Daniel Diriwachter
; . 062 737 04 04

Rabatte Mengenrabatt : verkauf@fta.ch

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.



Online-Shop E lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \& erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

0 Produkteinfoimation Mu Iti—va rio Tra nspo rter
(T

* Option: Totalstopp siehe Seite238.

Doppel-Stirnwandwagen
Stirnwande aus Holzwerkstoffplatten,
Oberflache Buchendekor.
Stirnwandhéhe 500 mm.

Dreiwandwagen
Stirn- und Langswandhdhe 500 mm.

Stirnwand aus Holzwerkstoffplatte,
. Oberflache Buchendekor.
Stirnwandwagen Stimwandhhe 500mm.

Passend zu Ladeflache

Art. Nr. mm

3.009.090 850 X 500

3.009.091 1000 x 600 (passend zu Seite 190-191)

3.009.092 1000 X 700 Holzwerkstoffplatte mit Vierwandwagen

3.009.093 1200 X 800 aufgeklebtem Feinriefengummi. Mit einer herausnehmbaren Langswand.

Rutschhemmend. Stirn- und Ldngswandhdéhe 500 mm.

Tragkraft Rad Ladeflache Aussenmasse Ladefliche  Eigengewicht
%) Hohe LxBXxH LxB

Art. Nr. kg mm mm mm mm kg

[Stimwandwagen 3004476 500 160 228 970 X 509 X 948 850 X 500 7
0 3.004.458 600 200 270 1120X609%X 990 1000 X 600 31
3004477 600 200 270 1120X709%990 1000 X 700 36

3.004.478 600 200 270 1320X 809X 990 1200 X 800 I

[Doppel-Stirnwandwagen  3.004.459 500 160 228 1030 X 509 X 948 850 X 500 31
) 3.004.460 600 200 270 1180X609X990 1000 X 600 37
3.004.480 600 200 270 1180X 709X 990 1000 X 700 It

3.004.481 600 200 270 1380 809X 990 1200 X 800 49

[Dreiwandwagen  3.004.486 500 160 228 1030 X 509 X 948 850 X 500 36
6) 3.004.697 600 200 270 1180X 609X 990 1000 X 600 4
3.004.487 600 200 270 1180709990 1000 X 700 49

3.004.488 600 200 270 1380X 809X 990 1200 X 800 56

[Vierwandwagen  3.004.489 500 160 228 1030 X 509 X 948 850 X 500 #
@ 3.004.698 600 200 270 1180X 609X 990 1000 X 600 48
3.004.490 600 200 270 1180X709% 990 1000 X 700 54

3004491 600 200 270 1380 809X 990 1200 X 800 63

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Preisdnderungen vorbehalten!

CFLEI{- M Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 @ Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

M U Iti'va rio Tra N Spo rter 0 Produkteinformation

I *
Baukasten-System Der Multi-Vario Transporter ldsst ~ schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplat-  * Option: Totalstopp siehe Seite 238.
sich vielfach verandern und erganzen. Die Systemteile  ten, Oberfldche Buchendekor. 2 Doppelstop-Lenkrol-

werden einfach in das Basiselement eingesteckt und  len und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Prézisi- Lieferfarbe, Standard
festgeschraubt. Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, ~ ons-Kugellager. RAL 5007 Blau
pulverbeschichtet, dauerhaft oberfldchengeschiitzt, . .
Farbe mit Mehrpreis
.
Basiswagen @ Siehe Seite 171

Vario-Transporter
Steck- und Schraubprinzip.
Deutsches Patent.

Rungenwagen
Rungen 640 mm lang.

P

BaIIenwagen . Winde aus Holzwerkstoffplatten,
Oberflache Buchendekor.

Option mit wasserfester
Platte, siehe Seite 193.

L Wandhohe 620/750mm.
>

Tragkraft Rad Ladeflache Aussenmasse Ladefliche = Eigengewicht
Hohe LXBXH LxB

Art. Nr. kg mm mm mm mm kg

‘Basiswagen 3004470 500 160 28 919X 509 X 228 850 X 500 2
0 3.004.469 600 200 270 1069 X 609X 270 1000 X 600 2%
3.004.471 600 200 270 1069X709X270 1000 X 700 27

3.004472 600 200 270 1269 X 809X 270 1200 X 800 33

[Schiebebiigelwagen  3.004473 500 160 228 975 X 509 X 948 850 X 500 23
@ 3.004.694 600 200 270 1125X 609X 990 1000 X 600 27
3.004.474 600 200 270 1125X709%990 1000 X 700 30

3.004475 600 200 270 1325X 809X 990 1200 X 800 35

[Rungenwagen  3.004.6% 500 160 228 1100 X 509 x 923 850 X 500 24
3 3.004.691 600 200 270 1250 X609 960 1000 X 600 29
3.004.692 600 200 270 1250X 709X 960 1000 X 700 32

3.004.693 600 200 270 1450 X 809X 960 1200 X 800 37

‘Ballenwagen  3.004704 600 200 270 1060 X 609X 1025 1000 X 540 »
@ 3.004.482 600 200 270 1060 X 709X 1025 1000 X 640 45
3.004.483 600 200 270 1260 X 809X 1025 1200 X 740 54

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Preisanderungen vorbehalten! ! = & Ihrpersénlicher Berater
~ ., BeatWittwer

062737 0404

NELEIACE Mengenrabatt verkauf@fach

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkaufefta.ch

O Produkteinfo;mation M u Iti—va rio Tra nsS porter @

:
T~

Z
\CH,
‘}&ﬁm @

* Option: Totalstopp
siehe Seite 238.

Dreiwandwagen

Langswandwagen

Wandhohe 750 mm.
Abstand vertikaler Streben 130 mm.

Vierwandwagen Seitenbiigelwagen
1 Langswand herausnehmbar. Biigelhéhe 720 mm.
.| Option Mit rutschsicherer Ladefléche Passend zu Ladefliche
und wasserfester Siebdruckplatte. Art. Nr. mm
3.006.049 850 X 500
3.006.050 1000 X 600
3.006.051 1000 X 700
3.006.052 1200 X 800 oy =
Tragkraft Rad Ladeflache Ladeflache Aussenmasse Eigengewicht
Hohe LXB LXBXH
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
3.004.736 500 160 228 850 X 500 970 X 509 X 948 26
3.004.737 600 200 270 1000 X 600 1120 X 609 X 990 29
3.004.738 600 200 270 1000 X 700 1120 X 709 X 990 34
3.004.739 600 200 270 1200 X 800 1320 X 809 X 990 40
3.004.740 500 160 228 850 X 500 1030 X 509 X 948 29
3.004.741 600 200 270 1000 X 600 1180 X 609 X 990 33
3.004.742 600 200 270 1000 X 700 1180 X 709 X 990 39
3.004.743 600 200 270 1200 X 800 1380 X 809 X 990 45
3.004.744 500 160 228 850 X 500 1030 X 509 X 948 32
3.004.745 600 200 270 1000 X 600 1180 X 609 X 990 36
3.004.746 600 200 270 1000 X 700 1180 X 709 X 990 42
3.004.747 600 200 270 1200 X 800 1380 X 809 X 990 48
3.004.748 500 160 228 850 X 500 1030 X 509 X 948 35
3.004.749 600 200 270 1000 X 600 1180 X 609 X 990 40
3.004.750 600 200 270 1000 X 700 1180 X 709 X 990 45
3.004.751 600 200 270 1200 X 800 1380 X 809 X 990 53
3.004.700 500 160 228 850 X 440 910 X 509 X 948 29
3.004.701 600 200 270 1000 X 540 1060 X 609 X 990 35
3.004.702 600 200 270 1000 X 640 1060 X 709 X 990 40
3.004.703 600 200 270 1200 X 740 1260 X 809 X 990 44
3.004.705 600 200 228 1000 X 540 1060 X 609 X 1025 39
3.004.484 600 200 270 1000 X 640 1060 X 709 X 1025 42
3.004.485 600 200 270 1200 X 740 1260 X 809 X 1025 48

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEIMCE Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 E Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch ¢ www.fta.ch

M U Iti'va rio Tra nspo rter 0 Produkteinformation

*

Baukasten-System Der Multi-Vario Transporter ldsst  schlag- und kratzfest. Plattform mit rutschsicherer und ~ * Qption: Totalstopp siehe Seite 238.

sich vielfach verandern und erganzen. Die Systemteile  wasserfester Siebdruckplatte. 2 Doppelstop-Lenkrollen
werden einfach in das Basiselement eingesteckt und  und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Prazisions-

X . Lieferfarbe, Standard
festgeschraubt. Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, ~ Kugellager. 1€ 07 ar
. " e au
pulverbeschichtet, dauerhaft oberfldchengeschiitzt,
Farbe mit Mehrpreis
Vario-Transporter
Basiswagen Steck- und Schraubprinzip. Siehe Seite 171
@ Deutsches Patent.

Schiebebiigelwagen

Mit rutschsicherer und
wasserfester Siebdruckplatte. ‘J

Tragkraft Rad Ladeflache Ladeflache Aussenmasse  Eigengewicht
%) Héhe LxB LxBXxH

Art. Nr. kg mm mm mm mm kg

[Basiswagen  3.004470/W 500 160 228 919 X 509 X 228 850 X 500 23
©0) 3.004.469/W 600 200 270 1069 X 609 X 270 1000 X 600 28
3.004.471/W 600 200 270 1069 X 709 X 270 1000 X 700 33

3.004.472/W 600 200 270 1269 X 809 X 270 1200 X 800 38

[Rungenwagen  3.004.690/W 500 160 228 1100 X 509 X 923 850 X 500 25
) 3.004.691/W 600 200 270 1250 X 609 X 960 1000 X 600 32
3.004.692/W 600 200 270 1250 X 709 X 960 1000 X 700 35

3.004.693/W 600 200 270 1450 X 809 X 960 1200 X 800 40

[Schiebebiigelwagen  3.004.473/W 500 160 228 975 X 509 X 948 850 X 500 2
® 3.004.694/W 600 200 270 1125 X 609 X 990 1000 X 600 30
3.004.474/W 600 200 270 1125 X 709 X 990 1000 X 700 33

3.004.475/W 600 200 270 1325 X 809 X 990 1200 X 800 38

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Preisanderungen vorbehalten! — ' Ihr personlicher Berater
. Patrik Schotzko

' 062737 0404
4 verkauf@fta.ch

L EIM(-M Mengenrabatt

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop
www.fta.ch @

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirA

0 Produkteinformation

*
CXIn
Gy M~

COMPLIANT @

* Option: Totalstopp siehe Seite 238.

Schwerlast-Wagen 1200kg

Baukasten-System Der Schwerlast-Transporter ist spe-
ziell fiir grosse Lasten konzipiert.

Die hochwertigen Elastik-Vollgummirollen ermdgli-
chen eine gute Handlichkeit und hinterlassen keine
Spuren auf den Boden. Als Alternative sind die Rollen
auch mit Polyurethan- oder Polyamidradern lieferbar .
Bitte rufen Sie uns an!

2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen mit
@ 200 mm Elastic-Vollgummiradern mit Kugellage-
rung. Spurfrei laufend. Stahlrohr geschweisst, pulver-
beschichtet Blau RAL 5007. Plattformen mit rutsch-
sicherem und wasserfestem Sperrholz.

"l-_-u;-' Schwerlast-Schiebebiigelwagen
Ladeflachenhohe 283 mm.

Schwerlast-Rungenwagen

mit 4 Rungen, verschraubbar.
Nutzlénge 600 mm. Ladefldchenhéhe 283 mm.

Tragkraft Ladefldche Aussenmasse Eigengewicht
LxB LxBxH

Art. Nr. kg mm mm kg

[Basiswagen 3002802 1200 1000 x 700 1076 x 700 x 283 38
@ 3.002.803 1200 1200 x 800 1276 x 800 x 283 o)
3.002.804 1200 1600 x 800 1676 800 x 283 56

3.002.805 1200 2000 x 800 2076 x 800 x 283 86

[Schiebebiigelwagen 3004442 1200 1000 x 700 1155 x 700 x 1005 PP
@ 3.004.443 1200 1200 x 800 1355 x 800 x 1005 47
3.004.444 1200 1600 x 800 1755 x 800 x 1005 60

3.004.445 1200 2000 x 800 2155 x 800 x 1005 87

[Rungenwagen  3.002.809 1200 1000 % 700 1076 x 700 887 PP
® 3.002.810 1200 1200 x 800 1276 x 800 x 887 46
3002811 1200 1600 x 800 1676 x 800 x 887 60

3002812 1200 2000 x 800 2076 x 800 x 887 %

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 w@ Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

SChwerIaSt-Wagen 1200 kg 0 Produkteinformation

*

speziell fiir grosse Lasten konstruiert 75 =
mit Elastic-Vollgummiradern und Kugellager * Option: Totalstopp siehe Seite 238.

Lieferfarbe, Standard

Farbe mit Mehrpreis
@
Art.Nr..../G

Schwerlast-Stirnwandwagen
Stirnwandhdhe 500 mm.

Schwerlast-Tischwagen

RAL 7016 Anthrazit

Art. Nr...../G = Anthrazit

- Zubehor .-
4,y

YN

Anbausatz Schubladen-Einteilungs-Set
Schwerlast-Tischwagen Art. Nr. 3.004.815 Art. Nr. 3.004.804
Schublade mit Zylinderschloss. aus verzinktem Stahlblech.
Innenmasse HxBxT: 105x410 x475mm. 2 Langsteiler und 6 Trennbleche.
Trag- Ladeflache Aussenmasse Etagenhohe Eigen-
kraft* LxB LxBxH gewicht
Art. Nr. kg mm mm kg kg
[Stimwandwagen  3.004441 1200 1000x700 1155700 1005 283 45
@ 3.004.446 1200 1200 x 800 1355 x 800 x 1005 283 52
3.004.447 1200 1600 x 800 1755 x 800 x 1005 283 64
3.004.449 1200 2000 x 800 2155 % 800 x 1005 283 96
_ 3.004.450 1200 * 700 x 700 910 % 700 x 925 283/925 54
@ 3.002.865 1200* 1000 x 700 1210 x 700 x 925 283/925 67
3.002.866 1200* 1200 x 800 1410 x 800 x 925 283/925 77
3.004.417 1200* 1600 x 800 1810 % 800 x 925 283/925 100
3.004.418 1200* 2000 x 800 2210 x 800 x 925 283/925 156
[Tischwagen mit 3 Plattformen  3.004.452 1200%  1000x700  1210x700x925  283/604/925 97
3 3.004.453 1200* 1200 x 800 1410 x 800 x 925 283/604/925 108
3.004.454 1200* 1600 x 800 1810 % 800 x 925 283/604/925 144
3.004.461 1200* 2000 x 800 2210 x 800 x 925 283/604/925 228
_ 3.004.815 Anbausatz, Schublade mit Zylinderschloss pro Stiick, nicht nachriistbar *

3.004.804 Schubladen-Einteilungs-Set

* Muss zusammen mit Wagen bestellt werden. *Tragkraft oberste und mittlere Plattform 500 kg.
Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600 m
Preisénderungen vorbehalten! & Ihr personlicher Berater

'.I-t-na-' ! = Daniel Diriwachter
3 062737 0404

Rabatte Mengenrabatt | \ . : A verkauf@fta.ch

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop
www.fta.ch @

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

0 Produkteinformation

*

P s

&

* Option: Totalstopp siehe Seite 238.

Werkstattwagen 400kg

Werkstattwagen in Stahlblech-Konstruktion. Arbeits-
fliche hochbelastbare Sandwichplatte 20 mm stark.
Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. 2 Doppel-
stopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung
160 X40 mm. Naben mit Rillenkugellager. Pulver-
beschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthra-

zitgrau RAL 7016. Aus transporttechnischen Griinden
sind Arbeitsplatte und Rader nicht montiert. Einfache
Selbstmontage.

Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg,
pro Schublade 35kg.

Art. Nr. 3.004.824

mit 1 Schrank, 1 festen und 2 verstellbaren
Boden und 6 Schubladen.

Hx B x T:95 x 280 x 470 mm.

Art. Nr. 3.004.825

Art. Nr. 3.004.832
Schubladen-Einteilungs-Set
aus verzinktem Stahlblech,
steckbar: 1Langsteiler

und 4 Trennbleche.

Art. Nr. 3.004.818

mit 1 Schrank, 1 festen und 2 verstellbaren
Boden und 4 SchubladenH x B x T:

1 Stk. 105 x 280 X 470 mm

2 Stk. 160 x 280 x 470 mm

1 Stk. 210 x 280 x 470 mm.

Art. Nr. 3.004.842 Art. Nr. 3.004.867
Arbeitsplatte mit

Abrollrand. 80 mm hoch

Stahlblech.

aus pulverbeschichtetem ™~z *

Art. Nr. 3.004.841

2-tuiriger Schrank ohne Mitteltrennwand, mit 2
hohenverstellbaren Einlegebdden.
Offnungswinkel max. 120°.

Nutzbreite: 873 mm

Nutztiefe: 465mm  Offnungsbreite: 784mm.

Werkstattwagen mit Abrollrand

Tragkraft Rad Ladeflache Aussenmasse Eigengewicht
() LxB LxBxH
Art. Nr. kg mm mm mm kg
3.004.824 400 160 985 x 590 1080 x 590 x915 66
3.004.818 400 160 985 x 590 1080 x 590 x915 62
3.004.841 400 160 985 x 590 1080 x 590 x915 48
3.004.825 400 160 985 x 590 1080 x 590 x995 71
3.004.842 400 160 985 x 590 1080 x 590 x995 67
3.004.867 400 160 985 x 590 1080 x 590 x995 53

3.004.832

1Langsteiler und 4 Trennbleche

Preisanderungen vorbehalten!

Rabatte

Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

a@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

Werkstattwagen

Baukasten-System Stahlrohr pulverbeschichtet, dau-
erhaft oberflachengeschiitzt, schlag- und kratzfest,
Boden aus Holzwerkstoffplatten im Stahlrahmen lie-
gend. 2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen mit
TPE-Bereifung und Prézisions-Kugellager.

Korpus: Grau RAL 7035 / Front: Blau RAL 5007.

Art. Nr. 3.004.790 - Tragkraft 300 kg

3 Ladeflachen mit umlaufendem Rand 12 mm hoch.
Etagenhohen: 200, 510 und 820 mm.
Verschliessbarer Stahlschrank mit 1 festen und

2 verstellbaren Boden.

Masse Schrank: 500 x 600 x 600 mm (B x T x H).

300-600kg

0 Produkteinformation

*
CEIp
A4

* Option: Totalstopp siehe Seite 238.

Baukasten-System | » viDEO

Art. Nr. 3.004.793 - Tragkraft 300 kg

1 Ladefldache mit umlaufendem

Rand 12 mm hoch. 1 Stahlschrank wie

Art. Nr. 3.004.790 und 1 Schubladenschrank
mit Auszugssperre. 4/5-Auszug. (3 Schubladen
120 mm, 1 Schublade 80 mm hoch).

Art. Nr. 3.002.902 - Tragkraft 600 kg

1 zentral verschliessbarer Schubladenschrank,
1 Schublade 105 mm hoch, 2 Schubladen

120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch.
Mit Auszugsperre 4/5-Auszug.

Etagenhdhen 270/900 mm

Masse Schubladenschrank:

500 x 700 x 600 mm (B x T x H).

Art. Nr. 3.002.904 - Tragkraft 600 kg

1 Stahlschrank verschliessbar und
Schubladenschrank wie Art. Nr. 3.002.902
Arbeitshohe 900 mm.

Schubladen-

Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar.
2 Léngsteiler und 6 Trennbleche
Art. Nr. 3.004.831

Bitte angeben fiir welchen Wagen.

ZUBEHOR

fiir Tischwagen, Stahlblech-

Tragkraft Rad Ladefliche Anzahl  Eigengewicht schublade mit Zylinderschloss.
%) LXB der Béden Innenmass: 105 X 410 X 475 mm
Art. Nr. kg mm mm kg (HxBXT).
Art.Nr. 3.004.815
3.004.790 125 1000 X 600 3 61
200 (2 Stiick pro Wagen maoglich, nicht

3.004.793 300 125 1000 X 600 1 87 nachriistbar, muss zusammen mit

3.002.902 600 200 1050 X 700 2 89 Wagen bestellt werden).

3.002.904 600 200 1050 X 700 1 114 ‘J
Tragkraft pro Fachboden 30kg, pro Schublade 25kg.
Tragkraft obere Ladefldche 200 kg, nur bei Art.Nr.3.002.902/.904 ﬁ

Preisénderungen vorbehalten!

L EIM(-M Mengenrabatt

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.

Ihr personlicher Berater

Daniel Diriwachter

062 737 04 04
verkauf@fta.ch



Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

0 Prodtfkteinfo;mation Pa ketwag enm it D Fa htg itte r

* Qption: Totalstopp siehe Seite 238.  Paketwagen mit Drahtgitterwdnden. Stahlrohr und 2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen mit TPE-
Profilstahl geschweisst, pulverbeschichtet Blau RAL  Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Prazisions-Kugel-
5007, Schraubkonstruktion. Stirnwdnde und eine lager.
Langswand mit Drahtgitter 100x 100 x5 mm. Platt- :
form Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor. T T

==ms!

imsnsRmim i

Art. Nr. 3.004.399/.338/.380 Art. Nr. 3.004.408/.383/.384 Art. Nr. 3.004.406/.381/.382
Mit Doppelfliigeltir.
Paketwagen mit Doppelfliigeltiiren L.
Art. Nr. 3.004.412/.385/.386 (mit Doppelfliigeltiir)
3-seitig fest geschlossen, 1 offene Langswand mit LT it
Doppelfligeltiiren versehen. Der in den Rohrrahmen integrierte =
Dach mit Drahtgitter Riegelverschluss ist einfach zu bedienen und absolut sicher. a8
100 X 100 X 15 mm. Mit einem Vorhangeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) BN |-
Bitte bei Bestellung angeben! sind die Tiiren abschliessbar. Durch spezielle Scharniere kdnnen M-
die Tiiren bis an die Stirnwénde bzw. an den Schiebegriff Sug
umgeklappt werden. L —
Qj.- 2
11 =} ]
Grosse =] — i
= == 1
Art. Nr. mm = | —
=1 | 15 -
3.004.330 850 500 || = | -1
3.004.331 1000 x 600 b s =] .
3.004.332 1000 x 700 1 qf“'“x ) i 1 o S
3.004.333 1200 x 800 SSuli ==
8§ :
Mehrpreis, inklusiv 1Paar . m
Auflagewinkeln. geschlossen gedffnet y ) J s
Tragkraft Rad Ladeflache Gesamthdhe Nutzhohe Etagenhohe
%) LxB
Art.Nr. kg mm mm mm mm mm
[Paketwagen  3.004.399 600 200 1000 x 600 1552 1280 269
mit Drahtgitterwanden 3.004.338 600 200 1000 x 700 1552 1280 269
3.004.380 600 200 1200 x 800 1552 1280 269
3.004.406 600 200 1000 x 600 1800 1530 269
3.004.381 600 200 1000 x 700 1800 1530 269
3.004.382 600 200 1200 x 800 1800 1530 269
[Paketwagen 3004408 600 200 1000 x 600 1552 1280 269
mit Drahtgitterwénden 3.004.383 600 200 1000 x 700 1552 1280 269
und Doppelfliigeltiiren 3.004.384 600 200 1200 x 800 1552 1280 269
3.004.412 600 200 1000 x 600 1800 1530 269
3.004.385 600 200 1000 x 700 1800 1530 269
3.004.386 600 200 1200 x 800 1800 1530 269

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.601

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEIMCE Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 E Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch ¢ www.fta.ch

Paketwagen mit Drahtgitter O vrocuncenormaier

*

Komplett mit Fliigeltiiren, 5 Béden und Dach. feac @

1fester (Boden) und 4 lose Einlegebdden aus Holz-  Baukastensystem in Stahl, Pulverbeschichtet Blau RAL  * Option: Totalstopp siehe Seite 238.
werkstoffplatten (Buchendekor). Einlegeboden vari- 5007, Schraubkonstruktion, Stirnwande, eine Langs-

abel einsetzbar, Teilung 100 mm, Tragkraft pro Boden  wand geschlossen mit eingeschweisstem Stahlgitter

90kg. 100 X100 X 5mm.

Drahtgitter-Dach //\

H
LM
i 1 [ I
Einlegeboden variabel i
einsetzbar, Teilung 100mm, —
Tragkraft pro Boden 90kg. F‘"-'- =1 =@
i !r_ I L =~
1
T e )

Mit Doppelfliigeltiir a1
In den Rohrramen integrierter - . L =
Riegelverschluss, abschliessbar N ’ y
durch Vorhdngeschloss. u
(Das Schloss ist nicht im ] i
Lieferumfang enthalten). I~ = —

ol EiEs

b " H-—.El 0"
Rollen > _g_‘ -.’ -
2 Lenkrollen mit Doppelstopp ——T ig— fl e
und 2 Bockrollen. Alle mit .
spurfreier TPE-Bereifung und P
Kugellager. 2

- - f

Tragkraft Rad Ladeflache Gesamthohe Nutzhohe Etagenhdohe
%) LxB
Art.Nr. kg mm mm mm mm mm
3.004.413/3DE 600 200 1000 x 600 1800 1530 269, 569, 869, 1169,1469
3.004.414/3DE 600 200 1000 x 700 1800 1530 269, 569, 869, 1169,1469
3.004.415/3DE 600 200 1200 x 800 1800 1530 269, 569, 869, 1169,1469

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.601

Preisanderungen vorbehalten! = &1 Ihrpersénlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404

NELEIACE Mengenrabatt verkauf@fach

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop
www.fta.ch @

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

Ossaiemis  Zubehor fur Kommissionierwagen

S
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CouPUANT

Drahtgitterboden

An einer Ldngsseite 23mm nach oben,
an der anderen 23mm unten
abgekantet. Im Raster von 100mm
waagerecht oder geneigt einhdngbar.

@

Trenngitter fiir
Drahtgitterboden

Trenngitter fiir
Fahrrahmenboden

@

Griffe langsseitig
Art. Nr. 3.005.438

Weiteres Zubehor
finden Sie auf Seite 202.

von Seite 201

ANWENDUNGSBEISPIEL

Trittstufen
angeklappt

+f Trittstufen
= ausgeklappt

Trittstufen

Die Trittstufen stehen bei Belastung fest auf
dem Boden, wodurch der Wagen sicher
blockiert wird. Eine Rastsperre verhindert

das Ankippen des Wagens.

Die Trittstufen lassen sich mittels einer Gas-
druckfeder leicht anklappen.

Mit den Trittstufen werden weiter vorstehende
Rohrschiebegriffe zum Festhalten und An-
lehnen mitgeliefert. Die Gesamtlange erhoht
sich um 100mm.

Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar.

y

Deichsel und Kupplung

Zum Fahren mit max. 3 Kommissionier-
wagen im Verbund.

Anstelle der 2 Lenkrollen ohne Feststeller
werden 2 Bockrollen verbaut.

Deichsel stellt sich mittels Gasdruckfeder
selbsttatig in senkrechte Ruheposition.
Stabiler profilierter Kupplungsbolzen an
der gegeniiberliegenden Stirnseite.
Verbinden durch Fussbetatigung maglich.
Maximale Zuggeschwindigkeit 6 km/h.

Nicht mit Trittstufen kombinierbar.

Spurrolle

Ein 5. TPE-Rad ©125mm an einem feder-
beaufschlagten Profilstahlarm als Fiihrungs-
rolle fiir guten Geradeauslauf. Drehen auf
der Stelle ist trotzdem maglich.

fiir
Tragkraft Ladefldche

LXB

Art. Nr. kg mm
] Drahtgitterboden | 3.005.446 40 650 x 510
3.005.447 80 850 610
3.005.448 80 1250 X 610
[2) Teenngitter | 3.005.451 - 510 Breite
fiir Drahtgitterboden 3.005.452 - 610 Breite
E] fir Fahrrahmenboden 3.005.453 - 510 Breite
3.005.454 = 610 Breite
[4) Tittstufen | 3.005.449 - 510 Breite
3.005.450 - 610 Breite
[s) Deichselund Kupplung | 3.005.455 - 510 Breite
3.005.456 - 610 Breite
le) spurrolle 3005443 - 650 x 510
@125 mm 3.005.444 - 850 x 610
3.005.445 - 1250 x 610

3005433

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 E Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch ¢ www.fta.ch

Kom m iSSion ierwagen 0 Produkteinformation

. .. .. .. s
Baukastensystem in 3 Hohen und 3 Ladeflachengrdssen. et
Galvanisch verzinkt. Stirnwande aus Stahlrohr mit 4 leichtlaufende Lenkrollen, davon 2 mit Doppel-
eingeschweisstem Drahtschweissgitter, Maschenwei-  stopp, mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen, Naben
te 100 X 50mm, versteift durch 2 Langsstreben. mit Rillenkugellager. 4 Abweiserringe aus TPU (ther-
Boden im Grundrahmen mit eingeschweisstem Draht-  moplastischen Polyurethan) an den Lenkrollen.
schweissgitter, Maschenweite 120 X 30 mm. 2 Rohr-
schiebegriffe mit Softgrip an einer Stirnseite vertikal
anschraubbar.
'» VIDEO
850>610mm &) 1250x610mm
Tragkraft Rad Ladeflache Aussenmasse Ladeflichen- Eigen- .
LxB LxBxH hohe gewicht PrEIse!
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg Celben Seumsdie
3.004.423 200 125 650510 891 x 590 x 1225 193 22 gewiinschte Anzahl an.
3.004.424 300 125 850610 1091 x 690 x 1225 193 25 Sie erhalten ein lukratives
3.004.425 300 125  1250x610 1491 x690x 1225 193 28 Angebot!
3.004.426 200 125 650 x 510 891 x 590 x 1625 193 25
3.004.422 300 125 850x 610 1091 % 690 x 1625 193 28
3.004.427 300 125 1250 %610 1491 x 690 x 1625 193 31,5
3.004.428 300 125 850x610 1091 x 690 x 1825 193 30 TTTTT]
3.004.429 300 125 1250% 610 1491 x 690 x 1825 193 33 i T L
grasEce: cpseaNIN )
Riickwinde und Tiiren _ ma i (HEEEERE
1 o o ’ | | Tiirfliigel um 180°an den RNHMNSRRES: GoEEees oh )
1 [ |2_7 HI | || Wagenkorpus anklappbar. L R —-l i
! (L 1111 Je 2 Drahtblgelverschliisse, [ME NN -
i [T i [ abschliessbar mittels BN M
il T 1l Vorhdngeschloss J AN NN EE R
HHHHHTLL 1l (nichtim Lieferumfang). NNUURNAE: Fstiny 1
g T
1 il
| I | L i mEe gl
IO ik @ ® e insi=s g readilil
[ i Riickwand ﬁ—_ L ! i Fliigeltiir Doppelfliigeltiir IIII ' |_ i ‘r 4 ;.}i ik
] ERINRERAI BEESE S e | |
T | | | it
Lt

fiir Ladeflache

LXB
mm Art.Nr. Art. Nr. Art. Nr.
650 X 510 3.005.457 3.005.460 =
850 X610 3.005.458 3.005.461 3.005.463

1250 X 610 3.005.459 3.005.462 3.005.464
650 X 510 3.005.465 3.005.467 -
850 X 610 3.005.466 3.005.468 3.005.469

1250 X610 3.005.470 3.005.471 3.005.472

L Zubehir 3
siehe Seite 200 und 202. Preisdnderungen vorbehalten! = o Ihrpersonlicher Berater

Patrik Schotzko

-“-"11-,_ 062 737 0404
i verkauf@fta.ch

L EIM(-M Mengenrabatt

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop E lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \& erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

Ossaiemis  Zubehor fur Kommissionierwagen

T

ReACH von Seite 201

© Schreibtafel © Kennzeichnungstafel
MJ Art. Nr. 3.005.440 ! Art. Nr. 3.005.441
ﬁ 7T instimwand einhangbar. Mit Kreide beschreibbar.
Mit Papierklammer. In Stirnwand einhéngbar.
“177T8 ] Neigung mittels Stiitzbiigel Mit Papierklammer.
einstellbar. T Nutzfliche:
| Nutafiiche: HXB 210 X 330mm.
HXB 352 X 335mm.
© Flaschenhalter O Scannerhalter

Art. Nr. 3.005.442 Art. Nr. 3.006.292
Aus Kunststoff mit Stahl- Mit variablen Anschraub-
halterung. Stabil und punkten an der Riickseite

und den Seiten.

Mit einer Klemmschelle

e zur Befestigung der

l | Scannertasche beliebig
positionierbar.

Scanneraufnahme BXTXH 120 X 87 X 50 mm.

Vordere Offnung: 40 mm breit.

© Dokumentenbox O Notebookhalterung

Art. Nr. 3.005.439 Art. Nr. 3.005.436

In Stirnwand einhdngbar. In Stirnwand einhéngbar.
Mit Einteiler zu drei Seitliche und bodenseitige
Facher moglich. Entliftungsschlitze.
(Fachtiefen bei
Verwendung der
Einteiler 13mm.)

flexibel. Passend fiir alle
handelsiiblichen Getranke-
flaschen und -dosen von
0,33 bis 1,51 Inhalt.

Innenmasse B X T X H
460 X 322 X 16mm.

Innenmass BXHXT
320 X 170 X 41 mm.

ANWENDUNGSBEISPIEL © Tablethalterung

- ; Art. Nr. 3.005.437

In Stirnwand einh@ngbar. Neigung mittels Stuitzbligel einstellbar.

Tablets und Smartphones werden sicher und schonend mit Spannern
fixiert. Klemmleisten mit Moosgummi gepolsters, Antirutschbelagstreifen
zur individuellen Selbstanbringung.

Klemmbereich BXHXT 200 X 15-295 X 14mm.

Tablethalterung ‘J

Bezeichnung Art. Nr.
(1) Schreibtafel 3.005.440
o I @ Kennzeichnungstafel 3.005.441
Preise! (3) Flaschenhalter 3.005.442
Geben Sie uns die (4) Scannerhalter 3.006.292
gewtinschte Anzahl an. (5) Dokumentenbox 3.005.439
Sie erhalten ein |ukratives @ Notebookhalterung 3.005.436
Angebot! @ Tablethalterung 3.005.437

Preisdnderungen vorbehalten!

CFLEI{- M Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




EirA

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

Rollpulte und Rollschranke

1]

Art. Nr. 3.004.946
Gerade Schreibflache.

Art. Nr. 3.004.828
Schreibplatte aufklappbar.

-

i

)

]

)

Art. Nr. 3.004.947
Gerade Schreibflache.

ES

2 I

Art. Nr. 3.004.829

3 Schubladen 120mm
hoch,1Schublade 180mm
hoch. Zentral verschliessbar.
Schreibplatte aufklappbar.

Art.Nr. 3.004.923

Mit 2 Ablagebdden im
Raster von 50mm variabel
einschraubbar. Schreibplatte
aufklappbar + abschliessbar.
1x Ordnerhéhe méglich.

-

" %

Art. Nr. 3.004.800

Schreibflache 10° geneigt,

(B x T 605 x 589 mm) mit Anschlag-
leiste. Ablagebdden auch in der Mitte
anschraubbar, um Platz fur

2 Ordnerreihen zu schaffen.

Rollschrank

Art. Nr. 3.004.827

3 Schubladen 120mm hoch
1Schublade 180mm hoch.
Zentral verschliessbar.

0 Produkteinformation

S
S
REACH

ComPUAY

Art. Nr. 3.004.801

Schreibflache 10° geneigt, mit
Fligelschrank, verschliessbar, mit
1festen und 2 verstellbaren Boden.
Schrankgrosse B x T x H

500 x 600 x 600 mm.

Rollschrank

Art. Nr. 3.004.826
Fliigelschrank verschliessbar,
mit 1festen und

2 verstellbaren Boden

(B X T x H500 x 600 x 600mm)
Umrandung 80mm hoch.

[Rallschrénke S 3004826

Tragkraft Rad Arbeitshohe Tragkraft Ladefliche Eigengewicht
%) pro Boden bzw. LxB
Art. Nr. kg mm mm Schublade mm kg
100 125 1195 50 500 x 600 25
3.004.947 100 125 1195 30 500 x 600 46
3.004.800 100 125 1100/1195 50 500 x 600 25
3.004.801 100 125 1100/1195 30 500 x 600 46
3.004.828 150 125 1034/1197 30 - 41
3.004.829 150 125 1034/1197 25 - 60
3.004.923 150 125 1150/1320 50 500 x 600 42
150 125 800 30 650 % 550 35
3.004.827 150 125 800 25 650 % 550 54

Preisénderungen vorbehalten!

Rabatte

Mengenrabatt

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.

Ihr personlicher Berater

Daniel Diriwachter
062737 0404

verkauf@fta.ch



Online-Shop
www.fta.ch @

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
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EirhA

0 Produkteinformation

*
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* Option: Totalstopp siehe Seite 238.

Art.Nr. 3.004.397/.370/.371

Einlegekasten

1 fester und 3 Einlegekdsten aus Holzwerkstoffplatten,

Oberflache Buchendekor.

Einlegekasten variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, pulverbeschich-
tet Blau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

Art.Nr. 3.004.398/.372/.373

Etagenwagen

mit Drahtgitter oder Einlegekasten

1 fester und 3 Einlegebdden aus tragféhigen, biege-
steifen Sandwich-Platten, Oberflache Buchendekor.
Einlegebdden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm.

2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen mit TPE-
Bereifung 200 X 40 mm, Naben mit Prazisions-Kugel-
lager.

Ladeflache Kasten- Kasten-
Innenmass hohe
Art. Nr. mm mm mm
3.004.217 850 X500 815Xx455%x45 60
3.004.218 1000 X 600 965 X555 %45 60
e e Art. Nr. 3.004.387/.299/.388/.389 Art. Nr. 3.004.334/.395/.396
3.004.220 1200 X 800 1165 X755x45 60

Gesamthohe 1511/1552mm. Gesamthohe 1800 mm.

Tragkraft Rad Ladeflache Aussenmasse Etagenhdhe Eigen-
@ LxB LxBxH gewicht

Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
[Etagenwagen 3004397 600 200 1000600  1169x609x1800  269/669/1069/1469 74
mit Drahtgitterwanden 3.004.370 600 200 1000700 1169x709x1800  269/669/1069/1469 79
3.004.371 600 200 1200800  1369x809x 1800  269/669/1069/1469 97
3.004.398 600 200 1000600  1169x609x 1800  269/669/1069/1469 82
3.004.372 600 200 1000700  1169x709x1800  269/669/1069/1469 85
3.004.373 600 200 1200800  1369x809x1800  269/669/1069/1469 103
[Etagenwagen 3004357 500 160 850x500  1019x509x 1511  228/628/1028/1428 58
mit Einlegekasten 3.004.299 600 200 1000600  1169x609x1552  269/669/1069/1469 73
Gesamth6he 1511/1552mm '3 594 388 600 200 1000700  1169x709x1552  269/669/1069/1469 81
3.004.389 600 200 1200800  1369x809x1552  269/669/1069/1469 100
Gesamthohe 1800mm 3.004.334 600 200 1000600  1169x609x1800  269/669/1069/1469 74
3.004.395 600 200 1000700  1169x709x1800  269/669/1069/1469 82

3.004.396 600 200 1200800  1369x809x1800  269/669/1069/1469 101

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.601

Rabatte

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg.

Preisanderungen vorbehalten!

Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 E Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch ¢ www.fta.ch

Etagenwagen 0 Produkteinformation
Ideal fiir Warenprasentation und vieles mehr. 5 @"“

Stahlrohr geschweisst, pulverbeschichtet Blau RAL  Schraubkonstruktion. Tragkraft pro Einlegeboden90kg, OPtion: Totalstopp siehe Seite 238,
5007, 1 fester Boden aus tragfdhigen, biegesteifen 2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen mit TPE-

Sandwich-Platten, Oberfliche Buchendekor. Ein-  Bereifung und Prazisions-Kugellager.

legebdden variabel einsetzbar, im Raster von 100mm.

Der Boden, der (iber den frontalen

mit4 Etagen. Versteifungsstreben liegt, tragt durch
die Unterstiitzung 150kg.
(In der Regel der oberste Einlegeboden.)

mit 3 Etagen.

mit5 Etagen. Extra hoch
(1800 mm).

mit4 Etagen. Extra hoch
(1800mm).

Lieferfarbe, Standard

RAL 5007 Blau

Farbe mit Mehrpreis

RAL 7016 Anthrazit

Siehe Seite 170

Tragkraft Rad Ladeflache Gesamthdhe Etagenhdhe
@ LXB
Art. Nr. kg mm mm mm mm
[Etagenwagen  3.004290 500 160 850 X 500 1 228/628/1028
mit 3 Etagen 3.004.291 600 200 1000 X 600 1152 269/669/1069
3.004.345 600 200 1000 X 700 1152 269/669/1069
3.004.306 600 200 1200 X 800 1152 269/669/1069
_ 3.004.307 500 160 850 X 500 1511 228/628/1028/1428
mit 4 Etagen 3.004.302 600 200 1000 X 600 1552 269/669/1069/1469
3.004.308 600 200 1000 X 700 1552 269/669/1069/1469
3.004.303 600 200 1200 X 800 1552 269/669/1069/1469
[Etagenwagen  3.004304 600 200 1000 X 600 1800 269/669/1069/1469
mit 4 Etagen 3.004.346 600 200 1000 X 700 1800 269/669/1069/1469
Extra hoch: 1800mm 3.004.305 600 200 1200 X 800 1800 269/699/1069/1469
_ 3.004.292 600 200 1000 X 600 1800 269/569/869/1169/1469
mit 5 Etagen 3.004.293 600 200 1000 X 700 1800 269/569/869/1169/1469
Extra hoch: 1800mm 3.004.315 600 200 1200 X 800 1800 269/569/869/1169/1469

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.601

Preisénderungen vorbehalten! [ = & Ihrpersonlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404

NELEIACE Mengenrabatt verkauf@fach

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkaufefta.ch

0 Produkteinformation Ka Ste nwagen

*

e @" Stahlblech, Alublech oder transparenter Kunststoff (Polycarbonat)
*Totalstopp serienmadssig Kastenwagen in Winkelstahl-Konstruktion mit Rohr-  Totalstopp-Zentralbremssystem serienmdssig an den

schiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwande, Langs-  Lenkrollen.

wand, Fliigeltir und Dach verkleidet (3 Ausfiihrun-  Etagenhohen:292/582/882/1182/1482 mm.

gen). Etagenabstand licht: 280mm.

Doppel-Fliigeltiir aus Winkelstahl mit Treibriegel- 4 Einlegebdden variabel einsetzbar, im Raster von
verschluss, Schwenkhebel und eingebautem Zylin- 100 mm.

derschloss. 1 fester und 4 verstellbare Boden aus

tragféhigen, biegesteifen Sandwichplatten. Ober-

flache Buchendekor.

2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, spurfreie TPE-Berei-

fung mit Prazisions-Rillenkugellager.

Tragkraft

pro Einlegeboden 90kg.

Totalstopp ! ¥ Wahlweise Stahlblech (1mm) Tiiren mit Fiillungen aus bruchfestem, transparentem
oder Alublech (1,5mm) Kunststoff (Polycarbonat) 4 mm stark.

Tragkraft Rad Ladefliche  Anzahl der Aussenmasse Eigengewicht
LxB Boden LxBxH
Art. Nr. kg mm mm mm kg
[Kastenwagen 3004714 750 200 1000 x 680 5 1170 745 x 1792 162
Stahlblech verzinkt 3.004.715 750 200 1200 x 780 5 1370 x 845 x 1792 199
[Kastenwagen 3004716 750 200 1000 x 680 5 1170 x 745 X 1792 141
Alublech 3.004.717 750 200 1200 x 780 5 1370 % 845 x 1792 173
3.004.674 750 200 1000 x 680 5 1170 % 745 x 1792 151
mit transparentem Kunststoff ~ 3.004.675 750 200 1200 x 780 5 1370 % 845 x 1792 177
[zusazboden 3004654 - - 1000 x 680 - - -
3.004.655 - - 1200 x 780 - - -

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEIMCE Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 w@ Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

Ka Ste nwa g e n 0 Produkteinformation

Drahtgitter o @

*Totalstopp serienmadssig

Lieferfarbe, Standard
RAL 5007 Blau

Farbe mit Mehrpreis
RAL 7016 Anthrazit
(Art.Nr...../ G)

P _ o - : Stangenverschluss
. abschliessbar mittels Vorhangeschloss.
Einfache Handhabung, Schldsser
Kastenwagen Kastenwagen jederzeit austauschbar. Verschluss steht

Art.Nr. 3.004.710/.711 Art. Nr. 3.004.723/.713 nicht vor. )

mit Rohrschiebegriff. Stirnwénde, 1 Lingswand mit Doppel-Fliigeltiir und Stangenverschluss. Lieferung ohne Schigsser.
und Dach mit Drahtgitter 40 X 40 X 4 mm verkleidet,
pulverbeschichtet. 1 fester und 4 lose Béden aus T
tragféhigen, biegesteifen Sandwichplatten, i I ] i
Oberfliche Buchendekor. W |
2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen,
spurfreie TPE-Bereifung mit Prazisions-Rillenkugellager. i e AaE
Totalstopp-Zentralbremssystem serienméssig an den il T
Lenkrollen. i Y i

Fimm ==

Etagenhohen: 292/582/882/1182/1482 mm.
Etagenabstand licht: 280 mm.

Einlegebdden variabel einsetzbar, im Raster von 100mm.
Tragkraft pro Einlegeboden 90kg.

Treibriegelverschluss
mit Schwenkhebel und
Zylinderschloss.

BODENTRAGER e

Bodentrdger
variabel
einsetzbar

|
|}

Teilung 100mm Kastenwagen A<
' J Art. Nr. 3.004.712/.724 ‘» VIDEO
4 mit Doppel-Fliigeltiir und Treibriegelverschluss.

Tragkraft Rad Ladefliche Anzahlder Aussenmasse Eigen-
@ LxB Boden LxBxH gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm kg
3.004.710 750 200 1000 x 680 5 1170 x 700 x 1792 133
ohne Tiiren 3.004.711 750 200 1200 x 780 5 1370 x 800 x 1792 151
3.004.723 750 200 1000 x 680 5 1170 X 740 x 1792 154
mit Tliren mit Stangenverschluss 3.004.713 750 200 1200 x 780 5 1370 x 840 x 1792 176
3.004.712 750 200 1000 x 680 5 1170 x 745 x 1792 144
mit Tlren mit 3.004.712/G 750 200 1000 x 680 5 1170 x 745 x 1792 144
Treibriegelverschluss 3.004.724 750 200 1200780 5 1370x845% 1792 175
3.004.724/G 750 200 1200 x 780 5 1370 x 845 x 1792 175

3.004.654 = = 1000 x 680
3.004.655 - - 1200 x 780

.../ G = Anthrazit

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko

062737 0404

GELYIITE Mengenrabatt AWy ciauterach

Preisénderungen vorbehalten!

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop
www.fta.ch

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

=

@) 0627370404
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0 Produkteinformation
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Stahlrohr geschweisst, pulverbeschichtet Blau RAL
5007. Mit 2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Lenkrollen
mit TPE-Bereifung und Prazisions-Kugellager. Variabel
einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter
Art. Nr. 3.005.360

Einseitige Ausfiihrung, 3 Etagen mit
Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch.

Montage- und Beistellwagen

Holzwerkstoffplatte, Rand 12 mm hoch. Einschraub-
raster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von
0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben.
Tragkraft Ladeflachen 60 kg.

Art.Nr. 3.005.361

Einseitige Ausfiihrung

mit 12 Stiick Sichtlagerkasten
GrosseL X B X H:

230/200 X 147 X 132 mm und

4 Stiick 350/300 X 210 X 145 mm.

Tragkraft Ladeflache Ausfiihrung Anzahl Aussenmasse Etagenhdhe Eigengewicht
LxB der LxBxH
Art. Nr. kg mm Etagen mm mm kg
3.005.360 250 900 x 315 mit Bodenplatten 3 1050 x 362 x 1205 370/670/970 33
3.005.361 250 900 x 315 mit Kasten 3 1050 x 362 x 1205 370/670/970 40

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.601 CHF 49.00

Beistellwagen
2 Doppelstopp-Lenkrollen und

Mit 3

Art. Nr. 3.004.877

Holzwerkstoffplatten,

2 Bockrollen mit TPE-Bereifung Rand 10 mm hoch.
und Prézisions-Kugellager.
Art.Nr. 3.004.878
Art. Nr. 3.004.876 Mit 3 Kunststoffkasten
1 Stk. 600 x 400 x 145 mm,
k 2 Stk. 600 x 400 x 220 mm
Tragkraft Rad Ladeflache Aussenmasse Etagenhohe Ausfilhrung  Eigengewicht
(%) LxB LxBxH
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
3.004.876 200 125 605 x 405 821 x455% 1178 197/652/1152  offene Rahmen 22
3.004.877 200 125 605 x 405 821x455x 1178 209/664/1164 mit Bodenplatten 31
3.004.878 200 125 605 x 405 821 x 455 x 1282 197/652/1152 mit Kasten 28

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr.3.005.600 CHF 19.00 Tragkraft Ladeflachen 50 kg.

Eurokasten
- Aussenmasse Eigen-
LxBxH gewicht

Art. Nr. mm kg

3.004.936 170/145 % 102 x 78 0,1

In EURO-Normabmessungen aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend 3.004.941 230/200 x 147 x 132 03

Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) hergestellt. Die Materialien sind resistent gegen alle 3.004.942 350/300 x 210 X 145 06
gebrduchlichen Laugen und Sauren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch vollig

unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen —40° und +100° formstabil und 3.004.943 350/300x 210 200 08

3.004.944 500/450 x 310 x 200 14

materialbestandig. Farbe grau.

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEIMCE Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.
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Eu ro ka Sten-Wagen 0 Produkteinformation
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CONPURT

Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbe-  einschraubbar, Raster 50 mm (niedrige Wagen), bzw.
schichtet Blau RAL 5007. Mit 2 Doppelstopp-Lenkrol-  Raster 100 mm (hohe Wagen). Neigung bei schragem
len und 2 Lenkrollen, Rader mit TPE-Bereifung. Naben  Einbau bis 15° und 30°. Tragkraft obere und mittlere
mit Prézisions-Kugellager. Etagenrahmen variabel  Ladefldche 80kg.

Art. Nr. 3.004.884 Art. Nr. 3.004.885 Art. Nr. 3.004.887 Art. Nr. 3.004.888
mit 3 Holzplatten, Rand 13mm hoch. mit 3 Eurokasten, 600 x 400 X 145mm mit 3 Holzplatten, Rand 13mm hoch. mit 6 Eurokdsten 600 x 400 X 145mm

Lieferfarbe, Standard

RAL 5007 Blau

Farbe mit Mehrpreis

RAL 7016 Anthrazit

<ir Alles hat seinen Platz!
1 Art. Nr. 3.004.873

mit 15 Kunststoffkasten 600 x 400 X 145 mm

Art. Nr. 3.004.872
mit 5 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch.

Tragkraft Rad Ladeflache Aussenmasse Anzahl Etagenhohe Eigengewicht
LxB LxBxH der

Art. Nr. kg mm mm mm Etagen mm kg

3.004.884 250 125 410x610 525 %666 x 1101 3 251/551/851 35
3.004.885 250 125 410x 610 525 %666 x 1101 3 238/538/838 32
3.004.887 250 125 820x 610 935 %666 % 1101 3 251/551/851 48
3.004.888 250 125 820x 610 935 %666 x 1101 3 238/538/838 53
3.004.872 400 160 1240 x 610 1372 x 685 x 1686 5 311/611/911/1211/1511 109
3.004.873 400 160 1240 x 610 1372 x 685 x 1686 5 298/598/898/1198/1498 96

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.601

Preisanderungen vorbehalten! v i Ihrpersonlicher Berater
= Daniel Diriwachter

062737 0404

HELENCE Mengenrabatt PR oo

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.
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* Option: Totalstopp siehe Seite 238.
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Plattenwagen zum sicheren Transport von Glas-
scheiben, Holz oder Kunststoffplatten sowie kom-
pletter Tiren und Fenster. Profilstahl und Stahl-
rohr geschweisst. Pulverbeschichtet Blau RAL 5007.
2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen mit

Art Nr. 3.005.096 leichtere Version mit 500 kg Trag-
kraft mit TPE-Rddern und Naben mit Prazisions-
Kugellager.

Fiir Glastransport empfehlen wir die schwereren Aus-
fiithrungen ab Art. Nr. 3.005.092 mit 1200kg Tragkraft.

blaugrauer Elastik-Bereifung und Nabe mit Prazi-
sions-Kugellager.

Giinstigere Variante

~| Plattenwagen
siehe Seite 212

Plattenwagen 500 kg

Art. Nr. 3.005.096

Ladefldche aus rutschsicherer

= . Siebdruckplatte und wasserfestem
- Sperrholz. Anlagehdhe 1150 mm.

Art, Nr. 3.005.095/.078/.079

Plattenwagen 1200 kg ;

Plattenwagen 1200 kg

Art. Nr. 3.005.092/.093/.094
Einseitige Anlage mit Profilgummi belegt.

Zweiseitige Anlage mit Profilgummi belegt.

Auflagebreite 2 X 230mm Auflagebreite 430mm
Anlagehohe 1450 mm Anlagehohe 1450 mm
Tragkraft Rad Aussenmasse Ladeflache
)] LxBxH LxB
Art. Nr. kg mm mm mm
[Plattenwagen einseitig  3.005.096 500 200 1500 x 710 x 1510 1500 x 400
3.005.092 1200 200 1276 x 800 x 1788 1276 x 430
3.005.093 1200 200 1676 x 800 x 1788 1676 % 430
3.005.094 1200 200 2076 x 800 x 1788 2076 x 430
_ 3.005.095 1200 200 1276 % 800 x 1783 1276 x 2 x 230
3.005.078 1200 200 1676 x 800 x 1783 1676 x 2 x 230
3.005.079 1200 200 2076 x 800 x 1783 2076 x 2 x 230

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.601

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEIMCE Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 E Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkaufefta.ch ¢ www.fta.ch

Plattenwagen, Plattenkarren O +ccsuicintormaton

Die Einsteckbiigel miissen fiir jeden Wagen separat dazu bestellt werden. m
Erhaltlich sind die Einsteckbiigel in 3 Biigelhdhen: 300 oder 600 oder 900 mm.
7 Aufnahmen pro Wagen mdglich, lichter Abstand 90 mm.

ANWENDUNGSBEISPIEL

Plattenkarren

Art. Nr. 3.005.005/.006

Zum Ldngstransport von
grossflachigen Holz- und Kunststoff-
platten. Stahlkonstruktion mit
Stahlblechschaufel, pulver-

Plattenwagen

Art.3.005.080-.083 ) beschichtet Blau RAL 5007.
Stabile Rahmenkonstruktion, pulverbeschichtet Spurfrei laufende, Rader wahlweise mit Vollgummi
Plattform: wasserfest verleimte Siebdruckplatte. nicht kreidende Bereifung. oder Luftbereifung.
Wahlweise mit TPE- oder Vollgummibereifung Leichtlaufend dank Kugellager! Stutzrader @ 50mm. ‘J
und Kugellager.
Ladeflache Ladeflache Tragkraft Bereifung Rad
LxB Hohe %)
Art. Nr. mm mm kg mm
_ 3.005.080 1200 x 800 295 750 TPE 200
3.005.081 1200 x 800 295 1200 Vollgummi 200
[Plattenwagen 1600 3.005.082 1600 x 800 295 750 TPE 200
3.005.083 1600 x 800 295 1200 Vollgummi 200
[Einsteckbilgel 1200 3,005,086 1200 30 - - -
3.005.087 1200 600 - - -
3.005.088 1200 900 - - -
[Einsteckbilgel 1600 T 3.005.089 1600 30 - - -
3.005.090 1600 600 - - -
3.005.091 1600 900 - - -
Gesamtbreite mm
PaREERER T 5005005 500200 0 77—
3.005.006 500 x 200 680 350 Luftreifen 260 x 85
Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600
Preisénderungen vorbehalten! [ = &1 Ihrpersénlicher Berater
. Beat Wittwer

062737 0404

Rabatte Mengenrabatt verkauf@fta.ch

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

@ Plattenwagen und Plattenroller
{

Plattenwagen 600kg mit festen Rohr-
bligeln. Stahlrohr- und Profilstahl
geschweisst, pulverbeschichtet brillant-
blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoff-
platten. Aufbau Stahlrohr-Konstruktion
verschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen,

) 2 TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit
Rillenkugellager. Lenkrollen mit Fest-
Anlagehdhe: steller.
1050mm
Haltebligelhthe:
300mm

Buchenholzdekor

Ladefldache mit Feinriefengummi

Tragkraft Rad Ladeflache Aussenmasse
@ LxB LXBXH Eigengewicht
Art. Nr. kg mm mm mm kg
3.005.084 600 200 1070 X 335 1070 X 610 X 1321 36
3.005.071 600 200 1070 X 435 1070 X 710 X 1321 41
3.005.072 1270 X 535 1270 X 810 X 1321
3.005.500 1070 X 335 1070 X 610 X 1321
3.005.501 600 200 1070 X 435 1070 X 710 X 1321 39
3.005.502 600 200 1270 X 535 1270 X 810 X 1321 43

Varianten mit mehr Tragkraft siehe Seite 210.

ANWENDUNGSBEISPIEL

Plattenroller

mit Klemmbacken

Art. Nr. 3.005.037/.421
Klemmflachen mit Filzbelag,
max. Klemmbreite 0— 60 mm.

Art. Nr. 3.005.004/.426
max. Klemmbreite 30—95mm.

Plattenroller
mitU-Form
Art.Nr. 3.005.038/.423

Innenflachen mit Filzbelag
Lichte Breite 150 mm.

Tragkraft Gesamthéhe Schaufel Gesamt- Vollgummi- Luft- Eigengewicht
LxB breite Bereifung Bereifung

Art. Nr. kg mm mm mm mm mm kg
3.005.037 250 305 300 x 60 284 260 x 56 - 8
3.005.421 250 305 300 x 60 298 - 260 x 85 6
3.005.004 250 307 300 x 95 319 260 x 56 - 8
3.005.426 300 x 95 260 x 85 6
3.005.038 500 x 150 260 x 56

3.005.423 400 260 500 x 150 357 - 260 x 85

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEIMCE Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.
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Wendige Wagen zum Transport von langen Giitern  spurloser Bereifung auch fiir empfindliche Boden
wie z.B. Rohren. Bis zu 3 Tonnen Tragkraft, einsteck-  geeignet. Feststellboremsen an 2 Lenkrollen oder am
bare Stahlrohr-Rungen, Kugelgestrahlt und pulver-  Mittelradsatz.

beschichtet Blau RAL 5007.

Hohe Wendigkeit dank 4 Lenkrollen oder durch rhom-
bische Radanordnung auf der Stelle drehbar. Dank

Art. Nr. 3.006.305
Wasserfeste Holzplattform, 4 Schwerlast-Lenkrollen
mit Elastik-Vollgummiradern und Kugellagerung.

Spurfrei laufend. 2 Lenkrollen mit Doppelstopp.

ANWENDUNGSBEISPIEL

Art. Nr. 3.006.345 Art. Nr. 3.006.306 /.307
2 Materialmulden. Mitte frei fiir Staplerbeladung. 2 Materialmulden. Mitte frei fiir Staplerbeladung.
Rader Mitte 2 Bockrollen mit Polyurthanrad und Feststeller. Rader Mittelradsatz mit Feststeller. Stirnseiten je 1Lenkrolle.

Stirnseiten je 1Lenkrolle mit Polyurethanrad und Kugellagerung. Art.Nr.3.006.306 graue Vollgummi-Elastikréder (Foto)

Art. Nr. 3.006.307 Polyurethanrad mit Kugellagerung

Tragkraft Aussenmasse Ladehohe Nutzlinge Lichte Bereifung Eigengewicht
LxBxH Rungen Breite

Art. Nr. kg mm mm mm mm mm kg
3.006.305 1500 700 x 700 x 895 338 550 510 200 x 50 61
3.006.345 1500 2000 x 600 x 850 350 500 500 200 % 50 74
3.006.306 2500 2500 x 700 x 920 420 500 600 360 x 75/200 x 50 Gummi 175
3.006.307 3000 2500 % 700 x 920 420 500 600 360 x 75/200 x 50 Polyurethan 178
Preisanderungen vorbehalten! : 3o y __ Ihr personlicher Berater

Patrik Schotzko
062737 0404

CELENACE Mengenrabatt Ay et

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.
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Komponenten fiir Tragarmwagen Damit lassen  versen. Horizontalstreben sind in Sonderldngen liefer-
sich Standard-Tragarmwagen beliebig erganzen, z.B.  bar.
mit weiteren Pfosten und Tragarmen oder Rollentra-

Holzbdden einseitig
Art. Nr. 3.005.063 -.065

Holzboden fiir Tragarmwagen »
Aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, u

eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), Holzbdden zweiseitig

b Art. Nr. 3.005.066 -.068

mit Befestigungsschellen. u
Art. Nr. Beschreibung Grosse
_ 3.005.053 1200 mm lang
fiir Tragarmwagen 3.005.054 @ Horizontalstrebe 1600 mm lang
3.005.055 2000 mm lang
3.005.056 @ Aussenpfosten
3.005.057 (3) Mittelpfosten
3.005.058 @ Rollentraverse (ohne Rollen)
3.005.059 Tragarm (1 Satz = 2 Stiick) 370 mm lang
3.005.060 @ Tragarm mit PVC-Schlauch (1 Satz = 2 Stiick) 370 mm lang
3.005.061 Tragarm* 600 mm lang
3.005.062 @ Tragarm mit PVC-Schlauch* 600 mm lang
Grosse Art. Nr. Art.Nr.
‘Holzboden 1200 % 600 mm 3.005.063 3.005.130
fiir Tragarmwagen @ 1600 x 600 mm 3.005.064 3.005.131
einseitig 2000 x 600 mm 3.005.065 3.005.133
1200 x 370 mm 3.005.066 3.005.134
fiir Tragarmwagen 1600 x 370 mm 3.005.067 3.005.135
Zwelseiti 2000 x 370 mm 3.005.068 3.005.136

* Nicht geeignet fiir beidseitige Bestiickung. .
Preisdnderungen vorbehalten!

CELEIMCE Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.
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Tragarmwagen

Baukasten-System

Ein variables System fiir Langgut-Transporte und
-Lagerung. Tragarme stufenlos verstellbar, Wagen
komplett verschraubt. Rahmen aus stabilem Quad-
ratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch

Stahlrohr @ 27 mm mit Schraubschellen. Pulver-
beschichtet Blau RAL 5007.

2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

0 Produkteinformation

*
Il
Gy M.

CONPUANT @

* Option: Totalstopp siehe Seite 238.

kréftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus

Abrollsicherung

Als Anschlag an den Enden
der Tragarme einsetzbar.

Nutzhohe: 30mm
bei PVC-Schlauch: 27 mm

Bestell-Nr. des Wagens

bzw. des Tragarmes mit «/ AS»
erganzen.

z.B. Art. Nr. 3.005.040/ AS

24 Tragarme zweiseitig (12 Stiick je Seite) Nutzlange 370mm,
Stander-Nutzhéhe 1450 mm. Tragkraft pro Etage 120kg (60kg/Seite).

12 Tragarme einseitig Nutzlange 600mm,
Stander-Nutzhohe 1450 mm. Tragkraft pro Etage 80kg.

Schiebegriff

Mittels Klemmschellen am
Aussenpfosten des Wagens

anschraubbar.
Art. Nr. 3.005.052

Tragarme mit PVC-Schlauch.

Tragkraft Rahmen Ladeflache Aussenmasse
LXB LXB LXBXH

kg mm mm mm Art. Nr. Art. Nr.
Tragarmwagen 500 1200X800  200x40 1400 X 800 X 1807 |3.005.040 3.005.046
Einseitig 500 1600 X 800 200 X 40 1800 X 800 X 1807 |3.005.041 3.005.047

500 2000 X 800 200 X 40 2200 X 800 X 1807 | 3.005.042 3.005.048
Tragarmwagen 500 1200X800  200X40 1400 X 800X 1807 |3.005.043 3.005.049
Zweiseitig 500 1600 X 800 200 X 40 1800 X 800 X 1807 | 3.005.044 3.005.050

500 2000 X 800 200 X 40 2200 X 800 X 1807 | 3.005.045 3.005.051
Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.601
Preisénderungen vorbehalten! . ;  Thrpersonlicher Berater

= Daniel Diriwachter

062737 0404
verkauf@fta.ch

L EIM(-M Mengenrabatt

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop
www.fta.ch

Ihren persénlichen Berater () 0627370404
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch

EirhA

© Dorntriger

Art. Nr. 3.005.015
Wellenabstand 55mm

O Gabeltriger

Art. Nr. 3.005.016

O Materialkasten

Werkstlickwagen

Aufbauh6he
1250mm.

Gesamthohe l
1536 mm.

Ordnung am Montageplatz
Individuelle Konfiguration mit
Tragern, Kasten und Wannen. B

Extrem robust
Stabile Winkelstahlkonstruktion, —
mit eingeschweisstem Drahtgitter,
Maschenweite 75 X75mm,
Drahtstarke 7 mm!
Pulverbeschichtet Blau RAL 5007.

EEAEN

1
EEEE

Neigung der Gitter
11%.

g

TPE-Rolle ) == -

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle
ist spurlos und geruchsneutral.
Besonders leichtlaufendes
Rillenkugellager.

|

Werkstiickwagen

= Art. Nr. 3.004.988
Preis ohne Zubehor.

Holzwerkstoff-Platte
Buchendekor.

Durchgehende Ladeflidche
Auch in der Mitte fiir den
Transport von Langgiitern.

Tragkraft Ladeflache TPE- Eigengewicht
LxB Bereifung
Art.Nr. kg mm mm kg
3.004.988 600 1200 x 800 200 x 40 90
Tragkraft Masse Eigengewicht
Art.Nr. kg mm kg
@ Dorntrager 3.005.011 10 10 % 200 Lange 03
3.005.012 10 10 x 300 Lénge 0,4
@ Rohrtrager 3.005.013 15 16 @ x 300 Lange 03
3.004.993 25 22 x 300 Ldnge 0,4
3.005.014 25 27 @ x 300 Lange 0,5
@ Wellentrager 3.005.015 25 320 Lénge 0,6
@ Gabeltrager 3.005.016 25 50mm LW x 300mm Ldnge 1,0
\ @ Materialkasten 3.005.017 25 LxBxH= 250x150x 80 1,1
ArLNT 3.005.619 (6) Materialwanne 3.005.018 50 L xBxH=1200 x 250 x 40 7,0
@ Sichtlagerkasten 3.005.019 LxBxH= 300x230x150 0,5

Polypropylen, blau

Rabatte

Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 @ Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

Palettenfahrgestelle anthrazit %

——
st 2 o ——...

Paletten-Fahrgestelle

Fahrgestelle fiir Flachpaletten und Gitterboxen.
Robuste Winkelstahl-Schweisskonstruktion,
mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet,
Anthrazitgrau RAL 7016. 2 Doppelstopp-
Lenkrollen und 2 Bockrollen.

Art. Nr. 3.006.309/G
mit TPE-Bereifung,
750 kg Tragkraft.

- . ¥ = - »
- (U
X ! Art. Nr. 3.006.332/G ] Art.Nr.3.006.310/G
mit Polyamid-Bereifung, \ mit Elastic-Vollgummi-Bereifung,
1050 kg Tragkraft. 1200 kg Tragkraft.
Lieferfarbe, Standard
Siehe Seite 219

Einklink-Rohrbugel
Art.Nr. 3.006.320/G

Biigel und Querrohr mit Softgrip-Bezug.
Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen
kréfteschonend verfahrbar.

ANWENDUNGSBEISPIEL

Aufsetzrahmen
Art. Nr. 3.006.335/G

Uber die Fussplatten sind die Aufsetzrahmen mittels
Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten)
fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar.

Tragkraft Rad Ladeflache Fiir Aussenmasse Ladehohe Eigengewicht
%) LxB Palettengrosse LxBxH
Art. Nr. kg mm mm mm mm mm kg
3.006.309/ G 750 200 1210 x 810 1200 x 800 1255 x 855 x 329 282 34
3.006.332/G 1050 200 1210x 810 1200 x 800 1255 x 855 x 329 282 33
3.006.310/ G 1200 200 1210 % 810 1200 x 800 1255 x 855 x 329 282 35
Tragkraft Ladefliche Fiir Hohe ohne Hohemit  Eigengewicht
LxB Palettengrosse Fahrgestell Fahrgestell

Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
Aufsetzrahmen* 3.006.335/ G 1200 1210 x 810 1200 x 800 370 652 19
Einklink-Rohrschiebebiigel 3.006.320/ G 7,5

* Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

! - Ihr personlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404

GELFIICE Mengenrabatt T gt

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

i) Produformaﬁon Zubehor Palettenfahrgestelle

" Aufsetzrahmen - Ladeflidchen-Erh6hung
» VIDEO Lieferfarbe, Standard Uber die Fussplatten sind die Aufsetzrahmen

RAL 5007 Blau mittels Verschraubungssatz (in der Lieferung
Farbe mit Mehrprels enthalten) fest mit dem Palettenfahrgestell

hraubbar. So bleiben Sie in der Hohe flexibel
RAL7016 Anthrazit je nach Bedarf! In 3 Hohen lieferbar.

Hohe ohne Hohe mit

Tragkraft  Paletten- Paletten- Paletten- Eigen-
grosse Fahrgestell Fahrgestell gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm kg
140/422mmhoch  3.006.337 1200 800 x 600 140 422 13
3.006.303 1200 1000 x 800 140 422 16
3.006.331 1200 1200 x 800 140 422 17
3.006.352 1200 1200 x 1000 140 422 18
270/552mmhoch  3.006.353 1200 800 x 600 270 552 14
3.006.315 1200 1000 x 800 270 552 17
3.006.333 1200 1200 x 800 270 552 18
3.006.354 1200 1200 x 1000 270 552 19
370/652mmhoch  3.006.355 1200 800 x 600 370 652 15
3.006.329 1200 1000 x 800 370 652 18
3.006.335 1200 1200 x 800 370 652 19

3.006.356 1200 x 1000 370 652 20

Einklinkbarer Schiebebiigel

Art. Nr. 3.006.320 Zum bequemen riickenschonenden Fahren von Palettenfahrgestellen. Biigel und Querbiigel mit
Softgrip-Bezug. Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen krafteschonend verfahrbar.

Deichsel und Kupplungszapfen

Art. Nr. 3.006.321

Fiir den Transport mit Zugfahr-
zeugen bis 6 km/h. Ziige bis

5 Fahrgestellte méglich.
Maximales Zuggewicht 2000 kg.
Deichsel aus Flachstahl, stellt sich
mittels Torsionsfedern selbsttétig
in senkrechte Ruheposition.

An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler
Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fussbetatigung mdgich.

'» VIDEO

Rohrschiebebiigel,

fest verschweisst

Art. Nr. 3.006.317 Art.Nr. Beschreibung

An der Lenkrollenseite einsteckbar 3.006.317 Rohrschiebebiigel, nicht nachriistbar. Mit dem Palettenfahrgestell bestellen!

”F‘d \{erschrau"bbar. . . 3.006.320 Einklink-Rohrschiebebiigel, nachriistbar.

Die Einsteckhiilsen sind mit dem . ) . .

Fahrgestell fest verschweisst. 3.006.321 Deichsel- und Kupplungszapfen, nicht nachristbar. Mit dem Palettenfahrgestell bestellen!

Weiteres Zubehor
finden Sie auf Seite 238.

Preisdnderungen vorbehalten!

CFLEI{- M Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 '@ Online-Shop
erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch —/ www.fta.ch

Palettenfahrgestelle O vocuncinormanon

S pﬁ*

%gEM%\EANT @
Fiir Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkel- 2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen. * Option: Totalstopp siehe Seite 238.
stahl-Konstruktion mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet ~ Rad @ 200 mm. [

Lieferfarbe, Standard
RAL 5007 Blau

Farbe mit Mehrpreis
RAL 7016 Anthrazit
Siehe Seite 217

Art.Nr.3.006.301/.313/.309/.308
Mit TPE-Radern und Kugellager. Spurfrei. Gerduscharm
auf ebenen Boden. Geringer Roll- und Anfahrwiderstand.
Leicht zu Schwenken/Drehen.

Art.Nr.3.006.336/.314/.332/.346 Art.Nr.3.006.347/.304 /.310/.348
Mit Polyamid-Radern und Rollenkorblager. Mit Elastic-Vollgummirddern und Kugellager. Spurfrei.
Geringer Rollwiderstand. Hohe chemische Besténdigkeit. Elastischer Lauf. Keine Fahrgerausche.

Nicht kreidend. Fahrgerausche! Leicht zu Schwenken/Drehen.

Leichtes Palettenfahrgestell

Art.Nr. 3.009.160 - .163 Art.Nr. 3.006.311
Mit Polyurethan-Radern und Kugellager. Sehr geringer Fur Flachpaletten und Gitterboxen. Rad-@ 160mm.
Rollwiderstand. Elastischer Lauf. Gerduscharm. Spurfrei. Dieses Modell ist nicht fiir das Zubehor geeignet.

Tragkraft Ladeflache Aussenmasse Palettengrosse Ladehdhe Eigen-
LxB LxBxH gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
"Leichtes Paletten-Fahrgestell  3.006.311 500 1230x820  1240x830x238 1200800 216 29
TPE
[Paletten-Fahrgestelle | 3.006.301 750 810x 610 855 x 655 x 329 800 x 600 282 30
TPE 3.006313 750 1010x 810 1055 x 855 x 329 1000 x 800 282 33
3.006.309 750 1210x810  1255x855x329 1200 x800 282 34
3.006.308 750 12101010 1255x1055x329 1200 1000 282 35
[Paletten-Fahrgestelle  3.006.336 1050 810x 610 855 x 655 x 329 800 x 600 282 29
Polyamid 3.006314 1050 1010x 810 1055 x 855 x 329 1000 x 800 282 32
3.006.332 1050  1210x810  1255x855x329 1200800 282 33
3.006.346 1050 1210x1010  1255x1055x329 1200 1000 282 35
[Paletten-Fahrgestelle  3.009.160 1050 810x 610 855 x 655 x 329 800 x 600 282 34
Polyurethan 3.009.161 1050 1010x 810 1055 x 855 x 329 1000 x 800 282 37
3.009.162 1050  1210x810  1255x855x329 1200800 282 38
3.009.163 1050 1210x1010  1255x1055x329 1200 1000 282 39
[Paletten-Fahrgestelle  3.006.347 1200 810x 610 855 x 655 x 329 800 x 600 282 31
Elastic-Vollgummi 3.006.304 1200 1010x 810 1055 x 855 x 329 1000 x 800 282 34
3.006.310 1200 1210x810  1255x855x329 1200800 282 35
3.006.348 1200 1210x1010  1255x1055x329 1200 1000 282 36
Alle Sonderausstattungen o
finden Sie auf Seite 218. . - —
Preisénderungen vorbehalten! ‘&  Ihrpersénlicher Berater

Patrik Schotzko
062737 0404

GELENICE Mengenrabatt o

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
www.fta.ch \ s erreichen Sie unter: (@ verkauf@fta.ch

@ Kleine Handwagen

Handwagen mit Boden Auch in verzinkter Ausfihrung lieferbar. Siehe Seite 227.

Deichsel anschraubbar. Ladeflache aus
Fahrradkupplung bestehend und Rollenkorblager.

aus Deichsel mit Kugelschale,

Kugelkupplung und Adapter Kunititgf:(n;lulde
fiir Sattelstiitzen @ 26-31mm. Art. Nr. mm
Zuladung max. 40kg.

Aufliegelast max. 4 kg. 3.005.039 715 x 420 x 320
Nicht nachristbar. AJ 3.004.996 990 x 665 x 476

Fahrradkupplung Handwagen 1-Achser Handwagen 1-Achser
Gelander 180/250mm hoch. Deichsel Wie Handwagen mit Gelénder,

Art. Nr. 3.009.156 anschraubbar. Ladefliche aus wasserfestem jedoch mit 4 Wanden aus

passend zu Handwagen Sperrholz. Rid it Luftbereif d f Sperrholzol

Art.Nr. 3.003.380—.385 ‘J perrholz. Rader mit Luftbereifung un wasserfesten Sperrholzplatten.
Rollenkorblager.

Tragkraft Ladeflache Aussenmasse Luftbereifung Eigengewicht
LxB LxBxH
Art.Nr. kg mm mm mm kg
[Handwagen mitBoden  3.004.992 200 690 x 356 1381 x 596 x 777 260 % 85 10
3.004.994 200 835 x 458 1524 x 682 x 777 260 x 85 135
[Handwagen mitMulde  3.005.039 200 632x332 1401 x 596 x 777 260 x 85 95
3.004.996 200 750 x 425 1566 x 682 x 777 260 % 85 17
[Handwagen 1-Achser  3.003.380 300 795 x 45 1476 x 691 x 730 260 x 85 18
3.003.381 400 845 x 545 1526 x 832 x 801 400 % 100 2
3.003.382 400 1145 x 545 1826 x 832 X 801 400 x 100 25
[Handwageni-Achser | 3.003.383 300 795 x 45 1476 x 691 x 730 260 x 85 21
mit 4 Wanden 3.003.384 400 845 x 545 1526 x 832 x 801 400 x 100 25
3.003.385 400 1145 x 545 1826 x 832 x 801 400 x 100 31
3.004.963 Kupplung, nicht nachriistbar. Passend zu 3.004.992/.994/3.005.039/3.004.996
3.009.156 Kupplung passend zu 3.003.380-.385

Auf Wunsch - ohne Aufpreis, mit Vollgummibereifung lieferbar. Art. Nr. mit/V ergénzen, z.B. Art. Nr. 3.004.992/V
Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEIMCE Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 w@ Online-Shop
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Outdoor Handwagen

fur Verwendung im Aussenbereich

Stahlrohr Feuerverzinkt
Gelander 180/250mm hoch.\

Anschraubbare Deichsel
mit weichem, warmen Softgrip
Sicherheitsgriff.

ZUBEHOR

ALU-Quitettblech

Wahlweise mit Luftbereifung oder /
pannensicheren PU-Radern (Rollenkorblager).
Verzinkte Stahlblechfelge.

Fahrradkupplung
Art. Nr. 3.009.156 ‘J

Tragkraft Ladeflache Aussenmasse Luftbereifung PU-Bereifung  Eigengewicht

LxB LxBxH
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
3.009.150 300 795 x 445 1475 % 682 x 736 260 x 85 - 20
3.009.151 300 795 x 445 1475 % 682 x 736 - 260 x 85 22
3.009.152 400 845 x 545 1525 % 840 x 811 400 x 100 - 24
3.009.153 400 845 x 545 1525 x 840 x 811 - 400 x 100 27
3.009.154 400 1145 x 545 1825 x 840 x 811 400 x 100 - 27
3.009.155 400 1145 x 545 1825 % 840 x 811 - 400 x 100 30
3.009.156 Fahrradkupplung = Zubehdor fiir Handwagen 3.009.150-.155

ZUBEHOR

Art. Nr. 3.003.397 Art. Nr. 3.003.396

Mit Ladeflache aus
wasserfestem Sperrholz.

Fahrradkupplung

Art. Nr. 3.004.963 Handwagen
passend zu Handwagen

) — Leichter und sehr handlicher Handwagen fiir den Ausseneinsatz. Mit 90 Liter Kunststoffmulde
Art.Nr. 3.003.396/.397 verzinkt. J — Stahlrohrgeschweisst, feuerverzinkt. Deichsel abschraubbar. LXBXH 715X420x 320,
Nicht nachriistbar. 4 - Rader mit luftbereifung, Rollenkorblager. herausnehmbar.
Tragkraft Ladeflache Aussenmasse Luftbereifung Eigengewicht
LxB LxBxH
Art. Nr. kg mm mm mm kg
3.003.396 200 632 x 332 1401 x 596 x 777 260 x 85 10,5
3.003.397 200 690 x 356 1381 x596x 777 260 x 85 "
3.004.963 Fahrradkupplung = Zubehor fiir Handwagen 3.003.396 und 3.003.397

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Auf Wunsch - ohne Aufpreis mit Vollgummibereifung lieferbar. Art. Nr. mit /V ergdnzen, z.B. Art. Nr. 3.003.396/Vﬁ

Preisanderungen vorbehalten! i Thrpersénlicher Berater
-I-t-'a-' J = Daniel Diriwachter
' 0627370404

Rabatte Mengenrabatt | \ . : A verkauf@fta.ch

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop @ lhren personlichen Berater @ 062 737 04 04
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Kleine Handwagen

Handwagen aus Profilstahl und Stahlrohr geschweisst, ~ Rader @ 260X 85mm mit Luftbereifung und Rol-
pulverbeschichtet Blau RAL 5007. Ladefliche aus lenkorblager.
wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung. Auf Wunsch mit Vollgummibereifung ohne Mehrpreis
Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgrip- lieferbar. Bitte rufen Sie uns an!
bezug und automatischer gedampfter Riickstellung
in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf

m die Vorderrader wirkend gemdss EN 1757-3 Norm. m

Handwagen mit 2 Stirnwénden
300mm hoch, mit wasserfestem Sperrholz.

Handwagen mit 2 Einsteckldngswéanden
220 mm hoch, Stirnwande 300 mm hoch.

Handwagen
mit 4 Wanden. it festem Gelinder 250 mm hoch.

Tragkraft Ladeflache Aussenmasse Ladeflichen- Eigengewicht
LxB LxBxH hohe

Art. Nr. kg mm mm mm kg

[Handwagen 300339 500 1060 x 600 1272 % 609 x 1192 308 30
mit Plattform 3.003.391 500 1260 x 700 1472 X709 x 1192 308 38
[Handwagen 300339 500 1000 x 600 1272 %609 x 1192 308 35
mit 2 Stimwénden 3.003.393 500 1200 x 700 1472 X709 x 1192 308 45
[Handwagen 3003394 500 1000 x 550 1272 X 609 x 1192 308 39
mit 2 Einstecklangswanden  3.003.395 500 1200 x 650 1472 %709 X 1192 308 50
[Handwagen 3003388 400 945 x 545 1204 x 600 x 1185 312 36
mit 4 Wanden 3.003.387 400 1145 x 645 1375 X700 x 1185 312 44

Auf Wunsch - ohne Aufpreis, mit Vollgummibereifung lieferbar.
Art.Nr. mit/V ergdnzen, z.B. Art. Nr. 3.003.390/V

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEIMCE Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.
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Handpritschenwagen

Baukasten-System Handpritschenwagen aus Pro-  Ladeflache belegt mit rutschsicherer, wasserfester
filstahl und Stahlrohr geschweisst, pulverbeschichtet ~ Sperrholzplatte. Automatische Feststelloremse auf
Blau RAL 5007. Ladeflache aus wasserfestem Sperr-  die Vorderrader wirkend gemdss. EN 1757-3 Norm.
holz. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scheren- ~ Rader wahlweise mit Luft- oder Vollgummibe-
deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug  reifung.

und automatischer gedampfter Riickstellung in

Ruheposition.

Kupplung hinten
Art. Nr. 3.006.069

Handpritschenwagen
Art. Nr. 3.005.370-.377

Option Zugose Hand pritschenwagen Art. Nr. 3.005.378-.385
An der Deichsel. Innen-@ 32mm. 250/235mm hoch. 3 Seiten abklappbar.

Bitte Bestellnummer mit /Z ergadnzen. mit Bordwanden Stirnwand feststehend.

Preis auf Anfrage.

Tragkraft  Ladefldache Aussenmasse Ladeflachen- Bereifung Eigen-
LxB LxBxH héhe gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
[Handpritschenwagen  3.005.370 750 1200x800  1545x800x1125 40  260x56Vollgummi 66
3.005371 750 1200x800  1545x800x 1130 420 260 85 Luft 62
3.005.372 1000 1200x800 15458001190 490 400x74Vollgummi 88
3.005373 1000 1200x800 15458001200 490 400x 100 Luft 67
3.005.374 1000 1600X900  1945x900x 1190 490 400x74Vollgummi 98
3.005375 1000 1600x900 1945900 1200 490 400 100 Luft 7
3.005.376 1250 2000x1000 234510001190 490  400x74Voligummi 134
3.005377 1250 20001000 2345 1000 x 1200 490 400x100Luft 113
[Handpritschenwagen 3005378 750  1200x800  1560x825x 1125 40  260x56Vollgummi 81
mit Bordwénden 3.005.379 750 1200x800  1560825x 1130 420 260 85 Luft 77
3.005.380 1000 1200x800 15608251190 49  400x74Vollgummi 102
3.005.381 1000 1200x800 1560 x825x 1200 490 400 100 Luft 80
3.005.382 1000 1600X900 19609251190 490 400x74Vollgummi 118
3.005.383 1000 1600x900 1960925 1200 490 400 100 Luft 97
3.005.384 1250 2000x1000  2360x1025x 1190 490 400x74Vollgummi 158
3.005.385 1250 2000x1000 23601025 1200 490 400x100Luft 137

Mit Wénden verringert sich die Ladeflache in der Lénge und in der Breite jeweils um 60 mm.

Preisénderungen vorbehalten! ! | Ihr persénlicher Berater
Beat Wittwer

062737 0404

Rabatte Mengenrabatt - verkauf@fta.ch

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.
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EirhA

O Muldenkipper inkl. Totalstopp
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Ergonomisch
platzierte Biigel -
zum Schieben,
zum Kippen.

Ablasshahn mz

und Sieb il
Nachriistbar

Art. Nr. 3.005.146/G

- F
4
: o
. | &
Sicherungskette

Gliederkette als Abrutschsicherung
Art. Nr. 3.005.149

Staplertaschen
serienmassig.

TOTALSTOPP

Mit einem Pedal werden
beide vorderen Rollen
blockiert.

Option: Ablasshahn
Ablasshahn mit Sieb zum
Trennen von Flissigkeiten
und Feststoffen.

L—A—><—B—>I<—A—J

A
s
A

Inhalt A B C D

wahlweise mit oder ohne Ablasshahn

Lieferfarbe, Standard

RAL 5007 Blau

Siehe Seite 225
Farbe mit Mehrpreis

RAL 7016 Anthrazit

Passender Deckel
auf Anfrage.

Spurfrei und sehr
leicht laufende Réder
mit Kugellagerung!

TOTALSTOPP

Zentralbremssystem S
serienmassig an den Lenkrollen.

Liter mm mm mm mm Fahrbar und fiir Staplerbetrieb Kippbar gelager-
250 194 203 603 72 te Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben
450 194 203 603 72 zweimal umgekantet, Schiittkante doppelt umgelegt,
s00" 1o 13570 57 03 oldicht verschweisst. Untergestell 3 mm starkes Kant- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung & 200x40
profil mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und ~ mm. (Art. Nr. 3.005.303 und 3.005.148/G mit grauen,
800 194 577 977 72 Kippsicherung, Pulverbeschichtung AnthrazitRAL7016.  spurfreien Elastic-Vollgummirddern & 200x 50 mm.)
mit Ablasshahn ohne Ablasshahn
Inhalt Tragkraft Innenmasse Aussenmasse Schiitt- Eigen-
LxBxH LxBxH kantenhohe gewicht
Liter kg mm mm mm kg Art. Nr Art. Nr
250 750 1200 x 652 x 413 1359 %713 x 780 780 71/70 | 3.005.300/G 3.005.150/G
450 750 1214 x 669 x 708 1374 x 730 x 1072 733 84/83 |3.005.301/G 3.005.151/G
600 750 1321 %794 x 735 1458 x 855 x 1099 843 96/95 | 3.005.302/G 3.005.147/G
800 800 1321 x 1044 x 735 1458 x 1105 x 1099 843 120/118 | 3.005.303/G* 3.005.148/G*

* Mit grauen, spurfreien Elastic-Vollgummiradern & 200 x50 mm.

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.
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MUIden kipper inkI.TotaIStopp 0 Produkteinformation

wahlweise mit oder ohne Ablasshahn ReAct @‘

Ergonomisch
platzierte Biigel -
zum Schieben,
zum Kippen.

——e

Ablasshahn ﬂp

und Sieb Bl
Lieferfarbe, Standard Nachriistbar

RAL 5007 Blau

Farbe mit Mehrpreis

RAL 7016 Anthrazit

Siehe Seite 224

TOTALSTOPP Option: Ablasshahn Spurfrei und sehr Passender Deckel
Mit einem Pedal werden Ablasshahn mit Sieb zum leicht laufende Réder auf Anfrage. D ¢

beide vorderen Rollen Trennen von Fliissigkeiten mit Kugellagerung!
blockiert. und Feststoffen. L— A —J €—B —> I<—A —>I

Staplertaschen

serienmadssig. \

Sicherungskette
Gliederkette als Abrutschsicherung

TOTALSTOPP

Zentralbremssystem

serienmassig an den Lenkrollen. Inhalt A B C D
Liter mm mm mm mm

Fahrbar und fiir Staplerbetrieb Kippbar gelager-
te Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben 250 194 203 603 72
zweimal umgekantet, Schiittkante doppelt umgelegt, 450 194 203 603 72
6ldicht verschweisst. Untergestell 3 mm starkes Kant- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung & 200x40 600 194 327 727 72
profil mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und ~ mm. (Art. Nr. 3.005.283 und 3.005.148 mit grauen, g0 194 577 977 7

Kippsicherung, Pulverbeschichtung Blau RAL 5007. spurfreien Elastic-Vollgummirddern & 200x 50 mm.)
mit Ablasshahn ohne Ablasshahn
Inhalt Tragkraft Innenmasse Aussenmasse Schiitt- Eigen-
LxBxH LxBxH kantenhohe gewicht

Liter kg mm mm mm kg Art. Nr Art. Nr

250 750 1200 x 652 x 413 1359 %713 x 780 780 71/70 | 3.005.280 3.005.150

450 750 1214 x 669 x 708 1374 x 730 x 1072 733 84/83 |3.005.281 3.005.151

600 750 1321 x 794 x 735 1458 x 855 x 1099 843 96/95 | 3.005.282 3.005.147

800 800 1321 x 1044 x 735 1458 x 1105 x 1099 843 120/118 |3.005.283* 3.005.148*

* Mit grauen, spurfreien Elastic-Vollgummirddern & 200 x50 mm.

Preisinderungen vorbehalten!

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko

062737 0404

NELEIM Mengenrabatt \ " Lercaufafiach

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



lhren personlichen Berater

Online-Shop
E erreichen Sie unter:

www.fta.ch \&

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirhA

O Produkteinformation

Selbstkipper

350-1200 Liter

Selbstkipper fiir Schiittgiiter zum selbsttatigen
Abkippen iiber Kufen.

S

S
CH.
‘c‘&,\‘:\.\ oy

Selbstkipper miissen zum Entleeren nicht angehoben
werden. Die leere Mulde geht selbsttétig in die Bela-
destellung zuriick.

ZUBEHOR

Ablasshahn 1

und Sieb B
Nachristbar

Art. Nr. 3.005.146

Ersatzsicherungskette
Gliederkette als Abrutschsicherung
nit Abschlepphaken.

Art. Nr. 3.005.149

4

Rollensatz fiir Selbstkipper

2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen mit Polyamid-
radern 200 X 50 mm, angebracht unter den Staplertaschen.

L—A—><—B—>I<—A—J

)
Y

Robuste Schweisskonstruktion aus 3-mm-Stahlblech,
dicht verschweisst, pulverbeschichtet Blau RAL 5007.

Serienmdssig mit robusten Staplertaschen. Abroll-
sicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als
Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslésung vom
Staplersitz aus.

passend Tragkraft
Inhalt A B C D fiir
Liter mm mm mm mm Art. Nr. kg
350 190 192 592 90 3.005.171
3.005.175 1500
600 190 582 982 920 3.005.172
900 190 582 982 90 3.005.176 3.005.173 5500 Selbstkipper als Schrottbehalter
1200 190 582 982 90 - 3.005.177 mit Gabelstapler. 4 J
Schiittkantenhdhe mit Ablasshahn ohne Ablasshahn
Inhalt Tragkraft Innenmasse Aussenmasse ohne mit Eigen-
LxBxH LxBxH Rollen Rollen gewicht
Liter kg mm mm mm mm kg Art. Nr Art. Nr
350 1000 1237 x 666 x 703 1294 x 731 x 833 744 981 126 | 3.005.171/A 3.005.171
600 1500 1237 x1076 x 703 1294 x 1141 x 833 744 981 155 3.005.172/A 3.005.172
900 2000 1237x 1596 x703 1294 x 1660 x 833 744 989 184 | 3.005.173/A 3.005.173
1200 2500 16991157 x997 1755%1222x 1127 1043 1288 230 | 3.005.177/A 3.005.177

Preisdnderungen vorbehalten!

Rabatte

Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirA

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

Online-Shop

@ WWW.fta.ch‘

Kippbehalter

300-750 Liter

Kippbehdlter fiir Schiittgliter zum selbsttatigen Ab-
kippen auch extrem leichter Giiter bei vélliger Entlee-
rung. Besonders niedrige Bauart.

Kippbehélter missen zum Entleeren mit einem
Stapler angehoben werden. Durch Absenken des
Behalters auf den Boden wird die Mulde automatisch
aufgerichtet und in die Beladestellung zuriickge-

bracht. Robuste Schweisskonstruktion aus 2-mm-
Stahlblech, dicht verschweisst, pulverbeschichtet
Blau RAL 5007. Serienmdssig mit Staplertaschen.
Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette
als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslésung
vom Staplersitz aus.

Rollensatz Mehrpreis

2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen mit Polyamid-
radern 200 X 50mm, angebracht unter den Staplertaschen.

0 Produkteinformation

CEp

ReAcH

CoMPLANT

ZUBEHOR

Ablasshahn 1

und Sieb B
Nachriistbar

Art. Nr. 3.005.146

Ersatzsicherungskette
Gliederkette als Abrutschsicherung
nit Abschlepphaken.

Art. Nr. 3.005.264

4

Tragkraft
Inhalt A B C D
Art. Nr. kg Liter mm mm mm mm
3.005.175 1500 300 192 82 482 72
Kippbehilter als Abfallbehlter 500 192 282 682 72
mit Gabelstapler. ‘J 750 192 502 902 72
Schiittkantenhdhe mit Ablasshahn ohne Ablasshahn
Inhalt Tragkraft Innenmasse Aussenmasse ohne mit Eigen-
LxBxH LxBxH Rollen Rollen gewicht
Liter kg mm mm mm mm kg Art. Nr Art. Nr
300 750 1088 x 630 x 498 1313 X690 x 576 418 655 78 | 3.005.265/A 3.005.265
500 1000 1164 x 831 x 598 1389 x 890 x 676 519 756 86 | 3.005.269/A 3.005.269
750 1000  1164x1241x598 1390 x 1300 % 676 519 756 108 | 3.005.268/A 3.005.268

Preisénderungen vorbehalten!

Rabatte

Wir unterbreiten lhnen gerne e

Mengenrabatt

in Angebot.

Ihr personlicher Berater
Daniel Diriwachter

062737 0404

verkauf@fta.ch



Online- Shop
www.fta. ch -

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

@) 0627370404
(@ verkauf@fta.ch

EirA

ANWENDUNGSBEISPIEL

Abfallsammler und Fasstransport

'», VIDEO
Fasskarren

Mit 2 Stltzradern. Mit dieser Ausfiihrung kénnen gefiillte Fésser
sicher auf Paletten und Auffangwannen bis 360 mm Hohe abge-
stellt oder heruntergeholt werden.

Tragkraft Bereifung Hohe Eigengewicht
Art. Nr. kg mm mm kg
3.001.414 300 Vollgummi 1600 23
3.001.415 300 Luft 1600 21

Fasstransportwagen (1)

Art.Nr.3.001.536/.537
Stahlkonstruktion geschweisst.
Wanne 100 mm hoch, 6ldicht.
Mit biindig eingelegtem Gitterrost,
Maschenweite 31X 31 mm,
feuerverzinkt. Zum Transport von
1oder 2 Stiick 200-Liter-Fassern
geeignet. Verhindert Schaden
durch Tropfol.

Auffangwanne 45 Liter:

1000 X 600mm

Auffangwanne 54 Liter:

1250 X 650mm

Tischwagen (2)

Art. Nr. 3.004.925

Obere Stahlblechwanne 100mm
hoch, 6ldicht. Boden mit
konischem Ablauf und Ablasshahn
4" Gitterrost, Maschenweite

31 X 31mm, oben biindig lose
eingelegt. Untere Stahlblechwanne
25mm hoch, 6ldicht.

Art. Nr.
, 3.003.976

~ Tischwagen
Tragkraft obere Etage 100 kg.

Fasstransportwag en Option

auf Anfrage

Tragkraft Rad Etagen- Ladeflache Aussenmasse Eigen-
) hohe LxB LxBxH gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
3.001.536 400 125 = 1000 x 600 1130x 611 x990 37
3.001.537 600 125 - 1250 x 650 1380 x 661 x 990 55
3.004.925 300 125 181/901 1000 x 600 1136 X611 x 1030 52

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Abfallsammler in Stahlrohr-Konstruktion
Pulverbeschichtet, Grau RAL 7035. PVC-Deckel und
Klemmring, Offnungs-@ 340mm. Passend fiir 110/120
Liter Sacke.

Gesamthdhe Gesamtbreite Tiefe Eigengewicht
Art. Nr. mm mm mm kg
3.003.976 960 500 500 5

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Preisdnderungen vorbehalten!

CFLEI{- M Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




Ihren personlichen Berater (') 062737 04 04 E Online-Shop
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Fasstransport

Art.Nr.3.001.532 Art.Nr. 3.001.531 Art.Nr. 3.001.535
Fassroller fiir stehenden Transport von 200-Liter- Fassroller fiir stehenden Transport von 60- und 200-Liter- Fassroller fiir 200-Liter-Fasser.
Stahlblechfassern. Geschlossene Wanne, dldicht, Stahlblechféssern. Kreuzstreben nach unten durchgekropft Tragkraft: 250kg.

Innen-@ 630mm, Rand 80mm hoch. Tragkraft 250kg. @ 420 mm fir 60-Liter Fésser. Aussenring: Innen-&

610 mm fiir 200-Liter-Fasser. Tragkraft: 250kg.

ANWENDUNGSBEISPIEL

[
=

Art.Nr.3.001.411/.410 Art.Nr.3.001.417/.416

Fasskarre fir alle 200-Liter- Fasskarre flir Kunststoff-

Fasser mit Rand geeignet. Fasser 120—220 Liter Inhalt.
Inkl. Spanngurt zur Fass-

sicherung.

Fasskarren fir 2001 stahlifisser Fasskarren fir kunststoff-Fasser

Tragkraft Gesamthohe  Gesamtbreite Bereifung Eigengewicht
Art. Nr. kg mm mm mm kg
3.001.410 300 1600 680 Vollgummi 16
3.001.411 300 1600 680 Luft 14

3.001.416 250 1300 640 Vollgummi 20 ANWENDUNGSBEISPIEL
3.001.417 250 1300 640 Luft 18

Fiir Fassgrosse ~ Aussenmasse

LxBxH
Art. Nr. | mm
3.008.027 210 1170 x 500 x 490

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis
Art.Nr. 3.005.600

Stellen Sie das Fass auf die Kufen. Ziehen Sie die Kipp-  Das Gerat lauft auf 2 Lenkrollen Rad-@ 100 mm und
hebel heraus. Jetzt kippen Sie das Fass miihelos in die 2 Bockrollen Rad-@ 125 mm. Dadurch ist es sehr wen-
waagerechte Position! dig. Rad: weisses Polypropylen mit Kugellager.

Preisanderungen vorbehalten! v i Ihrpersonlicher Berater
=7 Daniel Diriwéchter
: 0627370404

HELENCE Mengenrabatt PR oo

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.
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@ Stahlflaschen-Transport

Stahlflaschenkarre Stahlflaschenkarre Stahlflaschen-Treppenkarre
fiir 1 Stahlflasche fiir 2 Stahlflaschen Art. Nr. 3.004.975
Art. Nr. 3.004.912/.913 Art. Nr. 3.004.914 fiir den Transport von 20, 40 und
20, 40 oder 50 Liter Inhalt, a 10 Liter Inhalt, @140mm 50-Liter-Gasflaschen sowie 11 und
@ 204-229 mm, wahlweise mit Flaschenhalterungen mit 33 kg Propangasflaschen, auch
Vollgummi- oder Luftbereifung. Kettensicherung. tiber Treppen.
Flaschenhalterungen mit
Kettensicherung.
ANWENDUNGSBEISPIEL

Art. Nr. 3.004.977 Art. Nr. 3.004.973

wie Art.Nr. 3.004.976, jedoch zusdtzlich wie Art.Nr. 3.004.977, jedoch mit

mit Haken fiir Schlauchaufwicklung zuséatzlicher Halterung fiir handelstibliche

und Schrumpfpistolenhalter. Anwarm- und Abflammbrenner.

Stahlflaschenroller

Art. Nr. 3.004.976

fiir 1Propangasflasche 11kg Inhalt,
@ 300 mm. Geschweisste Stahlkonstruktion,
pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
Innen- 310mm.

4 Lenkrollen, 2 Stlick mit Feststeller, ¢
TPE-Bereifung 75x25mm, |
Naben mit Kugellager. u

Tragkraft Bereifung Gesamt-  Gesamt-  Flaschen-Anzahl x Eigen-
hohe breite Grosse Liter gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
[Stahiflaschenkarre  3.004.912 100 Vollgummi250 1240 500 1x20-50 1
3.004.913 100 Luft 260 1240 510 1x20-50 8,5
3.004.914 50 TPE 200 x 40 1000 505 2x10 7,6
_ 3004975 200 TPE 160 x 40 1300 590 1%20-50 22
3.004.976 80 TPE 75x25 970 410 1x11 7
3.004.977 80 TPE 75x 25 970 410 Tx1 9,7
3.004.973 80 TPE 75x 25 970 410 1x11 10

Preisdnderungen vorbehalten!

CELEIMCE Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.
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Paletthubwagen mit Waage . @

N

Wiegebereich
1-2000kg

Abstufung
1kg

Genauigkeit
+/-0.1% des angezeigten Gewichtes

Gut ablesbares Display
— hoher Kontrast
—Touchpanel mit Drucktasten

Mobiles Wiegen

Robust und hochste Wasser- und Feuchtigkeitsbestandigkeit!

m Kleine und kompakte Elektronik, speziell entwickelt fiir mobiles Wiegen.

B Héchste Wasser- und Feuchtigkeitsbestandigkeit. Spezialfunktionen der Waage
B Robustes Gehduse — hilt Stossen und Vibrationen besser stand. ® Laufende Nummer, die die Anzahl der
m Die Elektronikplatine ohne Stecker garantiert eine lange Lebensdauer. summierten Gewichte angibt.
= Geringer Stromverbrauch! Neue Batterien werden nur einmal pro Jahr bendtigt ® Automatische Tara mit Angabe des
(wenn ©10 Paletten pro Tag gewogen werden). Nettogewichts, das der Waage hinzugefiigt

= Die 4 x1,5-V-AA Batterien konnen ohne Aufwand gewechselt werden.
= Automatische Abschaltung verhindert, dass die Batterien entladen werden,

oder entnommen wurde.

wenn man vergisst, die Waage auszuschalten. Rader/Rollen

m Schutzklasse IP 65. Lenkrédder aus Vollgummi, Gabelrollen

= Betriebstemperatur von -10° bis +40°C. aus Polyurethan. Anderes Radmaterial auf

® Entspricht der RoHS-Richtlinie und ist konform mit EN1752-2. Anfrage.

Tragkraft Gabelldnge Gabelbreite Lenkrader- Tandem- Eigen-
@ Gabelrollen gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
3.008.420 2000 1150 180 180 70x70 117
3.008.210 Aufpreis Standbremse
N a —;I; lhr persdnlicher Berater

= BeatWittwer
4 062737 0404

NELEIACE Mengenrabatt verkauf@fach

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.
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erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch

. Erfahren Sie mehr zur neuen

( Gabelrolle auf Seite 144.
Alle Gibrigen technischen
Eigenschaften des
Silent-Palettenhubwagens
entsprechen dem SIMBA's
auf Seite 233.

O Produkteinformation

2000 kg Tragkraft
2 Jahre Garantie

DETAILS
i1 :"-"._'
it B

i ¢

|

n

Polyamidrollen  Tandemrollen

Der SILENT - Paletthubwagen
ein SIMBA auf Samtpfoten!

Larm-Emissionen sind vor allem fiir nachtarbeiten-  Die Variante mit
de Betriebe ein Problem. Einfach-Gabelrollen
ist gerduschtechnisch

Um gerduscharmes Arbeiten zu gewdhrleisten, haben
zu bevorzugen!

wir den SIMBA mit den neuen «Extra Leisen» Super-
soft-Polyurethan-Gabelrollen ausgeriistet.

Machen Sie den Test! Sie werden begeistert sein. Auch R
ohne Ladegut fahrt dieser Paletthubwagen auf ebe- (({ 9 )))
nen Boden praktisch gerduschlos.

Die neue Gabelrolle
aus weichem Polyurethan Shorehérte A75
gewahrleistet einen sehr leisen Lauf und dies bei hervorragenden Rolleigenschaften.

Tragkraft Gabellinge Lenkrdder- Einfach- Tandem- Eigen-
() Gabelrollen Gabelrollen  gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm mm kg
3.008.406 2500 800 200 82x93 - 71
3.008.407 2500 800 200 - 82x70 71
3.008.404 2500 1150 200 82x93 - 82
3.008.405 2500 1150 200 - 82x70 82

Edelstahl-Paletthubwagen

Rostfreier Paletthubwagen
mit Tandem-Polyamidrollen

Zuverlassige, rostfreie Hydraulik.
Alle Teile sind aus rostfreiem
Stahl gefertigt (Gabeln, Deichsel,
Kugellager usw.).

Finish: matt. Fiir Nahrungsmit-
telindustrie, Chemie usw.

Tragkraft Gabellinge Breite iiber den Gabeln  Gabelbreite Eigen-

gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm kg
3.008.044 2000 1150 540 160 75

Preisdnderungen vorbehalten!

CFLEI{- M Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.
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Simba Schnellhub

Gabelhubwagen _

2 Jahre Garantie!

10 Jahre Ersatzteil-Garantie.

Stahl-Deichselkopf

mit Gummischutz.
Bei allen Temperaturen
angenehm zu bedienen!

Schnellhub
bis 120kg = 50mm pro Hub
ab 120kg =20mm pro Hub

Massives, komplett
galvanisiertes Hydraulikgehause.

Einfache Wartung dank
M\ Top-Qualitat-Hydraulik.
Einlaufrollen an Wahlweise mit kurzer Hochwertiges

den Gabelzinken. oder langer Gabel. Stahlchassis, gelb

\ pulverbeschichtet.
—

Lenkeinschlag: 210°
(je 105° pro Seite).

. Lenkrdder wahlweise
% Gummi oder Polyurethan.
Wahlweise Einfach- oder Tandem-Rollen
(Bild: Tandem).

Tragkraft Gabellinge Lenkréader- Einfach- Tandem- Eigen- S/
Gabelrollen Gabelrollen  gewicht
Art.Nr. kg mm mm mm mm kg % 4
3.008.202 2500 800 200 82x 93 = 71
3.008.203 2500 800 200 - 82x70 71 Standbremse
3.008.200 2500 1150 200 82 x93 = 82 zu 3'-008.-200 -3.008.207
3.008.201 2500 1150 200 - 82x70 82 Option (inkl. Montage)

3.008.206 2500 800 200 82x93 = 71
3.008.207 2500 800 200 - 82x70 71
3.008.204 2500 1150 200 82x93 - 82
3.008.205 2500 1150 200 - 82x70 82

Version inklusive Deichselfahr- und Standbremse

‘Gabelhubwagen mit Polyurethan-Lenkrédern - Gabelrollen aus Polyurethan | ~Exatz ateroler
siehe Seite 145.
Tragkraft Gabelldinge Lenkrader- Einfach- Tandem- Eigen- - Ersatz-Lenkrader
)] Gabelrollen Gabelrollen gewicht auf Anfrage.
Art.Nr. kg mm mm mm mm kg
3.008.302 2500 800 200 82x93 - 71
3.008.303 2500 800 200 - 82x70 71
3.008.300 2500 1150 200 82 x93 = 82
3.008.301 2500 1150 200 - 82x70 82
3.008.306 2500 800 200 82x93 — 71
3.008.307 2500 800 200 - 82x70 71
3.008.304 2500 1150 200 82 x93 = 82
3.008.305 2500 1150 200 - 82x70 82
Preisénderungen vorbehalten! > ; e personlicher Berater
Patrik Schotzko

' “"31? 062 737 0404
i verkauf@fta.ch
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EirhA

Art. Nr. 3.008.001
Tragkraft 250kg.

Art. Nr. 3.008.003
Tragkraft 500 kg.

Art. Nr. 3.008.007
Tragkraft 1000 kg.

Art. Nr. 3.008.004
Tragkraft 500 kg.

.
B Stufenloses Absenken

B Einfache Bedienung

B Zuverlassige Hydraulik
W Bis 1000 kg Tragkraft

Hubtischwagen
150-1000 kg

2 Jahre

Garantie!

Art. Nr. 3.008.000
Tragkraft 150kg.

Tragkraft  Farbe Aussenmass Zusammengelegt Ladefliche  Hubhohe
LxBxH* LxBxH Lange x Breite

Art. Nr. kg mm mm mm mm
[Hubhohebis1000mm  3.008.000 150  RAL5017  950x450x 1000 853x450x280  700x450  265-755
3.008.001 250 RAL5017  1010x500x 1110 - 830x500  330-910
3.008.003 500  RAL5017  1185x520x 1150 - 1010%520  435-1000
3008007 1000  RAL5017 11855201150 - 1010x520  445-950
[Hubhohebis1585mm  3.008002 300  RAL5017  1260x520x 1150 - 1010x520  435-1585
mit Doppelschere 3.008.004 500 RAL5017 1260 x520x 1150 - 1010x 520  440-1575

*H = Handgriffhohe

Rabatte

Preisdnderungen vorbehalten!

Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.
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Kleinstapler

Leichter, wendiger Kleinstapler fiir den Einsatz auf ~ Option Metall-Plattform. L X B 660 x 580 mm. Wird
kleinstem Raum. Heben mittels Fusspedal. Senken  {iber die Gabeln gelegt und schon haben Sie einen
mit fein dosierbarem Drehgriff. Plattform-Stapler.

Farbe Gelb, pulverbeschichtet. Schiebebiigel verchromt.

Tragkraft Hubhdhe Aussenmasse Gabel- Breite iiber Gabel- Eigen-
LxBxH lange Gabeln breite gewicht
Art.Nr. kg mm mm mm mm mm kg
3.008.047 400 90-1200 1200 x 580 x 1410 650 550 110 76

3.008.048 Zubehor: Metall-Plattform wie oben beschrieben

Massanderungen vorbehalten.

Ci

Achtung: Art.Nr.3.008.151 hat einen Teleskopmast.
Die benétigte Raumhdohe betragt 3,4 Meter. Fiir niedrigere
Raume wahlen Sie bitte den Art. Nr. 3.008.150.

Starker Stapler!

Mit besonders stabilen Gabeln.

Handstapler mit Schnellhub

Ausserordentlich robuster und starker Stapler. Produktion. Lenkrader: @ 150 X 38 mm,
Kompaktes Design. Starke Stahlkonstruktion mit Gabelrollen: @ 78 x 80 mm.
bc.esonderf, stapllen Ga'?e'"- . Heben Durch Betatigung der Deichsel.
Dies gewahrleistet optimale Belastbarkeit. ) ; )
Qualititshydraulik mit Dichtringen aus deutscher Senken Mit Handgriff an der Deichsel.
Tragkraft Last- Hubhohe Aussenmasse Gabelldnge Breite liber Gabelbreite Eigengewicht
schwerpunkt C h-H AxBxF L Gabeln W D
Art.Nr. kg* mm mm mm mm mm mm kg
3.008.150 1000 550 90-1500 1590 x 714 x 1960 1150 540 160 230
3.008.151 1000 550 90-2850 1590 x 714 x 1980-3320 1150 540 160 250
* Der Schnellhub geht bis 120 kg. | Massénderungen vorbehalten.
Preisénderungen vorbehalten! v ' Ihr personlicher Berater

ST Daniel Diriwdichter
0627370404

Rabatte Mengenrabatt . I. verkauf@fta.ch

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.



Online-Shop @ lhren personlichen Berater 062737 04 04 ﬁﬁﬁ
www.fta.ch \ & erreichen Sie unter: verkauf@fta.ch

0 Produkteinformation Schwerlast—Fa h rwerke

(o] 20000k o2 cher Transport schwerer Lasten

C E Die Last wird mit dem Rollenhebel oder mit einem Lasten in die gewiinschte Richtung dirigieren. Die
Hydraulikheber auf die Rollschemel gehoben. Kombi- Rollschemel sind wartungsfrei. Alle Plattformen sind
nieren Sie die Rollschemel und Fahrwerke nach Ihren mit einer rutschfesten Gummimatte versehen.
Bediirfnissen. Mit den Lenkfahrwerken lassen sich die

ANWENDUNGSBEISPIEL

Art. Nr. 3.008.060

Der Rollschemel 3.008.060 lasst sich
nach Belieben zum «rollenden Teppich»
zusammenstellen.

Art. Nr. 3.008.061 Art. Nr. 3.008.062
Art. Nr. 3.008.060 ‘J Rollschemel mit Gabelrollen
Tragkraft  Gesamtgrosse Anzahl Grosse Achsen Eigen-
LxBxH Rollen Rollen gewicht
Art. Nr. kg mm Stk. mm Anzahl kg
3.008.060 2500 300 x 153 x 100 2 85x90 2 4
3.008.061 3000 400 x 228 x 100 4 85x 85 2 9,5
3.008.062 6000 415 %210 x 100 6 85 % 85 3 12
Lenkbarer Rollschemel
Tragkraft Gesamtgrosse Anzahl Grosse Eigen-
LxBxH Lenkrollen Rollen gewicht
Art. Nr. 3.008.066 Art. Nr. kg mm Stk. mm kg
3.008.066 1000 500 x 340 x 115 4 D75 14

|

Hydraulikheber
Heben Mit Handhydraulik c €

Senken stufenlos mit Drehknopf

368/573

53
Gehéduse 360° drehbar P u: 5
Zwei Hubméglichkeiten e o
— mit Kopfteil ' -
— mit Fussteil
5t oder 10t Tragkraft %
Art. Nr. 3.008.071/.072
. Hydraulikheber
Einfaches Heben
schwerer Lasten bis zu 8t. Tragkraft Héhe Hubhédhe Grosse Fussteil  Eigen-
¥ Niedrige Auflageflache Fussteil Kopfteil LxB gewicht
® 2 Jahre Garantie Art.Nr. kg mm mm mm kg
¥ Fussstiitzen schwenkbar 3.008.071 5000 25-230 368-573 190 x 140 25
= Feinstufige Hydraulik 3.008.072 10000 30-260 420-650 205 x 170 35
Hebebock
Tragkraft Hohe Hubhdhe Grosse Fussteil Eigen-
Fussteil Kopfteil LxB gewicht
Art. Nr. kg mm mm mm kg
3.008.075 8000 25-295 250-410 - 28

Art. Nr. 3.008.075
Preisanderungen vorbehalten!

Transportgerite Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.




062737 0404
verkauf@fta.ch

lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

EirA

@ Online-Shop
—/ www.fta.ch

| d

Art. Nr. 3.008.088 Art. Nr. 3.008.089

Lenkfahrwerke mit drehbarer Plattform

6 Produkteinformation
&

3000 — 24000 kg

€

Art. Nr. 3.008.090

Tragkraft  Gesamtgrosse Anzahl Grosse Rad- Eigen-
LxBxH Rollen Rollen material gewicht
Art. Nr. kg mm Stk. mm kg
3.008.088 3000 300 x 230 x 104 4 85x90 Nylon 15
3.008.089 6000 640 x 534 x 104 8 85x90 Nylon 50
3.008.090 12000 640 % 566 x 115 8 85 x 85 Stahl 66

Die 1m langen Hebel und die drehbare Plattform ermdglichen Bewegungen in alle Richtungen.

=

#

Art. Nr. 3.008.080 Art. Nr. 3.008.081

Set mit je 2 Rollschemel (Abstand verstellbar: 3.008.080: 500-1400mm und die anderen 720-1500mm)

Tragkraft  Gesamtgrosse Anzahl Grosse Rad- Eigen-
LxBxH Rollen Rollen material gewicht
Art. Nr. kg mm Stk. mm kg
3.008.080 6000 320x268 x 110 2x4 85x90 Nylon 30
3.008.081 12000 420 x 268 x 110 2X6 85x90 Nylon 38
3.008.082 24000 495 x 285 x 110 2x8 85 x 85 Stahl 65
* Der Preis beinhaltet 2 Rollschemel und 2 Rundstahlstangen.
Rollenhebel
Tragkraft Grifflinge Hubhéhe Stahlrad-@
Art.Nr. kg mm mm mm
Art. Nr.

3.008.070 1500 2000 135 70 3.008.070

Preisanderungen vorbehalten!

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.

Transportgerate

W - $‘ Ihr persdnlicher Berater

2 Beat Wittwer
062737 04 04

verkauf@fta.ch
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lhren personlichen Berater

@) 0627370404

erreichen Sie unter: @ verkauf@fta.ch

Zubehor

© Scannerhalter

© Tablethalterung

Art. Nr. 3.006.292

Pulverbeschichtet RAL 7035,
mit variablen Anschraub-
punkten. Rohrstrebe vielfach
gelocht, mit einer Klemmschel-
le zur Befestigung der Scanner-
tasche beliebig positionierbar.

Scanneraufnahme:
BXTXH 120X 87X 150mm
Vordere Offnung: 40mm breit

O Schreibtafel quer

g Art. Nr. 3.004.735

Fiir Format DIN A4 quer,
Holz mit Papierklammer
und Bleistiftablage.

@ Drahtkorb

© Deichsel und Kupplungszapfen

Art. Nr. 3.005.437 _ E Art.Nr. 3.004.734
Stahlblech verzinkt. Lieferung SSS= ) Fiir Format DIN A4 hoch,
inkl. Adapter fiir den Anbau an y Holz mit Papierklammer
MultiVario-Wagen. Fixierung '-""--"‘;' ¢ 7 und Bleistiftablage.
des Tablets oder Smartphones i
mittels Exzenterspanner. by
Klemmbereich:
BXTxH R
200X 15-295X 14mm
Weitere Details auf Seite 216.
0O Softgrip
Art. Nr. 3.004.997-.998 Art. Nr. 3.002.031

Als Zubehor fir alle
MultiVario- und Super-
MultiVario-Transporter.
Tragkraft:
600-1200kg

Schiebbiigel im Griff-
bereich mit geschdumtem
Weich-PVC iiberzogen,
griffig, isolierend, druck-
entlastend und sehr
hautsympatisch, nur fiir
Schiebebiigel in allen
Breiten moglich.

N

Art. Nr. 3.002.032

Fiir Kleinteile, alusilber
pulverbeschichtet.

LXTXH 600Xx140X200mm

| &
® Flaschenhalterung

Art. Nr. 3.009.125

Fiir handelsibliche runde
Spriihflaschen bis @110 mm.
Rohrstrebe vielfach gelocht,
mit einer Klemmschelle zur
Befestigung der Halterung
beliebig positionierbar.

[

@ Abfallsammler

O Papierrollenhalter

! Art. Nr. 3.009.122

Art. Nr. 3.009.200-.203

Anbausatz fiir MultiVario-
Tischwagen. Anschraubbarer
Stahlrohr-Schiebebiigel,
pulverbeschichtet. Einfache
Selbstmontage mittels Kunst-
stoffschellen, auch nach-
ristbar. Hohe justierbar fiir
die optimale ergonomische
Griffposition.

Anbausatz fiir Wagen.
Geeignet fiir Papierrollen
bis 210mm Durchmesser
und 210 mm Breite.

Bei Nachkauf bitte die
Art. Nr. des Wagens mit
angeben.

Q@ Totalstopp

Art.Nr. 3.009.124

Abfallsammler mit Schellen-
befestigung fiir Rohr-@ 27 mm.
Pulverbeschichtet blau

RAL 5007. PVC-Deckel und
Klemmring, Offnungs-&

340 mm.

Fiir 120-Liter Sacke.

Art.Nr.3.005.611

Totalstopp passend
fiir alle Wagen mit dem
Z5-Symbol.

4

Trag- Breite
kraft
Bezeichnung Art. Nr. kg mm Bezeichnung Art. Nr.
(1) Scannerhalter 3.006.292 (9) Papierrollenhalter 3.009.122
@ Tablethalterung 3.005.437 Flaschenhalterung 3.009.125
(3) Schreibtafel hoch 3.004.734 (1) Abfallsammler 3.009.124
@ Schreibtafel quer 3.004.735 (12 Totalstopp* 3.005.611
@ Deichsel und Kupplungszapfen 3.004.997 600 * Passend filr alle Wagen mit dem 4Z#-Symbol.
3.004.998 1200
(6) Softgrip 3.002.031
(7) Drahtkorb 3.002.032
Hohenverstellbarer Griff 3.009.200 500
3.009.201 600
3.009.202 700
3.009.203 800

Preisdnderungen vorbehalten!

Rabatte

Mengenrabatt

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.
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Radoptionen flr Transportgerate, Mehrpreise j‘\/

O Rider mit Luftbereifung O Rader mit Elastic-Bereifung

Art. Nr. 3.002.022-.024 Art.Nr. Art. Nr.

220X 70 mm. Tragkraft 400 kg 3.002.017-.018/.033 3.002.043/.045/.042
Elast. Lauf bei schlechten Bl.augrau.und Kugellager. N.aben mit Ifugellager,
Bodenverhiltnissen, beson- Nicht kreidend (spurlos). leichter geréuscharmer
dersim Freien. Ab 600 mm Leichter, elastischer Lauf, Lauf, bestandig gegen

Wagenbreite moglich.
Kein Totalstopp maglich.

Mehrpreis auf Standard-
Beraderung pro Wagen.

hohe Lebensdauer.

Mehrpreis auf Standard-
Berdderung pro Wagen.

viele aggressive Medien.

Mebhrpreis auf Standard-
Berdderung pro Wagen.

O Réder elektrisch lei
Art. Nr. 3.002.046-.048

Antistatisch mit TPE-ESD-
Bereifung (thermoplasti-
sches Elastomer). Naben mit
Prézisions-Rillen-Kugellager.

O Rider aus Polyamid

Art. Nr.
3.002.034-.035/.029

Hohe Tragkraft, leichter Lauf
auf glatten Boden. Weitgehend
bestandig gegen Feuchtigkeit,

O 4Lenkrollen

5 ~+ | Art.Nr.3.002.025

Anstatt 2 Lenk- und

2 Bockrollen, sehr wendig,
gute Beweglichkeit in

alle Richtungen, einge-

Nicht kreidend (spurlos). Salz, Séuren und Laugen. schrankter Geradeauslauf.
Mebhrpreis auf Standard- Mehrpreis auf Standard- Mehrpreis pro Wagen.
Beraderung pro Wagen. Beraderung pro Wagen.

LadEﬂ 5Chen Option en fur Transportgerate, Mehrpreise

@ Ladeflache aus Hart-PVC-Platte

uck-Platte

O Ladefla it Ri

Art. Nr. 3.006.045-.048 Art. Nr. 3.006.049-.052 Art. Nr. 3.009.090-.093
Witterungsfeste Hart-PVC- Rutschsichere Siebdruck- Holzwerkstoffplatte mit
Platte dunkelgrau. Hohe platte aus wasserfestem aufgeklebtem Feinriefen-
Chemikalienbestandigkeit, Sperrholz. gummi, Rutschhemmend.
schwer entflammbar. Schont empfindliche

o Mehrpreis je Standard- Transportgilter.
Mehrpreis je Standard- Ladeflache.
Ladefliche. Mehrpreis je Standard-

Ladeflache.

@ Schutzleiste

Art. Nr. 3.002.019

Aus robustem Moosgummi
um den Grundrahmen.

Mehrpreis pro Wagen.

Rad-QJ Ladeflache
Bezeichnung Art. Nr. mm Bezeichnung Art. Nr. mm
(1) Réder 3.002.022 125 (7) Ladeflache 3.006.045 850 x 500
mit Luftbereifung 3.002.023 160 aus Hart-PVC-Platte 3.006.046 1000 x 600
3.002.024 200 3.006.047 1000 x 700
(2) Réder 3.002.017 125 3.006.048 1200 x 800
mit Elastic-Bereifung 3.002.018 160 Ladefliche 3.006.049 850 x 500
blaugrau und Kugellager 3.002.033 200 aus Siebdruck-Platte 3.006.050 1000 x 600
(3) Réder 3.002.043 125 3.006.051 1000 x 700
mit Polyurethan- 3.002.045 160 3.006.052 1200 x 800
Bereifung 3.002.042 200 (9) Ladeflache 3.009.090 850 x 500
(a) Rader elektrisch leitfahig 3.002.046 125 aus Riefengummi 3.009.091 1000 x 600
(antistatisch) mit TPE-ESD- 3.002.047 160 3.009.092 1000 x 700
Bereifung (thermopl. Elastomer). 3 007 048 200 3.009.093 1200 x 800
@ Réader 3.002.034 125 Schutzleiste 3.002.019 =
aus Polyamid 3.002.035 160
3.002.029 200
(6) 4Lenkrollen 3.002.025 -

Rabatte

lhr personlicher Berater
Patrik Schotzko

' 062737 0404
4 verkauf@fta.ch

Mengenrabatt

Wir unterbreiten lhnen gerne ein Angebot.




Seit 2011im Minergie®-
Gewerbegebdude zuhause.
Nachhaltig aus Schweizer Fichten-
und Tannenholz erstellt.

52 % reduzierter Energieverbrauch
seit 2011.
Warmwassera
Solarzellen.
Recycling — Altkarton wird aufbereitet
und als Packmaterial verwendet.
Gebdude wird mit umweltfreundlichen
Reinigungsmitteln gereinigt.
Stromversorgung: 100 % Wasserkraft.
Tageslicht- und Bewegungssensoren,
energieeffiziente Gerdte sowie
energiesparende Leuchtmittel.
Naturnahe Umgebung in Zusammen-
arbeit mit dem Natur- und
Vogelschutzverein, Unterentfelden.
Extensive Dachbegriinung (1800 m?).
Heizung mit Warmepumpe.

ereitung mittels

Trotzdem - «man lernt nie aus» -
wir sind auf einem guten Weg,
aber noch lange nicht am Ziel!

Management und
Mitarbeiter der FTA

www.fta.ch

Allgemeine Geschiaftsbedingungen

der FTA Fahrzeugtechnik AG, 5035 Unterentfelden

1. Geltung

Die nachstehend abgedruckten  Allgemeinen  Geschéftsbedingungen  (AGB)
regeln das Rechtsverhaltnis zwischen der FTA Fahrzeugtechnik AG (nachfolgend
«FTA») und ihren Kundinnen und Kunden (nachfolgend «Kunden») fiir das
Gebiet der Schweiz und des Fiirstentums Liechtenstein.

Fiir das Rechtsverhdltnis zwischen FTA und dem Kunden sind ausschliesslich die AGB
von FTA anwendbar. Von den AGB der FTA abweichende Bestimmungen, insbeson-
dere AGB des Kunden und/ oder miindliche Vereinbarungen gelten nur, soweit sie
von FTA schriftlich anerkannt worden sind.

Die rechtliche Unwirksamkeit einzelner Teile der AGB hat nicht die Unwirksamkeit der
{ibrigen Teile oder des Verkaufsvertrages selbst zur Folge. Anstelle der unwirksamen
Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als von Anfang an vereinbart, die dem
Willen der Parteien wirtschaftlich am néchsten kommt.

2. Angebot

Die Angebote von FTA sind freibleibend und unverbindlich, sofern nichts
anderes ausdriicklich bei Angebotsangabe angegeben wird. An sprachliche oder
telefonische Erklarungen ist FTA nur bei nachtréglicher, per Schrift, Fax oder E-Mail
erfolgter Bestétigung gebunden.

Die dem Angebot zugehdrigen Unterlagen wie Abbildungen, Beschreibungen, Zeich-
nungen und Mass-, Eigenschafts- oder Gewichtsangaben, dienen lediglich zu
Informationszwecken und sind nur dann massgeblich, soweit sie ausdriicklich als
verbindlich bezeichnet wurden. Zeichnungen und anderen Unterlagen verbleiben im
geistigen Eigentum der FTA.

FTA lehnt jede Haftung fiir eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten in Verbindung mit
technischen Unterlagen ab.

Eine schriftliche bzw. bestdtigte Offerte gilt als verbindlich, solange der Vorrat
ab Lager reicht, maximal aber wahrend 30 Tagen ab deren Zustellung an den Kunden.
Sie bedarf zudem fiir ihre Glltigkeit der Annahme durch den Kunden mittels Schrift,
Gesprach, Telefon, Fax oder E-Mail.

Fassung vom 01.10.2019

Bei Sonderanfertigungen ist eine Vorauszahlung in der Hohe von mindestens 50%
des Verkaufpreises im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses fallig.

Der Kunde kommt nach Ablauf dieser Fristen ohne ausdriickliche Mahnung in Verzug.
FTA st berechtigt, einen Verzugszins in Hihe von 5% zu fordern.

Ohne schriftliche Zustimmung von FTA ist der Kunde nicht berechtigt, die
Verrechnung mit einer ihm zustehenden Forderung gegeniiber FTA zu erkldren.

11. Gewdhrleistung

Beziiglich der von ihr gelieferten Ware leistet die FTA dem Kunden wahrend
24 Monaten seit Erhalt Gewahr fiir einwandfreies Material und fachmannische Verar-
beitung.

Zugesicherte Eigenschaften sind nur diejenigen, die in der Auftragsbestétiqung oder
in den Spezifikationen ausdriicklich als solche bezeichnet worden sind.

Von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen sind Schaden, die nicht nach-
weisbar durch schlechtes Material, fehlerhaftes Design oder mangelhafte Ausfiihrung
verursacht worden sind, so z.B. nicht sachgemdsse Anwendung, natiirliche Abniit-
zung, mangelhafte Wartung, Umwelteinfliisse etc. Die Gewahrleistung fiir die
Tragkraft der Rader und Transportgerate gilt in jedem Fall nur fiir Geschwin-
digkeiten bis maximal 4 km/h auf ebenem Boden. Die Gewahrleistung erstreckt
sich keinesfalls auf Reparaturen und Montagearbeiten, die nicht durch FTA als Verkau-
ferin ausgefiihrt wurden.

Der Kunde hat die empfangene Ware unverziiglich auf Mangel zu untersuchen und
diese innert 5 Tagen nach Erhalt schriftlich zu riigen. Bei nicht form- und/oder fristge-
rechter Riige gilt die Ware als in einwandfreiem Zustand zugestellt und anerkannt.

Bei berechtigter Mangelriige hat der Kunde einen Anspruch auf Nachbesserung bzw.
Ersatz je nach Wahl von FTA. Material, das sich infolge fehlerhafter Beschaffenheit als
unbrauchbar erweist, wird kostenlos ersetzt.

Wandelung, Minderung und der Ersatz eines direkten, indirekten Schadens oder
Folgeschdden sind ausgeschlossen.

3. Annahme

Mit der Annahme der Offerte kommt der Kaufvertrag zustande. Gleichzeitig
erklart der Kunde, dass ausschliesslich die AGB der FTA anwendbar sind.

Der Kunde erhdlt nach Eingang der Bestellung von FTA grundsdtzlich keine
Auftragsbestatigung. Der Lieferschein bzw. die Rechnung dienen in - diesen
Fallen gleichzeitiq als Auftragsbestatigung. Sollte ausnahmsweise eine Auftrags-
bestétiqung erfolgen, so giltim Zweifelsfalle deren Inhalt.

Nach Vertragsschluss sind Anderungswiinsche des Kunden grundsétzlich mdglich,
sofern FTA schriftich den Anderungswiinschen zustimmt. Dabei teilt FTA dem
Kunden mit, welche Auswirkungen die Anderungswiinsche auf die Erbringung der
Leistungen, Liefertermine und Preise haben.

An das Angebot zur Anderung der Leistung ist FTA wahrend 5 Tagen gebunden.

4. Ansichtssendungen

Ansichtssendungen miissen bei Angebot und Annahme explizit als solche bezeichnet
werden. Sie werden dem Kunden gemdss den Bestimmungen dieser AGB in
Rechnung gestellt. Bei Riicksendung der Ware erfolgt deren Gutschrift durch die FTA.
Die Frachtkosten gehen zulasten des Kunden.

5.Vertragsgegenstand

FTA verpflichtet sich, dem Kunden die bestellten Produkte zu den vereinbarten Liefer-
terminen zu liefern.

Der Kunde verpflichtet sich, die Lieferung anzunehmen und zu priifen sowie den
vereinbarten Preis zu bezahlen.

12. Riickgaberecht

Bestellte und ordnungsgemss gelieferte Ware wird von der FTA ohne Anerkennung
einer Rechtspflicht innert 14 Tagen seit Erhalt und nur in Ausnahmefallen und im
Rahmen der Mdglichkeiten zuriickgenommen, wenn diese sich in einwandfreiem
Zustand befindet, nicht aus einer Sonderanfertigung stammt und sofern es sich nicht
um Mengen @iber dem durchschnittlichen Lagervolumen handelt. Bei Riickgaben
nach Ablauf von 14 Tagen ist die FTA berechtigt, 10% Prozent des Verkaufspreises
mindestens aber CHF100.— zur Deckung der entstandenen Kosten einzubehalten.
Die Frachtkosten gehen in jedem Fall zulasten des Kunden.

Riicksendeadresse:
FTA Fahrzeugtechnik AG, Suhrenmattstrasse 18, 5035 Unterentfelden

13. Eigentumsvorbehalt

Samtliche Lieferungen an den Kunden erfolgen unter Eigentumsvorbehalt
zugunsten von FTA.

FTA ist berechtigt, den Eigentumsvorbehalt im Register am Sitz des Kunden eintragen
2u lassen. Erst nach vollsténdiger Bezahlung der Rechnung geht der Kaufgegenstand
in das Eigentum des Kunden Giber.

Der Kunde ist verpflichtet, Adresséanderungen mindestens 14 Tage vor dem Umzug
bekannt zu geben, damit der Eintrag des Eigentumsvorbehaltes am neuen Sitz/
Wohnsitz des Kunden erfolgen kann.

Kommt der Kunde mit der Bezahlung der Rechnung in Verzug, so hat FTA das Recht,
die gelieferten Sachen auf Kosten des Kunden zuriickzuverlangen.

14. Haft hlu:

6. Lieferfrist

Die Lieferung erfolgt innert der vereinbarten Lieferfrist. FTA st berechtigt, auch vor
einem allenfalls vereinbarten Liefertermin zu liefern sowie eine Lieferung in mehreren
Teillieferungen durchzufiihren.

Die Lieferfrist verlngert sich bei Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse, die FTA nicht
Zuverantworten hat, wie beispielsweise Mangel an Roh- und Betriebsstoffen, verspa-
tete oder fehlerhafte Zulieferungen, Naturereignisse, Epidemien, Unfdlle, Krankheiten
erhebliche Betriebsstorungen oder Arbeitskonflikte, in entsprechendem Umfang.

7.Verzug

Falls FTA in Verzug gerdt, setzt der Kunde FTA eine angemessene Frist zur nachtrdg-
lichen Erfiillung an. Erfiillt FTA bis zum Ablauf dieser Nachfrist nicht, kann der Kunde,
sofern er dies unverziiglich erkldrt, vom Vertrag zuriicktreten.

DerKunde hat bei Verzug von FTA keinen Anspruch auf Schadenersatz.

Von FTA nicht verschuldete Transportverzogerungen belasten den Kunden.

Die Haftung von FTA beschrankt sich auf die in diesen Bestimmungen geregelten
vertraglichen Pflichten. In jedem Fall ist die Haftung von FTA auf Vorsatz oder grobe
Fahrldssigkeit beschrankt.

Jede Haftung aus Verletzung des Vertrages, insbesondere wegen Verzug, falscher
Beratung oder nachtraglicher Unmaglichkeit ist fiir direkte, indirekte Schéden oder
Folgeschdden ausgeschlossen.

Ausgeschlossen sind insbesondere Anspriiche des Kunden, auf Ersatz aus Schaden,
die nicht am Liefergegenstand selber entstanden sind, wie durch unsachgemasse
Anwendung oder Instruktion erfolgte Personenschaden, Produktionsausfall, Nut-
zungsverlust, Verlust von Auftragen und entgangener Gewinn sowie von anderen
mittelbaren oder unmittelbaren Schaden, wie 2.B. Beeintrachtigung der Unterlagen
durch Rollspuren etc.

15. Gerichtsstand
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Aarau.

8. Erfiillungsort und Gefahriibergang

Erfiillungsort fiir die von FTA zu erbringenden Leistungen ist am Sitz von FTA.

Nutzen und Gefahr der Sache gehen auf den Kunden @iber, sobald die Sache von FTA
2urVersendung abgegeben wird.

Eine Transportversicherung wird nur auf Weisung des Kunden, in dessen Namen und
auf dessen Kosten, abgeschlossen.

9. Preise

Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich die Preise ab Werk Unterentfelden AG
(EXW gemdss Incoterms 2000), ohne Verpackung und exklusiv Mehrwertsteuer.
Bei Lieferung mit der Post oder anderen Zustelldiensten trégt der Kunde die
Porto- bzw. Frachtkosten.

10. Zahlungsbedingungen

Der Kunde verpflichtet sich, die Rechnung innerhalb von 30 Tagen nach Rech-
nungsdatum rein netto, ohne irgendwelche Abziige wie Skonto, Spesen und Gebiih-
ren zu bezahlen.

Die FTA behdlt sich das Recht vor, ohne Angabe von Griinden, die Lieferung per
Rechnung zu verweiger.

Bonitéatspriifung
Die FTA behilt sich das Recht vor, Bonitétsabkldrungen iiber den Kunden einzuholen
und kann zu diesem Zweck die notwendigen Kundendaten an Dritte weitergeben.

16. Anwendbares Recht

Das Rechtsverhaltnis untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

Die Anwendung des Ubereinkommens der Vereinten Nationen iiber Vertrige iiber den
internationalen Warenkauf («Wiener Kaufrecht») ist explizit ausgeschlossen.

Lieber Kunde
Sie sind uns wichtig! Sollte es einmal zu einem Problem bei einer Bestellung

kommen, so melden Sie sich bitte bei uns. Bestimmt finden wir gemeinsam eine
Losung.

Ihr FTA Team

Noch Fragen? Rufen Sie uns an!
Telefon 062 737 04 04

FTA Fahrzeugtechnik AG - Suhrenmattstrasse 18 - CH-5035 Unterentfelden
Telefon 062 737 04 04 - verkauf@fta.ch




www.fta.ch

cer_l
” Von der Katalogseite zum
Onlineshop-Artiksl

Bestellen Sie im Onlineshop!

TTATTATYR & W d

X

Fiir personliche Beratung wahlen Sie

per Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen

: 062 737 04 04
schnelle Lieferung ab Werk
Mo.-Do. 8.00-12.00/ 13.00-17.00
Freitag bis 16.00 Uhr
Bestellen Sie bis 15.00 Uhr - le‘:"-ftfa-cf:' h
Sie erhalten die Ware am néchsten Werktag! verkauterta.c
Auf Wunsch: Samstagszustellungen! FTA Fahrzeugtechnik AG
Abholung 24 Std. in unserer Pickup-Box. Suhrenmattstrasse 18

CH-5035 Unterentfelden

N__ N
Mehr als 60 Jahre Erfahrung - Professionelle Beratung
Sonderanfertigungen - 2 Jahre Garantie




Herzlich
willkommen!

Offnungszeiten

Montag - Donnerstag 08.00 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr

Freitag bis 16.00 Uhr

Eine Abholung ist auch nach Ladenschluss méglich.

Bitte rufen Sie uns vorher an (Pickup-Box).

Selbstabholer bezahlen bequem mit:

@ .. [ visa @

maestro. e mastercard

© Copyright: FTA Fahrzeugtechnik AG, Switzerland
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FTA Fahrzeugtechnik AG \\ / /
Suhrenmattstrasse 18 -~
CH-5035 Unterentfelden —
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~

Brauchen Sie Beratung vor Ort?

Wir besuchen Sie gerne fiir ein
unverbindliches Beratungsgesprach.

Rufen Sie uns an!
Telefon 062 737 04 04
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ewlp oud
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