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Bedienungs- und Montageanleitung Fassbockwagen 
FTA Artikelnummer 3.008.027 Tragkraft 300 kg 

  
 

Bitte beachten Sie: Der Bediener dieses Gerätes muss die Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen und verstehen! 

 
Vielen Dank für den Kauf unseres Fassbockwagens und das uns damit engegengebrachte Vertrauen. Zu Ihrer eigenen 
Sicherheit und korrektem Handling, lesen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung. Alle genannten Daten basieren auf 
Informationen, die zum Zeitpunkt des Drucks erhältlich waren. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit unsere Produkte zu 
modifizieren ohne dafür zu haften. Bitte frage Sie uns bezüglich möglicher Änderungen. 
 

 
1. Spezifikationen 
Art. Nr. Tragkraft Fass 

Grösse 
Lenkrolle Bockrolle Eigengewicht 

3.008.027 300 kg 210 l Ø125×5 mm Ø100×35 mm 14.5 kg 
 

 
2. Warnhinweise vor Gebrauch des Gerätes 
-  Überladen Sie das Gerät nicht. 
-  Abänderungen an der Konstruktion dieses Gerätes sind zu unterlassen und führen zur Löschung jeglicher  Garantieansprüche. 

 

3. Bedienung 
- Arretieren Sie das Fass mit Hilfe der Hacken an den Handgriffen 
- Platzieren Sie den Fuss auf der unteren Achse und ziehen Sie an den Handgriffen. 
- Nun können Sie das Fass entweder bewegen oder in die liegende Position bringen. 
Bei unsachgemässer Bedienung entfallen alle Haftungsansprüche an den Hersteller. 
 
 
4. Montage Skizze 
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