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Handhydraulikstapler 
Gebrauchs- u. Serviceanleitung inkl. Ersatzteilliste 

                                      
Hubhöhe 1500 mm     Hubhöhe 2850 mm  
FTA Artikelnummer 3.008.150   FTA Artikelnummer 3.008.151 
Modell MT1015      Modell MT1029 
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Bitte beachten Sie: 

Der Bediener dieses Staplers muss die Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen und verstehen! 

Ausgabe 9/2018 
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Vielen Dank für den Kauf unseres Handhydraulikstaplers und das uns damit entgegengebrachte 

Vertauen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und korrektem Handling, lesen Sie bitte vor Gebrauch die 

Bedienungsanleitung. 

Alle genannten Daten basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt des Drucks erhältlich waren. 

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit unsere Produkte zu modifizieren, ohne dafür zu haften. 

Bitte erkundigen Sie sich bezüglich möglicher Änderungen. 

 

 

 
1. Technische Daten 

 

Model 3.008.150 

Hubhöhe 1500 mm 

3.008.151 

Hubhöhe 2850 mm 

Tragkraft                         kg 1000 1000 

Min. Gabelhöhe   (h1)       mm <90 <90 

Max. Hubhöhe  (h)           mm 1500 2850 

Gabellänge  (L)                mm 1150 1150 

Breite über Gabeln  (B)     mm 540 540 

Gabelbreite  (b)                mm 160 160 

Gesamtgrösse NxMxH       mm 1560x714x1950 1560x714x1820 

Gabelrollen                      mm  Ø 78x80 Polyamid Ø 78x80 Polyamid 

Lenkräder                        mm Ø 150x38 Polyurethan Ø 150x38 Polyurethan 

Wendekreis (W)               mm 1150 1150 

Ladeschwerpunkt (C)        mm 550 550 

Eigengewicht                    kg 230 350 

Änderungen bezüglich des Materials und der technischen Spezifikationen behalten wir uns vor. 
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2. Bedienung + Sicherheitshinweise 

 

Generell: Der Stapler darf nur von geschulten Personen betätigt werden. Befolgen Sie sämtliche 

Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung. 

 

2.1 Beladung max. 1000 kg 
Bitte beachten Sie, dass die Tragkraft in Abhängigkeit zum Schwerpunkt der Ladung steht. 
Wenn das Gesamtgewicht auf den Gabelspitzen liegt, dann ist der Handstapler überladen! 
Achten Sie also auf eine gleichmässige Lasten-Verteilung. 
Ausserdem wird die Tragfähigkeit von folgendem beeinflusst: Bodenbeschaffenheit, regelmässige 
Wartung und Einsatzort. 

 

2.2 Funktionsweise der Bremse 
Bremsen des Rades: Drücken Sie das Bremspedal herunter. 
Lösen der Bremse: Ziehen Sie das Bremspedal nach oben. 
Bitte beachten Sie: Betätigen Sie bitte auch die Bremse, wenn der Stapler nicht in Betrieb ist.  

 

2.3 Heben und Senken der Gabeln 
Heben: Stellen Sie den Handgriff in die unterste Position und Bewegen Sie die Deichsel in 
Pumpbwegungen abwechselnd nach oben und nach unten. 
Senken: Bewegen Sie den Handriff in die oberste Position. Die Gabeln senken sich langsam. 
 
Betätigen Sie beim Anheben und Senken vorher die Standbremse um den Stapler zu stabilisieren. 
 
Stellen Sie sich nie unter die gehobenen Gabeln. Gehen Sie nie unter die gehobenen Gabeln durch. 
Heben Sie die Gabeln erst, wenn Sie sichergestellt haben, dass kein Hinderniss vorhanden ist. 

 

2.4 Arbeitstemperatur 
Die Umgebungstemperatur sollte zwischen –20°C und +45°C liegen.  

 

2.5 Beladen und Umladen     
Stellen Sie bitte sicher, dass das Gefälle bei unebenen Böden nicht mehr als 2% beträgt. Benützen 
Sie den Stapler nur auf ebenen Flächen. Auf schrägem oder abschüssigen Untergrund, besteht die 
Gefahr, dass die Ladung und das Gerät ausser Kontrolle geraten.  
 

2.6 Fahrt 
Bewegen Sie die Last nur mit gesenkten Gabeln, knapp über den Boden. Nie in voller Ladehöhe 
transportieren. Prüfen Sie während des Transports stets, ob die Ladung stabil bleibt. Korrigieren Sie 
die Beladung, wenn sie instabil ist. Sorgen Sie dafür, dass der Handgriff während des Fahrens in der 
mittleren Position (NEUTRAL) ist. 

 

2.7 Pausen 
Lassen Sie das Gerät nie mit gehobenen Gabeln stehen. Vorallem in nicht in beladenem Zustand. 
Stellen Sie sicher, dass keine ungeschulten Personen Zugang zum Gerät haben. 

 

2.8 Personentransport 
Das Gerät wurde zum Heben und Transportieren von Materialien hergestellt. Für den Transport von 
Personen ist das Gerät nicht geeignet.  

 

2.9 Bekleidung 
Das Tragen von Sicherheitsschuhen während des Gebrauchs des Staplers wird empfohlen. 
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3. Wartung 

Bitte beachten Sie: 

Die periodische Wartung und der schnelle Ersatz defekter Teile verlängert die Lebensdauer Ihres 

Staplers. Wartung und Reparatur dürfen nur von qualifizierten Fachpersonen ausgeführt werden. 

Bitte beachten Sie die Explosionszeichnungen, um die gewünschten Ersatzteile ausfindig zu machen. 

Regelmässige Reinigung, Schmierung und Kontrolle des Gerätes wird dringend empfohlen. 

 

Komponenten Wartunsintervall Beschreibung 

Kette Monatlich 1. Ersetzten Sie die Kette, wenn sie sich mehr als 3% 
ausgedehnt hat. 

2. Schmieren Sie die Kette. 

Bremse Monatlich Kontrollieren Sie alle beweglichen Teile. Stellen Sie sicher, 
dass die Bremse korrekt greift. 

Bewegliche Teile Monatlich Schmieren Sie regelmässig alle beweglichen Teile. 

Räder Monatlich Prüfen Sie die Räder. (Laufbelag und Rundlauf) Ersetzen Sie 
die Räder, wenn der Laufbelag uneben oder abgenützt ist. 

Hydraulik 

Einheit 

Monatlich 

Jährlich 

Prüfen Sie den Ölstand. 

Ersetzen Sie das Hydrauliköl gemäss folgender Anleitung. 

 

Hydraulik-Öl-Wechsel   Öltyp:  YA-N46 Hydrauliköl.  Tankinhalt.   1,8 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senken Sie die Gabeln, bevor Sie den Hydraulikölwechsel vornehen. Plazieren Sie einen Behälter 
unter dem Zylinder und folgen Sie den Anweisungen: 

1. Entfernen Sie den Deckel (Pos. 1) und das Ventil. (Pos. 2) (Achtung Einzelteile nicht verlieren!) 

2. Lassen Sie das Öl raus. (Bewegen Sie die Deichsel in die unterste Position. Dies hilft den den 
Tank zu entleeren.) 

3. Lassen Sie zum Reinigungszweck etwas neues Hydrauliköl durch die Hydraulik laufen. 

4. Befestigen Sie das Ventil (Pos.2) wieder. 

5. Füllen Sie neues Hydrauliköl in den Tank. (Tankinhalt 1,8 l) 

6. Regulieren Sie gegebenenfalls die Position der Deichsel mit Hilfe des Sicherheitsventils Pos. 3 

7. Bewegen Sie die Deichsel mehrere Male nach oben und nach unten, um zu prüfen, ob kein 
Hydrauliköl ausläuft. 
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8. Benutzen Sie folgendes Hydrauliköl bei niedrigen Umgebungstemperaturen: 

Temperatur Hydrauliköl 

-5° C    bis +45° C YA-N/32  (entspricht ISO VG32) 

-15° C  bis    -5° C YA-N/22  (entspricht ISO VG22) 

 

 

Entlüften der Hydraulik 
 

Wenn die Dichtringe der Hydraulik gewechselt werden sowie beim Transport, kann es 
vorkommen, dass Luft in die Hydraulik gerät. 

Bewegen Sie den Handgriff an der Deichsel in die oberste Position, wie wenn Sie die Gabeln 
senken möchten und bewegen Sie die Deichsel ein Dutzend Mal nach oben und nach unten. 

 

 

4. Fehlerbehebung 

Problem Ursache Lösung 

Die Gabeln lassen sich 

nicht Heben. 

1. Kein oder zu wenig Hydrauliköl im System. 

2. Luft in der Hydraulik. 

3. Ventil (Pos.2) ist undicht. 

4. Sicherheitsventil (Pos.3) ist falsch 

eingestellt. 

1. Füllen Sie Hydrauliköl ein. 

2. Entlüften Sie die Hydraulikeinheit gemäss 

obenstehender Anweisung. 

3. Reinigen / ersetzten Sie das Ventil. 

4. Stellen Sie das Ventil neu ein. 

Die Gabeln lassen sich 

nicht Senken. 

1. Falsche Einstellung des Senkventils. (105) 

2. Undichtes / defektes Senkventil. (105) 

3. Die Einstellung (147) ist  falsch. 

 

1. Stellen Sie das Ventil korrekt ein. 

2. Reinigen oder ersetzen Sie das  

    Senkventil. 

3. (147) neu einstellen. 

Die Gabeln lassen sich 

nicht bewegen, wenn 

die Deichsel nach oben 

und nach unten bewegt 

wird. 

1. Luft in der Hydraulikeinheit. 

2. Ölverlust. 

1. Entlüften Sie die Hydraulikeinheit gemäss 

obenstehender Anweisung. 

2. Undichtes Ventil reinigen oder Dichtsatz 

ersetzten. 

Die Gabeln lassen sich 

nicht in die 

Höchstposition bringen. 

Zu wenig Hydrauiliköl. Füllen Sie Hydrauliköl ein. 

Die Gabeln senken sich 

ohne, dass der 

Handgriff betätigt 

wurde. 

1. Das Hydrauliköl ist verunreinigt. 

2. Luft in der Hydraulikeinheit. 

3. Die Dichtungen in der Hydraulik sind alt 

oder beschädigt. 

 

1. Füllen Sie neues Hydrauliköl ein. 

2. Entlüften Sie die Hydraulikeinheit gemäss 

obenstehender Anweisung. 

3. Ersetzen Sie den Dichtsatz der Hydraulik. 

 

Hinweis: Bitte lassen Sie ausschliesslich qualifizierte Fachpersonen Ihren Stapler reparieren. 
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 5.  Explosionsskizze + Ersatzteilliste Nr. 1 (Deichsel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Beschreibung Stk. Nr. Beschreibung Stk. 

136 Bolzen 4×30 2 144 Zwischenstück 1 

136-1 Bolzen  4×12 1 145 Feder 1 

137 Bolzen 6×30 1 146 Mutter 1 

138 Handgriff 1 147 Mutter 1 

139 Feder 1 148 Deichsel 1 

139-1 Büchse 1 149 Achse 1 

140 Bolzen 4×20 1 150 Bolzen 1 

141 Stange 2 1 153 Büchse 2 

142 Verschluss 1 154 Büchse 1 

143 Kette 1 156 Achse 1 
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6.  Explosionsskizze Nr. 2 (Pumpzylinder) 
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6.  Ersatzteilliste Nr. 2 (Pumpzylinder) 

Nr. Beschreibung Stk. Nr. Beschreibung Stk. 

149A Kappe 1 102 Mutter 1 

150A Feder Halter 1 103 O-Ring 1 

151A Stift 1 104 O-Ring 1 

152A Feder Halter 1 105 Kolbenstange 1 

153A Feder 1 105-1 O-Ring 1 

154A Öl Verschlussstopfen 1 105-2 Kolben 1 

155A Unterlagsscheibe 1 106 Kolbeneinheit, komplett 1 

156A Schraube 1 107 Ring 25×40×10 1 

157A Dichtungsring 1 108 Seegering 1 

158A Basiseinheit 1 109 Verschluss 1 

159 U-ring 1 110 Basisplatte, komplett 1 

159A1 O-Ring 1 111 Achse 1 

160A Kolbenstange 1 112 Bolzen 4x20 1 

161A U-Ring 1 113 Feder 1 

162A Dorn 1 114 Kupfering 1 

163A Kugel 2 115 Kugel 1 

164A Feder 2 116 O-Ring 1 

165A Feder 11 117 O-Ring 1 

166A Kugel 1 118 Stift 1 

167A Ventil 1 119 Valve Ring 1 

168A O-Ring 1 120 Ball 1 

169A Pump Zylinder 1 121 Ventileinheit 1 

170A Kupferring 1 122 Feder 1 

171A Ball 1 123 Ring 1 

172 A Feder 1 123-1 Unterlagsscheibe 1 

173A Schraube 1 124 Schraube 1 

174 Unterlagsscheibe 1 125 Stift 1 

175A Oil plug 1 126 Dorn 1 

101 Ring 1 135 Ventilhalter 1 
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7. Explosionsskizze Nr. 3  (Mast zur Artikel Nr. 3.008.150, Hubhöhe 1500 mm) 
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7. Ersatzteilliste Nr. 3  (Mast zur Artikel Nr. 3.008.150, Hubhöhe 1500 mm) 

 

Nr. Beschreibung Stk. Nr. Beschreibung Stk. 

200 Chassis 1 247 Schraube 1 

201 Gitter 1 261 Verschlusskappe 4 

202 Mutter 6 262 Lager 4 

203 Unterlagsscheibe 6 263 Kugellager 4 

204 Gummi Stift 12 264 Federring 4 

205 Schraube 4 265 Unterlagsscheibe 4 

206 Unterlagsscheibe 4 266 Schraube 4 

207 Befestigung 1×2 267 Stift 4 

233 Mutter 1 270 Gabeln komplett 1 

234 Stift 4 281 Achse 2 

235 Splint 4 285 Kugellager 2 

236 Splint 4 286 Gabelrollen 2 

237 Schraube 4 298 Achse 2 

240 Kette 2 401 Schraube 4 

241 Ring 2 402 Unterlagsscheibe 4 

242 Kettenrolle 2 403 Mutter 4 

243 Kugellager 2 404 Halterung für Lenkrolle 1 

244 Seegering 2 405 Lenkrolle 1 
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8. Explosionsskizze Nr. 4  (Mast zur Artikel Nr. 3.008.151, Hubhöhe 2850 mm) 
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8. Ersatzteilliste Nr. 4  (Mast zur Artikel Nr. 3.008.151, Hubhöhe 2850 mm) 

 

Nr. Beschreibung Stk. Nr. Beschreibung Stk. 

200 Chassis 1 247 Schraube 1 

201 Gitter 1 260 Teleskopmast 1 

202 Mutter 6 261 Verschlusskappe 8 

203 Unterlagsscheibe 6 262 Lager 8 

204 Gummi Stift 12 263 Kugellager 8 

205 Schraube 4 264 Ring 8 

206 Unterlagsscheibe 4 265 Unterlagsscheibe 4 

207 Befestigung 1×2 266 Schraube 4 

208 Achse 1×2 267 Stift 4 

209 Kupferring 2×2 268 Schraube 1 

210 Roller 2×2 269 Unterlagsscheibe 1 

211 Kupferring 1×2 270 Gabeln, komplett 1 

233 Mutter 1 281 Achse 2 

234 Stift 4 285 Kugellager 2 

235 Splint 4 286 Gabelrolle 2 

236 Splint 4 298 Achse 2 

237 Schraube 4 401 Schraube 4 

240 Kette 2 402 Unterlagsscheibe 4 

241 Ring 2 403 Mutter 4 

242 Kettenrolle 2 404 Halterung für Lenkrolle 1 

243 Kugellager 2 405 Lenkrolle 1 

244 Ring 2    

 


