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Bitte beachten Sie: 

Der Bediener dieses Gerätes muss die Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen und verstehen! 
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Vielen Dank für den Kauf unseres Hydraulik-Hebebocks und das uns damit entgegengebrachte 
Vertrauen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und korrektem Handling, lesen Sie bitte vor Gebrauch die 

Bedienungsanleitung. 

 
Alle genannten Daten basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt des Drucks erhältlich waren. 

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit unsere Produkte zu modifizieren, ohne dafür zu haften. 

Bitte fragen Sie uns bezüglich möglicher Änderungen. 

 

1. Warnhinweise vor Gebrauch des Gerätes 
1.1 Dieser Hebebock sollte nur von qualifiziertem Personal bedient werden 

1.2 Beim Arbeiten mit diesem Hebebock sollten allen Anweisungen dieser Bedienungsanleitung 
Folge geleistet werden. Andernfalls könnten Schäden oder Verletzungen entstehen. 

1.3 Bevor Sie die Arbeit mit dem Hebebock beginnen, sollten Sie sich davon überzeugen, dass 

der Hebebock in einwandfreiem Zustand befindet und die Hydraulikfussplatte eingerastet ist. 
1.4 Der Hersteller dieses Hebebocks trägt keine Verantwortung für Schäden, die durch 

unsachgemässe technische Änderungen hervorgerufen wurden. Technische Änderungen 

durch Dritte dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers erfolgen. 

 

2. Beschreibung 
Dieser Hydraulik-Hebebock ist ein Gerät zum Heben von schweren Lasten von max. 8 t. Dank der 
besonders niedrigen Auflagefläche und der feinstufigen Hydraulik ist der Hebebock ein vielseitig 
verwendbares Hilfsmittel. Beide Fuss-Stützen sind schwenkbar.  

Technische Daten   

Art. Nr. 3.008.075 

Tragkraft 8 t 

Tragfuss-Hubhöhe max. / Kopfplatten-Hubhöhe max. 270 mm   /   400 mm 

Tragfuss-Hubhöhe min. / Kopfplatten-Hubhöhe min. 20 mm     /   250 mm 

Eigengewicht 28 kg 

 

3. Bedienung 
Vorbereiten und ansetzen: Boden auf Standsicherheit überprüfen. Die zwei Haltestifte verhindern 
das Wegrutschen der Hydraulik. Vor Inbetriebnahme unbedingt sicherstellen, dass beide Haltestifte 
voll eingerastet sind. Die Hydraulik darf keinesfalls auf einem einzelnen Haltestift aufliegen, sonst 
ergibt sich Schräglage und Kipprisiko. Den Tragfuss immer rechtwinklig positionieren zur Auflage 
des zu hebenden Objektes ansetzen. Hub stets zentrisch vornehmen. Fussstützen 
ausschwenken. 

Beim Heben mit Kopfplatte: 
Fuss-Stützen ausschwenken, um die Standsicherheit des Gerätes zu erhöhen. Gute Auflage der 
Kopfplatte an der hebenden Last sicherstellen. 

Beim Heben mit Hebefuss: 
Sicherstellen, dass der Hebefuss korrekt eingerastet ist. Fuss-Stützen und Hebefuss möglichst weit 
unter die Last schieben. Aufnahme der Last auf der gesamten Tragfläche vom Hebefuss 
sicherstellen.  Dies verhindert das Wegkippen vom Hebebock. 

HEBEN 
Senkventil schliessen. Rohrstange in die vorgesehene Buchse einschieben und einrasten. Durch Auf- 
und Abbewegen der Hubstange bis zu gewünschter Position hochpumpen. 

SENKEN 

Rohrstange aus der Buchse nehmen und am Senkventil einrasten. Durch Linksdrehen der 
Rohrstange öffnet sich das Senkventil. 
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4. Sicherheitsmassnahmen 

4.1 Hebeböcke sind nicht für Dauerbelastung geeignet, sondern dienen nur zum Anheben der 
Last. Gemäss DIN 76024 darf die Absenkung unter Last max. 5 mm innert 10 Minuten 
betragen. Die Absenkung unserer Hebeböcke beträgt weniger als 0,5 mm.  

4.2 Vor jedem Gebrauch Hebebock auf Funktionstüchtigkeit und allfällige Beschädigungen 
überprüfen. - Maximalen Nutzhub und maximale Nennlast nicht überschreiten! 

4.3 Begeben Sie sich nicht unter die gehobene Last. 

4.4 Stellen Sie bei Parallelhub sicher, dass die Hebeböcke gleichmässig belastet werden. 
4.5 Setzen Sie das Gerät nur auf ebenem Boden ein. Stellen Sie sicher, dass der Boden ebenfalls 

die gewünschte Tragkraft aufweist. 

5. Wartung 
Die allgemeine Wartung des Hebebocks beschränkt sich auf: 
5.1 Laufende Schmierung der Gleitführungen mit Molykote 
5.2 Schmierung mechanischer Teile nach Bedarf mit Öl 
5.3 Wenn der Hebebock nicht mehr die volle Höhe erreichen kann, bitte Hydrauliköl in den 

Hydraulikzylinder nachfüllen. - Gleichzeitig Dichtigkeit überprüfen. 

Bei allfälligen Reparaturen nur Originalteile verwenden. 

 

6. Ölnachfüllung 
Falls sich der Hebebock nicht bis in die gewünschte Höhe pumpen lässt, ist Hydrauliköl  
nachzufüllen. Das Hydrauliköl muss den ISO-Angaben entsprechen oder eine entsprechende Qualität 
besitzen. Das Einfüllen unterschiedlicher Öle führt zu Funktionsstörungen. Zum Nachfüllen des Öls 
ist die Hydraulikeinheit aus dem Hebebockgehäuse zu nehmen. Bei horizontal abgelegter 
Hydraulikeinheit kann der Verschluss-Stopfen entfernt und das Öl mittel Schnabelkanne eingefüllt 
werden. Zum Ölablassen ist die gleiche Öffnung zu verwenden. 

Nutzen Sie Hydrauliköl, welches diesen Standards entspricht: 

Raumtemperatur Öl 

-5°C bis +45°C L-HL46 Hydrauliköl (entspricht ISO VG46) 

-15°C bis +5°C L-HL32 Hydrauliköl (entspricht ISO VG32) 

 

7. Ersatzteil-Liste    
Pos. Nr. Beschreibung Anzahl 

1 Hebebock-Gehäuse 1 

2 Gleitkörper 1 

3 Tragfuss. verstellbar 1 

4 Stützfuss 1 

5 Traggriff 1 

6 Haltestift 4 

7 Sicherungsring 2 

8 Schraube 2 

9 Unterlagscheibe 2 

10 Hydraulikeinheit 1 

11 Stift 1 

AH Komplette Rohrstange 

inkl. Teile 12 - 15 

1Set 

 

 

 

 


