
         
 

Seite 1 (von 7 Seiten) 

FTA Fahrzeugtechnik AG Tel. 062 737 04 04 verkauf@fta.ch 
CH-5035 Unterentfelden Fax 062 737 04 08 www.fta.ch 

 

Kleinstapler 
Gebrauchs- u. Serviceanleitung inkl. Ersatzteilliste 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
FTA Artikelnummer 3.008.047   
Option (ohne Abbildung) Plattform 3.008.048 Masse 660x580 mm (wird über die Gabeln gelegt.) 
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Bitte beachten Sie: 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie den Stapler in Gebrauch nehmen. 

Ausgabe 9/2018 
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Vielen Dank für den Kauf unseres Kleinstaplers und das uns damit entgegengebrachte 

Vertauen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und korrektem Handling, lesen Sie bitte vor Gebrauch die 

Bedienungsanleitung. 

 

Alle genannten Daten basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt des Drucks erhältlich waren. 

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit unsere Produkte zu modifizieren, ohne dafür zu haften. 

Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich möglicher Änderungen. 

 

1. Technische Daten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 3.008.047   

Tragkraft                     kg 400  

Min. Gabelhöhe  (H1)        mm 90  

Max. Hubhöhe    (H2)        mm 1200  

Gabellänge         (L1)        mm 650  

Breite über Gabeln  (W)     mm 550  

Gesamtgrösse LxBxH         mm 1200x580x1410  

Gabelrollen         (d)          mm Ø 75   

Lenkräder          (D)          mm  Ø 125  

Höhe Boden bis Gabeln (h) mm 32.50  

Eigengewicht                   kg 76  

 

Änderungen bezüglich des Materials und der technischen Spezifikationen behalten wir uns vor. 
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2. Bedienung + Sicherheitshinweise 

 

Generell: Der Stapler darf nur von geschulten Personen betätigt werden. Befolgen Sie sämtliche 

Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung. 

 

2.1 Beladung max. 400 kg 
Bitte beachten Sie, dass die Tragkraft in Abhängigkeit zum Schwerpunkt der Ladung steht. 
Wenn das Gesamtgewicht auf den Gabelspitzen liegt, dann ist der Hochhubwagen überladen! 
Achten Sie also auf eine gleichmässige Lasten-Verteilung. 
Ausserdem wird die Tragfähigkeit von folgendem beeinflusst: Bodenbeschaffenheit, regelmässige 
Wartung und Einsatzort. Dieser Kleinstapler ist für den Einsatz auf ebenen, glatten Böden 
konstruiert. 

 

2.2 Heben und Senken der Gabeln 
Betätigen Sie beim Anheben und Senken vorher die Standbremse um den Stapler zu stabilisieren.  
Heben: Betätigen Sie das Fusspedal. (langsam und regelmässig) Bei zu schneller Bewegung 
funktioniert der Hubzylinder nicht mehr optimal. 
Senken: Drehen Sie behutsam am Senkventil. Vermeiden Sie eine eine aprubte und komplette 
Drehung. Ansonsten wird sich die Last SEHR schnell senken. Unfallgefahr ! 
 
Sorgen Sie dafür, dass das Senkventil fest angezogen ist, wenn Sie grosse Lasten heben. 
Ansonsten risikieren Sie, dass die Gabeln sich versehentlich senken. 
 
Stellen Sie sich nie unter die gehobenen Gabeln. Gehen Sie nie unter die gehobenen Gabeln durch. 
Heben Sie die Gabeln erst, wenn Sie sichergestellt haben, dass kein Hindernis vorhanden ist. 

 

2.3 Überladung um Faktor 1,2 
Falls der Kleinstapler überladen wird, so sorgt das eingebaute Sicherheitsventil dafür, dass die Last 
nicht mehr angehoben werden kann. 

 

2.4 Beladen und Umladen     
Stellen Sie bitte sicher, dass das Gefälle bei unebenen Böden nicht mehr als 2% beträgt. Benützen 
Sie den Stapler nur auf ebenen Flächen. Auf schrägem oder abschüssigen Untergrund, besteht die 
Gefahr, dass die Ladung und das Gerät ausser Kontrolle geraten. 
 

2.5 Fahrt 
Die Gabeln sollten min. 200 mm über dem Boden sein, wenn das Gerät bewegt wird. Nie in voller 
Ladehöhe transportieren. Prüfen Sie während des Transports stets, ob die Ladung stabil bleibt. 
Korrigieren Sie die Beladung, wenn sie instabil ist. 

 

2.6 Pausen 
Lassen Sie das Gerät nie mit gehobenen Gabeln stehen. Vorallem in nicht in beladenem Zustand. 
Stellen Sie sicher, dass keine ungeschulten Personen Zugang zum Gerät haben.  

 

2.7 Personentransport 
Das Gerät wurde zum Heben und Transportieren von Materialien hergestellt. Für den Transport von 
Personen ist das Gerät nicht geeignet.  



         
 

Seite 4 (von 7 Seiten) 

FTA Fahrzeugtechnik AG Tel. 062 737 04 04 verkauf@fta.ch 
CH-5035 Unterentfelden Fax 062 737 04 08 www.fta.ch 

  
3. Hydraulikschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wartung 

Bitte beachten Sie: 

Die periodische Wartung und der schnelle Ersatz defekter Teile verlängert die Lebensdauer Ihres 
Staplers. Wartung und Reparatur dürfen nur von qualifizierten Fachpersonen ausgeführt werden. 
Bitte beachten Sie die Explosionszeichnungen, um die gewünschten Ersatzteile ausfindig zu machen. 
Regelmässige Reinigung, Schmierung und Kontrolle des Gerätes wird dringend empfohlen. 

 

Komponenten Wartunsintervall Beschreibung 

Hydrauliköl Nach den ersten 20 

Einsatzstunden, dann jeweils 

nach 300 Einsatzstunden. 

Ersetzen Sie das Hydrauliköl gemäss folgender 
Anleitung. 

Mindestens alle 1 ½ Jahre sollte das Hydrauliköl in 
jedem Fall ersetzt werden. 

Allg. Zustand Täglich vor Gebrauch Prüfen Sie ob das Gerät beschädigt ist. Prüfen Sie den 

Zustand der Kette, der Räder und versichern Sie sich, 

dass das Gerät kein Hydrauliköl verliert. 

Bewegliche 

Teile 

Monatlich Schmieren Sie regelmässig alle beweglichen Teile. 

 

Verwenden Sie foldendes Hydrauliköl: 

Umgebungs- 
temperatur 

Hydrauliköl 

-5° C bis +45° C L-HM68 Hydrauliköl (entspricht ISO VG68) 

-15°C – bis –5° C L-HM46 Hydrauliköl (entspricht ISO VG46) 

 

4. Hydrauliköl-Wechsel 

1. Stellen Sie sicher, dass die Gabeln gesenkt sind. 

2. Füllen Sie das Hydrauliköl in das Einfüllloch. 

3. Reinigen Sie die Hydraulik und den Öltank indem sie etwas Öl durchlaufen lassen. 
Anschliessend füllen Sie Hydrauliköl ein, bis der Tank zu 80% gefüllt ist. 

4. Stellen Sie sicher, dass kein Hydrauliköl austritt. 

5. Befestigen Sie alle Teile wieder. 

1    Hydraulikzylinder 
2    Senkventil  
3    Sicherheitsventil 
4 Ölrücklaufsventil 
5 Ventil 
6 Zyinder 
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5. Fehlerbehebung 

 

Problem Ursache Lösung 

Die Gabeln lassen sich 

nicht heben. 

1. Die Hydraulik enthält zu wenig oder 

kein Hydrauliköl. 

2. Der Stapler ist überladen. 

1. Füllen Sie Hydrauliköl ein. 

2. Reduzieren Sie die Last auf die 

vorgeschriebene Tragkraft. 

 

Die Gabeln lassen sich 

nicht auf die Max. Höhe 

heben. 

Die Hydraulik enthält zu wenig oder kein 

Hydrauliköl. 

Füllen Sie Hydrauliköl ein. 

Die Hubgeschwindigkeit 

ist zu langsam. 

1. Das Druckbegrenzungsventil ist nicht 

richtig eingestellt. 

1. Stellen Sie das Ventil richtig ein. 

Die Gabeln lassen sich 

nicht senken. 

1. Ein Gegenstand blockiert die Gabeln. 

 

Stellen Sie sicher, dass sich kein Gegenstand 

unter den Gabeln befindet. 

Hydrauliköl tritt aus. Die Hydraulik – Dichtungen sind defekt. Ersetzen Sie alle Hydraulik-Dichtungen und 

füllen Sie neues Öl ein. (Hydraulikrevision) 
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6.  Explosionszeichnung zu  3.008.047 
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7. Ersatzteilliste zu 3.008.047 

 

Nr. Beschreibung Stk. Nr Beschreibung Stk. Nr Beschreibung Stk

1 Verchromter Gehäuseteil mit Handgriff. 1 28 Schraube 2 57 Innerer Zylinder 1 

2 Mutter 2 29 O-Ring 2 58 Dichtungsscheibe 1 

3 Unterlagscheibe 2 30 Schraube 1 59 Ring 1 

4 Sechskantschraube 2 31 Feder 1 60 Feder 1 

5 Sechskantschraube 4 32 Stift 11 61 Befestigungslasche 2 

6 Mutter 4 33 Verbindungsstück 1 62 Befestigung 1 

7 Haltebolzen 4 34 Platte 12 63 Inneres Venteil 1 

8 Sechskantschraube 4 35 Feder 2 64 O-Ring 1 

9 Unterlagscheibe 4 36 Schraube 1 65 Ventilrohr 1 

10 Führungsrolle 4 37 Ring 1 66 Äusserer Zylinder 1 

11 Büchse 4 38 Senkventilstange 2 67 Pump Platte 1 

12 Achse 4 39 Handgriff für Senkventil 1 68 Abstreifer 1 

13 Gabeln 1 40 Stift 2 69 Nylon-Ring 1 

14 Plattform (Option Art. Nr. 3.008.048) 1 41 Schraube  für Kette 2 70 O-Ring 1 

15 Achse für Gabelrollen 2 42 Kette 1 71 Zylinder-Büchse 1 

16 Split  4 43 Ketten-Gehäuse 1 72 Ring 2 

17 Unterlagscheibe 4 44 Büchse 1 73 Ring 1 

18 Lager 4 45 Kettenrad  1 74 Umlenkhebel 1 

19 Gabelrollen ø 75 mm 2 46 Achse 1 75 Mutter 1 

20 Chassis 1 48 Ketten-Gehäuse 1 76 Achse 1 

21 Mutter 2 50 Schraube 1 77 Pump Ring 1 

22 Unterlagscheibe 2 51 Kolben-Stange 1 78 Büchse 1 

23 Lenkrad ø 125 mm 2 52 Abstreifer 1 79 Stahlkugel 1 

24 Sechskantschraube 2 53 Nylon Ring 1 80 Achsgehäuse 1 

25 Dichtring-Kupfer 2 54 O-Ring 1 81

1 

Fusspedal 1 

26 Feder 2 55 Hülse 1 82 Gummihülle 1 

27 Stahlkugel 4 56 Pumpkolben 1    

 

Dichtsatz komplett PF4120-3.008.047/048 

 

 


