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Paletthubwagen aus Edelstahl 
Gebrauchs- u. Serviceanleitung inkl. Ersatzteilliste 
 

FTA Artikelnummer 3.008.044 mit Tandemrollen  
    3.008.043 mit Einfachrollen 
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Bitte beachten Sie:  

Der Bediener dieses Paletthubwagens muss die Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen und verstehen! 

Ausgabe 9/2018 
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Vielen Dank für den Kauf unseres Edelstahl-Paletthubwagens und das uns damit entgegengebrachte 

Vertrauen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und korrektem Handling, lesen Sie bitte vor Gebrauch die 

Bedienungsanleitung. 

 

Alle genannten Daten basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt des Druckes erhältlich waren. 

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit unsere Produkte zu modifizieren, ohne dafür zu haften. 

Bitte fragen Sie uns bezüglich möglicher Änderungen.  

 

1. Technische Daten 

 

Modell Tragkraft Min. 

Gabelhöhe 

Gabellänge Breite über 

den Gabeln 

Gabelbreite Gewicht 

3.008.044 +043 2000 kg 85 mm 1150 mm 540 mm 160 mm 75 kg 

Änderungen vorbehalten. 

 

 

2. HEBEN und SENKEN 

 

Am Handgriff aller Paletthubwagen aus Edelstahl  befindet sich ein Senkhebel (SH106), welcher in 

drei verschiedene Positionen gebracht werden kann. (Siehe Abbildung 1) .  

 

LOWER = Senken  (zum Senken der Gabeln) 

NEUTRAL = Neutral (Fahrstellung) 

ASCENT = Heben (zum Heben der Gabeln) 

 

 

3. Unterhalt 

 

 Hydrauliköl 

 

Bitte kontrollieren Sie den Ölstand alle sechs Monate. Die Ölkapazität beträgt ca. 0,3 Liter. Die 

Gabeln müssen zum einfüllen des Öls heruntergelassen werden! Füllen Sie das Öl in den Ölbehälter 

und beachten Sie bitte, dass der maximale Ölstand nicht überschritten wird. Der maximale Ölstand 

liegt 5 mm unter dem oberen Behälterrand. Bitte benutzen Sie ein Hydrauliköl entsprechend den 

untenstehenden Angaben. 

 

Temperatur Ölsorte 

-5°C bis +45°C *L-HV68 Hydrauliköl (kinetische Viskosität bei 40°C entsprechend ISO VG68) 

-15°C bis + 5°C *L-HV46 Hydrauliköl (kinetische Viskosität bei 40°C entsprechend ISO VG46) 

-25°C bis –15°C *L-HV32 Hydrauliköl (kinetische Viskosität bei 40°C entsprechend ISO VG32) 

Bitte beachten Sie: Die Ölqualität entspricht dem Standard DIN51525(III)-1990 und  

ISO/CD11158-1990. 
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 Wie entlüftet man das Hydrauliksystem? 

Durch Wechseln der Dichtungen oder Schräglage der Hydraulik könnte Luft in die Pumpeinheit 

gelangen. Stellen Sie den Schalthebel (SH106) in die LOWER-Position und bewegen Sie dann die 

Deichsel (SH101) einige Male auf und ab. 

 

 Tägliche Kontrolle und Wartung 

Tägliche Kontrolle reduziert Verschleiss und Abnutzung. Achten Sie bitte vor allem auf 

Verschleissteile wie Räder (127A, F116A oder F117A), die Achsen (SF114, SF118, SF121, SF122), 

die Deichsel (SH101), die Gabeln (SF110) und die Hebe- und Senkkontrolle. Wenn der 

Paletthubwagen nicht benutzt wird, sollte er mit gesenkten Gabeln abgestellt werden. Säubern Sie 

den Paletthubwagen täglich mit einem Hochdruckreiniger. 

 

 Schmierung 

Benutzen Sie bitte Motorenöl oder Fett um alle beweglichen Teile zu schmieren. 

 

4. Anleitung zum sicheren Handling 

 

Um ein sicheres Arbeiten mit dem Paletthubwagen zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor Gebrauch 

alle Warnhinweise und Instruktionen in dieser Bedienungsanleitung und am Paletthubwagen. 

 
 Arbeiten Sie nicht mit dem Paletthubwagen, bevor Sie die 

Funktion kennen und in der Handhabung geschult wurden. 

 Arbeiten Sie nicht mit dem Paletthubwagen, bevor Sie sich 

nicht davon überzeugt haben, dass er sich in einwandfreiem 

Zustand befindet. Achten Sie speziell auf den Zustand der Räder, 

der Schaltung und der Gabeln. 

 Benutzen Sie den Paletthubwagen nicht bei Gefälle oder auf 

losem Untergrund. 

 Halten Sie sich von der Hebemechanik, den Gabeln und der 

Ladung fern. Befördern Sie niemals Personen mit dem 

Paletthubwagen. 

 Wir raten Ihnen, Handschuhe und Sicherheitsschuhe zu 

tragen. 

 Befördern Sie keine instabilen oder losen Teile. 

 Überladen Sie den Paletthubwagen nicht.  

 Platzieren Sie die Ladung immer zentral auf den Gabeln 

des Hubwagens und nicht am Ende der Gabeln. 

(Siehe Abb. 2)  

 Die höchstmögliche Tragkraft des Hubwagens ist nur bei 

gleichmässiger Gewichtsverteilung gewährleistet. Die 

Ladung sollte daher auf der ganzen Gabellänge. 

 Stellen Sie sicher, dass die Länge der Gabeln der Länge der 

Paletten entspricht.  

 Hubwagen stets absenken, wenn nicht damit gearbeitet wird. 

 Bei speziellen Anwendungen sollte der Bediener des 

Paletthubwagens besonders vorsichtig vorgehen. 

Skizze 2   
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5. Störungsbehebung 

 

 
Bitte beachten Sie: Reparieren Sie den Paletthubwagen nur, wenn Sie hierfür ausgebildet und autorisiert sind. 

Art der Störung Mögliche Ursachen Massnahme zur 

Störungsbehebung 

Gabeln heben sich nicht in die 

maximale Höhe 

Zu wenig Hydrauliköl. Zusätzliches Hydrauliköl 

einfüllen 

Gabeln heben sich nicht - Öl nicht ausreichend 

- Öl verschmutzt 

- Senkventil defekt 

- Luft im Hydrauliksystem. 

- Öl einfüllen 

- Ölwechsel 

- Schraube (S140H) anziehen 

- Hydraulik entlüften (siehe 

Punkt 3.2) 

Gabeln senken sich nicht - Hubkolben (S102) oder 

Hubzylinder (S159H) sind 

durch unsachgemässe 

Beladung beschädigt. 

- Ersetzen von Hubkolben 

(S102) oder Hubzylinder 

(S159H) 

- Schraube (S140H) ist nicht 

in richtiger Position 

- Korrigieren Sie den Sitz der 

Schraube (S140H)  

Ölverlust - Abgenutzte oder 

beschädigte Dichtungen 

- Teile könnten abgenutzt 

oder gebrochen sein 

- Ersetzen Sie die Dichtungen 

durch neue 

- Kontrollieren Sie die Teile 

und tauschen Sie diese ggf. 

aus 

Gabeln senken sich ohne das 

sie heruntergelassen wurden 

- Verunreinigtes Öl kann eine 

Fehlfunktion des Ablassventils 

(B) verursachen 

- Öl ersetzen 

- Luft im Hydrauliköl - Hydraulik entlüften gemäss 

Punkt 3.2 

- Dichtungen sind abgenutzt 

oder beschädigt 

- Dichtungen austauschen 

- Senkventil arbeitet nicht 

 

 

- Ventilschraube (S140H) 

austauschen. 
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6. Skizze Hydraulikeinheit  
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7. Ersatzteilliste Hydraulikeinheit 

 

Artikel # Beschreibung Stückz

ahl 

Artikel # Beschreibung Stück

zahl 

101 Stahlkugel 1 S138 Schraube 1 

S102 Hubkolben 1 S139H Hebegelenk 1 

S103 Sockel 1 S140H Ventilschraube 1 

S104 Stahlrolle 1 S141 Mutter 1 

S106 Spannstift 1 S142 Sicherungsstift 1 

S107 Welle 1 S143 Verschlussdeckel 1 

S108 Sicherungsring 2 S144 Federdeckel 1 

S109 Achse 1 S145 Feder 1 

S110 Schraube 1 S146 Pumpenkolben 1 

111 Unterlegscheibe 1 147 Abstreifer 1 

112 Feder 1 S148 Pumpenzylinder 1 

113 Druckstab 1 149 Dichtungsring 1 

114 Stahlkugel 1 150 Nylonbuchse 1 

S115 Druckventil 1 151 Kupferscheibe 1 

116 Ring 1 S152 Sicherungsring 1 

117 O-Ring 2 S153 Jochplatte 1 

118 Unterlegscheibe 2 S154 Spannstift 2 

119 Stahlnadel 1 S155 Jochschraube 2 

120 Buchse 2 156  Abstreifer 1 

S121 Spannstift 2 157 O-Ring 1 

S122H Pumpgehäuse 1 157-1 O-Ring 1 

123 Staubdeckel 1 158H O-Ring 1 

S124 Kugellager 1 S159H Hubzylinder 1 

S125 Steuerradachse 1 160H Dichtring 1 

S126 Kugellager 4 161H O-Ring 1 

127A Steuerrad, Nylon 2 162H Führung 1 

S128 Sicherungsring 2 S163SH Behälterdeckel 1 

129 Stahlkugel 1 S164H Schraube 2 

S130 Senkventilgehäuse 1 165H Ölbehälter 1 

S131 Feder 1 166 Sicherungsring 3 

132 O-Ring 1 167 Sicherungsring 1 

S133 Senkventilstift 1 168 Sicherungsring 1 

134 Ventil 1 169 O-Ring 1 

135 Feder 1 170 Sicherungsring 1 

136 Regulierschraube 1 171 Abstreifer 2 

137 O-Ring 1    
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8. Skizze und Ersatzteilliste Chassis 
 

 

 

 

Artikel # Beschreibung Stückzahl Artikel # Beschreibung Stückzahl 

SF101 Drehrohreinheit 1 SF115 Kugellager 8/4* 

SF103 Schraube 1 F116A Tandemrolle, Nylon 4 

SF104 Spannstift 1 F117A Einfachrolle, Nylon 2 

SF105 Drehrohrachse 1 SF118 Achse 2 

SF106 Mutter 2 F119 Führung 2 

F108 Führungsrolle 2 SF120 Radaufhängung 2 

SF109 Achshülse 2 SF121 Achse 2 

SF110 Rahmen 1 SF122 Achsstab 2 

SF111 Bolzen 2 SF123 Mutter 2 

SF112 Spannstift 8/4* SF124 Splint 2 

SF113 Tandemgelenk 2 SF125 Stange 2 

SF114 Achse 4 SF126 Exzenterstift 2 

Bitte beachten: 

*Benötigte Anzahl Kugellager für Tandemrollen: 8 Stück 

* Benötigte Anzahl Kugellager für Einfachrollen: 4 Stück 
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9. Skizze und Ersatzteilliste Handgriff 
 

 

Artikelnummer  Beschreibung   Stückzahl 

SH101   Deichsel    1 

SH102   Spannstift    1 

SH103   Blattfeder    1 

SH104   Spannstift    2 

SH105   Spannstift    1 

SH106   Schalthebel    1 

SH107   Stange und Kette   1 

H108   Gummipuffer    1 

SH109   Schraube    3 

SH110   Federscheibe    3 

H111   Nylonbüchse    1 

SH112   Spannstift    1 

 

10. Zubehörliste (gemäss Explosionsskizzen Seite 5 und 7) 
SAH Hydraulikeinheit 

SB Senkventileinheit 

SCH Ablassventileinheit 

SD Ventileinheit  

SE Einheit für Handgriffbasis 

SG Handgriffeinheit 

SH1 Einheit Tandemrolle, Nylon 

SH2 Einheit Einfachrolle, Nylon 

SI Einheit Führungsrolle, Nylon 

SL Jochplatteneinheit 

SM Federdeckeleinheit 

SN Pumpkolbeneinheit 

SW Einheit Sicherheitsventil   

SH Kompletter Dichtsatz  

enthält folgende Dichtungen: 111, 117, 118, 132, 137, 147, 149, 151, 156, 157-1, 158H, 160H, 161H, 

169 


