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Simba Schnellhub-Paletthubwagen 
Gebrauchs- u. Serviceanleitung inkl. Ersatzteilliste 
 
FTA Artikelnummer 3.008.200 bis 3.008.207 
Tragkraft 2500 kg 
  
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie: 

Der Bediener dieses Gerätes muss die Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen und verstehen! 

Ausgabe 9/2018 

 

 

SIMBA 
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Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf unseres SIMBA Paletthubwagens entschieden haben.  

Der Simba Paletthubwagen ist sehr robust verarbeitet. Neben dem sehr effizienten Schnellhub 

überzeugt er durch seinen leisen Lauf und seiner Stärke. Die Hydraulik ist ausserordentlich robust 

und garantiert eine lange Lebensdauer. Damit Sie lange Freude an Ihrem Simba haben, empfehlen 

wir Ihnen die Wartungshinweise zu berücksichtigen. 

 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und korrektem Handling, lesen Sie bitte vor Gebrauch die komplette 

Bedienungsanleitung. 

 

Alle genannten Daten basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt des Drucks erhältlich waren. 

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit unsere Produkte zu modifizieren, ohne dafür zu haften. 

Bitte fragen Sie uns bezüglich möglicher Änderungen. 

 

1. Warnhinweise vor Gebrauch des Gerätes 

 

1.1 Der Anwender sollte alle Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Gerät lesen, 

bevor er das Gerät benützt. 

1.2 Bevor Sie den Paletthubwagen bewegen, stellen Sie sicher, dass sich der Handschalter in der 

mittleren Position befindet (DRIVE). Dies erleichtert die Handhabung und entlastet die 

Hydraulikeinheit. Dadurch schützen Sie die Hydraulik sowie die Ventile. Eine längere Lebensdauer 

des Gerätes ist so gewährleistet. 

1.3 Als Anwender sollten sie entweder bereits Erfahrung mit dem Umgang solcher Geräte haben 

oder sich entsprechend schulen lassen. 

1.4 Überprüfen Sie immer den Zustand des Gerätes vor der Inbetriebnahme. Beachten Sie 

insbesondere den Zustand der Rollen (227 oder 234, 310), die Deichsel / Handgriff, den Gabeln, des 

Senkhebels (319), etc. . 

1.5 Benutzen Sie das Gerät nicht auf Gelände mit Gefälle oder starker Neigung. 

1.6 Transportieren Sie keine Personen mit dem Gerät. 

1.7 Die Anwendung von Arbeitshandschuhen während des Gebrauchs wird empfohlen. 

1.8 Umstehende Personen sollten einen Sicherheitsabstand von min. 1 m einhalten. 
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1.9 Beachten Sie immer die Umgebung (aussergewöhnliches Umfeld etc.) und verhalten Sie sich 

entsprechend vorsichtig 

1.10 Überschreiten Sie nie die angegebene Tragkraft. 

1.11. Beachten Sie die Beladungshinweise auf untenstehender Skizze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALSCH RICHTIG 
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2. Beschreibung 

 

Technische Daten   

 

Art. Nr. 3.008.200/201/204/205 3.008.202/203/206/207 

Tragkraft 2500 kg 

Litfthöhe 85-200 mm 

Gabellänge 1150 mm 800 mm 

Gabelabstand  540 mm 

Gabelbreite 160 mm 

Nettogewicht 74-90 kg je nach Typ 

Tandemgabelrollen ø82x70 Polyurethan je nach Typ 

Einfachgabelrollen ø82x93 Polyurethan je nach Typ  

Lenkräder  ø200x50 mm wahlweise Polyurethan oder Vollgummi 

 

 

3. Bedienung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Deichsel befindet sich ein Handschalter, welcher in 3 Positionen einstellbar ist. 

        Raise              - HEBEN  Handschalter befindet sich in der untersten Position 

     Durch Pumpbewegung der Deichsel, lassen sich nun die Gabeln heben. 

 

        Drive position  - FAHREN  Handschalter befindet sich in der mittleren Position 

 

        Lower              - SENKEN Handschalter befindet sich in der obersten Position. Sobald man den 

 Handschalter in dieser Position losslässt, geht er automatisch in die 

  mittlere Position (FAHREN) zurück. 

 

 

 

SENKEN 

FAHREN 

HEBEN 
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Sollten sich die Funktionen einmal versehentlich ve rstellt haben, können Sie mit wenigen Handgriffen d en 

Handschalter justieren : 

3.1  Sollten sich die Gabeln versehentlich in der DRIVE position heben, drehen Sie an der Mutter (104) oder an der 

Schraube (318) im Uhrzeigersinn. Dies bis sich die Gabeln bei Pumpwegungen in der Position DRIVE nicht mehr 

heben lassen und sich der Paletthubwagen problemlos fahren lässt. 

3.2  Falls sich die Gabeln in der DRIVE Position senken, drehen Sie an der Mutter (104) oder an der Schraube 

(318) gegen den Uhrzeigersinn. Dies bis sich die Gabeln nicht mehr senken, wenn sich der Handschalter in der 

DRIVE Position befindet. 

3.3  Wenn sich die Gabeln in der Position LOWER nicht mehr senken lassen, drehen Sie an der Mutter (104) oder 

an der Schraube (318) im Uhrzeigersinn. Dies bis sich die Gabeln wieder korrekt senken lassen. Kontrollieren Sie 

anschliessend ob die Funktion DRIVE gemäss Punkt 3.1 und 3.2 korrekt wirkt und ob die Schraube (318) in der 

richtigen Position ist. 

3.4  Sollten die Gabeln sich in der RAISE Position mittels Pumpbewegungen der Deichsel nicht heben, gehen Sie 

wie folgt vor. Drehen Sie an der Mutter (104) oder an der Schraube (318) gegen den Uhrzeigersinn. Dies bis sich 

die Gabeln wieder korrekt heben lassen. Dann überprüfen Sie die LOWER – und DRIVE-Positionen gemäss Punkt 

3.1 bis 3.3. 

 

 

4. Wartung 

Dank der Konstruktion benötigt dieser Paletthubwagen nur ein Minimum an Wartung. Bitte beachten Sie die 

folgenden Hinweise. 

4.1 Öl  

Überprüfen Sie den Ölstand alle 6 Monate. Verwenden Sie mindesten Hydrauliköl dieser Qualität: ISO VG32, die 

Viskosität sollte min. 30cSt bei 400 C betragen. Der Öltank enthält ca. 0.4 l. 

4.2 Entlüften der Hydraulik 

Beim Transport oder bei Pumpbewegungen der Deichsel (wenn der Paletthubwagen schräg steht), kann Luft in die 

Hydraulik gelangen. Dies kann zur Folge haben, dass sie die Gablen mittels Pumpbewegung in der RAISE Position 

nicht mehr heben lassen.  

Entlüften Sie die Hydraulik indem Sie den Handschalter in die LOWER Position bringen. Dann bewegen Sie die 

Deichsel mehrmals hoch und runter.  (Pumpbewegung) 

4.3 Tägliche Kontrolle und Wartung 

Prüfen Sie täglich ob der Paletthubwagen die angegebene Last heben kann. Besondere Beachtung sollten Sie auf 

den Zustand der Räder und der Achsen schenken. Abgelaufene Räder beeinträchtigen das Handling erheblich. 

Im Ruhezustand sollten die Gabeln stets gesenkt und unbeladen sein. 

4.4 Schmieren 

Alle Kugellager, Achsen (siehe Schmiernippel) etc. sind ab Werk mit langlebigen Fett geschmiert worden. Je nach 

Beanspruchung schmieren Sie diese Teile in montlichen Intervallen. Auf jeden Fall müssen die Teile geschmiert 

werden, wenn der Paletthubwagen gereinigt oder abgespritz wurde.  



         
 

Seite 6 (von 11 Seiten) 

FTA Fahrzeugtechnik AG Tel. 062 737 04 04 verkauf@fta.ch 
CH-5035 Unterentfelden Fax 062 737 04 08 www.fta.ch 

 

5. Ölnachfüllung 

 

Falls sich der Hydraulikheber nicht bis in die gewünschte Höhe pumpen lässt, sollten Sie Hydrauliköl  

in den Öltank nachfüllen. Das Hydrauliköl muss ISO VG 22 entsprechen oder eine entsprechende Qualität 

besitzen. Das Einfüllen verschiedener Öle ist nicht zulässig! 

 

 

6. Störungsbehebung 

 

Art der Störung Mögliche Ursachen Maßnahme zur Störungsbehebung 

Die Gabeln lassen sich nicht bis zum 

Maximum heben. 

Zuwenig Hydrauliköl. Füllen Sie Hydrauliköl gemäss Punkt 4.1 

nach. 

Die Gabeln lassen sich nicht heben. 1. Zuwenig Hydrauliköl. 

2. Das Hydrauliköl ist verschmutzt 

oder zu alt. 

3. Die Mutter (104) ist falsch 

eingestellt. 

4. Es hat Luft in der Hydraulik. 

1. Füllen Sie Hydrauliköl gemäss 

Punkt 4.1 nach. 

2. Ersetzen Sie das gesamte 

Hydrauliköl im Tank gemäss 

Punkt 4.1. 

3. Siehe Punkt 3.4 

4. Siehe Punkt 4.2 

 Die Gabeln lassen sich nicht senken. 1. Die Kolbenstange (328) oder 

die Pumpe (322) sind verbogen 

/ beschädigt. Dies ist ein 

Resultat von einseitiger 

Beladung (siehe Punkt 1.11) 

oder von Überladung. 

2. Die Gabeln wurden über sehr 

lange Zeit in gehobenen 

Zustand belassen. Dies kann 

dazu führen, dass sich die 

Kolbenstange festsetzt (Rost, 

zuwenig Pflege, Schmieren 

etc.) 

3. Die Mutter (104) ist falsch 

eingestellt. 

1. Ersetzen Sie die defekten Teile. 

2. Belassen Sie die Gabeln im 

Ruhezustand stets gesenkt. 

Schmieren sie die beweglichen 

Teile öfters. 

3. Siehe Punkt 3.3 

Ölverlust Die Dichtungen sind alt oder beschädigt. Ersetzten Sie die Dichtungen. 

(neuer Dichtsatz für die Hydraulik) 

Die Gabeln senken sich ohne dass der 

Handschalter in der ensprechenden 

Position gebracht wurde. 

1. Verschmutzes oder altes 
Hydrauliköl. 

2. Teile der Hydraulik oder die 
gesamte Hydraulik sind defekt. 

3. Es hat Luft in der Hydraulik. 

4. Die Dichtungen sind alt oder 
beschädigt. 

5. Die Mutter (104) ist falsch 
eingestellt. 

 

1. Ersetzen Sie das gesamte 

Hydrauliköl im Tank gemäss 

Punkt 4.1. 

2. Ersetzen Sie die defekten Teile. 

3. Siehe Punkt 4.2 

4. Ersetzten Sie die Dichtungen. 
(neuer Dichtsatz für die 
Hydraulik) 

5. Siehe Punkt 3.2. 

 

 

 

 

 

 

WARNUNG:  Lassen Sie ausschliesslich ausgebildete Fachpersonen 
Reparaturen an Ihrem SIMBA Paletthubwagen vornehmen. 
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7. Exposionszeichnungen und Ersatzteillisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersatzteil-Liste Teil 1 -  Deichsel 

 
Pos. Nr. Beschreibung Anzahl Pos. Nr. Beschreibung Anzahl 

101 Stange              1 111 Gummiteil             1 

102 Kette 1 112 Stift              1 

103 Schraube           1 113 Blattfeder            1 

104 Mutter             1 114 feder   1 

105 Achse            1 115 Stift              1 

106 Stift               2 116 Stift              1 

107 Buchse 2 117 Handschalter          1 

108 Zylinder             1 118 Scheibe 1 

109 Scheibe           1 119 Stift              1 

109 A Buchse 1 121 Befestigung 1 

110 Deichsel 1 122 Befestigung 1 

 

119

110

109

107

109A

108

112

111

113
114

121

105106

107

116

104

103

101

102

122

115

117

118

Exposionszeichnung Nr. 1 -  Deichsel 
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Ersatzteil-Liste Teil 2 -  Gabeln und Chassis 

 
Pos. Nr. Beschreibung Anzahl Pos. Nr. Beschreibung Anzahl 

201 Chassis 1 219 Stift                    2 

202 Stift               1 220 Stift                    4 

203 Gabelkopf                 1 221 Achse 2 

204 Buchse 2 222 Gehäuse                2 

205 Stift für 
Gabelkopf 

2 223 * Achse 4 

206 Buchse 2 224 * Tandem 
Befestigung mit 
Stift        

2 

207 Buchse 2 225 * Unterlagscheibe 8 

208 Seegerging            2 226 Kugellager 8 oder 4 

209 Verbindungsstück 2 227 * Gabelrolle 4 

210 Stift 2 228 * Tandem 
Befestigung            

2 

211 Mutter 2 229 Federscheibe 4 

212 Zugstange              2 230 Stift                    4 

213 Seegerging   2 231 Schraube      2 

214 Gabelkopf 
Drehrohr 

1 232 Einlaufrolle            2 

215 Buchse 4 233 Mutter                   2 

216 Achse 2 234 # Gabelrolle 2 

217 Unterlagscheibe      4 235 # Achse                2 

218 Auflaufrolle          2 236 # Stift                    2 

    * Für Tandemgabelrollen 
 # Für Einfachgabelrollen 

 

226

214

238

205

207
206

205

206

236

203204
237

209

207238
208

210

211
212

204

236
213

215

202

213

222

217

221

220

220

201

218

217

Single Type

235

226

230

225

234

223

219

217

217

218

216

215 221

220

220

223

224

226

Tandem Type

231

232

233

222

227

230

225

231

226

232

225

233

225

Exposionszeichnung Nr. 2 -  Gabeln und Chassis 
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Exposionszeichnung Nr. 3 -  Schnellhub-Hydraulik 



         
 

Seite 10 (von 11 Seiten) 

FTA Fahrzeugtechnik AG Tel. 062 737 04 04 verkauf@fta.ch 
CH-5035 Unterentfelden Fax 062 737 04 08 www.fta.ch 

Ersatzteil-Liste Teil 3 - Schnellhubhydraulik 

 

Nr. Beschreibung Stk. Bemerkungen 

301F Federkappe 1 
Nur für 

Schnellhubhydraulik 
302F Feder 1 

303F Pumpkolben 1 

304 Abstreifer 1  

305 Dichtring 1  

306 Radabdeckkappe 2  

307 Seegering 2  

308 Unterlagscheibe 2  

309 Kugellager 4  

310 Lenkrad 2 Bitte Radmaterial angeben 

311 Stift 1  

312 Stift 2  

313 Hydraulikjochplatte 1  

314 Seegering 1  

315 Kugellager 1  

316 Achse für Lenkräder 1  

317 Mutter 1  

318 Schraube 1  

319 Senkventilhebel 1  

320 Stift 1  

321 Ventilgehäuse 1  

322F Hydraulikgehäuse 1 Nur für Schnellhub 

323 Unterlagsscheibe 1  

324 Schraube 1  

325 Dichtring 1  

326 O – Ring 1  

327 Abstreifer 1  

328 Hubkolben 1  

329 Stahlkugel 1  

330 Schraube 1  

331 O – Ring 1  

332 Bolzen 1  

333 Feder 1  

334 Stopfen 1  

335F Sicherungsstift 1 

Nur für Schnellhub 
336F Federkappe 1 

337F O – Ring 1 

338F Pumpzylinder 1 
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Exposionszeichnung + Ersatzteilliste Nr. 4 -  Ventil 


