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✆Ihren persönlichen Berater  

erreichen Sie unter:

 Transportgeräte 
M e n g e n r a b a t tRabatte
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

Kastenwagen

Art. Nr.

Tragkraft

kg

Rad
∅

mm

Ladefläche
L × B
mm

Anzahl der 
Böden

Aussenmasse  
L × B × H

mm

Eigengewicht 

kg

Kastenwagen 3.004.714 750 200 1000 × 680 5 1170 × 745 × 1792 162

Stahlblech verzinkt 3.004.715 750 200 1200 × 780 5 1370 × 845 × 1792 199

Kastenwagen 3.004.716 750 200 1000 × 680 5 1170 × 745 × 1792 141

Alublech 3.004.717 750 200 1200 × 780 5 1370 × 845 × 1792 173

Kastenwagen 3.004.674 750 200 1000 × 680 5 1170 × 745 × 1792 151

mit transparentem Kunststoff 3.004.675 750 200 1200 × 780 5 1370 × 845 × 1792 177

Zusatzböden 3.004.654 – – 1000 × 680 – – –

3.004.655 – – 1200 × 780 – – –

Produkteinformation

*

* Totalstopp serienmässig

 Kastenwagen 
Stahlblech, Alublech oder transparenter Kunststoff (Polycarbonat)

Kastenwagen in Winkelstahl-Konstruktion mit Rohr-
schiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längs-
wand, Flügeltür und Dach verkleidet (3 Ausführun-
gen).
Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegel
verschluss, Schwenkhebel und eingebautem Zylin-
derschloss. 1 fester und 4 verstellbare Böden aus  
tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten. Ober
fläche Buchendekor.
2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, spurfreie TPE-Berei-
fung mit Präzisions-Rillenkugellager.

Totalstopp-Zentralbremssystem serienmässig an den 
Lenkrollen.
Etagenhöhen: 292 / 582 / 882 / 1182 / 1482 mm.
Etagenabstand licht: 280 mm.
4 Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von  
100 mm.

Wahlweise Stahlblech (1mm)  
oder Alublech (1,5 mm)

Türen mit Füllungen aus bruchfestem, transparentem  
Kunststoff (Polycarbonat) 4 mm stark.

VIDEO

Tragkraft
pro  Einlegeboden 90 kg.

Totalstopp

Schloss

Preisänderungen vorbehalten!
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