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•
✆Ihren persönlichen Berater  

erreichen Sie unter:
Online-Shop

 Transportgeräte 
Rabatte

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.
M e n g e n r a b a t t

Radoptionen für Transportgeräte, Mehrpreise 

Ladeflächenoptionen für Transportgeräte, Mehrpreise

 1   Räder mit Luftbereifung	  2   Räder mit Elastic-Bereifung	  3   Räder mit Polyurethan-Bereifung

Radoptionen

Bezeichnung Art. Nr.

Rad-∅

mm

 1 Räder  
mit Luftbereifung

3.002.022 125
3.002.023 160
3.002.024 200

 2 Räder  
mit Elastic-Bereifung 
blaugrau und Kugellager

3.002.017 125
3.002.018 160
3.002.033 200

 3 Räder  
mit Polyurethan- 
Bereifung

3.002.043 125
3.002.045 160
3.002.042 200

 4 Räder elektrisch leitfähig  
(antistatisch) mit TPE-ESD- 
Bereifung (thermopl. Elastomer).

3.002.046 125
3.002.047 160
3.002.048 200

 5 Räder  
aus Polyamid

3.002.034 125
3.002.035 160
3.002.029 200

 6 4 Lenkrollen 3.002.025 ––

Ladeflächenoptionen

Bezeichnung Art. Nr.

Ladefläche

mm

 7 Ladefläche 
aus Hart-PVC-Platte

3.006.045   850 × 500
3.006.046 1000 × 600

3.006.047 1000 × 700
3.006.048 1200 × 800

 8 Ladefläche  
aus Siebdruck-Platte

3.006.049   850 × 500
3.006.050 1000 × 600

3.006.051 1000 × 700
3.006.052 1200 × 800

 9 Ladefläche  
aus Riefengummi

3.009.090   850 × 500
3.009.091 1000 × 600

3.009.092 1000 × 700
3.009.093 1200 × 800

10 Schutzleiste 3.002.019 –

 4   Räder elektrisch leitfähig	  5   Räder aus Polyamid	  6   4 Lenkrollen

10   Schutzleiste

 7   Ladefläche aus Hart-PVC-Platte	  8   Ladefläche aus Siebdruck-Platte	  9   Ladefläche mit Riefengummi

Art. Nr. 3.002.022 –.024

220 × 70 mm. Tragkraft 400 kg

Elast. Lauf bei schlechten 
Bodenverhältnissen, beson-
ders im Freien. Ab 600 mm 
Wagenbreite möglich.

Kein Totalstopp möglich.

Art. Nr. 3.002.046–.048

Antistatisch mit TPE-ESD-
Bereifung (thermoplasti-
sches Elastomer). Naben mit 
Präzisions-Rillen-Kugellager.  
Nicht kreidend (spurlos).

Art. Nr. 3.006.045–.048

Witterungsfeste Hart-PVC-
Platte dunkelgrau. Hohe 
Chemikalienbeständigkeit, 
schwer entflammbar.

Art. Nr. 3.006.049–.052

Rutschsichere Siebdruck-
platte aus wasserfestem 
Sperrholz.

Art. Nr. 3.009.090–.093

Holzwerkstoffplatte mit  
aufgeklebtem Feinriefen-
gummi, Rutschhemmend. 
Schont empfindliche  
Transportgüter.

Art. Nr. 3.002.019

Aus robustem Moosgummi 
um den Grundrahmen.

Art. Nr.  
3.002.017–.018 /.033

Blaugrau und Kugellager.
Nicht kreidend (spurlos).
Leichter, elastischer Lauf, 
hohe Lebensdauer.

Art. Nr.  
3.002.034–.035 /.029

Hohe Tragkraft, leichter Lauf 
auf glatten Böden. Weitgehend 
beständig gegen Feuchtigkeit, 
Salz, Säuren und Laugen.

Art. Nr.  
3.002.043 / .045 /.042

Naben mit Kugellager, 
leichter geräuscharmer 
Lauf, beständig gegen  
viele aggressive Medien. 

Art. Nr. 3.002.025

Anstatt 2 Lenk- und  
2 Bockrollen, sehr wendig, 
gute Beweglichkeit in  
alle Richtungen, einge-
schränkter Geradeauslauf.

Mehrpreis auf Standard- 
Beräderung pro Wagen.

Mehrpreis auf Standard- 
Beräderung pro Wagen.

Mehrpreis auf Standard- 
Beräderung pro Wagen.

Mehrpreis auf Standard- 
Beräderung pro Wagen.

Mehrpreis auf Standard- 
Beräderung pro Wagen.

Mehrpreis je Standard- 
Ladefläche.

Mehrpreis je Standard- 
Ladefläche.

Mehrpreis je Standard- 
Ladefläche.

Mehrpreis pro Wagen.

Mehrpreis pro Wagen.

Ihr persönlicher Berater
Patrik Schotzko
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