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Rabatte
 Räder- und Rollen

Mengenrabatt

•
✆Ihren persönlichen Berater  

erreichen Sie unter:
Online-Shop

 INOX Soft-Blue 
weiche Polyurethanrollen mit labyrinthgeschütztem Kugellager

INOX Easy-Roll Lenkrollen mit Polyurethanrädern und INOX-Kugellager

Art. Nr. A b H G D × d E × e F kg

1.113.700  80 30 107 37 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 130

1.113.701 100 30 128 35 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 200

1.113.702 125 35 156 35 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 220

1.113.704 * 160 50 199 56 140 × 110 105 × 80 / 75 11 300

1.113.705 * 200 50 240 56 140 × 110 105 × 80 / 75 11 300

… mit Doppelstopp
1.113.710  80 30 107 37 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 130

1.113.711 100 30 128 35 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 200

1.113.712 125 35 156 35 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 220

1.113.714 160 50 199 56 140 × 110 105 × 80 / 75 11 300

1.113.715 200 50 240 56 140 × 110 105 × 80 / 75 11 300

INOX Easy-Roll Bockrollen mit Polyurethanrädern und INOX-Kugellager

Art. Nr. A b H D × d E × e F kg

1.113.720  80 30 107 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 130

1.113.721 100 30 128 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 200

1.113.722 125 35 156 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 220

1.113.724 160 50 199 140 × 110 105 × 80 / 75 11 300

1.113.725 200 50 240 140 × 110 105 × 80 / 75 11 300

… mit Doppelstopp
1.113.740  80 30 107 37 12 130

1.113.741 100 30 128 35 12 200

1.113.742 125 35 156 35 12 220

INOX Easy-Roll Rückenloch-Lenkrollen mit Polyurethanrädern und INOX-Kugellager

Art. Nr. A b H G P kg

1.113.730  80 30 107 37 12 130

1.113.731 100 30 128 35 12 200

1.113.732 125 35 156 35 12 220

Einsatzorte TOP-Rolle für leichte bis mittelschwere 
Wagen, besonders bei häufiger Anwendung. Sehr 
niedriger Rollwiderstand, der eine leichte Hand-
habung mit wenig Kraftaufwand ermöglicht. Che-
misch sehr beständig (siehe Tabelle Seite 42).

Gehäusetyp NLX Stahlgehäuse Rostfreier Edelstahl 
AISI 304 mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. 
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. 

Montage Mit Anschraubplatte oder Gewindezapfen 
siehe Seite 41.

Räder Bereifung aus hartem, gespritztem Poly-
urethan. Spurfrei laufend. Felge aus Polyamid. Abge-
schirmtes 2Z-Kugellager. Das Kugellager wird durch 
glasfaserverstärkte Polyamid-Reduzierungsbüch-
sen mit innerem Labyrinth geschützt. Sehr leicht 
laufend! (Rollwiderstand siehe unten.) 
Räder finden Sie auf Seite 133.

Option
Mit verzinktem Gehäuse NL auf Seite 86 – 87.

 INOX EASY-Roll 
harte Polyurethanrollen mit labyrinthgeschütztem Kugellager

Produkteinformation
Bodenschonung ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Rollwiderstand ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Schwache Säuren ■■  Schwache Basen ■■
Starke Säuren ■■  Starke Basen ■■
Wasser ■■  Kohlenwasserstoffe ■■
Alkohol ■■  Lösungsmittel ■■

Übersicht der Wiederstandsfähigkeiten auf Seite 42.

130 – 300 kg
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Preisänderungen vorbehalten!

 Rabatte siehe Fusszeile

Ihr persönlicher Berater
Daniel Diriwächter

ab CHF  100.–  20% 
ab CHF  500.–    25% 
ab CHF 1000.–   Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!

verkauf@fta.ch

062 737 04 04
www.fta.ch

062 737 04 04
verkauf@fta.ch

*  Mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar.  
Bitte bestellen Sie zusätzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693




