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Rabatte
 Räder- und Rollen

Mengenrabatt

•
✆Ihren persönlichen Berater  

erreichen Sie unter:
Online-Shop

Einsatzorte In allen Betrieben mit unebenen Böden 
und wo geräusch armer Lauf verlangt wird. Früh-
schicht betriebe, im Aussen bereich auf Asphalt, Beton 
etc. Geeignet für Transporte mit empfindlicher La-
dung und raue Fahrwege. 

Gehäuse Verzinkt chromatisiert mit doppelter Kugel-
lagerung im Gabelkopf. 
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

Räder Luftrad wahlweise mit Kunststofffelge oder 
Stahlblechfelge. Mit Rollenkorblager. Leise und 
dämpfend laufend. Profil- und Felgenabbildungen 
sind unverbindlich. Achten Sie immer darauf, dass  
der Reifendruck richtig auf die Last und die Arbeit  
eingestellt ist. Generell zulässige Toleranz für Rad-
durchmesser und Radbreite: +/–3 %. 
Änderungen sind vorbehalten. Luftdruck 2 bar. Räder 
finden Sie auf Seite 122 –123.

 Rollen mit Lufträdern 

Lenkrollen mit Lufträdern, Kunststofffelge mit Rollenkorblager

Art. Nr. A b H G D × d E × e F Profil kg

1.007.161 200 50 235 54 135 × 110 105 × 80 11 Rille  75

1.007.162 260 85 295 70 175 × 175 140 × 140 15 Block 150

Lenkrollen mit Lufträdern, Stahlblechfelge mit Rollenkorblager

Art. Nr. A b H G D × d E × e F Profil kg

1.112.200 200 50 235 55 135 × 110 105 × 80 11 Rille  75

1.112.202 225 70 250 62 135 × 110 105 × 80 11 Rille 100

1.112.203 260 85 295 70 175 × 175 140 × 140 15 Rille 200

… mit Doppelstopp  (* ∅ 200 mm Doppelstopp im Rücklauf)

1.007.163 * 200 50 235 54 135 × 110 105 × 80 11 Rille  75

1.007.164 260 85 295 70 175 × 175 140 × 140 15 Block 150

… mit Doppelstopp  (* ∅ 200 mm Doppelstopp im Rücklauf)

1.112.210 * 200 50 235 55 135 × 110 105 × 80 11 Rille  75

1.112.212 225 70 250 62 135 × 110 105 × 80 11 Rille 100

1.112.213 260 85 295 70 175 × 175 140 × 140 15 Rille 200

Bockrollen mit Lufträdern, Kunststofffelge mit Rollenkorblager

Art. Nr. A b H D × d E × e F Profil kg

1.007.165 200 50 235 135 × 114 105 × 80 11 Rille  75

1.007.166 260 85 295 230 × 125 190 × 75 15 Block 150

Bockrollen mit Lufträdern, Stahlblechfelge mit Rollenkorblager

Art. Nr. A b H D × d E × e F Profil kg

1.112.220 200 50 235 135 × 110 105 × 80 11 Rille  75

1.112.222 225 70 250 135 × 110 105 × 80 11 Rille 100

1.112.223 260 85 295 220 × 125 190 × 75 15 Rille 200

Produkteinformation

Bodenschonung ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Rollwiderstand ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

75 –200 kg

– 20 ° / + 60 °C

RoHS

i

Genereller Hinweis
Die angegebenen Tragfähigkeiten sind maximale und nur Richtwerte und  
setzen «normale Einsatz bedingungen» voraus. Fragen Sie im Zweifelsfall immer an! 
Kontrollieren Sie den Reifendruck regelmässig.

!

Preisänderungen vorbehalten!

 Rabatte siehe Fusszeile

Ihr persönlicher Berater
Daniel Diriwächter

ab CHF  100.–  20% 
ab CHF  500.–    25% 
ab CHF 1000.–   Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!

verkauf@fta.ch

062 737 04 04
www.fta.ch

062 737 04 04
verkauf@fta.ch




