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Rollen mit Polyamidradern

mit Gleitlager

Einsatzorte Vielseitig verwendbare Rolle fiir gewerb-
liche und industrielle Anwendung. Anspruchslos im
Unterhalt. Schlagfest, bruchsicher und extrem lang-
lebig.

Gehausetyp NL Stahlblech verzinkt mit doppelter
Kugellagerung im Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Weisses Polyamidrad mit wartungsfreiem
Gleitlager. Spurfrei, bodenschonend und leicht lau-
fend. Geringer Rollwiderstand. Korrosions- und abrieb-
fest. Réder finden Sie auf Seite 127.

Option

- Rostfreie Ausfiihrung auf Seite 51.
—Mit Gummirad auf Seiten 64, 67 +69.
— Mit Polyurethanrad auf Seite 83-87.

| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit Polyamidradern und Gleitlager
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Art. Nr. kg
@ 50 mm finden Sie auf Seite 26.

1.111.029 65 30 100 39 100 x 85 80x60/75x45 9 120
1.111.030 ** 80 30 107 39 100 x 85 80x60/75x 45 9 180
1.111.031 ** 100 30 128 35 100 x 85 80x60/75x45 9 200
1.111.032 ** 125 38 156 37 100x85  80x60/75x%45 9 220
1.111.034 125 38 156 37 140x 110 105x%85/75 1 220
1.111.035° 150 45 194 56 140x 110 105%85/75 1 300
1.111.036 175 45 217 56 140x 110 105%x85/75 1 300
1.111.037* 200 50 240 56 140 x 110 105 %x85/75 1 300
... mit Doppelstopp

@ 50 mm finden Sie auf Seite 26.

1.111.040 80 30 107 39 100 x 85 80x60/75x45 9 180
1.111.041 100 30 128 35 100 x 85 80x60/75x 45 9 200
1.111.042 125 38 156 37 100 x 85 80x60/75 %45 9 220
1.111.044 125 38 156 37 140x 110 105%85/75 1 220
1.111.045 150 45 194 56 140110 105x85/75 11 300
1.111.046 175 45 217 56 140 x 110 105 %x85/75 1 300
1.111.047 200 50 240 56 140x 110 105%85/75 1" 300

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl.
Art.Nr. 1.111.LLL1 /R Preise wie entsprechender Doppelstopp &

** Gehduse mit integriertem Richtungsfeststeller

Art.Nr. 1.111.692

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit Polyamidradern und Gleitlager
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Art. Nr. Dxd kg
@ 50 mm als Bockrolle nicht lieferbar.

1.111.049 65 30 100 100x85 80x60/75x45 9 120
1.111.050 80 30 107 100x 85 80x60/75x45 9 180
1.111.051 100 30 128 100x 85 80x60/75x45 9 200
1.111.052 125 38 156 100x85 80x60/75x%45 9 220
1.111.054 125 38 156 140 x 110 105%x85/75 1 220
1.111.055 150 45 194 140x 110 105 %x85/75 1Al 300
1.111.056 175 45 217 140x 110 105%x85/75 1 300
1.111.057 200 50 240 140 x 110 105 %x85/75 1 300

Preisanderungen vorbehalten!

ab CHF 100.— 20%
ab CHF 500.— 25%
Rader- und Rollen

ab CHF 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

@ Online-Shop
—/ www.fta.ch
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120-300 kg
~30°/+80°C
70 Shore D
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Passender \
». Fadenschutz

siehe Seite 74.
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