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Kommissionierwagen
mit Trittstufen

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet.
Bbden aus Holzwerkstoffplatte,
im Stahlrahmen liegend, Rand
12 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung. Naben mit
Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.
Tragkraft obere und mittlere
Ladeflache 80 kg.

An den Stirnseiten Trittstufen
aus Holz, die sich unbelastet 2105 2106

selbsttatig anheben und
belastet sicher auf dem Boden
stehen, wodurch der Wagen
automatisch blockiert wird.
Sicherheitsbligel zum Fest-
halten und Anlehnen. Die
Trittstufen lassen sich mittels
einer Gasdruckfeder leicht
anklappen.

Gebrauchsmuster
202014 009 975.8

2105|2106

Bei ausgeklappten Trittstufen
nimmt die Gesamtlange um
185 mm zu.

2107|2108

Bei ausgeklappten Trittstufen
nimmt die Gesamtlange um
430 mm zu.

2107 2108

Zubehor

Scannerhalter
1392

Stahlblech pulverbeschichtet
RAL 7035.

Mit variablen Anschraubpunk-

ten an der Riickseite und den
Seiten. Rohrstrebe vielfach ge- Flaschenhalterung Tablethalterung Scannerhalter

locht, mit einer Klemmschelle Details siehe Seite 185. Details siehe Seite 87. beliebig positionierbar.
zur Befestigung der Scannerta-
sche beliebig positionierbar.

Scanneraufnahme B x T x H:
120 x 87 x 150 mm Trittstufen angeklappt

5
[x]

Vordere Offnung: 40 mm breit.

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Anzahl Tritthohe Stufenab- Etagenhdhen Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm Boden mm stand mm mm wicht kg

2105 250 125 1000x600 1322x611x1155 2 504 252 200, 820 45

2106 250 125 1000x600 1322x611x1155 504 252 200,510, 820 57

3
2107 250 125 1000x600 1322x611x1880 3 928 232 200, 825, 1445 64
2108 250 125 1000x600 1322x611x1880 4 928 232 200,680, 1155,1630 77
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