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•
✆Ihren persönlichen Berater  

erreichen Sie unter:

INOX Lenkrollen mit Gusspolyurethanrädern und INOX Rollenkorblager

Art. Nr. A b H G D × d E × e F kg

1.111.160  80 25 107 39 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 150

1.111.161 100 30 128 35 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 200

1.111.162 125 30 156 37 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 220

1.111.163 * 150 40 194 56 140 × 110 105 × 85 / 75 11 300

1.111.165 * 200 50 240 56 140 × 110 105 × 85 / 75 11 300

… mit Doppelstopp
1.111.170  80 25 107 39 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 150

1.111.171 100 30 128 35 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 200

1.111.172 125 30 156 37 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 220

1.111.173 150 40 194 56 140 × 110 105 × 85 / 75 11 300

1.111.175 200 50 240 56 140 × 110 105 × 85 / 75 11 300

INOX Bockrollen mit Gusspolyurethanrädern und INOX Rollenkorblager

Art. Nr. A b H D × d E × e F kg

1.111.180  80 25 107 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 150

1.111.181 100 30 128 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 200

1.111.182 125 30 156 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 220

1.111.183 150 40 194 140 × 110 105 × 85 / 75 11 300

1.111.185 200 50 240 140 × 110 105 × 85 / 75 11 300

… mit Doppelstopp
1.111.290  80 25 107 39 12 150

1.111.291 100 30 128 35 12 200

1.111.292 125 30 156 37 12 220

INOX Rückenloch-Lenkrollen mit Gusspolyurethanrädern und INOX Rollenkorblager

Art. Nr. A b H G P kg

1.111.280  80 25 107 39 12 150

1.111.281 100 30 128 35 12 200

1.111.282 125 30 156 37 12 220

Einsatzorte In allen Betrieben, in denen das Fahr-
werk aggressiven Medien ausgesetzt ist und wo 
geräuscharmer Lauf verlangt wird. Frühschichtbetrie-
be, Krankenhäuser etc. Chemisch sehr beständig.

Gehäusetyp NLX Rostfreier Edelstahl mit doppelter 
Kugellagerung im Gabelkopf. 
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h (Bis 6 km/h geeignet, 
jedoch mit verminderter Tragkraft von 80 % des Wer-
tes in der Tabelle.)

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen 
siehe Seite 41.

Räder Polyurethanrad mit Edelstahl-Rostfreiem Rol-
lenkorblager. Radkern aus Polyamid 6. Sehr leicht-
gängig, sehr abrieb- und verschleissfest. Guter Fahr-
komfort. Lange Lebensdauer. 
Räder finden Sie auf Seite 132.

Option
Verzinkte Ausführung auf Seite 88.

 INOX-Rollen
mit Gusspolyurethanrädern und INOX-Rollenkorblager

Produkteinformation
Bodenschonung ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Rollwiderstand ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Schwache Säuren ■■  Schwache Basen ■■
Starke Säuren ■■  Starke Basen ■■
Wasser ■■  Kohlenwasserstoffe ■■
Alkohol ■■  Lösungsmittel ■■

Übersicht der Wiederstandsfähigkeiten auf Seite 42.
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Preisänderungen vorbehalten!

 Rabatte siehe Fusszeile

ab CHF  100.–  20% 
ab CHF  500.–    25% 
ab CHF 1000.–   Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!

www.fta.ch verkauf@fta.ch

062 737 04 04

*   mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusätzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693




