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Rabatte
 Räder- und Rollen

Mengenrabatt

•
✆Ihren persönlichen Berater  

erreichen Sie unter:
Online-Shop

Produkteinformation

Bodenschonung� ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch� ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig� ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Rollwiderstand� ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Einsatzorte  TOP-Rolle für leichte bis mittelschwere 
Wagen, besonders bei häufiger Anwendung. Sehr 
niedriger Rollwiderstand, der eine leichte Handha
bung mit wenig Kraftaufwand ermöglicht.

Gehäusetyp NL (∅ 80 –125), M (∅ 160, 200),  
P (∅ 250)  Stahlgehäuse verzinkt mit doppelter Kugel- 
lagerung im Gabelkopf. Geschwindigkeit: 4 km/h.  
∅ 250 mm auch für mechanische Anwendungen bis  
6 km/h geeignet, jedoch mit verminderter Tragkraft.

Montage  Mit Anschraubplatte.

Räder  Bereifung aus hartem, gespritztem Polyure-
than. Spurfrei und sehr leicht laufend. Felge aus Poly-
amid. Abgeschirmtes 2Z-Kugellager. Sehr leicht lau-
fend! Rollwiderstand bei max. Last und 4 km/h:*** 
∅ 80: 2,1 daN / ∅ 100: 3,2 daN / ∅ 125: 4,2 daN.  
Räder finden Sie auf Seite 133.

Option
– Mit thermoplastischem Gummirad auf Seite 33.
– Mit rostfreiem Gehäusetyp NLX auf Seite 57.
– Mit Soft-Blue Polyurethanrad auf Seite 83.

 Easy-Roll harte Polyurethanrollen 
Kugellager durch inneres Labyrinth geschützt

Easy-Roll Lenkrollen mit Polyurethanrädern und Kugellager

Art. Nr. A b H G D × d E × e F kg

1.111.630 **   80 30 107 37 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 130
1.111.631 ** 100 30 128 35 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 200
1.111.632 ** 125 35 156 37 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 220
1.111.634 160 50 199 58 140 × 110 105 × 80 / 75 11 400
1.111.635 200 50 240 50 140 × 110 105 × 80 / 75 11 450
1.111.636 250 50 298 66 140 × 110 105 × 80 / 75 11 750

… mit Doppelstopp
1.111.640   80 30 107 37 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 130
1.111.641 100 30 128 35 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 200
1.111.642 125 35 156 37 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 220
1.111.644 160 50 199 58 140 × 110 105 × 80 / 75 11 400
1.111.645 200 50 240 50 140 × 110 105 × 80 / 75 11 450
1.111.646 * 250 50 298 66 140 × 110 105 × 80 / 75 11 750

Easy-Roll Bockrollen mit Polyurethanrädern und Kugellager

Art. Nr. A b H D × d E × e F kg

1.111.650   80 30 107 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 130
1.111.651 100 30 128 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 200
1.111.652 125 35 156 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 220
1.111.654 160 50 199 140 × 110 105 × 80 / 75 11 400
1.111.655 200 50 240 140 × 110 105 × 80 / 75 11 450
1.111.656 250 50 298 140 × 110 105 × 80 / 75 11 750

�*  ∅  250 mm  
Doppelstopp im Vorlauf

Das Kugellager wird durch glasfaserverstärkte Polyamid-
Reduzierungsbüchsen mit innerem Labyrinth vor Schmutz, 
Spänen und aggressiven Chemikalien geschützt.

** Gehäuse mit integriertem Richtungsfeststeller    Art. Nr. 1.111.      / R    Preise wie entsprechender Doppelstopp ∅

*** �Die angegebenen Rollwiderstandswerte sind beachtlich niedriger als 5 daN (EU-Vorschriften für Arbeitssicherheit  
bei Wagen mit 4 Rädern). Somit ist die ausserordentlich leichte Handhabung mit diesen Rollen garantiert.

Preisänderungen vorbehalten!

  Rabatte siehe Fusszeile

  Rabatte siehe Fusszeile

Ihr persönlicher Berater
Beat Wittwer

ab CHF   100.– 	 20% 
ab CHF   500.–   	25% 
ab CHF 1000.– 	� Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!

verkauf@fta.ch

062 737 04 04
www.fta.ch

062 737 04 04
verkauf@fta.ch

** Gehäuse mit integriertem Richtungsfeststeller    Art. Nr. 1.111.      / R    Preise wie entsprechender Doppelstopp ∅




