
Rabatte
 Räder- und Rollen

Mengenrabatt

Online-Shop

•
✆Ihren persönlichen Berater  

erreichen Sie unter:

92

Produkteinformation

Bodenschonung ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Rollwiderstand ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

220 – 500 kg
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Einsatzorte Die perfekte Rolle für innerbetriebliche 
Logistik/Automation! Diese Rolle wurde für Dauerein-
sätze konzipiert. Dank den balligen Rädern ist weni-
ger Kraftaufwand nötig, um den Wagen anzuschie-
ben. Insbesondere, wenn die Räder nicht in Fahrtrich-
tung stehen. Im Gegensatz zu herkömmliche Rollen 
laufen ERGO-Rollen ausserordentlich leicht.  
Sie können für mechanisch angetriebene Wagen bis  
6 km/h eingesetzt werden. Auf allen industriellen 
Böden sowie im Aussenbereich einsetzbar. Chemisch 
sehr beständig.

Gehäusetyp NL (∅ 125 ) / M (∅ 160 –200)
Stahlblech verzinkt mit doppelter Kugellagerung im 
Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. (6 km/h bei 
reduzierter Tragkraft).

Montage Mit Anschraubplatte.

Räder Balliges Rad mit dickem, Gusspolyurethan-
belag. Felge aus grauem Polyamid 6 mit eingepress-
tem, abgeschirmten Kugel lager. Sehr abriebfestes Rad 
mit guter Reissfestigkeit. Leise und spurfrei laufend. 
Geringer Roll widerstand! 

Option
– Mit Supersoft-Rollen auf Seite 89.
– Höhere Tragkraft 200 – 600 kg (Gehäusetyp P).
– Mit Rückenloch-Montage auf Anfrage. 
– Rostfreie Ausführung auf Anfrage.

 ERGO-Rollen 
 mit balliger Lauffläche mit Gusspolyurethan mit Polyamidfelge

Lenkrollen mit balligen Gusspolyurethanrädern und Kugellager

Art. Nr. A b H G D × d E × e F kg

1.118.400 ** 125 40 156 37 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 220

1.118.401 160 50 199 56 140 × 110 105 × 85 / 75 11 400

1.118.402 200 50 240 56 140 × 110 105 × 85 / 75 11 500

… mit Doppelstopp
1.118.410 125 40 156 37 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 220

1.118.411 160 50 199 56 140 × 110 105 × 85 / 75 11 400

1.118.412 200 50 240 56 140 × 110 105 × 85 / 75 11 500

Bockrollen mit balligen Gusspolyurethanrädern und Kugellager

Art. Nr. A b H D × d E × e F kg

1.118.420 125 40 156 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45  9 220

1.118.421 160 50 199 140 × 110 105 × 85 / 75 11 400

1.118.422 200 50 240 140 × 110 105 × 85 / 75 11 500

> Ballige Lauffläche
Die gerundete Lauffläche wird 
als «ballig» bezeichnet. Diese 
Besonderheit kombiniert mit 
dem Polyurethan verdankt 
diese Rolle ihre einzigartigen 
Lauf eigenschaften!

ERGO Gusspolyurethanräder mit Kugellager

Art. Nr. A b C M kg

1.118.380 125 40 15 40 250

1.118.381 160 50 20 55 400

1.118.382 200 50 20 55 600

   Fussschutz   ∅ 200 mm auch mit Fussschutz lieferbar, 
siehe Seite 40.

>>

Preisänderungen vorbehalten!

 Rabatte siehe Fusszeile

 Rabatte siehe Fusszeile

 Rabatte siehe Fusszeile

** Gehäuse mit integriertem Richtungsfeststeller  Art. Nr. 1.118.    / R  Preise wie entsprechender Doppelstopp ∅

ab CHF  100.–  20% 
ab CHF  500.–    25% 
ab CHF 1000.–   Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!

www.fta.ch verkauf@fta.ch

062 737 04 04

** Gehäuse mit integriertem Richtungsfeststeller  Art. Nr. 1.118.    / R  Preise wie entsprechender Doppelstopp ∅




