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Rabatte
 Räder- und Rollen

Mengenrabatt

•
✆Ihren persönlichen Berater  

erreichen Sie unter:
Online-Shop

Produkteinformation

Bodenschonung� ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch� ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig� ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Rollwiderstand� ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

200 – 850 kg
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C A D RoHS

i Schwerlastrollen
mit Gusspolyurethanrädern und Kugellager

Einsatzorte  Qualitativ hochwertige, auch bei Voll-
last leicht laufende Rolle. Sehr abrieb- und reissfest. 
Sie profitieren ausserdem von den guten chemischen 
und physikalischen Eigenschaften von Polyurethan. 
Das Fahrwerk für starke Belastung im gewerblichen 
und industriellen Betrieb.

Gehäusetyp NL (∅ 80), P (∅ 100 – 200),  
M Art. Nr. 1.113.XXX, PT Art. Nr. 1.118.XXX 
∅ 80 mm leichtes NL Stahlgehäuse, verzinkt. Serie M 
= Mittelschweres Gehäuse, Ausführung wie NL jedoch 
stärker. Ab ∅ 100 mm P gehärtetes Stahlblech, ver-
zinkt. Die kolonialgelbe Verzinkung garantiert höchs-
te Beständigkeit gegen Oxidation in Salzsprühne
belkammer (mehr als 72 Stunden). Gabelkopf mit 
doppelter, gehärteter Kugellagerung. Kann bis zu  

16 km/h eingesetzt werden, dies führt jedoch zur  
Verminderung der Tragkraft (siehe Tabelle in der 
Randspalte).
1.118.XXX = mit PT-Gehäuse. Wie P-Gehäuse jedoch 
für Seitenverschub geeignet.

Montage  Mit Anschraubplatte.

Räder  Radkern aus Aluminium mit Präzisionsrillen
kugellager. Gusspolyurethanbelag. Spurfrei und sehr 
leicht laufend. Geräuscharm, sehr reiss- und abrieb-
fest. Räder finden Sie auf Seite 135.

Option
– Mit Elastik-Vollgummirädern auf Seite 70.
– Mit Polyamidrädern auf Seite 77.
– Weitere Polyurethan-Ausführungen Seite 96 –101.

Schwerlast-Lenkrollen mit Polyurethanrädern und Kugellager

Art. Nr. A b H G D × d E × e F Kg

1.111.330 **   80 25 107 39 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 200
1.111.331 100 30 138 46 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 250
1.111.332 125 35 161 48 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 350
1.113.310 M 150 40 194 58 140 × 110 105 × 85/ 75 11 500
1.111.333 • 150 40 200 70 140 × 110 105 × 85/ 75 11 600
1.113.312 M 200 50 240 50 140 × 110 105 × 85/ 75 11 500
1.111.334 • 200 50 250 70 140 × 110 105 × 85/ 75 11 750

1.118.041 • 160 50 205 70 140 × 110 105 × 85/ 75 11 800
1.118.042 • 200 50 250 70 140 × 110 105 × 85/ 75 11 850

… mit Doppelstopp
1.111.340   80 25 107 39 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 200
1.111.341 100 30 138 46 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 250
1.111.342  125 35 161 48 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 350
1.113.320 M 150 40 194 58 140 × 110 105 × 85/ 75 11 500
1.111.343 • * 150 40 200 70 140 × 110 105 × 85/ 75 11 600
1.113.322 M 200 50 240 50 140 × 110 105 × 85/ 75 11 500
1.111.344 • * 200 50 250 70 140 × 110 105 × 85/ 75 11 750

1.118.051 • * 160 50 205 70 140 × 110 105 × 85/ 75 11 800
1.118.052 • * 200 50 250 70 140 × 110 105 × 85/ 75 11 850

Schwerlast-Bockrollen mit Polyurethanrädern und Kugellager

Art. Nr. A b H D × d E × e F Kg

1.111.350   80 25 107 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 200
1.111.351 100 30 138 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 250
1.111.352 125 35 161 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 350
1.113.330 M 150 40 194 140 × 110 105 × 85/ 75 11 500
1.111.353 150 50 200 140 × 110 105 × 85/ 75 11 600
1.113.332 M 200 50 240 140 × 110 105 × 85/ 75 11 500

1.111.355 160 50 205 140 × 110 105 × 85/ 75 11 800
1.111.354 200 50 250 140 × 110 105 × 85/ 75 11 850

Art. Nr. 1.118.041/.042

>

>

Art. Nr. 1.118.051/.052

Verminderung der Tragkraft bei 
höherer Geschwindigkeit als 4 km/h

0 – 4  
km/h

4 – 6  
km/h

6 – 10  
km/h

10 – 16  
km/h

100 % 80 % 60 % 40 %

Rad–∅ 80 ist für max. 4 km/h geeignet.

Preisänderungen vorbehalten! Ihr persönlicher Berater
Daniel Diriwächter

ab CHF   100.– 	 20% 
ab CHF   500.–   	25% 
ab CHF 1000.– 	� Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!

verkauf@fta.ch

062 737 04 04
www.fta.ch

062 737 04 04
verkauf@fta.ch

*  Doppelstopp im Vorlauf (siehe kleines Bild)
** �Gehäuse mit integriertem Richtungsfeststeller	  

Art. Nr. 1.111.     /R    Preise wie entsprechender Doppelstopp ∅
•    �Mit Richtungsfeststeller lieferbar. 

Bitte bestellen Sie zusätzlich entsprechende Anzahl.    Art. Nr. 1.111.692

Richtungsfeststeller
1.111.692 
Der Richtungsfeststeller  
wird nachträglich beim  
Anschrauben unter der Platte montiert.

Fussschutz
∅ 125 – 200 mm  
auch mit Fussschutz  
lieferbar, siehe Seite 40.




