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Rabatte
 Räder- und Rollen

Mengenrabatt

•
✆Ihren persönlichen Berater  

erreichen Sie unter:
Online-Shop

Preisänderungen vorbehalten!

Einsatzorte Diese Rolle eignet sich vorallem für den 
Einsatz im Innenbereich. Die spurfrei laufenden TPE- 
Rollen hinterlassen keine Spuren auf empfindlichen 
Böden. Geeignet für glatte Böden und Fliesenböden. 
Bei unebenen Böden und Umgebungen mit Schwel-
len empfehlen wir grössere Raddurchmesser zu ver-
wenden. 

Gehäuse Leichtes Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl 
AISI 304 mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. 
Max. Geschwindigkeit: 3 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen 
siehe Seite 41.

Räder Thermoplastisches Gummirad mit Polypropy-
lenkern und Gleitlager. Spurfrei und leicht laufend. 
Geringer Rollwiderstand. 
Räder finden Sie auf Seite 113.

Option
– Mit Polyurethanrad auf Seite 54.
– Verzinkte Ausführung auf Seite 23.

INOX Picobello-Rollen
mit thermoplastischen Rädern

INOX Picobello-Lenkrollen mit TPE-Rädern und Gleitlager

Art. Nr. A b H G D × d E × e F kg
1.118.750 50 24  71 22 60 × 60 48 × 48 / 38 × 38 6 40
1.118.751 60 24  82 22 60 × 60 48 × 48 / 38 × 38 6 60
1.118.752 75 24 101 27 60 × 60 48 × 48 / 38 × 38 6 70

… mit Doppelstopp
1.118.760 50 24  71 22 60 × 60 48 × 48 / 38 × 38 6 40
1.118.761 60 24  82 22 60 × 60 48 × 48 / 38 × 38 6 60
1.118.762 75 24 101 27 60 × 60 48 × 48 / 38 × 38 6 70

INOX Picobello-Bockrollen mit TPE-Rädern und Gleitlager

Art. Nr. A b H D × d E × e F kg
1.118.770 50 24  71 60 × 60 48 × 48 / 38 × 38 6 40
1.118.771 60 24  82 60 × 60 48 × 48 / 38 × 38 6 60
1.118.772 75 24 101 60 × 60 48 × 48 / 38 × 38 6 70

… mit Doppelstopp
1.118.790 50 24  71 22 12 40
1.118.791 60 24  82 22 12 60
1.118.792 75 24 101 27 12 70

INOX Picobello-Rückenloch-Lenkrollen mit TPE-Rädern und Gleitlager

Art. Nr. A b H G P kg
1.118.780 50 24  71 22 12 40
1.118.781 60 24  82 22 12 60
1.118.782 75 24 101 27 12 70

 Rabatte siehe Fusszeile

 Rabatte siehe Fusszeile

 Rabatte siehe Fusszeile

Preisänderungen vorbehalten!

NEU
Produkteinformation

Bodenschonung ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Rollwiderstand ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Schwache Säuren ■■  Schwache Basen ■■
Starke Säuren ■■  Starke Basen ■■
Wasser ■■  Kohlenwasserstoffe ■■
Alkohol ■■  Lösungsmittel ■■

Übersicht der Wiederstandsfähigkeiten auf Seite 42.
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Ihr persönlicher Berater
Daniel Diriwächter

ab CHF  100.–  20% 
ab CHF  500.–    25% 
ab CHF 1000.–   Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!

verkauf@fta.ch

062 737 04 04
www.fta.ch

062 737 04 04
verkauf@fta.ch




