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Rabatte
 Räder- und Rollen

Mengenrabatt

•
✆Ihren persönlichen Berater  

erreichen Sie unter:
Online-Shop

Produkteinformation

Bodenschonung� ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch� ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig� ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Rollwiderstand� ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

350 – 900 kg
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Einsatzorte  Geeignet für starke Beanspruchung im 
industriellen und gewerblichen Bereich. Leichter Lauf 
auch bei voller Last. Schlagfest, bruchsicher und ex
trem langlebig.

Gehäusetyp P (∅ 100 –200), PT 1.118.XXX
Solides Stahlgehäuse galvanisch verzinkt. Die kolo-
nialgelbe Verzinkung garantiert höchste Beständig-
keit gegen Oxydation in Salzsprühnebelkammer (mehr 
als 72 Stunden) RoHS-Konform! 
Gehäusetyp P: Doppelte Kugellagerung im Gabelkopf 
auf gehärteten Stahlscheiben laufend. 

Gehäusetyp PT: Mit gehärtetem Carbonstahl-Kugel-
bett. Für Seitenverschub geeignet.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage  Mit Anschraubplatte.

Räder  Weisses Polyamidrad mit Präzisionskugel
lager. Spurfrei, bodenschonend und leicht laufend. 
Geringer Rollwiderstand. Korrosions- und abriebfest. 
Räder finden Sie auf Seite 127.

Option
– Rostfreie Ausführung auf Seite 53.
– Mit Elastik-Vollgummiräder auf Seite 70.
– Mit Polyurethanräder auf Seiten 89 – 93.
– Mit Gusseisenräder auf Seiten 108 –109. 

 Schwerlastrollen 
mit Polyamidrädern mit Kugellager

Schwerlast-Lenkrollen mit Polyamidrädern und Präzisionskugellager

Art. Nr. A b H G D × d E × e F kg

1.111.400 100 35 138 46 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 350

1.111.401 125 35 161 48 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 350

1.111.402 • 125 45 170 70 140 × 110 105 × 85 / 75 11 650

1.111.403 • 150 45 200 70 140 × 110 105 × 85 / 75 11 750

1.111.405 • 200 50 250 70 140 × 110 105 × 85 / 75 11 750

1.118.062 200 50 250 70 140 × 110 105 × 85 / 75 11 900

… mit Doppelstopp
1.111.410 100 35 138 46 100 × 85  80 × 60 / 75 × 45   9 350

1.111.411 125 35 161 48 100 × 85  80 × 60 / 75 × 45   9 350

1.111.412 * 125 45 170 70 140 × 110 105 × 85 / 75 11 650

1.111.413 • * 150 45 200 70 140 × 110 105 × 85 / 75 11 750

1.111.415 • * 200 50 250 70 140 × 110 105 × 85 / 75 11 750

1.118.072 * 200 50 250 70 140 × 110 105 × 85 / 75 11 900

Schwerlast-Bockrollen mit Polyamidrädern und Präzisionskugellager

Art. Nr. A b H D × d E × e F kg

1.111.420 100 35 138 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 350

1.111.421 125 35 161 100 × 85 80 × 60 / 75 × 45   9 350

1.111.422 125 45 170 140 × 110 105 × 85 / 75 11 650

1.111.423 150 45 200 140 × 110 105 × 85 / 75 11 750

1.111.425 200 50 250 140 × 110 105 × 85 / 75 11 900

Fussschutz   
Diverse Rollen mit Fussschutz  
lieferbar. Weitere Informationen  
finden Sie auf der Seite 40.

�* 1.111.412 – .415 und 1.118.072  
    haben den Doppelstopp im Vorlauf.>

Art. Nr. 1.118.062 Art. Nr. 1.118.072

> Gehäusetyp PT

Preisänderungen vorbehalten!

>>

  Rabatte siehe Fusszeile

Ihr persönlicher Berater
Daniel Diriwächter

ab CHF   100.– 	 20% 
ab CHF   500.–   	25% 
ab CHF 1000.– 	� Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!

verkauf@fta.ch

062 737 04 04
www.fta.ch

062 737 04 04
verkauf@fta.ch

•  �mit Richtungsfeststeller lieferbar 
Bitte bestellen Sie zusätzlich entsprechende Anzahl.	  
Art. Nr. 1.111.692




